Centrais de Alarme Monito E

~ Central monitorada com 8 zonas (4 + 4 com fio e 8 sem fio)

' Acesso remoto via telefone

"~ Indicacdo de baterla balxa de sensores sem fio

(sensores Intelbras sérle 2000)*

FACILIDADES

= Deteccdo de curto e corte da sirene
= Deteccio de corte da linha telefonica
= Permite a conexao de até 4 teclados e 4 receptores

= Discadora para & nimeros telefénicos (2 para
maonitoramenteo, 1 para download e 5 para
telofones pessoais)

= Trés protocolos de comunicagdo: Contact 1D,
Contact ID Programével, Ademco Exprass

« Reportagam normal, dupla e split

= Sistema de verificagdo de sabotagem da fiagio
dos sensores e dos dispositivos do barramento
({teclados e receptoras)

= Duas contas de monitoramento

= Permite configuragao de “Zona 24 " com ou sem
3wis0 sonoro

= Sistema de zona inteligente programavel (evita
disparo falso)

= Auto-ativagao programével por inatividade ou
agendada por hordrio

~ Camegador de bateria inteligenta com protecdo
contra curto e imvers3o de polaridade da bateria

= Fonte chaveada "full range”de 90 a 265 VAC
{automdtica) inclusa

= Software para download e upload (Plataforma
Windows®), compativel com a maioria dos
maodems comvencionais

= Download e visualizagao dos ditimos 256 evenitos
com registro de data e hora

= [dentifica bateria baixa, ausente ou invertida e
2 curto

~ Buffier de eventos com 256 posigdes

= Visualizazio em tempo real do “status™da cantral,
bem como o controle das operagdes (ativagio,
desativacao, bypass, etc)

= (Zancelamento automdtico de zona

~ Tempo de entrada e saida programéwvel

= Sinalizac3o detalhada de problemas

~ Tempo de sirene programdvel em minutos
= Fungao panico e panico médico pelo taclado
« 1 salda PGM programawel

= Bloqueio de raset

= [dentificacdo visual de todas as zonas

= Fungao “anunciador de presenga’ por 2ona
= Zona de incéndic

= Fusiveis de protecdo rearmdweis

= Freqiénda de operagao 433,92 MHz

= &4 senhas

= (Gabinete pldstico para protecao da central com
alojamento para bateria

= Recepcao de até 128 dispositivos sem fio
{sensores/controles remotos)®

= Desabilita sinalizacdo no arma’desarmea (bip)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensao de alimentagao o & 265 VAL (automatica) Caorrente de salda de sirene
Temperatura de operagao -0l a+50eC Tempo de zona rapida
Caracteristica da bataria 12W0C Saida PGM

Zona de incéndio MA& 250 mA Peso

Corrente da saida auxiliar 500 mAE 12VDC Dimensteas (L x A x F)
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* Consuitar manual para malones detalhes
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