16 a48 ramals

2 linhas tronco de servico (opclonal)

' Programacao via software “Terminal Programador
Maxcom” (salva programacao, visuallza o status
dos ramails, facllita e agiliza a programacao)

FACILIDADES

 Relagio de tempo real

« Pega-trote

= Transferéncia

= Siga-me

» Despertador

~Rechamada a ramal

« Mao perturbe

= Bip de chamadas em espera

» Mumeracao flexivel de ramais

« Fungao hotline
~Togues diferenciados

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensdo de operagao
Consumo maxamo

Tipo de conexdo
Temperatura de operacao
Paso bruto
Dimensdes do produto

Ma falta de energia elétrica
Ligactes sigilosas

Numeragao dos ramais

Tipo de telefone

Tipo de discagem
Modularidade

Linhas telefonicas de servigo

= Conferéncia
= Portaria presente
=+ Desvio de chamadas

= Retorno se ocupado e se ndo
atende

« Espera com musica, externa ou
interna

~ Integracio com dispositivos de
sEgUranga

« Praticidade na instalagio e
facilidades nas programagdes

110 ow 220 VAC
30W(2k Wh / més)
Conec FM plug 1800

Qe a37Fa’

15kg

Zonx3anx1lan

(Alt x Larg x Prof)

Man parde programagan de sistama
Possuem Bgagtes sigiosas, desde
oz usadios 2 fios para cada apto
201 & 248 ramals e podem ser
assodados aos aptosdeas
digitos (abé 65534)

Comurm ou sam fio, padido ANATEL
Somenta MF (tone)

De 16&m 16 ramais

2 na placa LT5 {opcional)
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» Maxcom

Urna empresa do grups |ntelbras
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