Inteloras - Comunicacao Condominial
Acessorios

Instalado diretamente em sua linha telefénica
ou em ramals de centrals Maxcom ou PABX

4 saldas programavels

Ativado e desativado de qualquer telefone,
Inclusive celular

FACILIDADES

= Opcdo de uso de senha para liberagdo dos comandos
+ Ma falta de energia elétrica ndo perde a programacio
= Bips para sinalizagdo dos comandos

LISTA DE COMANDOS

+ Entrada para botosira para a saida 1

= 5aida 1 configuravel (12 VAC ou curto)

CARACTERISTICAS TECMICAS

Tensdo de operacio

Tipo de conexao
Temperatura de operagio
Peso bruto

Dimensgas do produto

Corrante maxima de cada sakda
Salda para fechadura 1

Sakda para fechadura 2, 3e 4
Deteccdo dos comandos

CORES 1 106
I 220
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Facllidade na
Instalagao e
programacao

*] = Ativa/Desafiva SAIDA 1
*2 = Ativa/Desafiva SAIDA 2
*3 = Ativa/Desafiva SAIDA 3
*4 = Ativa/Desaliva SAIDA 4

» Maxcom

Uma empresa da grupo Inte|bras

0

. i
2
3
3

|.;[|

4 modos de
operagac
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