"~ Sistema de aprendizagem do perimetro e
deteccao de fugas evitando falsos disparos*

1 Acelta até dols mddulos de alta tensao
independentes (até 3200 m de fios)

~ Habilita/desabllita o choque através de

senha (teclado Incorporado)
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FACILIDADES ‘.-. i
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= Capacidade para 30 dispositivos sem fio = C=rca com ou sem chogque, neste caso ‘...' .
<Evitai T manitora corte e aterramento ... g
equipamentas = Monitora alta tensdo, violacio da cerca
R de
= Intervalo de pulsos elétricos de 1 & e e
segundo  Corrente pulsante |
« 1600 metros lineares de fio de ago inox » Permite interligacdo com centrais de —_l‘:_____“
por modulo alarme ou sirenes
= Urma zona rmista e uma zona sem fio  Saida 12 VDC para sirens
E';_";‘:'”"a el bt <Tens3o média de saida de 8.000 ou
9000V pulsativos +/- 5% com selecio
« Madulo resistente a sol e chuva (uso em manual
drea externa) « Carregador de bateria flutuante com
« lempo de aciocnamento de sirene protecao contra curto-circuito e
prograrmavel inversao de polaridade
= Saida auxiliar protegida contra Sy
sobrecarga
Wetr
CARACTERISTICAS TECHICAS
Tensdao de alimentagao 90 & 265 VAL
Temperatura de operagao 1ol g +50e0
Intervalo entre pulsos 1 sequndo
Tensio da salda B000 ou 9,000V pulsative +/- 5% (selagio manusl)
Consumo o' 1 médulo 200 mA | com 2 mddulos 330 mA
Corrente de saida auxiliar 200mA @ 12VDC
Corrente de salda sirene 200mA & 1200
Caracteristica da bateria 12VDC
Peso liguido 159100 kg
Peso bruto 179000 kg
Dimensbes (Lx A xP) 200 % 272 % %4 mm
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"Consular marwal do produto pars malones detalnas
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