intelbras

SG 2400 QR

Switch rack 24 portas
Gigabit Ethernet com QoS

Uma solugéo para construgéo de redes com total eficiéncia
em médias e grandes empresas, o switch SG 2400 QR da
familia Gigabit Ethernet, viabiliza a comunicacéo de dados
permitindo a integracéo de computadores, impressoras e
dispositivos VoIP (Voz sobre IP), como ATA e telefone IP.

Séo 24 portas 10/100/1000 Mbps com QoS e negociagdo
automatica de velocidade, com taxas de transferéncia

de até 2000 Mbps em modo Full Duplex. Além disso, as
portas séo totalmente compativeis com dispositivos de
rede baseados na tecnologia Fast Ethernet, garantindo a
interoperabilidade entre eles.

Com o recurso Jumbo Frame de 10 KB, possibilita
aumentar a quantidade de dados transmitidos num mesmo
intervalo de tempo em uma rede Gigabit Ethernet.

REDES COM FIO

Caracteristicas

* 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociagéo de veloci-
dade automatica (N-Way)

Integragdo de dispositivos de rede e compartilhamento
do acesso a internet

* QoS para priorizagéo do trafego de dados, voz e video

Instalagéo simples e rapida (Plug & Play)

¢ Ideal para aplicagdées que exigem alto trafego de dados

Gabinete para rack 19” com 1 U de altura

¢ Painel frontal com LEDs indicadores

Auto MDI/MDI-X para detecg@o automadtica do padréo do
cabo (normal/crossover)

Fonte de alimentagdo externa bivolt automatica
¢ Taxa de transferéncia de até 2000 Mbps

¢ Jumbo Frame de 10 KB

¢ Guia de instalagéo em portugués e espanhol
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Switch rack 24 portas Giga Ethernet com QoS

Especificacoes técnicas

IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u T00BASE-TX

Padrées
IEEE802.3x Full Duplex & Flow Control
|IEEE802.1p Priority Queueing (CoS)
Topologia Estrela
Protocolo CSMA/CD

Taxa de transferéncia

Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps
(Full Duplex)

Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps
(Full Duplex)

Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Full Duplex)

Buffer de memoéria

2 MB

Cabeamento suportado

10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5
(maximo 100 m)

T100BASE-TX: UTP categoria do cabo 5,5e
(mdaximo 100 m)

EIA/TIA-568 100 Q STP (maximo 100 m)

T000BASE-T: UTP categoria do cabo 5,5e
(mdéximo 100 m)

Quantidade de portas

24 portas 10/100/1000 Mbps com negociacédo de
velocidade automdtica

Auto MDI/MDI-X

Detecc@o automatica do padrdo do cabo
(normal/crossover)

LEDs indicadores

Alimentagdo (power), Link/Atividade por porta e
Indicacéo de velocidade automatica

Tamanho da tabela de Método de .

enderecos MAC 10 k transferéncia Armazena e envia (store and forward)
Backplane 48 Gbps Aprendizado de Aprendizado e atualizagdo automdtica
Suporte a Jumbo enderecos MAC

Frame 108 Interna automdtica - Entrada: 100-240 VAC

Fonte de alimentacéo

50-60Hz 0,6 A

Dimensoes (Cx L x A)

440 x 180 x 44 mm - Padréo EIA 19" com 1 U
de altura

Caracteristicas
de ambiente

Temperatura de operagéo: 0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C
Umidade de operacéo: 10% a 90%

Umidade de armazenamento: 5% a 95%
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Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Area Industrial - Sdo José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505

Suporte: (48) 2106 0006 - suporte.inet@intelbras.com.br
www.intelbras.com.br | www.intelbras.com
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