VM 300 [R30 VF

Cdmera infravermelho de até
30 m de alcance com lente
varifocal

* Resolugéo horizontal de 420 linhas
* CCD Sony 1/3"” Super Had

* Lente varifocal inclusa de 4 a 9 mm com ajuste manual



SEGURANCA ELETRONICA

Confian¢a da melhor escolha

Imagens detalhadas, cores realistas e contraste perfeito em qualquer condigéo de luminosidade, inclusive a noite. Esses séo al-
guns diferenciais da VM 300 IR30 VF, uma camera equipada com lente varifocal que permite ajuste total da imagem ao cendrio
de aplicagéo. Seus LEDs infravermelhos garantem uma captacgéo nitida e precisa tanto em ambientes internos como externos.

VM 300 [R30 VF Cémera

infravermelho

Caracteristicas técnicas:

Sensor de imagem CCD Sony 1/3" Super Had
Sisterna de varredura %01 :Scle;ierlgsgudo' 525 linhas/60 campos/
Formato do video NTSC
Pixels efetivos 510 (H) x 492 (V)
Resolucéo horizontal 420 TVL
Relagdo sinal / ruido >48 dB
Obturador eletrénico (automatico) 1/60 - 1/100.000 s
Saida de video Video composto 1,0 Vpp, 75 Q
fris Eletrénica
Lente (Permite ajuste de zoom e foco manual) | 1/3”, Varifocal 4 a 9mm
Distancia 5a30m
Quantidade de LEDs 42
Comprimento de onda LED IR 850 nm
Drive LED IR ON: 7 a8lIx; OFF: 14 a 15 Ix
MTBF LED IR 10.000 h
Sincronismo Interno
BLC (Compensagao de luz de fundo) ON
AGC (Controle automatico de ganho) ON
Dia e noite Automatico
Balango de branco Automatico
Corre¢do gama 0,45 §
Com LEDs IR desligados 0,1Ix-F1.2 ©
Com LEDs IR ligados Olx-F1.2
Alimentac¢ao Borne com terminal fixado por parafuso
Corrente consumida com LEDs IR desligados | 120 mA (max.)
Corrente consumida com LEDs IR ligados 470 mA (méx.)
Consumo de energia (com LEDs IR ligados) < 5,66 W
Peso (kg) 0,987
Montagem da cdmera Suporte fixado na parte inferior
Dimensdes (A x L x P) 148 x 95 x 275 mm (com suporte)
Grau de protecao IP66
Material da caixa de protegao Aluminio
Sistema de ajuste de zoom e foco manual Realizado através de engrenagens /
Saida de video BNC fémea E
Alimentagao Borne com terminal fixado por parafuso L —
Temperatura de operagao -10°C a 50°C
Temperatura de armazenamento -10°C a 50°C
Umidade relativa 10% a 95%
FCC Parte 15, classe B
CE EN 55022: 1998+A2: 2003 & EN
55024: 1998+A1: 2001
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Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séo José - SC - 88104-800 (]
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505
CNPJ: 82.901.000/0001-27

www.intelbras.com.br | www.intelbras.com




