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REDES OUTDOOR (WISP)

WIG 240

Roteador Wireless 2,4 GHz

Caracteristicas

O WIG 240 é um dispositivo que .
integra a familia WISP voltado
para ambientes de operadoras
de internet sem fio (provedores
wireless), podendo também .
atender a clientes residenciais/

SoHo (Small Office/Home .
Office). Opera nos modos de
AP Bridge, Cliente e WDS.
O WIG 240 foi desenvolvido .
para trabalhar de acordo com .
o padréo IEEE802.11b/g a uma .
velocidade de até 54 Mbps .
dentro de uma frequéncia de
2,4 GHz e poténcia de até
400 mW. Sua antena possui
um ganho de 5 dBi. Possui
um firmware de licenga livre .
e disponivel para download e
uma interface web gerenciavel
em portugués. O WIG 240 .
ainda vem com um injetor PoE .
(Power Over Ethernet) incluso.

Poténcia no modo 802.11b de até 400 mW.
Firmware livre de licenga e disponivel para
download.

Voltado para ambientes de operadoras de internet
sem fio (provedor wireless).

Dissipador de calor no chipset, possibilitando o uso
em temperaturas elevadas.

Acesso a internet banda larga sem fio.

Poténcia de transmisséo via software de
400 mW (26 dBm) em modo IEEE802.11b e 100 mW
(20 dBm) em modo IEEE802.11g

Chipset Realtek® RTL8186.

Gerenciamento via interface web em portugués.
Antena de 5 dBi removivel.

Velocidade de até 54 Mbps compativel com os
padrées IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.3 e
|EEE802.3u.

1 porta RI45 WAN de 10/100 Mbps autonegocidvel,
4 portas LAN autonegocidveis 10/100 Mbps, com
suporte a Auto MDI/MDIX.

Ajuste automadtico da taxa de transferéncia fallback
de 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5,5/2/1 Mbps.
Memoéria flash de 2 MB e SDRAM de 16 MB.
Controle de poténcia da interface wireless.
Assistente de configuragéo.

WatchDog por IP (reboot através de ping) e reboot
remoto.

Boté&o Reset para retornar as configuragdes originais
de fébrica.

Andlise gréfica do sinal wireless.

Atualizag@o remota de firmware via interface web.
Controle de banda por IP (QoS).

Estatisticas de fluxo de dados nas interfaces.
Firewall com suporte a filiro de portas, de IP de
MAC, de URL, redirecionamento de portas, DMZ
e DOS.

Suporte a SNMP para monitoramento remoto.
Suporte ao protocolo IEEE802.11f (Inter-AP
Protocol) para Roaming, para permitir aos usudrios
se moverem entre diferentes access points sem
queda na conexdo.

Spanning Tree 802.1d para redundéncia de enlace
entre as interfaces LAN/WLAN ou WDS.

NAT e servidor DHCP incorporados que suportam
distribuicdo de enderecos IP

Operagdo em modo AP, Bridge, Cliente e WDS.
Opgdo para ocultar o SSID.

Suporte a IP dindmico, IP estdatico, VPN pass-
through, UPnP, DDNS, DMZ, ICMP e IAPP
(802.11f).

Conexdo @ internet sob demanda e desconecta
quando néo hé tréfego.

Suporte a SSH e CLI.

Criptografia WEP de 64/128 bits, WPA, WPA2,
WPA-PSK, WPA2-PSK com TKIPS/AES e 802.1x.
Autenticacgo WAN PPPoE, PPTP, IP dindmico e
IP estdtico.

Ignora pacotes de ping e o acesso & interface na
portas WAN.

Suporte de atualizagdo de firmware via WEB
ou TFTP

Compativel com outros firmwares de mercado.
Suporte técnico em todo o Brasil na rede autorizada
Intelbras.
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WIG 240

Roteador Wireless 2,4 GHz

Especificacoes técnicas

Chipset RTL8186
SDRAM 16 MB
Flash 2 MB
Antena 5 dBi

Protocolos e
standards

RFC2516 PPP over Ethernet (PPPoE)

RFC1661 The Point-to-Point Protocol (PPP)

RFC894 A Standard for the transmission of IP Datagrams over
Ethernet Networks

Configuragéo e
gerenciamento

Gerenciamento e configuragdo por web e SNMP
SSH

Restauragéo dos padrées de fabrica

Atualizacéo de firmware via interface web e TFTP

Backup e restauragéo das configuragées do equipamento pela
interface web e por hardware

Logs do sistema visualizados localmente ou remotamente
através de um servidor Syslog

RFC1042 A Standard for the transmission of IP Datagrams over
IEEE 802 Networks

PPTP, L2TP, IPSec

Aprendizado automatico de Bridge (IEEE 802.1D Bridge
Transparente)

Aprendizado de até 64 enderecos MAC

RFC768 User Datagram Protocol (UDP)

1 interface RJ45 WAN Ethernet

1 botéo Reset

RFC791 Internet Protocol (IP)

RFC792 Internet Control Message Protocol (ICMP)

RFC793 Transmission Control Protocol (TCP)

RFC826 An Ethernet Address Resolution Protocol (ARP)

Conectores 4 interfaces RJ45 Ethernet
externos 1 interface de alimentagéo

1 chave liga/desliga (Power)

1 Conector SMA reverso (macho)

Compatibilidade com os padrées IEEE802.3/802.3u
Funcgées da 10BASE-T e 100BASE-TX

interface Ethernet

Half Duplex e Full Duplex

Auto MDI/MDIX

RFC862 Echo Protocol

Roteamento IP estatico

Atribuigéo de enderegamento IP e Classe de enderegos de
rede na LAN

DHCP Server

Caracteristicas
de ambiente

Temperatura de operagéo: 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 70 °C

Umidade de operacéo: 10% a 95% sem condensagéo
Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensacéo
Alimentacgédo: 12 VCC, 1 A

10/100 Mbps, MDI/MDI-X com operagéo da porta em modo

Informagées do sistema

Lista de hosts do lado LAN

Status da conexédo WAN e estatisticas
Informacées estatisticas da LAN

Half e Full Duplex Conformidade Anatel
Funges basicas Modo de conexdo PPTP com usudrio/senha %minsi‘)as 128 x 167 x 32 mm
Modo de conexéo PPPoE com usudrio/senha xLtx PE— Joah —
Modo de Conexdo DHCP com obtengdo de enderegamento IP Peso 880 g (incluindo a fonte de alimentagdo)
de forma dindmica através do protocolo DHCP
NAPT para mascaramento de IP
Filtro de enderecos MAC/IP/portas
Redirecionamento de portas (servidores virtuais)
Agente DNS
Configuracéo manual de DNS 4 3\
QoS (Traffic Shaping) ~ N
Funces Protecdo DoS com protecdo individual por ataque com limiares SOIUgoeS In'egrudas
u
avancadas WatchDog por IP
Acesso remoto web/SSH
wb | (. ) ))
Atualizagéo automadtica de data e hora com NTP (Network %
Time Protocol) Internet 0
Filtro de URL Provedor wireless
DMZ - Zona desmilitarizadora i
Padrées IEEE802.11b, IEEE802.11g )>
Propagacéo DSSS (espalhamento espectral de \‘\& :
espectral sequéncia direta) SF 800 Q WIG 240 Notebook
Frequéncia de 802.11b: 2,400 GHz a 2,484 GHz
operagao 802.11g: 2,400 GHz a 2,484 GHz
802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, . )
Modulagao DSSS : : g
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK K
802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps por canal Ig Ig @ s
Taxa d . .| com fallback automatico = = = s
axa de fransmissdo | gy 114. 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps Computador ~ Computador ~ Computador 2
por canal com fallback automatico $
Parametros g J E
. 802.11b 8
wireless 11: Brasil, USA e Canadd <
13: Europa =
. _ | 14: Japéo (MKK) &
Canais de operagéo 802.11g 2
11: Brasil, USA e Canadd 3
13: Europa g
14: Japao (MKK) -§,
Até 20 dBm (100 mW) no padréo S
Poténcia de trans- | 802.11g (OFDM) g
missd@o Até 26 dBm (400 mW) no padréo €
802.11b (CCK) 2
s ran WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2 com ~n::
eguranca TKIP/AES %
3
&

Informagées de
status
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