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REDES SEM FIO

WPN 200

Placa PCIl Wireless
N 150 Mbps

A WPN 200 é um dispositivo da familia wireless que
possibilita que computadores tenham acesso as redes sem
fio (IEEE802.11b/g/N) sem a necessidade de cabos.
Quando conectado a redes IEEE802.11N garante taxas
de transmisséo de até 150 Mbps' com excelente alcance
e qualidade do sinal wireless. Além disso, possui QoS que
garante qualidade nas ligacées VolP e nas aplicacées de
video. A placa WPN 200 possibilita ainda criar uma rede
sem fio e distribuir o sinal wireless a partir do computador,
através do modo AP

Conheca toda a linha N 150 Intelbras e garanta o melhor
desempenho para sua rede.
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Caracteristicas

Acesso a redes sem fio para computadores desktop

Compatibilidade com IEEE802.11N (Draft 2.0) e
IEEE802.11b/g

Velocidade de até 150 Mbps!

¢ Antena removivel de 2 dBi (1T x 2R)

Poténcia de transmisséo de 15 dBm

Frequéncia de 2,4 GHz

Barramento PCI 32 bits

QoS (WMM), ideal para aplicacées de voz e video

¢ Operacgdo nos modos de infraestrutura e ad-hoc

* Modo de operacdo AP para distribuigdo do sinal
wireless a partir do computador

Seguranca WEP 64/128 bits, WPA/WPA, |IEEE802.1x
e TKIP/AES

* WPS para configuragéo simplificada da seguranca
wireless

Assistente de instalagdo em portugués
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WPN 200 Placa PCl Wireless N 150 Mbps

Especificacoes técnicas

Padrées IEEE802.11N (Draft 2.0), IEEEB02.11g e IEEE802.11b
Protocolo de acesso ao meio | CSMA/CA com ACK

Interface Conector PCI 32 bits

Faixa de frequéncia 2,4 02,4835 GHz

IEEE802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps (automadtico)

IEEE802.11g: 54,48,36,24,12,9,6 Mbps (automatico)

Taxa de transferéncia IEEE802.11N (Draft) : 150, 144, 135, 120, 90, 81, 60,30 Mbps (automatico)
IEEE802.11N (20 MHz): méximo 75 Mbps

IEEE802.11N (40 MHz): méximo 150 Mbps

Espalhamento espectral DSSS (espalhamento espectral de sequéncia direta)

Distancia de transmisséo Interno até 100 m, externo até 300 m (padréo de disténcia limitada a um ambiente)?
15 dBm a 150 Mbps

Poténcia = 31.7 mW

Poténcia de transmisséo

Antena 1 antena de 2 dBi removivel (1Tx2R)

Modulacao 1M DBPSK; 2M DQPSK; 5.5M/11M CCK; 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M OFDM;
30M, 60M, 90M, 120M, 150M OFDM

Seguranca dos dados WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK; WEP 64/128-bits; TKIP/AES; WPS

Modo de operacao Infraestrutura; ad-hoc; access point

LEDs Link e Atividade

Dimensées (C x L x A) 120 x 46 x 18 mm

Peso liquido com antena 56,20 g

Temperatura de operagéo: 0 °C a 40 °C
Sistema operacional

Umidade de operagdo: 10% a 90%
Umidade de armazenamento: 5% a 95%
Sistema Windows® 2000/XP/Vista®

1 placa PCl wireless, 1 antena removivel de 2 dBi, 1 perfil opcional para gabinete slim, 1 CD
de instalagéo e 1 guia de instalagGo em portugués

Caracteristicas de ambiente

Conteudo da embalagem

Soluc¢oes integradas

®

Internet

- Modem/Roteador
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2 Fatores ambientais podem interferir nestes valores. Windows, Windows XP e Windows Vista sGo marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros paises ou regies.
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