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Sensor Infravermelho Ativo de Duplo Feixe IVA 1060 DF / IVA 1100 DF

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido com a
tecnologia e seguranca Intelbras.

Os sensores IVA 1060 DF/ IVA 1100 DF oferecem deteccéao eficiente
através de feixes duplos infravermelhos pulsados. Leia cuidadosamen-
te as informacgdes introdutérias do produto para o uso correto dos
sensores.
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O Produto

1. Tampa

2. Perfuragao para fios 8. Orificio para teste de tensdo (somente no re-
3. Bloco de terminais ceptor)

4. LEDs indicadores 9. Chave anti-violagdo (tamper)

5. Parafuso de ajuste vertical 10. Suporte de ajuste de angulo horizontal

6. Lentes 11. Visor (mira)

7. Ajuste do tempo de resposta (somente no re- 12. Parafuso de trava da tampa

ceptor)



Especificacoes Técnicas

Alcance Externo

Interno
Caracteristicas do feixe
Tempo de resposta
Tensao de entrada
Corrente operacional
Periodo de alarme
Saida de relé

Chave anti-violagao (tamper)

Temperatura operacional
Umidade operacional
Angulo de alinhamento
Método de instalagcdo
Peso

Cor

60 m 100 m

180 m 300 m

Feixes duplos infravermelhos pulsados
50 - 700 ms (selecionavel)
12-24VCC/11-18VCA

< 55 mA < 65 mA

2 s (=1) nominal

Relé Form C (30 VDC/VAC/< 0.5 A)

N.C. (normalmente fechado) abre quando a tampa é removida

-25°C a 55°C
< 95%
+ 5° vertical, = 90° horizontal

Parede ou poste

300 g (tanto o receptor quanto o transmissor)

Preto



LEDs indicadores
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= GOOD (verde): quando aceso, indica que os fei-
xes estdo alinhados. Quando apagado, indica
que os feixes ndo estao alinhados.

= LEVEL (verde): o brilho varia dependendo do ni-
vel incidente.

= ALARM (vermelha): quando aceso, indica dis-
paro de alarme.

= POWER (verde): quando aceso, indica que os
feixes estdo sendo transmitidos.

Cuidados e Seguranca
antes da instalacao

1. Nao instale o sensor em areas de passagem de
veiculos ou areas expostas a muito vento onde
objetos como arvores, placas de sinalizagao ou
roupas penduradas possam interferir na opera-
cao do detector.

2. Evite instalar o sensor préximo a objetos que
possam provocar mudangas de temperatura.

3. Evite expor o sensor a luz solar direta e a farois
de automoveis.

4. Remova qualquer objeto a frente da lente do
detector.

5. Instale o sensor em um local estavel que nao
esteja sujeito a tremulagoes.



( Angulo de abertura\ InStalagéo

20° (+10°)
Faixa ajustavel do feixe

, )

7 1. Afrouxe o parafuso e
U remova a tampa.

Horizontalmente 180 ° N

O feixe pode ser ajustado horizontalmente
em 90° e verticalmente em 12°.

~ J
2.Prenda a chapa da
/ CERTO: N\ base a parede, mar-
D ap que os furos de ins-
— -
Receptor & § \ talacédo e_faga os fu-
EE ros de guia.
g s Receptor
EE

Evite perturbagao mutua dos feixes
causada por muitos grupos de detectores
usados para protegéo de longa distancia.

3. Rompa a pelicula de

ERRADO:
a borracha na parte
— .
D e 55 \ . posterior do sensor e
Receptor é [ § passe os fios através
g 7% do orificio.
= £




Bloco de terminais

Power Free Tamper

Relacao Fiagao/Alcance
4-Monte o sensor na .oy 12 VDC | 24 VDC
parede.

0,5 mm?2 (0.8 mm de didmetro) 300 m 600 m
0,75 mm?2 (1.0 mm de didmetro) 400 m 800 m
1,26 mm2 (1.2 mm de didmetro) 700 m 1400 m

. 2,0 mm2 (1.6 mm de didmetro) 1000 m 2000 m
5. Conecte os fios ao

| I —— O —
RIS

OO0 O®6 606

“Transmissor

Pe0®0060

Receptor

terminal. ~
Instalacao em poste
1. Abra o orificio para fios no suporte e puxe os
fios.
2. Remova a tampa.
3. Fixe a chapa da base no suporte.
Alarm painel anel fixador
Power Tamper suporte — com regulagem
1 1 9
SRS -
L —




Ajuste do feixe O LED GOOD deveré ficar aceso. Melhore o ajus-

1. Remova a tampa e energize o transmissor e o te do feixe, caso o LED GOOD néo estiver ace-

receptor. So.
Parafuso de ajuste
vertical
(o)
para para
subir baixar
2. Observe o efeito de mira do visor a 10 cm & di- Suporte de ajuste horizontal
reita. Obs.: Quanto mais brilhante estiver a luz do LED

LEVEL, maior é a precisao do feixe.

Método de ajuste do feixe

1. Insira o voltimetro no borne de teste (LEVEL) no
receptor. Fique atento quanto a polaridade.

2. Ajuste o angulo horizontal e o angulo vertical
3. Regule o parafuso de ajuste de angulo vertical e até que a tensao do orificio de teste eleve-se ao
o suporte de ajuste de angulo horizontal de for- maximo.
ma a deixar o sensor oposto no centro da mira,
faga isso no receptor e no transmissor.



3. Se atensao for menor que 1,2V o transmissor e
o receptor deverao ser reajustados.

D e

i

Z—qo Nl

50 ms 306 ms 408 ms 500-700 ms

Testes

Apos a instalagao, confirme a operacéo correta
através de testes de percurso.

Ajuste do tempo de resposta Baseie-se nas indicagdes de LED conforme a tabe-
la a seguir:
3
Condicao Indicacao
Transmissor =~ Transmitindo  LED verde aceso.
Receptor Observando LEDs GOOD e LEVEL acesos.
1 5

Alarme LED ALARM aceso.
Selegéo do tempo de resposta

11



Duavidas Freqilientes

Duvida Possivel causa
Os LEDs do transmissor ndo
acendem.

Os LEDs do receptor néao
acendem.

Tensao inadequada.

Tenséo inadequada.

= Feixes estdo sendo refletidos para o recep-
tor por outros objetos.

= Os feixes ndo foram cortados simultaneamente.
= Tempo de corte do feixe muito curto, me-
nor que o tempo de resposta.

O LED de alarme do recep-
tor nédo acende, mesmo
quando os feixes sdo blo-
queados.

Quando os feixes sdo bloque-
ados, o LED do receptor acen-
de, mas o alarme nao dispara.

= Fiagdo em curto circuito.
= A conexéo néo estad adequada.

= Os feixes nao estdo adequadamente ajusta-
O LED de alarme do recep- gos.

tor estd sempre aceso. . . .
= Ha barreiras entre o transmissor e o receptor.

= A tampa ou as partes dpticas estao sujas.

- Fiagdo inadequada.

= Alimentacao / tensao flutuante.

= Barreiras méveis entre o transmissor e o
receptor.

- Base de instalacao instavel.

- Bloqueio por outros objetos moéveis.

Alarme intermitente.

Solugéao

Verifique a alimentagédo e cabos.

Verifique a alimentagédo e cabos.

= Remova o objeto refletor ou mude a di-
recao do feixe.

= Corte o feixe duplo.

= Diminua o tempo de resposta.

Verifique a fiagdo e a conexéo.

- Ajuste os feixes.
= Remova as barreiras.
= Limpe as partes épticas com um pano macio.

= Verifique a fiagcéo.

= Verifique a alimentacao.

= Remova possiveis barreiras ou mude a
posicédo de instalagao.

= Firme a base.

= Ajuste o feixe.

= Ajuste o tempo de resposta ou mude a
posicao de instalagéo.



Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo,
pois, somente com a apresentacdo deste em con-
junto com a nota fiscal de compra do produto, vocé
poderé utilizar os beneficios que lhe sdo assegura-
dos.

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
N2 da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo: N2 de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida
mediante as seguintes condicoes:

1 Todas as partes , pegas e componentes, sao ga-
rantidas contra eventuais defeitos de fabricagao que
porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um)
ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia

legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, con-
tado a partir da data de entrega do produto ao Se-
nhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de
compra do produto, que é parte integrante deste Ter-
mo em todo territério nacional. Esta garantia
contratual implica na troca gratuita das partes, pecas
e componentes que apresentarem defeito de fabrica-
¢éo, além da mao-de-obra utilizada nesse reparo. Caso
ndo seja constatado defeito de fabricacdo, e sim
defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Se-
nhor Consumidor arcara com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deve-
r4 imediatamente comunicar-se com o Servigo Auto-
rizado mais proximo que consta na relacao oferecida
pelo fabricante - somente estes estao autorizados a
examinar e sanar o defeito durante o prazo de ga-
rantia aqui previsto. Se isto ndo for respeitado esta
garantia perdera sua validade, pois o produto tera
sido violado.

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar
o atendimento domiciliar, devera encaminhar-se ao
Servigo Autorizado mais préximo para consulta da
taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessi-
dade da retirada do produto, as despesas decorren-
tes, transporte, seguranca de ida e volta do produto,
ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.



4 A garantia perdera totalmente sua validade se
ocorrer qualquer das hipdteses a seguir: a) se o de-
feito ndo for de fabricacéo, mas sim, ter sido causado
pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao
fabricante; b) se os danos ao produto forem oriun-
dos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (rai-
os, inundacgdes, desabamentos, etc.), umidade, ten-
sdo na rede elétrica (sobretensao provocada por
acidentes ou flutuagdes excessivas na rede), instala-
¢do/uso em desacordo com o Manual do Usuério ou
decorrente do desgaste natural das partes, pecas e
componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influén-
cia de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou
animal (insetos, etc.); d) se o nimero de série do
produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o
aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condi¢des deste Termo de Garantia com-
plementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alte-
rar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de
seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagao Eletrénica Brasileira

Rodovia BR 101, Km 210 - Area Industrial - Sdo José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br
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SUPORTE A CLIENTES
No Brasil e nos demais paises, para informacdes, ligue (48) 2106-0006
No Brasil, para sugestoes, reclamacdes e rede autorizada, ligue 0800-7042767



