Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abai-
X0, pois, somente com a apresentacdo deste em
conjunto com a nota fiscal de compra do produto,
vocé podera utilizar os beneficios que lhe sdo
assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é confe-
rida mediante as seguintes condicoes:

1 Todas as partes, pecas e componentes do pro-
duto sdo garantidos contra eventuais defeitos de
fabricacao que porventura venham a apresentar,

pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo este prazo de 3
(trés) meses de garantia legal mais 21 (vinte e um)
meses de garantia contratual, contado a partir da
data de entrega do produto ao Senhor Consumidor,
conforme consta na nota fiscal de compra do pro-
duto, que é parte integrante deste Termo em todo
territorio nacional. Esta garantia contratual implica
na troca gratuita das partes, pegcas e componentes
que apresentarem defeito de fabricacédo, além da
maéao-de-obra utilizada nesse reparo. Caso nao seja
constatado defeito de fabricagéo, e sim defeito(s)
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Con-
sumidor arcara com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor de-
vera imediatamente comunicar-se com o Servigo
Autorizado mais préoximo que consta na relagdo
oferecida pelo fabricante - somente estes estao
autorizados a examinar e sanar o defeito durante
o prazo de garantia aqui previsto. Se isto nao for
respeitado esta garantia perdera sua validade, pois
o produto teré sido violado.

3 Naeventualidade do Senhor Consumidor solicitar
o atendimento domiciliar, dever4d encaminhar-se
ao Servico Autorizado mais préximo para consulta
da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a

necessidade da retirada do produto, as despesas
decorrentes, transporte, seguranca de ida e volta do
produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor
Consumidor.

4 A garantia perdera totalmente sua validade
se ocorrer qualquer das hipoteses a seguir: a) se
o defeito ndo for de fabricacdo, mas sim, ter sido
causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros es-
tranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da
natureza (raios, inundacdes, desabamentos, etc.),
umidade, tensédo na rede elétrica (sobretensao pro-
vocada por acidentes ou flutuacdes excessivas na
rede), instalagdo/uso em desacordo com o Manual
do Usuério ou decorrente do desgaste natural das
partes, pecas e componentes; ¢) se o produto tiver

sofrido influéncia de natureza quimica, eletromag-
nética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o
nimero de série do produto tiver sido adulterado ou
rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

5 Nao serao cobertos pela Garantia do Produto:
| - eventuais danos, seja qual for a origem, causados
nos demais componentes do computador; Il - O CD
(quando acompanhar o produto).

6 Em caso de inutilizagédo do CD, o seu contetido
podera ser baixado no site www.intelbras.com.br.

Sendo estas condi¢cOes deste termo de garantia
complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito
de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e esté-
ticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricacdo deste produto nao esté
coberto pelo sistema de gestdao ambiental da
Intelbras.
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Médulo Mini-GBIC Intelbras KGS 2110

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido com
a tecnologia e seguranca Intelbras.

O modulo Mini-GBIC Intelbras KGS 2110 é um equipamento da
familia Gigabit que possibilita 0 aumento da &rea de abrangéncia
de sua rede e, aliado a uma alta taxa de transferéncia de dados,
atende as novas demandas convergentes de trafego das redes.

Com alta performance e modo de operagcdo Monomodo, o
KGS 2110 trabalha em conjunto com switches Intelbras que pos-
suam um slot SFP disponivel, podendo ser instalado diretamente
sem a necessidade de desligé-los (hot-swap plug and play).

Especificagoes técnicas

KGS 2110 — Médulo Mini-GBIC Monomodo Gigabit

Padrées IEEE802.3z T000BASE-X / 1000BASE-LX
Conector 1 conector LC fémea
Distancia maxima Fibra Monomodo 9/125 pm: 10 km

Cabeamento suportado Fibra Monomodo Duplex 9/125 um
Comprimento de onda 1310 nm
Fonte de alimentacao Provida pelo switch — Single+3.3 V LV-PECL Data Interface
Temperatura operacional: 0° C a 70° C (32° F a 158° F)
Temperatura de armazenamento: -40° C a 70° C (-40° F a 158° F)
Caracteristicas de ambiente
Umidade operacional: 10% a 90% (sem condensacéo)
Umidade de armazenamento: 5% a 95% (sem condensagéo)
Dimensoées 13,7 x57 x 11,4 mm

Conformidades IEC60825-1, IEC60825-2 e BellCore GR-468

Produto

O médulo Mini-GBIC Intelbras KGS 2110 utiliza
fibra 6ptica como meio de transmissao e traba-
Iha em conjunto com os switches Intelbras para
estender com eficiéncia a area de abrangéncia e
a largura de banda de um grupo de trabalho em
rede. O KGS 2110 é totalmente compativel com o
padrao IEEE802.3z. Seu comprimentos de onda é
de 1310 nm, com suporte ao tipo Monomodo de
transmisséo optica. De facil utilizagdo, o médulo
pode ser instalado diretamente nos switches
Intelbras sem a necessidade de desliga-los (hot-
swap plug and play).

Caracteristicas

* Monomodo com comprimento de onda de
1310 nm;

Utilizagao de fibra éptica Monomodo com
9/125 um de didametro;

e Compativel com o padrao IEEE802.3z 1000
BASE-X;

» Suporta modo de operacéo Full Duplex;

Distancia maxima de transmisséo de 10 km;
* Opcao para switches Intelbras;

* Suporte a hot-swap plug and play.

Instalacao

1. Insira cuidadosamente o médulo Mini-GBIC
no slot SFP de seu switch;

2. Conecte o cabo de fibra éptica no maédulo.
O modulo entrard em operacdo automatica-
mente, sem a necessidade de qualquer confi-
guracéo adicional, desde que a porta SFP de
seu switch esteja habilitada.

Obs.: 0 mddulo suporta hot-swap plug and
play, sendo desnecessario o desligamento
do switch.

Atencgao: para prevenir danos referentes a Sen-
sibilidade Eletroestatica (ESD), ndao toque nos
pinos de saida do médulo.

Desinstalacao

1. Desconecte o cabo de fibra 6ptica do médulo;

2. Pressione o botédo azul na parte inferior do
modulo e puxe o médulo suavemente.

Distancia de transmissao

Switch INTELBRAS Distancia Maxima 10 km

Dispositivo Remoto
Fibra Optica DTE
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