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VD 4E 120C Gravador digital de
video (DVR)

produtos
que falam a
sua lingua

intelbeq,

* 4 canais de video e 2 canais de dudio
* Tempo real de visualizacéo e gravacéo das imagens (120 fps)
* Suporte ao servico DDNS através de servidores DynDNS® e No-IP®

* Algoritmo de compresséo H.264

DynDNS é uma marca registrada de Dynamic Network Services Inc. No-IP é uma marca de registrada de Vitalwerks Internet
Solutions, LLC.



SEGURANCA ELETRONICA

O gravador digital de imagens VD 4E 120C é apropriado para uma ampla gama de aplicagdes em sistemas com até 4 cGmeras.
Operando com sistema operacional LINUX, o gravador apresenta alta estabilidade e seguranca das informagées. Sua interface
grafica em portugués permite uma operacéo intuitiva ainda mais facilitada com uso do mouse (incluso). A compressao H.264
prové excelente qualidade, longos periodos de gravacdo e alto desempenho na visualizacdo remota através de LAN/WAN/inter-
net. Através da porta USB o usudrio pode facilmente realizar o backup das imagens e eventos do sistema.

VD 4E 120C Gravador digital
de video (DVR)

Facilidades:

* Audio biderecional.

* Capacidade para 1 HD com conexdo SATA de até 2 TB.

* Sistema dual-bitstream, opgéo para gravacdo de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede,
fazendo com que a comunicagdo aconteca mais rapidamente.

* Fungéo pentaplex real: visualizagéo ao vivo, gravagéo, reproducéo, backup e acesso remoto por software Client ou navega-
dor web, além de possibilitar a visualizacéo de imagens por celular.

* Reproducéo simulténea de todos os canais sem parar a gravagéo.

* Programacgdo para captura e envio de alertas e fotos por email.

* Software para gerenciamento das imagens: sistema inteligente de monitoramento e comunicacéo via web browser.

* Software para visualizacéo das imagens via celular*.

* Suporte a mascara de privacidade, ajuste de cores, titulos, hora e data.

* Multiplos métodos de controle: controle remoto, mouse USB, rede e teclado VTN 1000 Intelbras.

* Controle de cémeras speed dome (PTZ) preset, varredura, autopan, autotour, rotina e fungdes auxiliares (com speed dome
Intelbras é possivel o posicionamento 3D).

* Operagéo remota: monitoramento, configuracéo total do sistema, controle PTZ, reproducéo, download de arquivos grava-

dos, informagdes sobre registros, acionamento das saidas de relé.

* Consulte nosso site para a lista de celulares compativeis.



SEGURANCA ELETRONICA

VD 4E 120C

Especificacoes técnicas:

Sistema

Processador principal
Sistema operacional
Recursos do sistema
Interface do usuério
Dispositivo de controle
Método de entrada

Fonte de alimentacéo 100-240
VAC, 50/60 Hz (automatico)
Consumo (sem HD)

Video

Entradas de Video, BNC,
1.0 Vp-p, 75Q

Saida de video (monitores)
Padroes de video
Compresséo de Video

Diviséo da tela: cheia e
multiplexada

Resolucdo de saida de video

Taxa de gravagéo (fps)
NTSC
PAL

NTSC por canal

Observagao

PAL - por canal

Resolucdo de video em pixels
D1 (4CIF) - NTSC/PAL

2 CIF - NTSC/PAL

CIF — NTSC/PAL

QCIF - NTSC/PAL
Configuragéo da imagem
Qualidade

Mascara de privacidade
Céamera oculta

Informacées em tela

Ajuste da saida de video
Bit Rate (Kbps)

Audio

Entrada de audio, BNC,
200-2800 mV, 30K

Entrada de audio bidirecional,
BNC, 200-2800mV, 30KQ

Gravador digital
de video (DVR)

Microprocessador embutido de alto desempenho

Linux embarcado

Fungao Pentaplex: reproducao de imagens ao vivo e gravadas, gravagao, backup e acesso remoto
Interface grafica amigavel com dicas de menus na tela

Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado Intelbras VTN 1000 e rede

Status do HD, estatistica de transmissao de dados, gravagao de registros, versao da bios, usuarios online e
rede ausente.

Externa

25W

4 canais

1 saida VGA + 1 canal video composto, 1.0 Vp-p, 75 Q (multi screen)
PALeNTSC
H.264

1/4

1280 x 1024 pixels
1280 x 720 pixels
1024 x 768 pixels
800 x 600 pixels

120

100
Dl:1a7
2CIF:1a15
CIF:1a30
QCIF:1a30

O primeiro canal podera ser gravado no modo NTSC em D1 a 30 frames ou em modo PAL em D1 a 25
frames, no entanto todos os outros canais deverao estar configurados em CIF ou QCIF.

D1:1a6
2CIF:1a12
CIF:1a25
QCIF:1a25

704 x 480/704 x 576
704 x 240/704 x 288
352 x240/352 x 288
176 x 120/176 x 144

6 niveis configuraveis individualmente por canal, resultando na alteragdo do tamanho do arquivo de video.
4 zonas configuraveis por canal
Céamera oculta para determinados usuarios

Titulo da cdmera, horério, perda de video, bloqueio da camara, detecgao de movimento, gravagao e
alarme.

Ajuste de cores da saida em dois periodos diferentes e ajuste da area de exibicao
Configuragao individual por canal.

2 canais

1 canal



Saida de dudio, BNC, 200 -
3000mV, 5 KQ

Compressdo
Alarme

Entrada de alarme configurd-
vel NA/NF

Saida de relé configuravel NA/
NF, com capacidade max. 30
VDC, 2A-125VAC, 1 A
Detecgéio de video

Detecgéo de movimento

Perda de video

Mascaramento de camera
Armazenamento

Qtd. De HDs suportado, com
capacidade max. de 2 TB

Utilizacao
Gerenciamento

Gravacgdo
Modo

Prioridade
Intervalo
Reproducéo
Modo de buscar

Reproducédo

Zoom digital

Quantidade de canais repro-
duzidos simultaneamente

Backup

Modo

Rede

Interface

Funcoes

Funcées auxiliares

Cliente embarcado para servi-
co de DDNS (IP dinédmico)
Operagdo remota

Enconder
Transmisséo via rede

Bitstream

Interfaces auxiliares

Interface USB - 2 portas sendo
1 para o mouse e 1 backup

RS485
Conectores

Entrada de video
(Autoterminacdo)

Entrada de audio

Audio bidirecional

Saida de Audio

Ethernet

RS485

Alarmes

Monitores

Mecénica

Dimensées (Lx P x A)

Peso aproximadamente
Montagem

Caracteristicas
Temperatura operacional
Temperatura armazenamento
Umidade relativa: operacéao

Umidade relativa: armaze-
namento

Presséo Atmosférica

1 canal

G.71

1 saida

330 (22 x 15) zonas de detecgdo com 6 niveis de sensibilidade configuravel por canal
Detecgdo de perda de video
Detecgdo de mascaramento de camera.

1HD SATA

Video = (56 a 500 MB/h) - Audio = (14,4 MB/h)
Tecnologia de hibernacao do HD, alarme de falha e espaco insuficiente

Manual, continua, continua com condigao de sobrescrever, agendada, detec¢do de movimento, mascara-
mento de camera, perda de video e alarme.

Manual>Alarme>Deteccdo de video>Continua
1 a 120 minutos configuraveis (padrdo: 30 minutos)

Hora/data com precisao de segundos, por tipo de evento; alarme e/ou detecgao de movimento.

Reproducao, pausa, parar, retrocesso, reprodugao rapida, reprodugao lenta, proximo arquivo, arquivo
anterior, proximo canal, canal anterior, tela cheia, repeticao aleatdria, sele¢ao do arquivo para backup.

A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reproducao

4

Pen drive, disco flash, disco rigido USB, CD-RW USB, DVD-rw usb, Download por rede.

RJ-45 (10/100 Mbps) em acordo com o padrao IEEE802.3 p
Transmissao TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP
Email, DHCP

No-IP®, Dyn DNS® e proprietario

Monitoramento, configuragao total do sistema, controle PTZ, reprodugao, download de arquivos grava-
dos, informacgodes sobre registros, acionamento das saidas de relé.

Controle de banda individual por canal para uma transmissao via rede mais eficiente

Dualbitstream. Op¢éo para gravagao de imagens em qualidade diferente as imagens transmitidas pela
rede, podendo ser configurado independentemente por canal.

UsB 2.0

Controle PTZ com tensdo maxima do sinal de +12V

BNC (4)

BNC (2)

BNC (1)

BNC (1)

RJ45S modular jack com 8 pinos protegidos
Borne com terminal fixado por parafuso
Borne com terminal fixado por parafuso
HDMI (1) + VGA (1) DB 15 + BNC(1)

325x245 x45 mm
2 kg (sem HD)
Mesa ou bandeja em rack (pés de borracha inclusos)

-10°Ca +55°C
-40°Ca +85°C
10% a 90%

8%a9%

86 Kpa até 106 Kpa

Compatibilidade Eletromagnética

USA

FCC parte 15, classe B
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EU ‘ CE 89/336 EEC, Padrao EN 55022 classe B, EN 55024 classe B, EN 61000

Seguranca

USA luL

EU ‘ CE 73/23/EEC LVD, Padréo IEC 60950-1: 2001/IEC 60950-1:2002

Seguranca Elétrica

Brasil ‘ INMETRO-NBR 14136

Requisitos r dados do PC para o Si Intelig de Monitor - Sof e client/Software WEB 2.0

q

Sistema operacional

Windows® 2000/2003/XP/Vista®/7, para servidores recomendamos o Windows® 2003

Processador Intel Pentium 4, 2.0 GHz superior ou semelhante
Meméria RAM 2048 MB ou mais
Espaco livre em disco 10GB

Placa grafica

Placa de video com suporte a zoom tipo ATI,TNT2 PRO. Recomenda-se o uso da placa de video ATI9800 ou
outra de canal duplo com 128 MB/128 bit

Interface de rede

100/1000 Mbps
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Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagdo Eletrénica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séo José - SC - 88104-800 °
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505
CNPJ: 82.901.000/0001-27

www.intelbras.com.br | www.intelbras.com
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