CAM 36X LS LT

Camera PTZ Intelbras

A CAM 36X LS LT Intelbras € uma camera de seguranca com zoom otico de 36x e alta
resolucdo, o que possibilita gerar imagens com maior riqueza de detalhes mesmo a grandes
distancias. Sua capacidade de rotacdo em 3602 capta imagens panoramicas garantindo sua

seguraca em todos os angulos.

O iluminador laser de alta performance gera imagens perfeitas mesmo na completa
escuridao, com alcance maximo de 500 m. Seu design exclusivo e inovador possibilita a
angulacdo positiva de +452 para aplicagdes especificas, onde € necessario © monitoramento
de areas posicionadas acima do local de instalagao da camera. Sua fungao WDR garante
imagens nitidas mesmo com a variacao excessiva de luz de fundo. A camera possui grau de
protecao IP66 e pode ficar exposta ao tempo, pois, € protegida contra poeira e jatos d'agua.

WDR

Caracteristicas:

® Sony 1/4" EXview HAD CCD

® Resolucdo horizontal de 530 linhas

® Zoom de 432x (36x otico e 12x digital)
Funcao WDR

500 m de iluminador laser

® Angulagdo positiva +45°
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Camera

CAM 36X LS LT

Sensor de imagem

Sony 1/4" EXview HAD CCD

Formato NTSC
Resolugdo horizontal (TVL) 530
Numero de pixels efetivos 768 (H)x 494 (V)

lluminacdo minima

1.4 lux (F1.6, 1/60's) / 0.1 lux (F1.6, 1/4 s) - Modo dia - color

0.01 lux (F1.6, 1/4 s) — modo noite (ON)

Balango do Branco

Auto/ATW/Indoor/Outdoor

AGC Auto/Manual

Relagao de ruido >50dB

BLC ON/OFF

Obturador eletrénico 1/1a1/10.000 s (22 passos)
Dia e Noite Auto/Manual

Zoom optico 36 X

Zoom digital 12X

Foco Automatico

Lente f=3,4 mm (wide) a 122,4 mm (tele), F1.6 a F4.5
Campo visdo 1,7°ab578°

Distancia minima do objeto 320 mm (wide), 1500 mm (tele)
Alcance do diafragma F1.6 - F4.5

Caracteristicas elétricas

Tensdo de entrada

24 VAC/60 Hz

Consumo do Pan/Tilt

60 W

Consumo do aquecedor

Aquecedor do Pan/Tilt: 25 W

Aquecedor do bloco: 10 W

Mecanica
Peso 11 kg
Dimensao 400 (L) mm x 320 (W) mm x 280 (H) mm

Alcance do Pan

02 a 3602 (infinito)

Alcance do Tilt -90°a +45°
Velocidade do Pan 0,1a609/s
Velocidade do Tilt 0,1a609/S
Caracteristicas complementares

Interface de comunicagédo RS485/RS422

Protocolos Pelco-P, Pelco-D, Intelbras-1
Baud Rate 2.400/4.800/9.600/19.200 bps
Preset 80

Configuragdo do housing esquerdo

Camera zoom com aquecedor e limpador

Configuragdo do housing direito

lluminador laser

Até 8 linhas configuraveis no Menu OSD, velocidade

i S variavel 0,12 602/
Até 8 tours configuraveis no Menu OSD, tempo de

Tour A p
permanéncia configuravel 1 a 255 s

Inatividade Programavel nas fungdes: Preset, Scan ou Tour para agir
automaticamente

Mascara 8 mascaras de privacidade

Idioma Menu OSD

Portugués

Home Position

Qualquer posigao pode ser configurada como Home
Position ou Posi¢do Zero

Posicdes do Pan e Tilt

Podem ser visualizadas na tela

Carga maxima

2 kg em cada lado

Caracteristicas ambientais

Controle do aquecedor

Opcional, ON: 8°C +5°C, OFF: 20°C +5°C

Temperatura de operagdo

-352C +60°C, <90% H / Aplicagéo Externa

Grau de protecdo

IP66

Protecao antissurto

GB / T17626.5-1999 nivel 4

Laser

Distancia de lluminagéo 500 m
Angulo de Emissdo 0.52 a 382
Acompanha o zoom da camera SIM
Consumo do laser 58 W
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