CAM 600! LT

Camera profissional

Equipada com o filtro ICR, a CAM 600l LT alterna automaticamente as configuracoes para
garantir a melhor qualidade de imagem, em todos os niveis de luminosidade. Quando
escurece, o filtro é desativado e a sensibilidade da camera aumenta. Quando clareia, a

funcao € ativada para continuar capturando imagens nitidas e perfeitas.
Alem disso, possui outras facilidades que aprimoram ainda mais 0 monitoramento de
imagens, como Reducdo de ruido, Detecgcdo de movimento e funcao Espelho.

= Sony 1/3" Super HAD Il CCD
® Resolugao horizontal de 600 linhas
= True Day & Night (ICR)

Facilidades:

= Digital Noise Reduction
Menu OSD

Deteccdo de movimento

= Zona de privacidade

Funcao Espelho

CS mount
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CAM 600! LT

Camera profissional

Caracteristicas técnicas:

Camera
Sensor de imagem

Formato de video
Sistema de varredura
Pixels totais

Resolucdo horizontal

Relagao sinal-ruido
Obturador eletrénico
Saida de video

Balanco de branco

Montagem da lente
Sistema de sincronizagdo
Frequéncia de varredura (H)
Frequéncia de varredura (V)
Iris

SBLC (Super compensagao
de luz de fundo)

Fungdo Dia e Noite

Sem oscilagdo (Flickerless)

AGC (Controle automatico
de ganho)

Reducdo digital de ruido
(SDNR)

CAM600I LT

Sony 1/3" Super HAD Il CCD
Alta sensibilidade

NTSC

2:1 entrelagado

768 (H) x 494 (V)

600 TVL (colorido)

650 TVL (branco e preto)

>50 dB (AGC Desligado)

1/60 - 1/120.000 s

Video composto 1.0 Vpp (75 Q)

Deteccdo automatica (2.000 K -
10.000 K) Ajustavel

Compativel com C e CS
Interno

15.734 KHz

59.94 Hz
Ajustavel/Auto

Ajustavel

ICR (Auto/Dia/Noite/EXT)
On/Off

Ajustavel

Ajustavel

&

CONTROL

VIDEO OUT

Class 2 only
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Camera

Mascara de privacidade
Deteccao de movimento
Funcdo Espelho

Menu OSD (On Screen
Display)

Filtro de corte infravermelho
removivel

lluminagdo minima (F1.2,
30IRE, AGC Max)

Porta de controle e configura-
¢ao da camera

Alimentacdo

Consumo de energia
Saida de video (Conector)
Dimensdes (A x L x P)
Peso (Liquido)
Temperatura de operagao
Umidade relativa
Certificagdes FCC

N EMC
Certificagcdes CE

LVD

CAM600I LT

On/ Off (4 zonas programaveis)
On/ Off (4 zonas programaveis)
On/Off

SIM (Inglés, Chinés)

SIM (motorizado)

0.05 lux (Colorido)
0.005 lux (Preto e Branco)

RS-485 (Pelco-D)

12VDC (10Va15V)

Méx. 2.2 W/180 mA

BNC

64 x 57.6 x 124.66 mm

Aprox. 0,335 kg
-10°Ca+50°C

30% a 80%

Parte 15, Classe A

IEC 55022:2006, Class A

IEC 61000-4-2:1995+A1+1998+A2:2001
IEC 61000-4-3:2006

IEC 61000-4-4:2004

IEC 61000-4-5:2006

IEC 61000-4-6:2007

EN 60950-1:2006+ A11:2009
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