VIP BX2M

Camera IP Intelbras

A VIP BX2M € uma camera IP Box de segurangca com resolugao maxima de 2.0 Megapixels.
Possui tecnologia de compressao H.264, o que garante a melhor imagem com o menor
fluxo de dados na rede. Com a tecnologia dual-stream o fluxo na rede fica leve e confiavel
garantindo uma gravacao em alta definicao. Possui buffer de pré e pds-gravacdo de eventos,
envio de alertas por e-mail, FTP e prote¢ao de seguranca avancada.

A compatibilidade com sistemas PoE, que disponibiliza a alimentacdo da camera pelo proprio
cabo de rede, facilita a instalacao e a infraestrutura do local. Com o recurso de ICR removivel
garante a melhor imagem mesmo em ambientes com baixa iluminacao.

A VIP BX2M pode ser usada com qualquer sistema de CFTV Intelbras. Ela € compativel com o
Intelbras S.I.LM. Multimonitor ja utilizado nos DVRs e NVRs. E o melhor, todas estas facilidades
gratuitas para um sistema de monitoramento seguro, estavel e integrado.

Caracteristicas:

® Resolucdo Full HD (1920 x 1080)
1/3" Progressive CMOS Sensor
Duplo Codec: H.264/MJPEG
Sistema dual-stream
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VIP BX2M

Atualizagao remota
® True Day & Night — ICR

® Suporte a audio bidirecional
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® PoE: alimentacao pelo cabo de rede
® Entrada para cartdo SD/SDHC
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Camera

Sistema de Sinal

Sistema de Varredura
Sensor de Imagem
Sistema de Sincronizagdo
Numero Efetivo de Pixel
Nivel de Saida de Video
Lente

Sistema Dia e Noite
lluminacdo Minima

Compensagédo de Luz de Fundo
(BLC)

Flickerless
Balango do Branco
Controle de Exposicdo

Fungdes
Velocidade do obturador

Video/Audio

Compressao

Taxa de Frame

Resolugao

Audio

Rede

VIP BX2M

Processamento de imagem progressiva

16:9 Progressivo

1/3" 2.0 Megapixels Progressivo CMOS Sensor
Interno

1920 (H) x 1080 (V)

Selecione NTSC/PAL 1.0Vp-p (BNC 75Q)
C/CS Mount

ICR (Tipo CDS)

1Lux (Cor) /0.1 (B/W) /0,05 Lux (B/W, DSS
Habilitado)

Habilitado/Desabilitado

Habilitado/Desabilitado
Auto/Manual
Auto/Manual

B/W

NTSC : 1/7.5a 1/8,000 (21 Passos) | PAL : 1/7.5
a1/8,000 (21 Passos)

H.264 / MIPEG

Modo Dual : H.264 (30fps)
MJPEG (30fps)
Suporta Modo 720P

Full HD(1920 x 1080), SXGA(1280 x 1024),
720P(1280x720), D1(720 x 480 / 720 x 576),
VGA(640x480), CIF(352 x 240 / 352 x 288)

Audio bidirecional / G.711

LINE IN

Al
ou |IN 485

Protocolo

DDNS Suportado
Interface LAN
Suporte PoE
Seguranga

Configuragao de Nivel de
Acesso

Seguranga de Rede

Alarme e Gestdo de Eventos

Detecgao de Imagem

Sensor de Detecgao

Armazenamento Local

Processo Apos Evento

Aplicagdes
Navegador
Manutencdo

Navegador
Aplicagdo de Monitoramento

Atualizagdo de Sistema
Mecanica

Dimensoes

Temperatura da Operagao

Elétrica
Alimentacdo de Entrada

Poténcia

LARM | RS- Class 2 Only
12vDC
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IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, RTP,
UDP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour,
ARP, DDNS, OnVif, SNMP, QoS, NTP e IGMP.

1. DynDNS.org
Ethernet 10/100 Base-T (Tipo RJ-45)

Padréo Suportado IEEE 802.3af

Acesso a Multiplos usuarios com protegdo
por senha

Filtragem IP

Detecgdo de Movimento (Selecione 3
Regibes - cada area)

Sensor de Entrada, Agendamento, Saida de
alarme

Cartdo de Memoria SD/SDHC: Max. 32 GB
Transferéncia de imagem JPEG ou video

AVI através do servidor FTP/SMTP (servidor
e-mail)

Internet Explorer Ver. 6.0 ou posterior

Internet Explorer Ver. 6.0 ou posterior

Intelbras S.I.M., IP Utility, Digifort, DSS!
(LConsulte disponibilidade)

Atualizagdo do Firmware através do HTTP

71(L) x 65(A) x 143.9(C) mm
0°C a40°C

DC 12V (Fonte de Alimentagao)
PoE: IEEE 802.3af
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