Full D1 - vD8D1240M

Gravador Digital de Video 8 Canais

Os DVRs Intelbras da linha Full D1 possuem funcdes com a ultima tecnologia em sistemas de
seguranca eletronica. Com gravacao na resolucdo D1 (704 x 480 pixels) em todos os canais,

as imagens sao nitidas, aperfeicoando a solugao de video. Com design arrojado e unico,
processamento otimizado e novos servicos, o DVR de alta resolucao € destinado a projetos que
exigem melhor performance em sua solu¢ao de videomonitoramento.

Com o novo servico de sistema de nome de dominio dinamico, a configuragao do DVR Intelbras
para uso na internet ficou muito mais facil e confiavel. O Intelbras DDNS permite a instalagao
do DVR em locais com acesso a internet por IP dinamico. Totalmente gratuito e em portugués.
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Caracteristicas

Gravagao das imagens na resolugdo D1 em todos os canais simultaneamente
Integracdo com roteador Intelbras GWM 2420 N

Suporte exclusivo ao novo servidor Intelbras DDNS

Pentaplex Real (visualizagdo, gravacgao, reprodugado, backup, acesso remoto)
Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

Interface exclusiva totalmente em portugués

intelbrars



Caracteristicas técnicas

Modelo VD 4D1120 M VD 8D1240 M VD 16D1480 M Modelo ‘ VD 4D1120 M VD 8D1240 M VD 16D1480 M
Sistema Gravagdo

. Manual, continua, continua com condigdo de sobrescrever, agendada,
Processador principal | Microprocessador embutido de alto desempenho. Mesto deteccio de movimento, mascaramento de camera, Perda de video

Sistema operacional

Linux embarcado.

alarme

Recursos do sistema

Fungéo Pentaplex: reprodugéo de imagens ao vivo e gravadas, gravagao,
backup e acesso remoto.

Tipo de Stream

Regular, detecgdo de movimento e alarme.

Interface do usuario

Interface grafica amigavel com dicas de menus na tela

Dispositivo de controle

Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado Intelbras VTN 1000
e rede.

Status

Status do HD, estatistica de transmissdo de dados, gravagao de registros,
versdo da bios, usuarios online e rede ausente

Prioridade Manual>Alarme>Detecgédo de video>Continua
Intervalo 1a 120 minutos configuraveis (padréo: 30 minutos).
Reproducéo

Modo de buscar

Hora/data com preciséo de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou
detec¢ao de movimento.

Fonte de alimentagdo

100-240 VAC, 50/60 Hz (automatico) externa

Consumo (sem HD)
Video

Entradas de video,
BNC, 1.0

Vp-p75Q

15W \ 30w 40 W

4 canais 8 canais 16 canais

Reprodugéo, pausa, parar, retrocesso, reprodugao rapida, reproducdo

Saida de video

1saida VGA + 1 canal
video composto + 1

1saida VGA + 1 canal

1saida VGA + 1 canal video composto + 1

Reprodugédo lenta, préximo arquivo, arquivo anterior, proximo canal, canal anterior, tela
cheia, repeti¢do aleatoria, selegdo do arquivo para backup.
. A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante
Zoom digital a reproducéo.
Quantidade de

canais reproduzidos
simultaneamente

Backup

4 8 16

Pen drive (com formatagao FAT 32), disco flash, disco rigido USB, CD-RW

(monitores) video composto saida HDMI saida HDMI
Padrées de video PAL e NTSC
Compressdo de video H.264
Diviséo da tela cheia e multiplexada
1/4 1/4/8/9 1/4/8/9/16

Modo USB, DVD RW USB, download por rede e FTP

Rede

Interface RJ45 (100/1.000 Mbps) em acordo com o padrédo |[EEE802.3z.
Fungdes Transmissdo TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP.

Resolugdo de saida
de video

1.280 x 1.024 pixels
1.280 x 720 pixels
1.024 x 768 pixels
800 x 600 pixels

1.920 x 1.080 pixels
1.280 x 1.024 pixels
1.280 x 720 pixels
1.024 x 768 pixels

Funcdes auxiliares

E-mail, DHCP, Assistente de configuragéo de rede

Cliente embarcado
para servigo de DDNS
(IP dindmico)

No-IP* e DynDNS" e
Proprietario.

Monitoramento, configuragdo total do sistema, controle PTZ, reprodugéo,

Taxa de gravacio (fps) Operagéo remota download de arquivos gravados, informagdes sobre registros,
9 Gao (p: acionamento das saidas de relé.
NTSE 420 Encoder
AL 200 T = d Controle de banda individual por canal para uma transmissao via rede
NTSC por canal D1:1a30|2CIF:1a30| CIF: 1230 | QCIF 1a 30 ransmissaoviarede | s eficiente
PAL por canal D1:1a30|2CIF:1a30| CIF: 1a 30 | QCIF: 1a 30 Opgdo para gravagdo de imagens em qualidade diferente das imagens
Resolucio de video em pixels Bitstream dual-bitstream | transmitidas pela rede, podendo ser configurado independentemente
por canal
D1 (4CIF) - NTSC/PAL | 704 x 480/704 x 576 -
2 CIF - NTSC/PAL 704 x 240/704 x 288 Interfaces auxiliares
CIF - NTSCIPAL 352 y 240/352 Xzss S opaiRI e
= X ad RS485 ‘ Controle PTZ com tensdéo maxima do sinal de +12 V
QCIF - NTSC/PAL 176 x 120/176 x 144
Configuragdo daimagem Conectores
Entrada de video
Qualidade S niveis c?nf\guraveis mc(ij\vwdgéalmeme por canal, resultando na alteragdo (Autoterminag&o) BNC#4) BNC(8) BNC(16)
ElaNaNOIColargiivo Ce video. Entrada de dudio BNC(@) BNC(®) RCA(4)
Mascara de privacidade éésg‘aa;aclonflgurave\s Audio bidirecional BNC(1) BNC(1) RCA(1)
Camera oculta Camera oculta para determinados usuarios Sa\’da SDOF BNC()
Informacaes em tela Titulo da camera, horario, perda de video, bloqueio da camara, detecgdo Saida de audio BNC{) ‘ BNC{) ‘ RCA)
5 de movimento, gravagdo e alarme. Ethernet RJ45 modular Jack com 8 pinos protegidos.
. . Ajuste de cores da saida em dois periodos Borne com terminal
Hyusite ¢k sziid Gl vEED diferentes e ajuste da area de exibigdo A fixado por parafuso.
Configuragao Borne com terminal
Bitrate (Kbps) individual por canal AETO0Ss fixado por parafuso.
Audio Monitores VGA (1) DB 15 + BNC(1) \iGHAD(,a‘DB {5+ ERNEE) X%AD(%A)‘DB {5 ENEE)
BNC para os modelos VD 4D1 120 M e VD 8D1 240 M, RCA para o modelo .
VD 16D1 480 M, 200-2800 mV, 30 k Q Mecénica

Entrada de audio

4 canais 8 canais 4 canais

Entrada de audio

BNC para os modelos VD 4D1 120 M e VD 8D1 240 M, RCA para o modelo

Dimensdes (L x P x A)

375mmx285mmx 440 mm x 460 mm X
5mm 68 mm

Peso aproximado

1.8 KG (sem HD) 6 KG (sem HD)

e VD 16D1 480 M, 200-2800 mV, 30 k Q@ Montagem Mesa ou bandeja em rack (pés de borracha incluso)
Caracteristica
1 canal
Temperatura de 10 °C a55°C
BNC para os modelos VD 4D1 120 M e VD 8D1 240 M, RCA para o modelo operagao @
Seich el AU VD 16D1480 M ,200-2800 mV, 5 kQ PR o
1 canal armazenamento
Compressdo G.711 (L)Jgﬁegacé%retatwa 10% a 90%
Saida de audio HDMI Os modelos VD 8D1 240 M e VD 16D1 480 M possibilitam saida de dudio <
gieales audio através da HDMI Umidade relativa 8% 2 90%
armazenamento N °
Alarme
Pressdo atmosférica 86 kPa até 106 kPa
Entrada de alarme 4 8 16 prgen g
configuravel NA/NF Compatibilidade eletromagnética
Saida de relé NA, com USA FCC parte 15, classe B
capacidade max. 30 VDC, 1 3 ¥ CE 89/336 EEC, Padrio
2A-125VAC 1A EU EN 55022 classe B,
Deteccéo de video EN 55024 classe B,
Deteccdo de 330 (22x15) zonas de detecgdo com 6 niveis de sensibilidade configuravel EN6I00Y
movimento por canal. Seguranga elétrica

Perda de video

Detecgdo de perda de
video.

Mascaramento de
camera

Armazenamento

Qtd. de HDs
suportados
(capacidade maxima
por HD de 2 TB)

Deteccdo de
mascaramento de
camera.

1HD 2 HDs 2 HDs

Brasil

INMETRO-NBR 14136

Requisitos recomendados do PC para o Sistema Inteligente de Monitoramento - Software Client/

Software web 2.0

Sistema operacional

Unux/Wmdé)vvs@ 2000/2003/XP/Vista®/7, para servidores recomenda-se
o Windows 2003

Processador

Intel” Pentium® 4, 2,0 GHz superior ou semelhante

Memoria RAM

2.048 MB ou mais

Espaco livre em disco

10 GB

Utilizagdo

Video = (56 a 500 MB/h) - Audio = (14,4 MB/h)

Placa grafica

Placa de video com suporte a zoom tipo ATI, TNT2 PRO. Recomenda-se o
uso da placa de video ATI9800 ou outra de canal duplo com 128 MB/128
bit.

Gerenciamento

Tecnologia de hibernagdo do HD, alarme de falha e espago insuficiente.

Interface de rede

100/1.000 Mbps
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