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VIP BXIM

Camera IP Intelbras

A VIP BXIM € uma camera IP de seguranca com resolucao maxima de 1.0 Megapixel.
Possui tecnologia de compressao H.264, o que garante a melhor imagem com o menor
fluxo de dados na rede. Com a tecnologia dual-stream o fluxo na rede fica leve e confiavel
garantindo uma gravacao em alta definicdo. Possui gestao automatizada de perfis de
configuracao da camera, envio de alertas por e-mail, FTP e protecdo de seguranga
avancada.

A compatibilidade com sistemas PoE, que disponibiliza a alimentacao da camera pelo
proprio cabo de rede, facilita a instalagdo e a infraestrutura do local. Com o recurso de ICR
removivel garante a melhor imagem mesmo em ambientes com baixa iluminagao.

A VIP BXIM pode ser usada com qualquer sistema de CFTV Intelbras. Ela € compativel com
o Intelbras S.I.LM. Multimonitor ja utilizado nos DVRs. E o melhor, todas estas facilidades
gratuitas para um sistema de monitoramento seguro, estavel e integrado.
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Caracteristicas:

® 1.0 Megapixel de resolugdo em 1.280 x 800
m 1/4" Megapixel CMOS Sensor

® Triplo Codec: H.264/MPEG4/MJPEG
m Sistema dual-stream

m Atualizacao remota

= True Day & Night — ICR

® Suporte a audio bidirecional

9 intelbras

. VIP BXTM
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m PokE: alimentacdo pelo cabo de rede

Entrada para cartdo SDHC

® Relacao sinal-ruido: > 50 dB

intelbrars

L]

-



Camera

Sensor de Imagem
lluminagao Minima
Sistema Dia & Noite
Controle de Exposi¢do
Ganho

Balango de Branco
Montagem da Lente
Video/ Audio
Compressdo

Entrada de Audio
Transmisséo de dudio
Saida de linha

Resolugdo

Taxa de Frame - Max.
Resolugéo

Audio
Rede

Protocolo

Suporte PoE
Interface LAN
Suporte DDNS
Seguranca

Configuracao de Nivel de
Acesso

Seguranga de Rede

Alarme e Gestdo de Eventos
Detecgdo de Imagem
Sensor de Detecgao

Saida de Alarme?

Armazenamento Local

Processo Apds Evento

Aplicagoes
Navegador

Aplicagao de Monitoramento
Mecénica

Dimenséo

Interface e Botdes

Temperatura de Operacédo
Umidade Relativa

LEDs

Peso

Elétrica

Alimentagdo de Entrada

Consumo

VIP BX1IM

1/4" Sensor Mega-Pixel CMOS
1 Lux (Dia e Noite)

ICR

Auto / Manual

Auto / Manual

Auto / Manual

Cs

H.264 / MPEG4 / MIPEG

Microfone embutido, microfone externo ou entrada de linha
Suporte de dudio bidirecional

Saida de dudio

(1280 x 800), (640x400), (320 x 192)

"Modo Dual : H.264 (30fps)
MPEG4 (15fps)
MJPEG (30fps)"

G.711/ AMR

IPv4, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP,
HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP, RTSP, ONVIF, SNMP e QoS

Padréo Suportado IEEE 802.3af
Ethernet 10/100 Base-T (Tipo RJ-45)
1. DynDNS.org 2. TZO

Acesso a Multiplos usuarios com protegao por senha

Filtragem IP

Deteccéo de Movimento (Até 3 regides)
Sensor de Entrada, Agendamento
1Saida

Cartdo de Memoria SDHC: Méx. 32G

Transferéncia de imagem JPEG através do servidor FTP, SMTP
(servidor e-mail), Samba;

Transferéncia de imagem JPEG ou video AVI através do cartdo
SDHC;

Notificagdo HTTP,

Internet Explorer 6.0 ou Superior (Google Chrome e Mozila Firefox
com restricdes)

Intelbras S.I.M., IP Utility, Digifort, DSS* (*Consulte disponibilidade)

120(C) x 60 (L) x 60(A) mm

‘General I/O Terminal Block (RS485 incluso)
Botdo de Reset
Cartdo de Memoria SD/SDHC (N&o incluso)’

0°C a40°C

10% a 80%

Alimentacdo / Comunicagao Ethernet
302,59

‘DC 12V / AC 24V *fonte de alimentagdo ndo acompanha o produto

PoE: 802.3af Compliant”
1A
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