Caracteristicas

m CCD 1/3" Sony Super HAD |l
® Lentes 3.6 mme 6 mm

® 25 m de alcance IR

® Grau de protecdo IP66

VM 325 IR

Camera Infravermelho

A nova linha de cameras infravermelho Intelbras oferece
a captacao de imagens mesmo diante da total escuridao,
garantindo seguranca e protecdo durante o dia e a noite.

Todos os modelos possuem design inovador, discreto
e protecao IP66, que permite exposicao em ambientes
internos e externos sem danifica-los.
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Especificacoes técnicas

VM 325 IR

Sensor de imagem

CCD Sony 1/3" Super HAD |l

Sistema de varredura

2:1 entrelagado, 525 linhas / 60 campos
30 quadros

Formato de video NTSC

Pixels efetivos 510 (H) x 492 (V)
Resolugao horizontal 420 TVL
Relagdo sinal-ruido >48 dB

Obturador eletrénico (automatico)

1/60 a 1/100.000 s

Saida de video

Video composto 1,0 Vpp, 75 Q

fris

Eletronica

Lente

6 mm F2.0 /3,6 mm F2.1 (opcional)

Angulo de visgo

432 (lente 6 mm) / 672 (lente 3,6 mm)

Quantidade de LEDs 30
Alcance do Infravermelho 25 metros
Comprimento de onda LED IR 850 nm

MTBF LED IR 10.000 horas
Sincronismo Interno

BLC (compensagao de luz de fundo) ON

AGC (controle automatico de ganho) | ON

Day & Night Automatico
Balango de branco Automatico
Corregdo gama 0,45
Iluminagdo minima

Com LEDs IR desligados 0,08 lux / F1.2
Com LEDs IR ligados 0 lux

Caracteristicas elétricas

Alimentagdo 12 VCC +10%
gssrtzgggeoionsum\da com LEDs IR 100 mA
Corrente consumida (LEDs ligados) 360 mA
Poténcia maxima* (LEDs ligados) <44W
Mecanica

Peso 420 g

Montagem da camera

Suporte fixado na parte posterior

Dimens&o sem suporte (@ x C) 61x 135 mm
Grau de protecdo P66
Material da caixa de protegdo Aluminio
Conectores

Saida de video BNC Fémea

Alimentagdo

Conector P4 Fémea

Caracteristicas ambientais

Temperatura de operagdo

-10°Ca60°C

Temperatura de armazenamento

-10°Ca60°C

Umidade relativa

10% a 95%

Certificados e seguranca

FCC Parte 15, Classe B

EN 55022: 2010

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 +
CE A1:2009

EN 61000-3-3:2008
EN 55024: 2010

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletronica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - S&o0 José/SC - 88104-800

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

www.intelbras.com.br
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