
Converte sinal óptico em sinal elétrico. Possui 

alcance máximo de 20 km. Utiliza fi bra óptica 

Monomodo com conector do tipo SC. 

O KFSD 1120 B trabalha com o método de 

multiplexação WDM, que torna possível o uso 

de apenas uma fi bra óptica para transmitir 

e receber dados. Atua em conjunto com o 

KFSD 1120 A, ou seja, cada conversor atua em 

uma extremidade da conexão. O KFSD 1120 B 

é vendido separadamente do KFSD 1120 A.

KFSD 1120 B
Conversor de Mídia Fast Ethernet Monomodo 20 km

Redes com fi o

Características:

  Converte sinal óptico em sinal elétrico

  Proporciona enlaces de fi bras ópticas de até 20 km

  Multiplexação WDM: usa apenas uma fi bra

  Compatível com fi bras Monomodo

  Função LFP

  Manual do usuário em português

  Plug & Play

  Padrões IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX, 
IEEE802.3x 

  Comprimento de onda: TX 1310 nm / RX 1550 nm 

  1 porta SC 100 Mbps Simplex

  1 porta RJ45 10/100 Mbps com detecção automática de velocidade 
e Auto MDI/MDIX
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Parâmetro Especificação

Hardware

Chipset IC Plus IP113A

Funções e especificações técnicas

Protocolos e Standards

IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3u 100BASE-TX

Full Duplex Flow Control (802.3x)

Half Duplex Flow Control  (Backpressure)

Tecnologia WDM Sim

DIP SWITCH

TP_AUTO / TP_DIS - Porta metálica em modo Autonegociação / Force mode 

TP_100M / TP_10M - Porta metálica em modo 100BASE-TX / 10BASE-T

TP_FDX / TP_HDX -  Porta metálica em modo Full Duplex / Half Duplex

FX_FDX / FX_HDX - Porta FX (óptica) em modo Full Duplex / Half Duplex

Comprimento de onda
TX: 1310 nm

RX: 1550 nm

Capacidade de transmissão

10BASE-T: 14880 pps

100BASE-TX: 148800 pps

100BASE-FX: 148800 pps

Cabeamento suportado

10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máx. 100 m)

100BASE-TX: UTP categoria do cabo 5, 5e (máx. 100 m)

EIA/TIA-568 100  Ω STP (máx. 100  m)

100BASE-FX: fibra Monomodo  (máx. 20 km)

Quantidade de portas 1 porta SC - 100 Mbps e 1 porta RJ45 - 10/100 Mbps

Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (Normal/ Crossover)

LEDs indicadores Alimentação (PWR); FDX/Col; FX_Link/Act; TP_SPD; TP_FDX/Col; TP_Link/Act

Fonte  de alimentação
Entrada: 100-240 VAC/50-60 Hz

Saída: 9 VDC/0,6 A

Consumo máximo 3.6 W

Requisitos ambientais

Temperatura de operação 0°C a 40°C

Temperatura de armazenamento -40°C a 70°C

Umidade de operação 10% a 90%, sem condensação

Umidade de armazenamento 5% a 90%, sem condensação

Certificação

Conformidade Anatel, RoHS, CE, FCC

Características físicas

Dimensões físicas C x L x A: 94.5 mm x 73 mm x 27 mm


