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REDES COM FIO

KGM 1105

Conversor de Midia
Gigabit Multimodo 0,5 km

O Intelbras KGM 1105 é um conversor de midia Gigabit
Ethernet, que mede a interconexéo entre um segmento
de rede UTP TO000BASE-TX e um segmento de rede

de fibra 6tica 1000BASE-FX. Ele foi primariamente
desenvolvido para redes grandes, com alta velocidade e
largura de banda, demandadas por grupos de trabalho
que requerem a expansdo da drea de abrangéncia de
sua rede Gigabit Ethernet.

Compativel com os padrées IEEE802.3ab 1000BASE-T

e IEEE802.3z 1000BASE-FX, o conversor Intelbras

KGM 1105 utiliza fibra Multimodo com conector SC e
comprimento de onda de 850 nm, estendendo a drea de
abrangéncia da rede para até 550 m.

Caracteristicas

¢ Possibilidade de comunicagdo de dados em disténcias maiores.

Conversdao do sinal ético para o sinal elétrico em uma rede local (UTP).
Compatibilidade com os padrées IEEE802.3ab e IEEE802.3z.

1 conector SC para fibras Multimodo.

1 conector UTP RJ45 1000 Mbps com deteccdo automatica do tipo de cabo.
Operacdo a 1000 Mbps em modo Full Duplex nas portas TP e FX.
MDI/MDI-X automadtico na porta TP

Extenséo da disténcia do enlace de fibra até 550 m com fibra Multimodo
50/125 pm, e até 220 m com fibra Multimodo 62,5/125 um.

¢ Comprimento de onda de 850 nm.

LEDs indicadores de atividade e link das portas TP e FX.

Fonte de alimenacéo externa bivolt automatica DC 9 V/0,6 A.
Manual do usudrio em portugués.

Suporte técnico em todo Brasil na rede autorizada Intelbras.
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KGM 1105 Conversor de Midia Gigabit Multimodo 0,5 km

Especificacoes técnicas LEDs

IEEE802.3ab T000BASE-T Nome Status Descrigéio

Padrées IEEE IEEE 802.3z 1000BASE-X / 1T000BASE-SX On O conversor estd ligado a energia elétrica

PWR

IEEE802.3x Off O conversor estd desligado

Funcoes Full Duplex.FI?w .Conirt?l (IEEE§02‘3X) . . FX |LINK |On Conexdo vdlida estabelecida na porta FX

bésicas Estende a distancia da fibra até 550 m com fibra Multimodo 50/125 um LINK | On Conexdo valida estabelecida na porta UTP
Estende a distancia da fibra até 220 m com fibra Multimodo 62,5/125 pm TP O conversor estd recebendo fluxo de dados
1 conector SC fémea RX On na porta UTP

Conectores
1 conector RJ45 fémea (Auto MDI/MDIX)

Distanci 1000BASE-T: 100 m
stancia 1000BASE-FX: 550 m para fibras Multimodo 50/125 um

maxima
1000BASE-FX: 220 m para fibras Multimodo 62,5/125 um
1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5 e (maximo 100 m)
Cabeamento . X . )
suportado 1000BASE-FX: fibra Multimodo Duplex 50/125, fibra Multimodo

Duplex 62,5/125

f“"“"f"’i’e de | 1488000 pps
ransmissao

Comprimento 850 nm
de onda

Fonte de

. _ Externa bivolt automaética (DC 9 V/0,6 A)
alimentacéo

Temperatura de operacéo: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Caracteristicas | Temperatura de armazenamento: -10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F)
de ambiente Umidade de operacéo: 10% a 90%

Umidade de armazenamento: 5% a 90%

Dimensées

(CxAxL) 94,5 x73 x27 mm

Solucoes integradas
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