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KGM 2105

Médulo Mini-GBIC
Gigabit Multimodo 0,5 km

Caracteristicas
O moédulo Mini-GBIC Intelbras KGM 2105 é um
equipamento da familia Gigabit que possibilita o
aumento da drea de abrangéncia de sua rede, e aliado + Conector LC para fibra Multimodo.
a uma alta taxa de transferéncia de dados, atende as « Multimodo com comprimento de onda de 850 nm.

novas demandas convergentes de trafego das redes. « Utilizacéo de fibra ética com 50/125 mm ou 62,5/125 mm de diametro.

Com alta performance, o médulo Mini-GBIC KGM 2105 + Compatibilidade com o padréo IEEE802.3z 1000BASE-X/1000BASE-SX.
utiliza fibra 6tica como meio de transmisséo e trabalha + Suporte ao modo de operagdo Full Duplex.

em conjunto com switches Intelbras que possuam um .
slot SFP disponivel para estender com eficiéncia a area
de abrangéncia e a largura de banda de um grupo de
trabalho em rede. O KGM 2105 é totalmente compativel
com o padrédo |IEEE802.3z. Seu comprimento de onda

é de 850 nm, com suporte ao tipo Multimodo de
transmissé@o ética. De fdcil utilizagdo, o médulo pode

ser instalado diretamente nos switches Intelbras sem a
necessidade de desligé-los (Plug & Play e Hot-swap).

Distancia méaxima de transmiss@o de 550 m.

* Instalagéo simples e rapida (Plug & Play e Hot-swap).
¢ Compatibilidade com switches Intelbras.

¢ Padréo SFP (Small Form Factor Pluggable) de 3,3 V.

* Guia de instalagéo em portugués.
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Especificacoes técnicas

Padrées |EEE 802.3z 1000BASE-X/1000BASE-SX
Protocolos CSMA/CD, TCP/IP
Conector 1 conector LC fémea de fibra ética

Distancia maxima

Fibra Multimodo 50/125: até 550 m
Fibra Multimodo 62.5/125: até 275 m

Cabeamento suportado

Fibra Multimodo Duplex 50/125
Fibra Multimodo Duplex 62,5/125

Comprimento de onda

850 nm

Taxa de dados

1,25 Gbps

Fonte de alimentacdo

Provida pelo switch - Single 3,3 V LV-PECL Data Interface

Caracteristicas de

Temperatura de operagéo: 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

ambiente Umidade de operagéo: 10% a 90%
Umidade de armazenamento: 5% a 90%
Dimensoées 13,7 x57 x 11,4 mm

Solucdes integradas

pistancia iviaxima 950U m DiSpDSitiVO Remoto

Fibra Optica DTE

a0 Enpegs,

inteloras

%,

g s

inteloras

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Sdo José/SC - 88104-800
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505

Suporte: (48) 2106 0006 - suporte.inet@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br | www.intelbras.com
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