KGS 1115

Conversor de Midia Gigabit Ethernet Monomodo 15 km

Redes com fio

Caracteristicas:

m Converte sinal optico em sinal elétrico

® Proporciona enlaces de fibras Opticas de até 15 km
= Compativel com fibras Monomodo

= Plug & Play

® Manual do usuario em portugués

m Padrées IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z
1000BASE-X/1000BASE-LX, IEEE802.3x

® Comprimento de onda: TX 1310 nm / RX 1310 nm

1 porta SC 1000 Mbps Duplex

1 porta RJ45 1000 Mbps Auto MDI/MDIX

Sualingua RNl SERIES

2, ReHs TIGA

Converte o sinal optico em sinal
elétrico. Possui alcance
maximo de 15 km.

O KGS 1115 é compativel com fibras
Monomodo e utiliza conectores tipo
SC. Trabalha no comprimento de

onda de 1310 nm, tanto na transmissao
quanto na recepcao de dados.
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Parametro
Hardware
Chipset

Funcgoes e Especificagdes Técnicas

Protocolos e Standards

DIP Switch

Comprimento de onda

Capacidade de transmissdo

Cabeamento suportado

Quantidade de portas
Auto MDI/MDI-X
LEDs indicadores

Fonte de alimentagdo

Consumo maximo

Requisitos ambientais
Temperatura de operagdo
Temperatura de armazenamento
Umidade de operagao

Umidade de armazenamento
Certificacdo

Conformidade

Caracteristicas fisicas
Dimensdes fisicas

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagdo Eletronica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - S&o José/SC - 88104-800
Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: intelbras.com.br/suporte

www.intelbras.com.br

Especificacdao

MAVELL 88E1111

IEEE802.3ab 1000BASE-T

IEEE802.3z 1000BASE-X / 1000BASE-LX

Full Duplex Flow Control (IEEE802.3x)

Half Duplex Flow Control (Backpressure)

Force - A porta FX opera no modo Force

Auto - A porta FX opera no modo Autonegociagdo

TX: 1310 nm

RX: 1310 nm

1000BASE-T: 1488000 pps / 1000BASE-FX: 1488000 pps
1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5,5e (max. 100 m)
EIA/TIA-568 100 Q STP (max. 100 m)

1000BASE-FX: fibra Monomodo (méx. 15 km)

1 porta SC - 1000 Mbps e 1 porta RJ45 - 1000 Mbps
Deteccdo automatica do padrdo do cabo (Normal/ Crossover)
Alimentacdo (PWR); FX Link; TP Link; TP RX

Entrada: 100-240 VAC/50-60 Hz

Saida: 9 VDC/0,6 A

3.6 W

0°C a 40¢°C

40°C a70°C

10% a 90%, sem condensagdo
5% a 90%, sem condensagao

Anatel, RoHS, CE, FCC

CxLxA:94.5mmx73 mm x 27 mm
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