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SF 2400 QR , e
Switch rack 24 portas \EEB::}

Fast Ethernet com QoS

Caracteristicas
O SF 2400 QR, da familia Fast Ethernet, é a escolha in- ¢ Consumo de energia inteligente: detecta qual porta do
teligente para a construcdo de redes locais e ideal para switch pode permanecer em standby e ajusta a poténcia

pequenas, médias e grandes empresas. Conta com 24 de acordo com o comprimento do cabo

portas 10/100 Mbps em QoS e negociacdo automdtica de  * 24 portas N-Way 10/100 Mbps com negociagéo de

velocidade, em taxas de transferéncia com até 200 Mbps velocidade automdtica
em modo Full Duplex. * Integracgdo de dispositivos de rede e compartilhamento
do acesso a internet

A instalacéo simplificada (Plug & Play) permite construir * QoS para priorizagéo do tréfego de dados, voz e video
redes de dados interligando computadores, impressoras, ¢ Instalacdo simples e rapida (Plug & Play)

dispositivos VoIF, além do compartilhamento de internet.  « Gabinete para rack 19” com 1 U de altura

O gabinete metdlico e resistente possibilita fixaggo em .+ pginel frontal com LEDs indicadores

racks ou na horizontal sobre superficies lisas com os pés Auto MDI/MDI-X para deteccdo automatica do padréo

de borracha inclusos. do cabo (normal/crossover)

. * Fonte de alimentacdo interna bivolt automatica
A tecnologia Economia Inteligente presente no SF 2400 QR,

possibilita otimizar o consumo de energia elétrica conforme
a utilizagéo do produto.

* Taxa de transferéncia de até 200 Mbps
* Full Duplex e Flow Control IEEE802.3x

* Interligacéo de computadores, ATAs, telefones IP
e outros dispositivos de rede

* Chipset Realtek®
* Guia de instalagdo em portugués

* Suporte técnico em todo o Brasil na rede autorizada
Intelbras
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Conexoes

24 portas 10/100 Mbps
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Imagens ilustrativas. | Realtek é uma marca registrada de Realtek Semiconductor Corp.
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SF 2400 QR Switch rack 24 portas Fast Ethernet com QoS

Especificacoes técnicas

IEEE802.3 10BASE-T Quantidade de 24 portas 10/100 Mbps com negociagéo de
IEEE802.3u T00BASE-TX portas velocidade automatica

Padrées IEEE802.3x Full Duplex & Flow Control Auto MDI/MDI-X gili%@v‘l?)qumméﬁca do padrdo do cabo (normal/
IEEE802.1p Priority Queueing (CoS) Ali ~ . -

. e imentagéo (power), Link/Atividade por porta e

IEEE802.3az Energy Efficient Infernet LEDs indicadores | neniE 0 e omasic POTP

Topologia Estrela Mét .

Pr:tocoglo CSMA/CD ir:nos?:rg:cia Armazena e envia (store and forward)

T p EDiheIrne)T: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps (Full gr':;i?g;:g‘::AdCe Aprendizado e atualizagéo automatica

axa de uplex;
transferéncia Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps Fonte de Interna automatica - Entrada: 100-240 VAC / 50-60

(Full Duplex) alimentagéo Hz 0,6A
Temperatura de operacgéo: 0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C

Buffer de meméria | 2,5 MB

Tamanho da tabela 8k Caracteristicas de

de enderecos MAC ambiente Umidade de operagao: 10% a 90%

Backplane 4,8 Gbps Umidade de armazenamento: 5% a 95%

Cab ; 10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (mdx.100 m) Dimensées 440 x 180 x 44 mm - Padréo EIA 19” com 1 U de
o b rtado C 100BASE-TX: UTP categoria do cabo 5,5¢ (méx.100 m) (CxLxA) altura

EIA/TIA-568 100 Q STP (méaximo 100 m)
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Solucoes integradas

Internet

- Modem/Roteador

Servidor
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Computador Computador Computador Telefone
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% Intelbras S/A - Industria de Telecomunicacéo Eletrénica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Séo José/SC - 88104-800 J
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505
Suporte: (48) 2106 0006 - suporte.inet@intelbras.com.br

www.intelbras.com.br | www.intelbras.com
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