VMD 315 IR

Camera dome com infravermelho

O design é discreto, mas suas vantagens sao evidentes.

A nova camera infravermelho da Intelbras pode ser instalada
em ambientes internos ou externos e garante imagens
perfeitas mesmo na escuridao. Robusta e resistente, possui
acabamento metalico e cupula antivandalismo.

/
\t\te‘v?,‘sgs R = Sony 1/3" Super HAD Il CCD

= Resolugao horizontal de 420 linhas
= Lente de 3,6 mm

=15 m de alcance IR

= Cupula antivandalismo

Imagens ilustrativas.
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Sensor de imagem
Sistema de varredura

Formato de video

Pixels efetivos

Resolucao horizontal

Relacao sinal-ruido

Obturador eletrénico (automético)
Saida de video

fris

Lente

Distancia

Angulo de visao

Quantidade de LEDs
Comprimento de onda LED IR
Drive LED IR

MTBF LED IR

Sincronismo

BLC (compensacao de luz de fundo)
AGC (controle automatico de ganho)
Day & Night

Balanco de branco

Correcao gama

lluminagdo minima

Com LEDs IR desligados

Com LEDs IR ligados
Caracteristicas elétricas
Alimentacao

Corrente consumida com LEDs IR
desligados

Corrente consumida com LEDs IR
ligados

Consumo de energia com LEDs IR
ligados

Mecanica

Peso

Montagem da camera
Dimensbes

Grau de protecao

Material da caixa de protecao
Conectores

Saida de video

Alimentacao

Caracteristicas ambientais
Temperatura de operagao
Temperatura de armazenamento
Umidade relativa

Sony 1/3" Super HAD Il CCD

2:1 entrelacado, 525 linhas / 60 campos

30 quadros
NTSC

510 (H) x 492 (V)
420 TVL

>48 dB

1/60 a 1/100.000 s
Video composto 1,0 Vpp, 75 Q
Eletronica

3,6 mm/F2.1
15m

67°

24

850 nm

On/Off 11-15 lux
10.000 horas
Interno

ON

ON

Automatico
Automatico
0,45

0,08 lux/F1.2
0 lux

12 VDC £10%
100 mA

300 mA

372W

293 g
Suporte fixado na parte posterior
93 x 93 x 66 mm

IP66

Aluminio

BNC Fémea
Conector P4 Fémea

-10°Ca 60 °C
-10°Ca 60 °C
10% a 95%

Certificados e seguranca — compatibilidade eletromagnética

FCC

CE

Parte 15, classe 8
EN 55022:2010;

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:

2009;
EN 61000-3-3: 2008 &
EN 55024: 2010
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Intelbras S/A - Industria de Telecomunicagéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - S0 José/SC - 88104-800
Suporte a clientes: (48) 2106 0006
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Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte
www.intelbras.com.br



