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Gravador de video digital (DVR)

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido com a qualidade e seguranca
Intelbras.

Este manual de operacdo foi desenvolvido para ser utilizado como uma ferramenta de consulta
para a instalagéo e operagdo do seu sistema.

Antes de instalar e operar o produto, leia cuidadosamente as instrugées de seguranca.
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Cuidados e seguranca

Seguranca elétrica

Todo o processo de instalagéo e as operagées mencionadas aqui devem estar em conformidade com os cédigos
de seguranca elétricos locais. NGo assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incéndios ou cho-
ques elétricos causados pela manipulacéo ou instalagéo inadequada. Néo sobrecarregue as tomadas e cabos de
extens@o, pois ha risco de incéndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de aterramento
conforme a NBR 7089 e NBR 5410.

Seguranca no transporte
 Evite vibragéo brusca ou respingos de dgua durante o transporte, armazenamento e instalagéo.

* Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com cuidado. O uso
excessivo de for¢a ou impactos pode resultar em estragos na unidade e no HD.

Instalagéo

* Mantenha a unidade voltada para cima. Manipule-a com cuidado.
* Nao energize o DVR antes de completar a instalacéo.

¢ Nao coloque objetos sobre o DVR.

* Nao bloqueie as aberturas de ventilacéo.

Reparos
Todos os trabalhos de andlise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados.

Néo nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificagées ou reparos néo autorizados.

Ambiente

O DVR deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como radiadores,
aquecedores, fornos, ou outros aparelhos. Evite a incidéncia da luz solar direta e o contato com substéancias in-
flamaveis e explosivas.

Néo assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com forte
incidéncia de maresia, como prédios e quiosques préximos ao mar e que ndo possuam uma protecdo adequada
para o DVR, podendo gerar problemas de oxidacdo no mesmo.

Limpeza

Limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue a unidade da tomada antes de limpar. Néo use deter-
gentes liquidos ou em aerossol.

Acessorios

Utilize somente acessérios recomendados pelo fabricante.

Atualizacoes

A Intelbras disponibiliza constantemente atualizagées de software e ferramentas em seu site.

Pilhas e baterias

As baterias/pilhas, apés a sua vida 0til, devem ser entregues a uma assisténcia técnica autorizada da Intelbras ou
a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

ATENCAO: o DVR deverd estar desligado para que seja realizada a conexdo dos cabos a qualquer um dos
conectores no painel posterior do DVR, ou a entrada poderd ser queimada, causando assim a perda da
garantia.



Caracteristicas e especificagoes

Caracteristicas

¢ Algoritmo de compressdo H.264 ideal para DVRs Standalone.

* Exibicdo e gravacéo de imagens em tempo real.

¢ Funcéo Pentaplex: reproducéo de imagens ao vivo e gravadas, gravagéo, backup e acesso remoto.

¢ Controle de Pan/Tilt/Zoom (PTZ) com 37 protocolos suportados. As cémeras speed dome Intelbras modelos
VSD 1000 26X, VSD 1000 36X e VSD 1000 36X IP conectadas a este DVR e utilizando o protocolo INTELBRAS-1

suportam a funcéo de posicionamento inteligente 3D na tela.

¢ Métodos de backup de facil utilizagdo através de dispositivos USB e download por rede.

¢ Acionamento de alarmes com notificagéo através de mensagem em tela, mensagem via email, disparo de reles

e acionamento PTZ.

* Servidor web incorporado para acesso remoto ao DVR.

¢ Software cliente para controle, operacéo e visualizagéo das imagens simultaneamente de toda a linha de DVRs
INTELBRAS. O software é disponibilizado gratuitamente (verifique no site da INTELBRAS o arquivo para download

ou no CD que acompanha o produto).

¢ Software para monitoramento via celular. Verifique regularmente no site Intelbras os modelos de celulares

suportados e respectivos softwares para instalagéo.

¢ Saida SPOT multiplexada com suporte & funcéao Turné.

Especificacoes

Sistema
Processador principal
Sistema operacional

Recursos do sistema

Interface do usudrio
Dispositivo de controle
Método de entrada

Fonte de alimentagdo 100-240
VAC, 50/60 Hz (automatico)
Consumo (sem HD)

Video

Entradas de video, BNC,
1.0 Vp-p, 75 Q

Saida de video (monitores)
Padroes de video
Compresséao de video

Divisdo da tela: cheia e
multiplexada

Resolugéo de saida de video

Taxa de gravagéo (fps)

NTSC

PAL

NTSC por canal

PAL por canal

Resolucao de video em pixels
D1 (4CIF) - NTSC/PAL

2 CIF - NTSC/PAL

CIF - NTSC/PAL

QCIF - NTSC/PAL

Microprocessador embutido de alto desempenho
Linux embarcado

Funcgéo Pentaplex: reproducéo de imagens ao vivo e gravadas, gravagéo, backup e acesso
remoto

Interface grafica amigavel com dicas de menus na tela

Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado Intelbras VTN 1000 e rede

Status do HD, estatistica de transmisséao de dados, gravacéo de registros, versao da bios,
usudrios online e rede ausente.

Externa

25W

16 canais

1 saida VGA + 1 canal video composto, 1.0 Vp-p, 75 Q (multi screen)
PAL e NTSC
H.264

1/4/8/9/16

1.280 x 1.024 pixels
1.280 x 720 pixels
1.024 x 768 pixels
800 x 600 pixels

480
400
D1:1a7|2CIF:1a15fps | CIF: 1a30 | QCIF: 1 a 30
D1:1a6|2CIF:1a12fps | CIF: 1a25| QCIF: 1a25

704 x 480/704 x 576
704 x 240/704 x 288
352 x 240/352 x 288
176 x 120/176 x 144



Configuracéo da imagem
Qualidade

Méscara de privacidade
Cémera oculta

Informagées em tela

Ajuste da saida de video
Bitrate (Kbps)

Audio

Entrada de dudio, BNC,
200-2800 mV, 30 kQ

Entrada de audio bidirecional,
BNC, 200-2800 mV, 30 kQ

Saida de dudio, BNC, 200 - 3000
mV, 5 kQ

Compresséo
Alarme

Entrada de alarme configuravel
NA/NF

Saida de relé configuravel NA/
NF, com capacidade méx. 30
VDC,2 A-125VAC, 1 A

Detecgéio de video
Detecgdo de movimento
Perda de video
Mascaramento de camera
Armazenamento

Qtd. de HDs suportado, com
capacidade max. de 2 TB

Utilizagao
Gerenciamento
Gravacao
Modo
Prioridade
Intervalo
Reproducéo

Modo de buscar

Reproducéo

Zoom digital

Quantidade de canais reproduzi-
dos simultaneamente

Backup

Modo

Rede

Interface

Funcoes

Funcées auxiliares

Cliente embarcado para servico
de DDNS (IP dindmico)
Operagdo remota

Enconder
Transmisséo via rede

Bitstream

6 niveis configuraveis individualmente por canal, resultando na alteragéo do tamanho do
arquivo de video.

4 zonas configurdveis por canal
Céamera oculta para determinados usuérios

Titulo da cdmera, hordrio, perda de video, bloqueio da cémara, deteccdo de movimento,
gravagéo e alarme

Ajuste de cores da saida em dois periodos diferentes e ajuste da drea de exibicao
Configuragéo individual por canal

4 canais
1 canal

1 canal

G.711
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330 (22 x 15) zonas de deteccdo com 6 niveis de sensibilidade configurével por canal
Deteccéo de perda de video
Deteccdo de mascaramento de cdmera.

1 HD SATA

Video = (56 a 500 MB/h) — Audio = (14,4 MB/h)
Tecnologia de hibernagao do HD, alarme de falha e espaco insuficiente

Manual, continua, continua com condicéo de sobrescrever, agendada, detecgcdo de movi-
mento, mascaramento de cdmera, perda de video e alarme

Manual>Alarme>Deteccdo de video>Continua

1 a 120 minutos configuréveis (padréo: 30 minutos)

Hora/data com precis@o de segundos, por tipo de evento; alarme e/ou deteccdo de
movimento.

Reproducéo, pausa, parar, retrocesso, reproducdo rapida, reprodugdo lenta, préximo
arquivo, arquivo anterior, préximo canal, canal anterior, tela cheia, repeticéo aleatéria,
selecéo do arquivo para backup.

A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodugéo
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Pen drive, disco flash, disco rigido USB, CD-RW USB, DVYD-RW USB, download por rede

RJ45 (100/1.000 Mbps) em acordo com o padrao IEEE802.3z
Transmissao TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP
Email, DHCP

No-IP® e DynDNS® e Proprietdrio
Monitoramento, configuragéo total do sistema, controle PTZ, reproducéo, download de

arquivos gravados, informagdes sobre registros, acionamento das saidas de relé

Controle de banda individual por canal para uma transmissé@o via rede mais eficiente

Dual-bitstream. Opcéo para gravacdo de imagens em qualidade diferente as imagens
transmitidas pela rede, podendo ser configurado independentemente por canal



Interfaces auxiliares
Interface USB - 2 portas
RS485

Conectores

Entrada de video
(Autoterminacéo)

Entrada de audio
Audio bidirecional
Saida Spot

Saida de Audio
Ethernet

RS485

Alarmes
Monitores
Mecénica
Dimensées (Lx P x A)
Peso aproximado
Montagem

Caracteristicas

Temperatura de operagéo
Temperatura de armazenamento
Umidade relativa: operacéo
Umidade relativa: armazena-

mento
Press@o atmosférica

USB 2.0
Controle PTZ com tensdo maxima do sinal de 12 V

16

4

BNC (1)

BNC (1)

BNC (1)

RJ45S modular Jack com 8 pinos protegidos
Borne com terminal fixado por parafuso
Borne com terminal fixado por parafuso
VGA (1) DB 15 + BNC(1)

375 mm x 285 mm x 45 mm
2,35 (sem HD)
Mesa ou bandeja em rack (pés de borracha inclusos)

-10°C a 55°C
-40°C a 85°C
10% a 90%

8% a90%
86 kPa até 106 kPa

Compatibilidade eletromagnética

USA

EU

Seguranca

USA

EU

Seguranca elétrica
Brasil

dad.

do PC para o Si: Inteli de M

q r
Sistema operacional
Processador
Meméria RAM

Espaco livre em disco
Placa grafica

Interface de rede

FCC parte 15, classe B
CE 89/336 EEC, Padréo EN 55022 classe B, EN 55024 classe B, EN 61000

UL
CE 73/23/EEC LVD, Padréao IEC 60950-1: 2001/IEC 60950-1:2002

INMETRO-NBR 14136

g - Software client/Software web 2.0
Windows® 2000/2003/XP/Vista®/7, para servidores recomendamos o Windows® 2003
Intel® Pentium® 4, 2,0 GHz superior ou semelhante

2.048 MB ou mais

10 GB

Placa de video com suporte a zoom tipo ATl, TNT2 PRO. Recomenda-se o uso da placa de
video ATI9800 ou outra de canal duplo com 128 MB/128 bit

100/1.000 Mbps




Produto

Painel frontal

A figura a seguir mostra o painel frontal do DVR. Suas funcionalidades esté@o descritas nas tabelas seguintes.

68 10 12 15 16

Item

n
12
13
14

Botao

Reproduzir anterior

Reproduzir préximo

Reproducéo lenta

Reproducéo rapida

Retrocesso/pausa

Gravacéo

Assistente

Reproducéo/pausa

Shift

Cancelar

Teclas de
navegagdo

Confirmar

Power (alimen-
tagéo)

li«€

REC

Fn

>

SHIFT

ESC

ENTER

O

I 2 3 4 57 9 111314

Funcéo

No modo de reprodugéo: reproduz o video anterior.

Na caixa de texto: introduz o nGmero 0.

No modo de reproducéo: reproduz o préximo video.

Na caixa de texto: introduz o nomero 9.

No modo de reproducéo: alterna entre as velocidades de reproducdo lenta e normal.
Na caixa de texto: introduz o nomero 8.

No modo de reproducéo: alterna entre as velocidades de reproducéao rapida e normal.
Na caixa de texto: introduz o nomero 7.

No modo de reproducéo: retrocede o video.

Na caixa de texto: introduz o nomero 6.

Acessa o menu de gravacdo manual.

Modo de monitoramento de uma janela: exibe a fungéo de assistente, controle PTZ e cor
da imagem.

Na configuragdo de deteccdo de movimento, funciona com as teclas de diregéo e Fn
para realizar a configuragédo.

Pressione Fn durante 1,5 segundos para apagar todo o conteudo na caixa de texto
atual.

Na interface de pré-visualizagéo, pressione durante 3 segundos para alternar entre TV/
VGA.

Operacdo especial combinada em alguns menus.
No modo de reproducéo: reproduz ou pausa o video.
Na caixa de texto: introduz o nomero 5.

No modo de insercdo, alterna entre caracteres alfanuméricos, especiais e outras teclas
de fungéo.

Retorna ao menu anterior ou cancela a operacdo atual na interface do menu.

No modo de reproducéo de video, clique neste botéo para retornar ao modo de moni-
toramento em tempo real.

Na caixa de texto: aumentar ou diminuir os nUmeros.

Na lista resultante, modifica a configuragao atual.

No modo de monitoramento, pressione nestas teclas para alternar entre a visualizagdo
em tela cheia do canal selecionado ou em modo multiplexado de 4 canais.

Move o cursor.
No modo de inser¢do em caixa de texto, utilize estas teclas para inserir nmeros.

Na interface do menu principal ou do menu secunddrio, pressione nas teclas esquerda
ou direita para mover o cursor.

No modo de monitoramento, pressione as teclas esquerda/direita para alternar entre
os canais.

Confirmar a operagéo.

Acessa o menu principal e o menu selecionado.

Pressione para ligar o DVR e mantenha pressionado por 3 segundos para desliga-lo.



Painel posterior

N

8.
9.

No O AW

Entradas de audio e video: 16 entradas de video e 4 de dudio.

Duas salidus de video (VIDEO OUT e SPOT), uma saida de dudio (AUDIO OUT) e uma entrada de dudio bidi-
recional.

1 entrada de rede 100/1.000 Mbps.

1 porta USB 2.0 (mouse e dispositivos de backup). Para backup o dispositivo USB deve estar em FAT32.
RS232.

Saida VGA.

Fungbes principais:

¢ C1/NO1 = saida de alarme 1

¢ C2/NO2 = saida de alarme 2

¢ C3/NO3 = saida de alarme 3

* AeB = porta RS485

* 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 = entrada de alarme
¢ G = Ground (Terra)

Alimentagéo DC 12 V.

Chave seletora para posicées liga/desliga.

Obs.: tenha cuidado & conexdo de Ethernet. Serd necessdria a utilizagéo de cabo crossover para ligar o DVR ao
microcomputador e cabo direto entre o switch e o microcomputador.

Exemplo de conexdo

sce 1.0 8 I8 &@aw <

Entradas de video Entradas de dudio  Saidas de dudio  Entradas de alarme  Saidas de alarme RS485

Chave seletora

Entrada de dudio RS232  Entrada + 12
(bidirecional) (alimentagéo)

| | |

Usuério online Usuério online Usudrio online Teclado de rede Celular

Saidas de video

Entrada de rede




Controle remoto

12
13

1

iCONE
Add

g al
ll<<

Rec

Fn

<)

Enter/Menu

Mult
Shift

FUNCAO
Seletor do DVR.

No modo de reproducéo, reproduz o préximo video.

Voltar.

Acessa o menu de gravagéo manual.

Modo de monitoramento de uma janela. Clique neste botéo para exibir a funcao de assistente:
controle PTZ e cor da imagem.

No menu PTZ, troca a pagina de controle PTZ.

Funcéo Backspace (Retroceder): no controle numérico ou controle de texto, esta tecla pode apagar o
caractere anterior ao cursor.

Na configuracéo de deteccdo de movimento, funciona com as teclas de direcéo e Fn para realizar a
configuragéo.

No menu de informagées do HD, alterna entre o tempo de gravagéo e o tipo e capacidade.

Para insercé@o da senha, troca de canais e insercdo de nUmeros.

Cancela.

Pressione para ligar o DVR e mantenha pressionado durante 3 segundos para desligé-lo.

Reprodugéo em retrocesso ou modo de pausa. Pressione este botéo para iniciar a reproducéo
normal.

No modo de reproduc@o normal, pressione este botao para pausar a reprodugéo.
Alterna entre as velocidades de reprodugéo répida e normal.

No modo de reprodugdo: alterna entre as velocidades de reproducéo lenta e normal.
Na caixa de texto: introduz o numero 8.

Alterna entre as velocidades de reproducéo lenta e normal.

Cancela.

No menu, acessa o item inferior de uma lista.

No modo de reprodugdo, reproduz o video anterior.
No menu, acessa o item superior de uma lista.

No modo de reproducao, reproduz o préximo video.

Na interface do menu principal ou do menu secundadrio, pressione nas teclas esquerda ou direita
para mover o cursor.

No modo de monitoramento, pressione as teclas esquerda/direita para alternar entre os canais.
Acessa o menu principal.

Acessa o menu selecionado.

Confirma a operagéo.

Alterna entre os modos de visualizagéo.

No modo de insercéo, alterna entre caracteres alfanuméricos, especiais e outras teclas de fungéao.

1



Controle por mouse

1. Se a senha néo estiver registrada, a tela de pop-up de senha serd aberta.
2. No modo de visualizac@o, acessa o menu principal.

3. Na caixa de lista, apresenta os itens existentes.

4. No menu principal, seleciona os submenus.

5. Na caixa de texto, seleciona entre os teclados de caracteres alfanuméricos e especiais.

Clique com o botdo
esquerdo do mouse

6. No modo de visualizagdo multiplexada mantenha o mouse parado e clique duas vezes na
cémera desejada para exibi-la em modo tela cheia.

7. No modo de visualizagdo em tela cheia mantenha o mouse parado e clique duas vezes
para alterar para o modo de visualizacao multiplexada.

Clique duas vezes com o botao
esquerdo mouse

8. No modo de reproducéo, clique duas vezes no nome do arquivo para reproduzir o video.

Clique com o botéo direito do 9. No modo de visualizacéo, abre o menu de atalho.

mouse 10. Nos ajustes do menu, sai do menu atual sem salvar.
Movimento do botéo inter- 11. Na caixa numérica, aumenta ou diminui o nimero.
medidrio 12. Na caixa de lista, move para cima e para baixo.
Movimento do mouse 13. Seleciona o item desejado.

Clique com o botéo esquerdo e | 14. Seleciona a drea dinamica.

arraste o mouse 15. No menu PTZ, move a cdmera para a posicdo desejada.

Teclado virtual e painel frontal

Teclado virtual

Este sistema suporta os métodos de insercéo de caracteres alfanuméricos e especiais.

Mova o cursor para a coluna de texto. O texto serda exibido na cor verde, o botdo de insercéo estd destacado a
direita. Clique neste botdo para trocar entre os métodos de insercéo.

Painel frontal

Mova o cursor com a tecla P para a coluna de texto. Pressione a tecla Shift para escolher o método de insergéo e
utilize as teclas alfanuméricas para selecionar o caractere desejado. Clique na tecla Enter para confirmar.

Instalacéo

Obs.: todas as operagées no processo de instalagGo devem estar em conformidade com os regulamentos de segu-
ranga elétrica locais.

Quando receber o DVR, verifique se ha qualquer dano visivel na aparéncia da unidade. As protegdes utilizadas na
embalagem do DVR podem protegé-lo da maioria dos acidentes durante o transporte. Verifique os itens constantes
na embalagem e certifique-se de que nada esteja faltando.



Instalagéo do HD

Escolha do HD

Consulte a lista de HDs recomendados ao final deste manual.

Cdlculo do tamanho do HD

Para assegurar uma estabilidade superior ao equipamento, recomenda-se o uso de HDs de 120 GB a 2 TB.

A férmula de cdlculo para o tamanho total do HD é:

Capacidade total (MB) = quantidade de cdmeras x horas de gravagdo x uso do HD por hora (MB/h).

A compressao H.264 é ideal para DVRs Standalone. Esse modo de compress@o pode economizar mais de 30% da
capacidade do HD em relagéo ao método MPEG4. Quando realizar o cdlculo da capacidade total do HD, devera
estimar a capacidade média do HD por hora para cada canal. Por exemplo, para um DVR de 4 canais configurado
com um bitrate de 256 KB/s para cada cdmera, sua capacidade média de uso do HD por canal é de 112,5 MB/h.
Se pretende que o DVR grave video 12 horas a cada dia durante 30 dias, a capacidade total do HD necessaria
serd: 4 canais x 30 dias x 12 horas x 112,5 MB/h = 162 GB. Assim, sera necessario instalar um HD de 250 GB.

Obs.: no CD que acompanha o produto, estd incluso o software para cdlculo do tamanho do HD.

Veja a tabela a seguir:

MODELO CODEC RESOLUGAO
D1 (MB/h)
2CIF (MB/h)
VD 16E 480 C H.264
CIF (MB/h)
QCIF (MB/h)

Serd necesséria a utilizagdo dos cabos de transmisséo de dados e dos parafusos de fixacéo.

Para instalar o HD, siga o procedimento:

1. Afrouxe os parafusos;

64
28,12
28,12
28,12
28,12

Bit rate (Kb/s)

128
56,25
56,25
56,25
56,25

256
112,5
12,5
12,5
12,5

512
225
225
225
225

2. Remova a tampa do DVR;

1024
450
450

450
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3. Fixe os parafusos no HD; 4. Ajuste a posigdo do HD para fixd-lo no DVR;

5. Vire o DVR e aperte os parafusos firmemente; 6. Ligue o cabo de alimentacéo do HD;

8. Coloque a tampa superior do DVR;

9. Aperte os parafusos firmemente.




Montagem em mesa

Para prevenir danos & superficie da mesa, certifique-se de que os pés de borracha estdo seguramente instalados
nos quatro cantos da parte inferior do DVR.

Posicione o DVR deixando espaco na parte posterior para a saida dos cabos. Certifique-se de que o fluxo de ar ao
redor do DVR néo seja obstruido.

Conexdo da fonte de alimentacéo
Verifique se a tenséo de entrada é de 110/220 VAC - 60 Hz.

Recomenda-se utilizar um estabilizador para garantir uma operacéo estével, uma vida Gtil maior do DVR e a pos-
sibilidade de uma operacéo igualmente estavel de outros equipamentos periféricos conectados a ele.

Conexdo dos dispositivos de entrada e saida de video
Entrada de video
O DVR trabalha com os dois padrées de video (PAL ou NTSC) e aceita tanto video colorido como preto e branco.

Atencgéo: se um amplificador de distribuicao de video for instalado entre a fonte de video e o DVR, néo ajuste o
nivel de video transmitido para acima de 1 Vp-p.

Para conectar uma entrada de video:

1. Conecte um cabo coaxial & cdmera ou a outra fonte de video analégico;

2. Conecte o cabo coaxial em qualquer um dos conectores VIDEO IN (entrada de video) no painel posterior do DVR.
Atencao: o DVR deverd estar desligado para que seja realizada a conexdo do cabo coaxial a qualquer um dos

conectores VIDEO IN no painel posterior do DVR, ou a entrada de video poderd ser danificada, podendo assim ser
constatado mau uso, levando & perda da garantia.

Entradas de

Saida de video

Pode-se conectar o DVR a um monitor de TV ou monitor VGA, conforme a figura a seguir. O DVR, podera ser
utilizado pelas duas saidas simultaneamente. Sendo um monitor o espelho do outro.

Monitor de TV
(video out)

Monitor TV
(SPOT) Saida VGA
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Entrada/saida de dudio e dudio bidirecional

O modelo VD 16E 480 C tem 4 canais de entrada e 1 saida de dudio. O DVR codifica os sinais de dudio e video
simultaneamente, o que permite controlar o dudio no local monitorado.

O dudio bidirecional do DVR serd realizado pela entrada MIC IN. Ou seja, o microfone para a comunicagdo com
o computador remoto devera ser conectado na entrada de audio MIC IN, e a caixa de som devera ser conectada
na saida de dudio do DVR. Com essa configuracéo, o operador poderd se comunicar com outra pessoa conectada
remotamente ao DVR, através do computador.

Para configurar o dudio:

1. Certifique-se de que o seu dispositivo de entrada de dudio corresponda ao nivel de entrada RCA. Se o dispositivo
e niveis de entrada RCA né&o combinarem, poderéo ocorrer problemas de distor¢ées de audio;

2. Certifique-se de que o conector de audio esteja conectado como na figura a seguir;

3. Conecte um dispositivo de dudio ou um microfone pré-amplificado, no canal 1 do DVR.

Saida de dudio

Entrada de dudio
(MIC IN)

Obs.: os canais de entrada de Gudio do 1 ao 4 estardo sincronizados com os respectivos canais de entrada de video
do 1 ao 4.

Entrada de alarme e saida de relé

O modelo VD 16E 480 C possui 16 entradas de alarme para dispositivos de sinalizagéo externa como, por exemplo,
contatos de portas ou detectores de movimento. Cada entrada de alarme pode ser normalmente aberta (NO) ou
normalmente fechada (NC), uma vez configurada, uma entrada de alarme pode acionar diferentes atividades,
incluindo acionamento de um dispositivo de relé, envio de alertas ou o armazenamento do video através do pré-
alarme no DVR.

Entrada de alarme
O sinal de aterramento é necessario para a entrada de alarme.
Para conectar um dispositivo de entrada de alarme, utilize os bornes de entrada IN (1, 2, 3, ..., 16 e GND).

Se for necessario conectar duas unidades ou um DVR e outro dispositivo, utilize o relé para separa-los. Veja a
figura a seguir:

Entradas de alarme

Entrada de alarme



Saida de relé

Néo conecte a porta de saida de relé diretamente a uma carga com corrente superior a 1 A. Para correntes su-
periores, utilize um dispositivo externo para realizar a conexdo entre a porta de saida de alarme e a carga. Veja
a figura a seguir:

Saidas de alarme

Saida de alarme

* O modelo VD 16E 480 C possui 3 saidas de relé. Fornega tenséo ao dispositivo de alarme através de uma fonte
externa.

* Para evitar sobrecarga, leia as informacées da tabela Especificacées do relé, exibida a seguir.

Detalhes da entrada e saida de alarme

Parémetro VD 16E 480 C

Ground (Terra) Linha aterrada.

C1/01:C2/02:C3/03 | Trata-se de trés portas de saida de alarme.
Talb Trata-se das portas de entrada de alarme.

O DVR suporta dois tipos de entrada de alarme: normalmente aberta/normalmente fechada que podem ser con-
figuradas no menu de operacoes.

Procedimento para a conexdo fisica dos fios de entrada alarme:

Ex.: sensor de presenca

1. Conecte através de um fio o pino de saida NC do sensor de alarme ao pino 1 da entrada de alarme do DVR.
(Certifique-se que o sensor de alarme esta ligado a uma fonte de alimentacéao);

2. Conecte através de um fio o pino de saida GND do sensor de alarme ao pino GND da entrada de alarme do DVR.

j

| —

| —

—
|
0

ALY A
QOODLOO

TAMPER  GND 12 ALARME

Na configuracéo da entrada de alarme do DVR, se o tipo de contato for normalmente aberto (NO), o alarme sera
ativado quando o contato estiver fechado.

Na configuragéo da entrada de alarme do DVR, se o tipo de contato for normalmente fechado (NC), o alarme seré
ativado quando o contato estiver aberto.
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Saida de alarme

As letras NO/C representam a saida de alarme, possibilitando uma ligagdo normalmente aberta.

Procedimento para a conexéo fisica dos fios da saida de alarme:

Ex.: Giroflex

1.

Conecte a polaridade negativa de uma fonte de corrente continua com tensdo maxima de 12 VDC no pino
NO da saida de alarme do DVR;

Conecte a polaridade positiva da mesma fonte na polaridade positiva do seu dispositivo de alarme (ex.: Giroflex);
Conecte a polaridade negativa do seu dispositivo de alarme (ex.: Giroflex) no pino C da saida de alarme do DVR;
Configure a agdo a ser realizada na saida através do menu de operagées do DVR.

Descricdo de saida do relé

¢ Forneca tenséo ao dispositivo de alarme através de uma fonte externa.

¢ Para evitar sobrecarga, atente as informacées da tabela de especificacées do relé, descritas a seguir.

* Para informagées sobre o médulo de entrada de alarme, veja a figura a seguir.

vcC

Circuito interno 1

, Sinal externo

J% ¥ T2k | entrada 1

\ Sinal externo
.

_:1 2 * T | entrada 2

| Sinal externo

{ b=
-J § z 33K | entrada 3

Sinal externo

Jﬁf—?}-ﬁ— entrada 4

Circuito inferno 2

Circuito interno 3 -

Circuito interno 4 =1

Médulo de entrada de alarme



Para informagdes sobre o médulo de saida de alarme, veja a figura a seguir:

Especificacdes do relé
Modelo

Material do revestimento

Classificagao
(Carga de Resisténcia)

Isolamento

Surto de tensédo
Periodo de abertura
Periodo de fechamento

Longevidade

Temperatura

RS485

Circuito Circuito
interno interno
) e

-

]

Relé

]

L

Saida de relé

Saida de relé 2

Médulo de saida de alarme

JRC-27F

Prata

Capacidade nominal

Poténcia maxima

TensGo maxima

Corrente maxima

Entre toques com a mesma polaridade
Entre toques com polaridade diferente
Entre toque da bobina

Entre toques com a mesma polaridade
3 ms max.

3 ms max.

Mecanica

Elétrica

-5°Ca40°C

30VCC2A, 125 VCA 1 A
125V A 160 W

250 VCA, 220 VCC

1A

1.000 VCA, 1 min, 50/60 Hz
1.000 VCA, 1 min, 50/60 Hz
1.000 VCA, 1 min, 50/60 Hz
1.500 V (10 x 160 ps)

50 x 106 vezes (3 Hz)
200 x 103 vezes (0,5 Hz)

Quando o DVR receber um comando de controle da camera, ele ira transmitir tal comando através de um cabo
par trangado para o dispositivo PTZ. A entrada RS485 é um protocolo de diregéo Unica, o dispositivo PTZ ndo pode
retornar quaisquer dados ao DVR. Para habilitar a operagéo, conecte o dispositivo PTZ & entrada RS485 (A, B)
no DVR. Considerando que a entrada RS485 é desabilitada como ajuste padréo, para cada cémera é necessdario
configurar o canal e protocolo PTZ primeiramente. Este DVR suporta multiplos protocolos como, por exemplo,
Intelbras-1, Pelco-D e Pelco-P. Para conectar dispositivos PTZ ao DVR, siga o procedimento:

1. Conecte a entrada RS485 (A e B) no painel posterior do DVR;

2. Conecte a outra extremidade do cabo aos pinos adequados no conector da camera;

3. Siga as instrucdes de configuragdo da camera para habilitar cada dispositivo PTZ no DVR.

Ouvutras interfaces

Ha ainda outras interfaces no DVR, como por exemplo, portas USB. Veja a figura a seguir:
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RS 485 (Controle PTZ)

guaasaageody ®
IR

Usudrio online Usudrio online Usudrio online Teclado de rede

Outras interfaces

Operacdo

Antes da operacéo, certifique-se de que o disco rigido estd adequadamente instalado e verifique todas as conexées
de cabos.

Login, logout e menu principal

Login

Quando o sistema for iniciado, o modo padréo de visualizagéo de video serd no modo multijanelas. Clique em
Enter ou clique com o botdo esquerdo do mouse. Pode-se visualizar a interface de login (registro no sistema) na
figura a seguir. O sistema consiste de quatro contas:

¢ Usudrio: admin (administrador). Senha: admin (administrador, local e rede).
¢ Usudrio: 888888. Senha: 888888 (administrador, somente local).

¢ Usudrio: 666666. Senha: 666666 (usudrio com autoridade inferior que pode apenas monitorar, reproduzir, gerar
backups, etc.).

¢ Usudrio: default (padréo). Senha: default (usudrio oculto).

Tanto o usudrio quanto a senha suportam a quantidade méxima de 6 caracteres.

Para seguranca do seu sistema, troque sua senha apés o primeiro login.

Pode-se utilizar o mouse USB, painel frontal, controle remoto ou o teclado Intelbras modelo VTN 1000 para inserir os dados.
Para alterar o método de entrada de texto, clique em _mj

Obs.: apés 6 tentativas sem sucesso, a conta serd bloqueada por um periodo de 30 minutos.

Atencéo: no caso da perda da senha administradora apés alteragéo por parte do usudrio, o equipamento deverd

ser encaminhado ao LAl (Laboratério Avangado Intelbras) mais préximo de sua regi@o para desbloqueio ou entre
em contato com suporte técnico (48) 2106 0006.

LOGIN DO SISTEMA

Nome Usuario 888888
Senha

Login do sistema



Menu principal
Apés fazer o login conforme a tela anterior, o menu principal do sistema sera exibido conforme a figura a seguir.

Serdo exibidos seis icones no total: Buscar, Info (informagées), Ajustes, Avancado, Backup e Desligar. Mova o cursor
para iluminar o icone desejado e, em seguida, clique com o mouse para abrir o menu secunddrio.

MENU PRINCIPAL

A

AJUSTES

AVANGCADO BACKUP DESLIGAR

Menu principal
Desligar
Ha duas formas de desligar.
Através das opcées no menu

No menu principal, clique no botéo Desligar. Uma interface aparecera conforme a figura a seguir:

DESLIGAR

Desligar

Cancelar

Desligar

Ao clicar em V¥, as seguintes opgdes serdo exibidas:

Trocar de usuério

Opcoes

Através do botdo Power

Pressione o botdo Power no painel frontal durante pelo menos 3 segundos e o sistema ird interromper todas as
operagdes. Em seguida, clique no botdo On/Off no painel posterior para desligar o DVR.

Reinicio automdtico apés uma falha no fornecimento de alimentagéo
O sistema podera gerar automaticamente o backup do video e reiniciar o status de operagéao anterior apés a falha

no fornecimento de alimentacao. Para tanto, é necessdrio que, apés realizar todas as configuragées no equipamento,
ele seja reiniciado através do menu Desligar.
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Substituicdo da bateria tipo moeda

Utilize o mesmo modelo de bateria: litio ndo recarregavel, modelo CR2032 com tenséo de 3V.

Recomenda-se substituir a bateria regularmente (uma vez por ano) para assegurar a preciséo de hordrio do sistema.

Visvalizagéo ao vivo

Ao efetuar login no sistema, o modo de visualizacéo ao vivo serd ativado. E possivel visualizar a data, hora e nome
do canal. Se deseja trocar a data e hora do sistema, acesse Menu Principal>Ajustes>Geral. Se desejar trocar o
nome do canal, acesse Menu Principal>Ajustes>Tela.

A janela de visualizacéo ao vivo serd apresentada assim como nas imagens a seguir:

01/05/2011 14:14:52
CAM 1 CAM 2 CAM 3

CAM 4
CAM 5

Janela de visualizaggo VD 16E 480 C

No canto superior esquerdo da janela serd apresentado “sem HD” quando né@o houver HD instalado no DVR ou
“HD sem espaco” quando o HD estiver cheio.

HD sem espco

Ao levar o cursor do mouse ao canto superior esquerdo de um canal aparecerd um icone conforme a imagem a seguir:

" omos

Zoom
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Ao clicar neste icone serd possivel utilizar zoom digital no canal selecionado.

Esta fung@o pode ser utilizada ao mesmo tempo em multiplos canais.

Enquanto a fungéo estiver habilitada, selecione a drea que deseja aplicar o zoom, clique com o botdo esquerdo
do mouse e arraste na drea desejada.

Os icones a seguir séo apresentados na parte inferior de cada monitor conectado ao DVR, identificando o status do canal.

Status do canal

Status da gravagéo

Perda de video

Detecgéo de movimento

Bloqueio da camera

131 1] (21 [

Menvu gravagdo manval

Ha quatro formas de acessar o menu de gravagéo manual.

1. Clique com o botéo direito do mouse, acesse Menu Principal>Avang¢ado>Gravacéo.
2. Clique no botéo Gravar na tela do Menu Auxiliar.

3. No painel frontal pressione a tecla Rec.

4. No controle remoto pressione a tecla Record.

O menu de gravagéo serd exibido conforme a figura a seguir:

Modo Todo:1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 16
Agenda
Manual L E N N NN NN

Parar L A N N N N N N

OK Cancelar

Menu gravacdo manual
Operacdo bdsica
Ha trés status: Agenda, Manual e Parar. Clique no icone para selecionar o canal correspondente.

O sistema estard no modo manual como ajuste padréo.
* Manual: prioridade mais alta. Apés a configuragéo manual, todos os canais selecionados iréo iniciar a gravag@o.
¢ Agenda: o canal ird gravar conforme configurado em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

* Parar: todos os canais irdo interromper a gravagéo.
Habilitar/Desabilitar gravacgéo

Verifique o status do canal atual:

. significa que o status de gravagéo néo esta ativado.

O significa que o status de gravagdo estd ativado.
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Também é possivel utilizar o mouse ou as teclas de navegacéo para selecionar o nimero do canal, conforme a
figura Menu gravacéo manual.

Habilitar a gravagédo de todos os canais

Ao selecionar O na coluna Todos, habilita-se a gravacgéo de todos os canais.

¢ Gravacéo em do Agenda de todos os canais

Selecione Todos na linha Agenda. Veja a figura a seguir:

GRAVACAO

Todo:!t1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 16
] . N B N N N N NENNNNE®NN.J.N.

[SELIE]
Parar

Cancelar

Menu gravagdo manual

Quando o sistema estiver no modo de gravacéo Agenda, todos os canais iréo gravar conforme ajustado previamente
em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

A luz indicadora correspondente ao canal no painel frontal serd acesa.

¢ Gravacéo manual de todos os canais

Selecione Todos na linha Manual. Veja a figura a seguir:

o GRAVACAO

Todo:!t1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 16

Manual [ ] . N B N N N N NENNNDNE®NHNMN.
Parar

Cancelar

Menu gravagdo manual

Quando o sistema estiver no modo de gravagdo manual, toda a configuragdo Agenda serd cancelada. A luz indi-
cadora estard acesa no painel frontal. Neste momento, o sistema ird iniciar a gravagdo manual.

¢ Interrupgao da gravacéo de todos os canais
Selecione Todos na linha Parar.

O sistema ird interromper a gravacéo de todos os canais independentemente do modo ajustado na programacéo
Agenda.

e GRAVAGCAD

Todo:1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415186

OK Cancelar

Menu gravagao manual



Busca e reproducgdo

Menvu Buscar

Ha quatro formas de acessar o menu Buscar:

1. Clicando na tecla PP | no controle remoto.

2. Clicando na tecla ] | no painel frontal, se houver.

3. Clicando em Buscar no Menu Auxiliar.

4. Clicando em Menu principal>Buscar.

A interface Buscar sera exibida conforme a figura a seguir.
Ha trés tipos de arquivo:

* R: Arquivo de gravagdo normal.

¢ A: Arquivo de gravagdo de alarme externo.

* M: Arquivo de gravacéo de detecgdo de movimento.
Pdgina de
resultado

Lista de arquivos

Tela de visualizagdo de
gravagdo

Informagéo do
arquivo

.13

Menu buscar

Item Funcéo

1 Reproduzir

Voltar

3 Parar
4 Avanco lento
5 Avanco rapido
6 Quadro anterior
7 Préximo quadro
8 Arquivo anterior
9 Préximo canal
10 | Préximo arquivo
1 Canal anterior
12 Buscar
13 | Backup
14 | Editar video

15 | Reprodugéo em modo continuo

25



26

Operacées bdsicas
Reproducdo
Este DVR reproduz os 16 canais simultaneamente.

Ha diversas opgdes de busca: Tipo de video (Todos, Alarme, DM e Alarme/DM), Ndmero do canal e Calenddrio. O
sistema podera exibir no maximo 120 arquivos em uma tela.

Para reproduzir o conteddo do arquivo, selecione o nome do arquivo e clique duas vezes com o mouse (ou clique
em Enter).

Reproducgéo precisa

Insira a hora (h/m/s) na coluna Hora e em seguida clique em Reproduzir. O sistema iniciara a reproducdo precisa
do video.

Funcéo de reproducdo sincronizada durante a reproducdo

Durante o processo de reproducéo, clique em Préximo canal. O sistema poderd ser alternado para o video do
canal seguinte no mesmo horario.

Zoom digital

Quando o sistema estiver no modo de reproducéo em tela cheia, arraste o mouse pela tela para selecionar uma
sec@o e em seguida clique na drea para executar o zoom digital. Clique com o botéo direito do mouse e o sistema
ira retornar ao tamanho normal da tela.

Backup de arquivos

Este sistema suporta a operacéo de backup durante a busca. Selecione o arquivo e, em seguida, clique em Backup
(botdo 13 na figura Menu Buscar) ou com o video sendo reproduzido clique em Editar video (botdo 14 na figura
menu Buscar) e edite exatamente o trecho do video que deseja gravar, clicando novamente em Editar video para
selecionar o exato trecho do video a ser gravado.

Reproducéo lenta e reproducdo rapida

Para informagées sobre a reproducéo lenta e reproducdo rapida, consulte a tabela a seguir:

Botdo Descri¢ao
A aid No modo de reproducéo, clique neste botdo para alternar entre diversos modos de avango rapido
vango répido P> como, por exemplo, avanco répido 1,2, 3 e 4.

No modo de reproducéo, clique neste botdo para comutar entre diversos modos de avango lento

>
Avango lento . como, por exemplo, avanco lento 1,2, 3 e 4.
Reproduzir/pausa > / II No modo de reproducéo, clique neste botdo para alternar entre os modos de reproducao/pausa.

Arquivo anterior/ préximo

arquivo No modo de reprodugéo, clique em I 4 e }I para visualizar o video anterior ou préximo video.

Reproducdo em retrocesso

Botéio Descrigéio Observagoes
No modo de reproducéo normal, clique em Voltar, o sistema ird iniciar a reproducéao

II< Beprodugéo em retroc~esso na | em retrocesso.
interface de reproducao i ~ i L
Clique novamente neste boté@o e o sistema ird para o modo de pausa.
Calenddrio
Clique no icone calenddario @ O sistema ird exibir o calenddrio conforme a figura a seguir.

A data em azul significa que ha arquivos gravados no dia indicado, clique na data desejada para visualizar a lista
de arquivos de video.

Na figura a seguir hé arquivos de video nos dias 13 e 14 de janeiro. Clique na data para visualizar a lista.
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Calendério
Configuracao da gravacéo (Agenda)

Quando o sistema for iniciado, ele estard como padréo no modo Regular com 24 horas de gravagéo. Ajuste o tipo
de gravacéo e hora na interface Agenda.

Agenda

Para acessar o menu de programacéo Agenda da gravacdo, acesse Menu Principal>Ajustes>Agenda. Veja a figura

a seguir:
If % AGENDA I

Canal 1 ~|Pré-gravacdo|4 seg. Redundancial_|Foto

Dia da semana [Seg ~| Tipo Gravagdo Regular DM Alarme DM&Alarme
Periodo 1 00 :00  -24 :00 .

Periodo 2 00 :00 100

Periodo 3 00 :00 :00

Periodo 4 00 :00 :00

Periodo 5 00 :00 :00

Periodo 6 00 :00 100

Regular DM&Alarme

18 21 24

Copiar Cancelar

Menu agenda
Operacées bdsicas
Ha seis periodos no total, conforme a figura anterior.
¢ Canal: selecione o niUmero do canal primeiramente. Se desejar ajustar todos os canais, selecione o item Todos.
* Dia da semana: ha oito opgdes, de Domingo a Sébado e Todos.

¢ Pré-gravagéo: o sistema suporta a funcéo de pré-gravagdo por um periodo total de 30 segundos de video,
divididos entre as cdmeras do DVR, anterior ao disparo do alarme e/ou deteccéo de movimento.

* Tipos de gravacéo: ha quatro tipos, Regular, DeteccGo de movimento (DM), Alarme e DM&Alarme.
¢ Foto: possibilita a captura de fotos de modo continuo. As fotos serdo enviadas para o servidor FTP conforme o

tempo definido na opgéo Enviar Captura, no menu geral. A configuracéo da foto deve ser realizada no menu
Encoder.

Na parte inferior do menu, hd uma barra colorida para sua referéncia. A cor verde representa a gravagéo normal e
constante, amarelo significa detecgdo de movimento, vermelho representa a gravacgéo de alarme, e azul representa
a gravagdo na ocorréncia de alarme e detecgdo de movimento simultaneamente.

Copiar
Esta fungéo permite a cépia da configuracdo de um canal para outro. Por exemplo, apés ajustar o canal 1, pode-se

clicar em Copiar, selecionar o novo canal desejado e em seguida clicar em Colar. Apés a finalizagéo das configu-
ragdes, clique em Salvar para gravar todos os ajustes.



Detectar

No Menu Principal acesse Ajustes>Detectar, para visualizar a interface de detecgdo de movimento, perda de video
e mascaramento. Veja a figura a seguir:

Detecgéio de movimento
O menu de deteccéo serd exibido conforme a figura a seguir.
o) DETECTAR

Tipo de Evento  [Deteccao Moy | Canal
Habilitar |
Regiao Selecionar Sensibilidade

Periodo Ajustar Dur.Evento 0 seg.

Saida Alarme |} Pds-alarme 10 seg.

Mensagem B Alarme Upload [_]Enviar E-mail
BGravarcanal (D HEOHEBHDHBEEREEREER

Funcdo PTZ Selecionar Pés-gravagao 10 seg.

Tour Canal

Capturar Foto

Matriz de Video [l

Buzzer

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Detectar
¢ Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a detecgo de movimento.
* Tipo de evento: na lista resultante, selecione o item Detecgdo Movimento.
¢ Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

¢ Regiéio: clique em Selecionar para ajustar a regido de detecgdo de movimento. Veja a figura Selecionar RegiGo
a seguir. Clique com o botéo esquerdo do mouse e em seguida arraste-o para definir uma regiéo para detecgéo
de movimento. Em seguida, clique no botéo direito do mouse para retornar ao menu anterior e clique em Salvar.
Pelo painel frontal do DVR ou pelo controle remoto, clique em Fn para comutar entre a ativagéo e a desativagéo
das zonas de detec¢do de movimento. Para confirmar, clique no botdo Enter. A regiGo marcada em vermelho
serd a regido a ser detectada para a gravacéo das imagens.

Selecionar Regidgo



* Sensibilidade: hé seis niveis, o nivel 6 é o da sensibilidade mais alta.

¢ Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As con-
figuracoes de deteccGo de movimento sé seréo ativadas se as mesmas estiverem dentro do periodo estabelecido
nesse item. Veja figura Ajustar Periodo a seguir.

Padrao Cancelar

Ajustar Periodo

* Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficard habilitado apés sua ocorréncia.

¢ Saida Alarme: quando uma deteccdo de movimento ocorrer, o sistema ird habilitar dispositivos de alarme
periféricos.

¢ Pés-alarme: depois de acionada a saida de alarme, o sistema continuard com a saida acionada durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

* Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que a deteccdo de movimento
tenha ocorrido.

¢ Alarme Upload: habilite essa fungéo para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

e Enviar E-mail: o sistema ira enviar um email de alerta na ocorréncia de deteccdo de movimento, com o desti-
natdrio e remetente previamente configurados na secéo Rede deste manual.

¢ Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravagéo uma vez que o alarme dispare. Certifique-
se de haver ajustado a opcéo DM na interface de programacéo Agenda em: Menu Principal >Ajustes>Agenda.

* Funcéo PTZ: clique no botéo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Fungéo PTZ a seguir, onde
poderd ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

\ f\ Funcgdo PTZ

CAM 2 |Nenhum
CAM4  |Nenhum
CAM 6 |Nenhum
CAM 8  |Nenhum
CAM 10 |Nenhum
CAM 12 |Nenhum
CAM 14 |Nenhum
CAM 16 |Nenhum

Nenhurn
Nenhurn
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

o o] O o] | o] o |
o o] O o] | o] o |

Nenhum

Cancelar

Fungdo PTZ
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Pés-gravacéio: quando terminar a deteccdo de movimento, o sistema continuaré gravando as cameras sele-
cionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver deteccdo de movimento, o sistema iniciaré um tour em tela cheia pelos canais
selecionados. Quando néo houver mais detecgéio de movimento, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de
onde foi finalizado o Gltimo tour. O tempo de visualizacdo das cameras, assim como o modo de visualizagéo,
pode ser configurado em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opgdes Intervalo e Tour Movimento.

Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa funcéo
podera ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servigo de email. Ao configurar os dois servigos men-
cionados e habilitando essa funcéo, o DVR enviard fotos para o servidor FTP e fotos para o email na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opgdo Ajustar Captura na interface de programacéo
Encoder em: Menu Principal>Ajustes>Encoder.

Matriz de video: o canal em que ocorreu o evento serd exibido na saida matriz. Mesmo que este canal ndo
esteja entre os canais configurados para serem exibidos na saida matriz, a imagem deste canal serda exibida
durante o intervalo configurado.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a fungéo desejada. Apés todas as configuragées clique no botéo Salvar. O
sistema retornara ao menu anterior e ird gravar as configuracgées realizadas.

Perda de video

Na interface Detectar, selecione Perda de video no item Tipo de Evento. Visualize a interface conforme a figura Perda
de video. Esta funcéo lhe informa quando ocorrer a perda de video, sendo possivel habilitar uma saida de alarme
ou uma mensagem em tela.

O menu de detecgéo de perda de video serd exibido conforme a figura a seguir:

DETECTAR

Tipo de Evento  [Perda de Vide|~| Canal
Habilitar [ ]

Periodo Ajustar Dur.Evento 0 seg.

Saida Alarme Pos-alarme 10 seg.

Mensagem B Alarme Upload [ ]Enviar E-mail
BGrvarCanal (I HEOHBEBHDBEEREEEERE

Fungdo PTZ Selecionar Pés-gravagdo (10 seg.

Tour Canal

Capturar Foto

Buzzer

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Perda de video

Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccdo de Perda de Video.
Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Perda de Video.
Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

Periodo: é possivel ajustar até é periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana. Veja a
figura Ajustar Periodo.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficard habilitado apés sua ocorréncia.
Saida Alarme: quando uma perda de video ocorrer, o sistema ird habilitar dispositivos de alarme periféricos.



Pés-alarme: depois de acionada a saida de alarme, o sistema continuard com a saida acionada durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerté-lo uma vez que a perda de video tenha
ocorrido.

Alarme Upload: habilite essa funcéo para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ira enviar um email de alerta na ocorréncia de perda de video, com o destinatério e
emitente previamente configurados na secéo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravagédo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se
de ajustar a opgéo DM na interface de programacéo Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcéio PTZ: clique no botéo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Fun¢éo PTZ, onde podera
ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

Pés-gravacéao: quando a perda de video for detectada, o sistema ird gravar automaticamente as cémeras
selecionadas continuamente e ap6s a recomposicéo do sistema, as cdmeras continuaréo gravando durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver perda de video, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais seleciona-
dos. Com o retorno do video, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o Gltimo tour.
O tempo de visualizagéo das cameras, assim como o modo de visualizagéo, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas opcdes Intervalo e Tour Movimento. Caso a opgéo Gravar canal esteja habilitada, a
funcéo Tour serd realizada com os canais selecionados nesta opgéo.

Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa funcao
podera ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de email. Ao configurar os dois servigos men-
cionados e habilitar essa fungéo, o DVR enviard fotos para o servidor FTP e fotos para o email na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto, verifique a opcao Ajustar Captura na interface de programacéo
Encoder em: Menu Principal >Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a fungéo correspondente. Apés todas as configuragées, clique no botéao
Salvar, o sistema retornard ao menu anterior e ird gravar as configuragdes realizadas.

Deteccdo de mascaramento de cdmera

Se a lente da cdmera for mascarada maliciosamente, o sistema poderd alerta-lo para garantir a continuidade
da gravacdo do video. A interface de detecgdo de mascaramento da cdmera sera exibida conforme indicado na
figura Detectar.

O menu de detecgGo de mascaramento serd exibido como a figura a seguir.

R) DETECTAR

Tipo de Evento Mascarament ~| Canal
Habilitar |

Periodo Ajustar Dur.Evento 0

Saida Alarme [ Pés-alarme 10 seq.

Mensagem B Alarme Upload [ |Enviar E-mail

B Gravar Canal BEHOHBHODBECRNEEEREIE
Funcao PTZ Selecionar Poés-gravagdo  [10 seg.
Tour Canal
Capturar Foto

Buzzer

Copiar Colar Padrio Salvar Cancelar

Mascaramento de cdmera
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¢ Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a detecgGo de mascaramento.
* Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Mascaramento.
¢ Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

* Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana. Veja a
figura Ajustar Periodo.

¢ Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficard habilitado apés sua ocorréncia.

¢ Saida Alarme: quando um mascaramento de cdmera ocorrer, o sistema ird habilitar dispositivos de alarme
periféricos.

¢ Pés-alarme: depois de acionada a saida de alarme, o sistema continuard com a saida acionada durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

¢ Mensagem: o sistema ira exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que o mascaramento tenha
ocorrido.

¢ Alarme Upload: habilite essa fungéo para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

¢ Enviar E-mail: o sistema ird enviar um email de alerta na ocorréncia de mascaramento, com o destinatdrio e
emitente previamente configurados na secéo Rede deste manual.

¢ Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravagéo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se
de ajustar a opgéo DM na interface de programacéo Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

¢ Fungéo PTZ: clique em Selecionar. A interface serd exibida conforme a figura Fungdo PTZ, onde podera ser
configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

¢ Pés-gravacgéio: quando o mascaramento for detectado, o sistema ird gravar automaticamente as cameras
selecionadas continuamente e, apés a recomposicéo do sistema, as cdmeras continuaréo gravando durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

¢ Tour Canal: quando houver deteccéo de mascaramento, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais
selecionados. Quando néo houver mais mascaramento, o tour serda encerrado, reiniciando sempre de onde foi
finalizado o ¢ltimo tour. O tempo de visualizagéo das cdmeras, assim como o modo de visualizagéo, pode ser
configurado em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opgées Intervalo e Tour Movimento. Caso a opgdo gravar canal
estela habilitada, a funcéo tour serd realizada com os canais selecionados nesta opgéo.

¢ Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a funcéo de captura de fotos. Essa fungéo
podera ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de email. Ao configurar os dois servigos men-
cionados e habilitar essa fungéo, o DVR enviarda fotos para o servidor FTP e fotos para o email na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opcéo Ajustar Captura na interface de programacéo
Encoder em: Menu Principal >Ajustes>Encoder.

* Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a fungéo correspondente. Apés todas as configuragées, clique no botéao
Salvar, o sistema retornard ao menu anterior e ird gravar as configuragdes realizadas.

Obs.: nesta interface, a funcéo copiar/colar sé serd vdlida para o mesmo tipo de evento, o que significa que néo
serd possivel copiar uma configuracéo de canal no modo Perda de video para o modo de detecgdo de mascaramento
da cémera.

Configuracéo e ativagéo do alarme

Antes de operar, certifique-se de conectar adequadamente os dispositivos de alarme.

Alarme local

No Menu Principal, acesse Ajustes>Alarme, onde podera ser visualizada a interface de configuracéo do alarme.
Veja a figura Alarme.



Configuragéo de alarme

A interface de alarme serda exibida conforme a figura a seguir:

ALARME

Tipo de Evento Alarme Local |~| Entrada Alarme [q -
IRkl n Tipo Normal Abertc| ~

Periodo Ajustar Dur.Evento 0
Saida Alarme Pés-alarme 10 seg.
Mensagem B Alarme Upload [ |Enviar E-mail
BGravarCanal HHEOBEHHEBEEREEREE
Funcao PTZ Selecionar Pés-gravagdo  [10 seg.
Tour Canal
Capturar Foto
Matriz de Video
Buzzer

Copiar Colar Padrao Cancelar

Alarme
¢ Entrada Alarme: selecione o nUmero da entrada de alarme desejado.
* Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Alarme Local.
* Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionados.
* Tipo: normalmente aberto ou normalmente fechado.

* Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana. Veja
a figura Ajustar Periodo a seguir.

Copiar Padrao Cancelar

Ajustar periodo
* Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficard habilitado apés sua ocorréncia.
* Saida Alarme: quando uma entrada for acionada, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.

* Pés-alarme: depois de acionada a saida de alarme, o sistema continuara com a saida acionada durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.
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Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que a entrada de alarme tenha
sido acionada.

Alarme Upload: habilite essa funcéo para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um email de alerta na ocorréncia de alarme, com o destinatdrio e remetente
previamente configurados na secéo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravagéo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se
de ajustar a opgéo Alarme na interface de programacéo Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Fungéio PTZ: clique no botéao Selecionar. A interface serd exibida conforme a figura Fungéo PTZ a seguir, onde
podera ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

N\ Fungédo PTZ

CAM 2 |Nenhum
CAM 4 |Nenhum
CAM &  |Nenhum
CAM &  |Nenhum
CAM 10 |Nenhum
CAM 12 |Nenhum
CAM 14 |Nenhum
CAM 16 |Nenhum

MNenhum
MNenhum
MNenhum
MNenhum
MNenhum
MNenhum

Nenhum

ol o] o] o] o o o o
ol o] o] o] o o o o

Nenhum

Cancelar

Funcao PTZ

Pés-gravacéio: quando terminar o alarme, o sistema continuard gravando as cameras selecionadas durante
um tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando o alarme for detectado, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais selecionados.
Quando néo houver mais detecgdo do alarme, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado
o Ultimo tour. O tempo de visualizagéo das cémeras, assim como o modo de visualizagéo, pode ser configurado
em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opg¢des Intervalo e Tour Movimento. Caso a opgéo gravar canal esteja
habilitada, a fungéo tour serd realizada com os canais selecionados nesta opgéo

Capturar Foto: habilite a fungéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa funcéo
podera ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de email. Ao configurar os dois servigos men-
cionados e habilitando essa funcéo, o DVR enviard fotos para o servidor FTP e fotos para o email na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opcéo Ajustar Captura na interface de programacéo
Encoder em: Menu Principal>Ajustes>Encoder.

Matriz de video: o canal em que ocorreu o evento sera exibido na saida matriz. Mesmo que este canal néao
esteja entre os canais configurados para serem exibidos na saida matriz, a imagem deste canal sera exibida
durante o intervalo configurado.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a funcéo de alarme. Apés todas as configuragées clique no botdo Salvar e
o sistema retornard ao menu anterior e ird gravar as configuracdes realizadas.

Alarme IP

Funcéo em desenvolvimento para uso futuro.



Backup

Clique no icone Backup no Menu Principal.

Detectar

Esta opcéo detecta e exibe as informacdes sobre os dispositivos de backup conectados ao DVR. Para o perfeito
funcionamento desta funcéo o dispositivo de Backup deverd estar formatado no sistema de arquivos FAT32.

BACKUP

. Livre/Total Status
1.00 GB/1.00 GB Leitura

M Pag. Acima 14 Pag. Abaixo Fn Selecionar/Cancelar o backup.
Detectar Backup Apagar Parar

Backup
Backup
Selecione somente um dispositivo de backup. Em seguida, selecione o tipo de gravagéo, o canal, hora de inicio e

hora de término da gravacéo do arquivo. Clique no botdo Adicionar. O sistema ird iniciar a busca. Todos os arquivos
correspondentes seréo listados a seguir com o referido tamanho. Veja a figura a seguir.

O sistema iré gerar backups somente dos arquivos contendo a marca antes do nome do canal. Pelo painel
frontal do DVR, pressione o botédo Fn para apagar o simbolo .

Clique no botdo Backup para gerar backups dos arquivos selecionados. Sera exibida uma barra de progresso
como referéncia.

Quando o sistema completar o backup, serd exibida uma caixa de diglogo indicando que o backup foi realizado
com sucesso.

Remover
2008 - 08-15 |13:48: 13 Adicionar

Esp. Requerido / Esp. Restante :0.00 KB/1.00 GB Iniciar

Arquivos Backup
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Clique no botéo Iniciar. O sistema ird iniciar a gravagdo. Ao mesmo tempo, o botéo Iniciar se tornaré o botéo Parar.
A barra de progresso poderd ser visualizada na parte inferior esquerda da tela.
Obs.:

* Durante o processo de backup, pressione a tecla ESC ou o botéo direito do mouse para sair da interface atual, o
backup néo serd interrompido.

Ao clicar em Parar durante o processo de gravagdo, teremos uma condicdo diferenciada para cada dispositivo:

* Para dispositivos de gravacdo de CD/DVD, a fungdo Parar serd ativada imediatamente e nGo haverd dados no
gravador.

* Para o dispositivo USB, o sistema ird gerar backup dos dados antes que o botdo Parar seja clicado. Por exemplo,
se houver um arquivo de 10 minutos e for clicado em Parar apés cinco minutos de backup, o sistema ird salvar
somente os 5 minutos de dados anteriores no dispositivo.

O formato do nome do arquivo é: nimero do arquivo - ndmero do canal - tipo de grava¢do — més — ano — hora —
minuto — segundo, veja a figura a seguir.

EEELEE] | 01 _R_03022011093000
L—hew Arquivo Doy
DAVEEES

Arquivo gerado

Obs.: para a visualizagdo dos arquivos de backup gerado em seu computador, instale o Média Player disponibilizado
em nosso CD. Se possuir o nosso Média Player instalado, verifique se a verséo instalada é a mesma encontrada no
CD. Caso ndo seja, desinstale o software antigo e instale o mais atual.

Controle PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

Todas as operagées mencionadas aqui séo baseadas no protocolo Intelbras. Para outros protocolos como, por
exemplo, o Pelco, pode haver algumas diferencas.

Conexdo dos cabos

Siga os procedimentos a seguir para realizar a conexéo dos cabos.
1. Conecte a porta RS485 da camera speed dome as entradas A e B do DVR (RS 485);
2. Conecte o cabo de saida de video da cdmera & porta de entrada de video do DVR;

3. Conecte o adaptador de alimentagéo @ Dome.

Configuracéo de PTZ

O video da camera deverd estar em tela cheia. Antes de configurar, verifique se os itens a seguir estdo corretos:
¢ Conexdo RS485 (A e B) conectada as entradas A e B do DVR.

¢ Configuracgéo de protocolo, endereco, baudrate, data bits, stop bits e paridade.

No menu principal, acesse Ajustes>PTZ. A interface sera apresentada conforme a figura Ajustes PTZ a seguir. Ajuste os
seguintes itens:

¢ Canal: selecione o canal da cémera desejada.

* Protocolo: selecione o protocolo PTZ correspondente (por exemplo, INTELBRAS-1).

* Endereco: selecione o endereco da camera. O endereco padrdo é 1.

* Baudrate: selecione a taxa de bauds correspondente. O valor padréo é 9600.

* Data Bits: selecione os bits de dados correspondentes. O valor padréo é 8.

* Stop Bits: selecione os bits de parada correspondentes. O valor padréo é 1.

¢ Paridade: ha cinco opgdes, None, Odd, Even, Mark e Space. A configuragéo padréo é None.



R >4

Canal
Protocolo

Endereco

Baudrate
Data Bits
Stop Bits

Paridade

Padrao Salvar Cancelar

Ajustes PTZ
Ap6s o ajuste, clique no botéo Salvar.

No modo de exibigdo de uma janela, clique com o botéo direito do mouse. A interface sera exibida conforme as
figuras Menu auxiliar de acordo com os modelos de DVR.

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/Tilt'Zoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar

Saidas de Alarme
Matriz de Video
Menu Principal

Menu auxiliar

Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou pressione o botdo Fn no painel frontal ou no controle remoto. A interface
serd exibida conforme a figura PTZ.

Ajuste os seguintes itens:
* Velocidade: o valor varia de 1 a 8.
e Zoom, Foco e Iris: clique nos icones e @ para ajustar o zoom, o foco e a iris.

e Tracar PTZ: clique neste botéo para controlar a Dome na diregéo desejada através do mouse. Para isso mantenha
o botdo esquerdo do mouse pressionado e direcione o mouse na tela até a posicéo desejada. Para aproximar
ou afastar o zoom utilize o scroll do mouse.
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Velocidade

I: BFUNCAO ASSIST < I

® Zoom

Foco

Pan/Tilt’Zoom iris

Ajustar Imagem Definir

Préx. pagina Tragar PTZ

PTZ

Na tela exibida na figura anterior, clique nas setas de direcéo para ajustar a posicao PTZ.

Tecla de posicionamento inteligente

Na parte central das setas de direcéo, ha uma tecla de posicionamento inteligente 3D. Veja a figura a seguir.

Posicionamento inteligente

Ao clicar nessa tecla, o sistema retornard ao modo de tela cheia. Mantenha pressionado o botéo esquerdo do
mouse e arraste-o na tela do canto superior esquerdo até o canto inferior direito ajustando o tamanho da segéo
desejada. Esse comando acionard a aproximagéo de zoom dentro da drea selecionada pelo mouse. Para afastar o
zoom, mantenha o botéo esquerdo do mouse pressionado e arraste-o na tela do canto inferior direito até o canto
superior esquerdo, ajustando o tamanho da secdo desejada.

Clique com o botdo esquerdo do mouse nos cantos da imagem e a cémera ird girar para o lado correspondente.
Por exemplo, clicando no lado esquerdo da imagem, a cdmera ira para a esquerda.

Veja a tabela a seguir:

Nome Tecla de Funcéo Teclade Tecla de Funcéo Tecla de
S Atalho Fungéo S Atalho

Funcao
Zoom Abrir > @ Fechar >>
Foco Aproximar I 4 E Afastar > I

iris Fechar I I 4 @ Abrir » II

Preset/Tour/Patrulha/Auto-Scan
Na tela exibida na figura PTZ, clique em Definir. A interface serd exibida conforme a figura a seguir.
Nessa tela é possivel ajustar: Preset, Tour, Patrulha e Auto-Scan.



Preset

Tour .
Patrulha Definir

Auto-Scan Apagar Preset

Ajustar Preset

Na tela exibida conforme a figura PTZ, clique no botéao Préx. pdgina. A interface serd exibida conforme a figura
Acionamento.

0 Preset
Patrulha Tour
Auto-Scan AutoPan

Trocar Resetar

Préx. pagina

Acionamento

Nessa tela é possivel acionar: Preset, Patrulha, Auto-Scan, AutoPan e Tour (Trocar e Resetar séo para uso futuro).

Configuracées de preset

Na tela exibida na figura PTZ, utilize as teclas de diregéo para ajustar a cémera para a posicéo desejada. Clique
no botéo Definir, selecione a opgéo Preset e insira o niUmero do preset desejado. Em seguida, clique no botéo
Definir para salvar o preset.

Configuracdo de tour

Na tela exibida na figura a seguir, clique no botéo Tour. Insira o numero do preset e adicione-o a um tour, clique no
botéo Incluir Preset. Para cada tour é possivel inserir no maximo 80 presets e é possivel criar até 8 tours utilizando
a cdmera speed dome Intelbras modelos VSD 1000 26X, VSD 1000 36X e VSD 1000 36X IP

PTZ 4

Preset

Tour s

Patrulha Incluir Preset
Auto-Scan Apagar Preset

Apagar Tour

Tour

Obs.: para configurar um tour é necessdrio jG ter configurado um preset. A funcéo Tour realiza o acionamento de
uma sequéncia de presets.
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Ativagéo do tour

Na tela exibida na figura Acionamento, insira o numero do tour desejado (0-7) no campo No. e clique no botéo Tour.

Configuracéo da patrulha

Na tela exibida na figura Patrulha, clique no botdo Patrulha, e em seguida em Iniciar. A interface sera exibida
conforme a figura PTZ. Mova a cémera pelo caminho que deseja que a cémera percorra e ajuste as opgdes de
zoom, foco e iris.

Por fim, clique novamente em Definir na tela PTZ e clique no bot&o Terminar. Pode-se gravar até cinco patrulhas.

Preset
Tour

0
Patrulha Iniciar
Auto-Scan Terminar

Patrulha

Funcdo de ativacéo da patrulha

Na tela exibida na figura Acionamento, insira o valor no campo No. e clique no botéo Patrulha.

Configuragéo do auto-scan

Na tela exibida na figura a seguir, clique no botéo Auto-Scan. Defina a posigdo do limite esquerdo/direito com o
auxilio da figura PTZ. Clique em Definir e no botéo Esquerda/Direita.

Tour

Patrulha Limite Esq.
Auto-Scan Limite Dir.

Limite
Ativacdo do auto-scan

Na tela exibida na figura Acionamento, clique no botdo Auto-scan. O sistema ird iniciar a varredura automatica,
entre os limites pré-definidos anteriormente. Ao mesmo tempo, o botdo Auto-scan trocaré para o botéo Parar.
Clique nesse botéo para finalizar a operacéo de Auto-scan.

Controle do menu da dome

Na tela exibida na figura Acionamento, clique no botéo Préx. Pdgina trés vezes, a interface serd exibida conforme
a figura Menu da dome.

Clique no botéo Menu para acessar o menu da dome. As setas de direcéo iréo controlar as configuragées do menu.
Clique no botéo Sair Menu para sair do menu da dome. Clique no botdo Préx. Pdgina e o sistema retornarda para
a tela exibida na figura PTZ.



Sair Menu

Sair

Entrar

Prox. pagina

Menu da dome

Operacédo auxiliar

Na tela exibida na figura Acionamento, clique em Préx. Pdgina duas vezes, a interface sera exibida conforme a
figura Operacéo auxiliar.

Esta interface estd em desenvolvimento para uso futuro com cdmeras com o protocolo Pelco.

Préx. pagina

Operacao auxiliar
Para os Protocolos PELCO-P/D utilizando um DVR Intelbras

Apés realizar a configuracéo do dispositivo PTZ apresentado anteriormente, siga o procedimento para acessar o
menu da speed dome:

1. No modo de exibi¢éo da cdmera speed dome em tela cheia, clique com o botéo direito do mouse. A interface
serd exibida conforme a figura a seguir:

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/TilYZoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar

Saidas de Alarme
Matriz de Video
Menu Principal

Menu auxiliar
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2. Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou ent@o pressione o botdo Fn no painel frontal ou no controle remoto. A
interface serd exibida conforme a figura a seguir:

B PTZ
3

Zoom @

Foco @
s @
Definir

Tragar Ptz

Controle PTZ

3. Clique com o botéo esquerdo do mouse em Préx. Pdgina. Serd exibida uma tela para acionamento de fungées
conforme apresentado a seguir:

L
8 ',\ PTZ

Patrulha
Auto-Scan AutoPan

Trocar Resetar

Préx. pagina

Ativar funcées
4. Insira o valor 28 ou 95 no campo No. e clique em Preset para carregar a tela de menu da camera. Este sera
apresentado na tela do monitor (o numero do preset para acionamento do menu varia de fabricante para
fabricante, portanto verifique no manual do usudrio de sua speed dome o numero do preset para poder
configura-la através dos DVRs Intelbras);
5. Clique no botéo Préx. pagina e retorne & tela Controle PTZ apresentada anteriormente;

6. Selecione o item desejado utilizando as teclas de diregdo. O item selecionado apresentard uma seta indicativa
na tela;

7. Acesse as funcdes do item selecionado clicando no botéao @ do controle de iris. Esse é o botéo de confirmagéo
para o protocolo PELCO;

8. Para sair do menu de configuragdes, utilize as teclas de direcdo e va até a opgdo EXIT e clique em @ do
controle de Iris;

Obs.: é necessdrio sair do menu de configuracées da speed dome para poder movimentd-la através das teclas dire-
cionais do teclado apresentado na tela pelo DVR.



Operacoes e controles do menu

Arvore de menus
A arvore do menu do DVR é apresentada a seguir:
BUSCAR

INFO
- INFO HD

- BPS

- REGISTROS

L VERSAO

[ USUARIOS ONLINE

AJUSTES
- GERAL

- ENCODER
- AGENDA

- RS232

- REDE

- ALARME
MENU PRINCIPAL - DETECTAR
- PTZ

|- TELA

| PADRAO

AVANCADO —
GERENCIAR HD
ANORMALIDADE
SAIDA DE ALARME
GRAVACAO

CONTA
AUTOMANUTENGAO
AJUSTETV

CONFIG BACKUP
SAIDA SPOT

BACKUP

DESLIGAR

Menu principal

Apés o login no sistema, o menu principal serda exibido conforme a figura a seguir com os icones: Buscar, Info
(Informacées), Ajustes, Avancado, Backup e Desligar. Mova o cursor para selecionar o icone e as dicas de fungées
serdo apresentadas na parte inferior da tela. Clique no menu desejado para acessd-lo.

£

BUSCAR AJUSTES

MENU PRINCIPAL

_ o
i " ®

AVANCADO BACKUP DESLIGAR

Menu principal
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Ajustes

No menu principal, clique no icone Ajustes. A interface Ajustes serd exibida conforme a figura a seguir.

AJUSTES

P & © &

ENCODER AGENDA RS232 REDE

ALARME  DETECTAR PADRAO

Ajustes

Geral

O ajuste Geral inclui os seguintes itens:

* Data e hora: ajuste a hora e a data do sistema.

¢ Formato data: ha trés tipos, DD-MM-AAAA, MM-DD-AAAA ou AAAA-MM-DD. (D=Dia, M=Més, A=Ano).

¢ Separador: hd trés caracteres para separar a data: ponto (.), virgula (,) e barra (/).

¢ Formato hora: modo 24 horas e modo 12 horas.

¢ Idioma: o sistema suporta dois idiomas, inglés e portugués.

¢ HD cheio: selecione o modo de operacéo quando o disco rigido estiver cheio. Ha duas opgdes, Parar Gravagéo
e Sobrepor.

¢ Duracéio arq.: especifique a duracéo dos arquivos de gravacéo. O tempo padréo é de 30 minutos. O tempo
maximo do arquivo de video suportado pelo DVR é de 120 minutos.

¢ DVR No.: quando estiver utilizando um controle remoto para controlar diversos DVRs, serd possivel numerar
cada DVR para facilitar o gerenciamento e fazer com que o controle de um DVR néo interfira no outro.

* Padréo video: ha dois formatos: NTSC e PAL.

¢ Auto-saida: uma vez que o menu encontra-se inativo durante um periodo de tempo especificado, o mesmo
sera desabilitado automaticamente. O valor varia de 0 a 60 minutos.

¢ Hor. veréo: defina o dia da semana ou data inicial e final e o hordrio para a troca automatica do hordrio de
veréo do DVR. Conforme a figura hordrio de veréo a seguir.

¢ Enviar Captura: especifique o intervalo, no qual seréo enviadas as fotos capturadas. O valor minimo ¢ 1
segundo e o maximo séo 600 segundos.

Obs.: considerando que o ajuste de hordrio no sistema é muito importante, néo troque este ajuste casualmente,
exceto se for absolutamente necessdrio.

B Hor. Verao I 4

Janeiro |~ |1 Dom |~ 00 : 00

Janeiro |~ |1 Dom |~ 00 :00

Cancelar

Hordrio de Verdo



Depois que todas as configuragées forem realizadas, clique no botéo Salvar e o sistema retornaré ao menu anterior.

DataeHora [14/12/2009 14:37: 22 Salvar

Formato Data |DD MM AAAA ~ Enviar Captura |2 seg.
Separaclor - Hor. Verdao [ Definir

Formato Hora |24-HORAS |~
Idioma PORTUGUES|~
HD Cheio Sobrepor
Duragdo Arg. |30

DVR No. 8

Padrio Video [NTSC
Auto-saida 10

Padrao Salvar Cancelar

Ajuste geral
Encoder
Os ajustes no Encoder incluem os itens a seguir:
[T} ENCODER

Canal 1

Compresséo H.264 Strearn Extral
Resolugao CIF QCIF

Taxa de Frames 30 15

Bit Rate Tipo Constante Constante

Bit Rate(Kb!S) 540 - 48 -
Refe 192-1024Kb/S 24 -128Khb/S
Habilitar Audio/Video

Editar Audio

Sobrepor

Ajustar Captura

Copiar Colar Padrdo Salvar Cancelar

Encoder
¢ Canal: selecione o canal desejado.
¢ Compresséo: o sistema suporta o método de compresséao H.264.
* Resolucao: verifique a tabela no inicio deste manual com as caracteristicas de resolugéo para cada DVR.

* Taxa de Frames: verifique a tabela no inicio deste manual com a taxa de frames suportada para cada DVR. O
primeiro canal suporta a gravagéo em D1 a 30 frames por segundo. Caso essa configuragéo seja realizada, os
outros canais do DVR aceitam a gravagdo em D1 a 7 frames ou CIF 30 frames.

* Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos, Constante e Varidvel, no tipo varidvel o DVR gravard somente as
alteragdes entre um quadro e outro.
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* Qualidade: selecione o bit rate tipo Varidvel para habilitar esta funcéo, ha seis niveis variando de 1 a 6. O nivel
6 corresponde @ qualidade maxima da imagem.

Obs.: ao utilizar a resolucdo D1 a taxa de frames ficard limitada a 7 fps

* Bit Rate (KB/s): configure o tamanho do video gerado entre o menor e o maior valor de referéncia informado
pelo sistema que se encontra abaixo da opgéo. Estes valores podem ser configurados individualmente, entre o
valor minimo e o valor méximo estipulado pelo encoder.

* Referéncia: exibe as taxas de bit que o Encoder consegue comprimir, de acordo com as caracteristicas definidas
em: Resolugéo, Taxa de frames e Bit Rate tipo.

A fungéo Bit Rate (KB/s) tem como objetivo limitar a sua transmissédo. Caso possua internet com largura de banda
limitada, podera utilizar essa opgao para ajustar a transmisséo dos dados do seu DVR & sua largura de banda,
minimizando assim, problemas na visualizagéo das imagens do seu DVR. Em redes com largura de banda muito
limitada, é recomendada a reducéo da taxa de frames por canal e a utilizacdo do VBR como tipo de bit rate.
Obs.: a alteragdo do item Bit Rate (KB/s) e a Taxa de Frames no Stream Principal, ird alterar também a qualidade
das imagens gravadas.

* Editar dudio: habilite essa fungéo para inserir um bipe na gravagéo a cada 30 segundos.
« Habilitar Audio/Video: habilitar a transmisséo de dudio e/ou video das cameras.

¢ Stream Extra 1: configure estes ajustes para uma transmisséo via rede ou gravacéo remota ainda mais eficiente,
fazendo com que a rede ndo se sobrecarregue na transmissé@o do video. Com estes ajustes, é possivel gravar
a uma certa taxa de frames configurada no campo taxa de frames & direita da tela e transmitir a uma taxa de
frames menor pela rede. E possivel realizar a configuracéo individualmente por camera.

Sobrepor

* Mascarar Area: a linha de DVRs da Intelbras possui a opcéo de mascaramento de drea, permitindo inserir até
4 mascaras por canal para o modo de visualizagéo local e/ou para as gravagées.

¢ Monitor: selecione a opcdo Monitor apenas para mascarar a drea no monitor local, em seguida defina o
nomero de mdscaras.

¢ Gravagéo: selecione a opgdo GravagGo para mascarar a drea nas gravacdes das imagens e no monitor
local, em seguida, defina o nomero de madscaras. Ao selecionar o mascaramento de drea na gravagéo, o
monitor local também terd a méscara.

Clique em Definir para ajustar as méscaras na tela.
Clique sobre a mascara e arraste-a até o local desejado. Ajuste seu tamanho clicando sobre a borda e arrastando-a
de acordo com a sua necessidade.

¢ Selecionando mais de uma maéscara: ao clicar em Definir elas surgirdo na tela sobrepostas umas as outras.
Nesse caso, clique sobre elas arrastando uma a uma até o local de sua preferéncia.

¢ Mostrar Horério: habilite esta funcéao e clique em Salvar para que a Data e Hora (exibidas no canto superior
direito da tela) aparecam nas gravacées. Esta opgcéo também permite alterar nas gravacées o local de exibicao
da Data e Hora.

Clique em Definir. Em seguida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferéncia.

¢ Mostrar Canal: habilite esta fungéo e clique em Salvar para que o nome do canal (exibido no canto inferior
esquerdo da tela) aparega nas gravagées. Esta opgdo também permite alterar nas gravagées o local de exibicao
do nome do canal.

Clique em Definir. Em seguida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferéncia.
Ajustar Captura

A linha de DVRs da Intelbras possui a opgdo Captura de imagens, permitindo que sejam capturadas imagens com
intervalos pré-definidos e ativados de acordo com um tipo de captura selecionado.



DM/ Alarme
D1
n

1seg.

Cancelar

Ajustar Captura
* Tipo: a captura de imagem pode ser ativada por Deteccdo de Movimento/Alarme.
* Resolugéio: verifique a tabela no inicio deste manual com as caracteristicas de resolucéo.
* Qualidade: ha 6 niveis disponiveis, sendo que o nivel 6 é o de melhor qualidade.
* Foto a cada: define o intervalo em que seréo capturadas as imagens. Ha disponibilidade de 1 a 7 segundos.
Obs.: para configuracdo de captura de imagens com o tipo DM/Alarme é necessdrio habilitar a opg¢dgo Capturar
Foto na se¢cdo Menu Principal>Ajustes>Detectar e/ou Menu Principal>Ajustes>Alarme. Consulte as se¢ées Detectar
e Alarme para mais opgées.
A configuragéo padréo do sistema é:
e Compressdo: H.264 e Stream Extra habilitado
* Resolugéio: CIF e QCIF para Stream Extra
* Bit Rate Tipo: constante para as duas opg¢des
* Qualidade: 4
e Taxa de Frames: 30 fps e 15 fps para Stream Extra
 Audio/Video: somente o video habilitado no Stream Principal e Extra.

Agenda

Consulte o item Configuragéo da gravagdo (Agenda) deste manual.

Rede
Configuracéo do seu DVR na rede LAN/WAN.

Conexdio dos cabos de rede

Conecte uma das pontas do seu cabo de rede na porta Ethernet do seu DVR, que se encontra na parte posterior,
conforme a figura a seguir. A outra ponta do cabo deveré ser conectada na sua rede local ou no modem.

Obs.: apés a conexéo das duas extremidades do cabo de rede, a luz verde presente na porta Ethernet atrés do DVR
acenderd indicando que o DVR estd conectado corretamente.

Se o LED acender, é sinal que o equipamento
estd conectada.

Painel posterior
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Configuracdo do DVR

Para configurar a rede do DVR, acesse Menu principal>Ajustes>Rede.

Endereco IP 10 . 1
Masc. sub-rede (255 . 255

Gateway 10 . 1

Porta de Servico (37777 Porta HTTP 80
Max. conexdes [10
DNS prefer. 8 .8 .8 .38
DNS altern. g8 . 8 . 4 . 4
Modo de transferéncia |Fluente
Download LAN

FILTRO IP Permitido:0
NTPServer: 10
username
Servidor DDNS desabilitado

Padrao Salvar Cancelar

Rede
¢ Endereco IP: especifique um endereco IP para o DVR.
¢ Maésc. sub-rede: especifique uma mascara de sub-rede para o DVR.
* Gateway: especifique um gateway para o DVR.

¢ Porta de Servico: o valor padréo é 37777. Essa porta é a responsavel pela transmisséo das imagens e auten-
ticagéo de senha via rede.

¢ Porta HTTP: o valor padréo é 80, essa porta é responsavel pela pdgina web do DVR e sera utilizada para a
conexdo com o computador via navegador.

¢ Max. conexées: os DVRs permitem no méximo até 20 conexdes simultdneas.

¢ DNS: DNS ou Domain Name System consiste em um servico onde sGo armazenadas ligagées entre endereco
IPs e dominios. Quando se pede ao seu navegador, cliente de email, cliente de ftp, ou qualquer outro aplicativo
para chamar um determinado dominio, automaticamente ele utiliza ao servidor DNS configurado, e encontra o
respectivo endereco IP da maquina que fornece o servico requisitado e, assim, torna-se possivel utilizar deter-
minados servicos usando nomes, em vez de numeros IP

Caso o DVR ndo seja configurado corretamente, os servicos de email, DDNS e NTP funcionardo apenas com o endereco
IP dos seus respectivos servidores, ndo resolvendo os nomes dos mesmos.

Para verificar qual endereco de servidor DNS utilizar, utilize um computador conectado a rede do DVR e siga o
procedimento:
1. Clique em Iniciar>Executar, digite cmd e clique na tecla Enter;

2. Atela de prompt de comando abrird. Digite ipconfig all e copie o nimero IP do servidor DNS, conforme figura
a seguir:



WINDOWS\system32\cmd. exe

Microsoft Windows XP [vers3o 5.1.260801]
<G> Copyright 1985%-2881 Microsoft Corp.

IC:\Documents and Settings“user’ipconfig ~all

iConf iguracio de IP do Windows

Nome do host . 5 = = « - = - - . 116375000 Senvidores DNS
Sufixo DN§ primdrio. . . . . . . intelbras.local - Primério
Tipo de nd . . . . .. difusdo
Roteamento de IP ativado sim 192.168.160.100
Proxy WINS ativado . . e e e . sim
Lista de pesquisa de suf : intelbras.local - Segundadrio
intelbras.local
192.168.160.101

Ndaptador Ethernet Conexdo local:

Sufixo DNS especifico de conexdo intelbras.local
Descwigio . . . . . . . . - - . Broadcom Net¥treme 57xx Gigabhit Co
ntroller

Enderego fisico . . . .
DHCP ativado. . . . -
Configuragio automitica
Endevego IP . . . . . .
Mascara de sub-rede .
Gateway padrdo. . . .

: BB-18-8B-DF-82-A7
Sim

Sim

18.1.21.188

255.255.255.8

1@.1.21.113

1A_1.21.2
: 192.168.160.108
192.168.1668.1081

Concessao obtida. I tercafteira, Zb de janeiro de 2818

B7:48:36
6 Concessdo expira. : sabado, 27 de marco de 2818 B7:40:

Sevuidor THCP .
Servidores DNS. . .

Sh e ma
23

Shr o
<

A

9
BEEERTE

Prompt

* Modo de transferéncia: hé trés opcoes, Fluente, Latente e Auto-adaptdvel. O modo Fluente manterd uma
visualizagdo em tempo real na rede, porém reduzird a qualidade do video. O modo Latente manterda a quali-
dade do video na rede, mas o video podera ficar paralisado. O modo Auto-adaptdvel enviara de acordo com o
tamanho da janela aberta no software Client, o Stream Principal ou o Stream Extra 1 serdo adaptados, sendo
transmitidos qualidade de video boa para janelas grandes abertas no software Client e qualidades inferiores
para janelas pequenas.

* Download LAN: quando habilitado, a velocidade de download dos arquivos gravados no DVR para um com-
putador em uma rede local serd@ maior, mas esta fungéo, quando habilitada, afeta a visualizagéo das imagens
tornando-a lenta. Sugerimos habilitar essa funcéo somente quando necessdrio, caso contrario deixe-a desabilitada.

* DHCP: requisita o IP automaticamente de um servidor DHCP conectado & rede.

llumine o icone D & frente de DHCP para realizar a configuragéo automatica do IP. Em seguida, clique em Salvar
e retorne & tela anterior novamente para verificar o n° do IP salvo. Apés o reconhecimento do n° do IP, desmarque
o icone D a frente de DHCP e clique em Salvar. Em seguida, reinicie o DVR.

Ajustes avancados

A interface Ajustes avancados é exibida conforme a figura a seguir. Marque a caixa com v" antes do nome da funcéo
para que a mesma seja habilitada.

DNS Usar endereco DNS a sequir:
FILTRO IP Permitido:0
NTP NTPServer: 10

v PPPoE

Padrao Salvar Cancelar

Ajustes avangados

Filtro IP

Clique duas vezes no item Filtro IP para acessar a interface de configuragéo dos IPs que teréo acesso ao DVR. Caso
habilite essa opgéo, somente os IPs da lista de IPs permitidos terdo acesso ao DVR. A interface Filtro IP é exibida
conforme a figura a seguir.

Obs.: essa fungdo é vdlida somente para IPs fixos.
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FILTRO IP

Pemiido T

0 .0 Incluir IP

Apagar IP | | Apagar todos
OK Cancelar

Filtro IP

Exemplo de configuragéio: em uma empresa ha vérias cdmeras instaladas nas dependéncias do prédio, essas cd-
meras estdo conectadas ao DVR, e apenas o computador do chefe de seguranca e o do presidente da empresa devem
ter acesso ao DVR. Habilite a opgéo filtro IP e inclua os IPs do computador do chefe de seguranca e do presidente.
Somente os dois terdo acesso ao DVR.

¢ Incluir IP: introduza o IP permitido no campo correspondente e clique neste botéo.
¢ Apagar IP: selecione o IP desejado na lista de IPs permitidos e clique neste botéo para apagar.

¢ Apagar todos: clique neste botdo para apagar todos os IPs da lista.

Ao salvar as configuragées efetuadas, retorna-se ao menu anterior.

Obs.: quando essa funcéo for habilitada, somente os IPs permitidos da lista poderdo ser registrados no DVR.
NTP

Clique duas vezes no item NTP para acessar a interface de configuragéo de hordrio do DVR com um servidor NTP
de sua preferéncia. A interface NTP é exibida conforme a figura a seguir.

NTPServer

123

GMT+08:00 |~
10

Cancelar

NTP
¢ End. Servidor: insira o endereco do servidor NTP.

¢ Porta: indique a porta de servico (a porta 123 vem como padréo).

¢ Fuso hordrio: indique o fuso hordrio local do DVR.

¢ Atudlizar periodo: insira o periodo ao qual deseja atualizar o DVR com o servidor NTP (o minimo é 1 minuto).
A cada 1 minuto o seu DVR ird atualizar o hordrio.

Apés realizar todas as configuragées, clique em Salvar e o sistema retornaréd ao menu anterior.



PPPoE

Para conexdes que realizam autenticacéo (usudrio e senha da internet) no modem. A interface PPPoE é exibida
conforme a figura a seguir.

B PPPoE

Nome Usudério
Senha

Endereco IP

PPPoE
* Usudrio: insira o nome de usudrio fornecido pelo seu provedor de servicos de internet.
* Senha: insira a senha fornecida pelo seu provedor de servicos de internet.
* Endereco IP: apés realizada a configuragéo de usudrio e senha, salve as configuragées e reinicie o DVR, o
endereco IP do modem aparecerd neste campo. Utilize este IP para acessar o DVR.
DDNS
Clique duas vezes no item DDNS para acessar a interface de configuracéo dos servidores DDNS disponiveis. A

interface DDNS sera exibida conforme a figura a seguir:

DDNS

Servidor NO-IP DDNS |~ Habilitar
End. Servidor

Porta

Nome Dominio

Usuario

Senha

Atualizar Periodo

Padrac Cancelar

DDNS
* Servidor: ha trés opcdes de servidor, No-IP DynDns e Proprietdrio.

e End. Servidor: insira o endereco do servidor caso esteja utilizando um servidor DNS proprietario. Para No-IP
e DynDNS mantenha o padréo de fabrica.

* Porta: insira a porta de comunicagéo com este servidor. (padrdo de fabrica: 80)

* Nome Dominio: insira 0 nome de dominio criado junto ao provedor de servico DDNS.

¢ Usudrio: insira o nome de usudrio criado junto ao provedor de servico DDNS.

* Senha: insira a senha criada junto ao provedor de servico DDNS.

e Atualizar periodo: insira o periodo ao qual deseja atualizar o DVR com o servidor DDNS (o minimo é 300
segundos). A cada 300 segundos o seu DVR ird atualizar o endereco IP do dispositivo.

llumine o icone D a frente de Habilitar para ativar o servidor DDNS configurado.

Exemplo de configuracéio do servidor No-IP:

E um sistema de servico de DNS dinamico. Se néo possuir um nimero IP fixo na Internet, é porque possui um IP

dindmico, isso quer dizer que o IP da conexéo com a Internet serd alterado num determinado espaco de tempo.

Portanto, nem sempre o numero IP de sua conexéo serd o mesmo.

* Como fazer para realizar a visualiza¢éo das imagens de seu DVR na rede, se o IP é dinédmico e néo
sabemos para qual IP foi alterado?
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E possivel resolver esta situag@o utilizando um servico de DDNS e criar um nome de dominio, ndo sendo necessdrio
a utilizagéo direta do nomero IP

Apés configurado no DVR, este servigo informaré constantemente ao servidor No-IP o novo nimero de sua conexéo,
modificando assim a tabela de dados do servidor. Temos entdo um nome de dominio que, sempre que digitamos no
navegador web, juntamente com a porta HTTP, enviard uma solicitacéo para identificar o IP do nome de dominio
digitado. O servidor ird direcionar o nome de dominio ao IP da conexdo, desse modo possibilitando o acesso ao
DVR, sem a necessidade do mesmo estar instalado em uma rede com IP Fixo.

Obs.: é importante salientar que para ter acesso ao DVR, que encontra-se em uma rede local, é necessdrio realizar
o redirecionamento de porta do seu modem ou seu roteador para o DVR.

Para configurar o seu nome de dominio em um servidor do No-IP, siga o procedimento.

1. Acesse o site www.no-ip.com. A pdgina serd apresentada conforme a figura a seguir:

S fome | “Download |~ Services Support ||~ Company
User Login

No-IP Plus, the complete managed DNS solution.
control over your domain ]
B FREE dynamic DNS update client. @ Inciudes 50 hosts/sub domains. (Cogin |

More Info Buv Nowr

No-IP

2. Clique com o botéo esquerdo do mouse no botéo Create Account. A pagina serd exibida conforme a figura Account
Information a seguir;

T Home ™ “Download || Services Support || Company

* Create Your No-IP Account

If you already have an account then you can (siqn in

:o Account Information:

Email

Password:

Confirm Password:

i) About You:
First Name: ]
Last Name: ]

How did you hear about us?: - Select One - ~

Zip/Postal Code: |

Account Information
3. Preencha os campos solicitados e clique no botéo I Accept, Create my Account localizado no final da pagina.
Um email de confirmagéo com um link para acesso serd enviado para o destinatdrio de email configurado
por vocé. O campo Email serd o seu nome de usudrio e Password serd a sua senha para acesso ao servico;

4. Abra o email de confirmacéo enviado pelo No-IP e dé um duplo clique no link que encontra-se abaixo da frase
“To activate your account please click the following URL" no corpo deste email, conforme a figura a seguir:



Assunto:  No-IP.com Activation

-
Congratulations, the Neo-IP account "henrique@intelbras.com.br’ has been created. To activate your account
please click on the activation URL below.
No-IP's basic dynamic DNS service is free, made possible by our paid services. If you are interested in
dynamic DNS for your own domain please consider our No-IP Plus service. For more information about our paid
services visit http://www.no-ip.com/services .
To activate your account please click the following URL:
http://www.no-ip.com/activate?lid=ehaccf8ecc3ada8a
Remember that you can use our dynamic update client to automatically update your host when your dynamic IP
address changes. You can download the client at http://www.no-ip.com/downloads.php . E
If you have any further questions, please refer to our FAQ at http://www.no-ip.com/fag.php and guides section
at http://www.no-ip.com/guides.php. If you still have guestions contact support by opening a trouble ticket at
http://www.no-ip.com/ticket/ .
Thank you for choosing No-IP.com

-

Email recebido

5. Uma pagina de internet serd apresentada conforme a figura a seguir, confirmando a criagéo da conta com
sucesso;

T Home " "Download |~ Services Support |~ Company

No-IP is Free, Sign up Now!

Home = Free SignUp
* Account Confirmed!
‘Your account has been confirmed and is now ready for use. Please use the login box above to |ogin to your account

Please note: Your No-IP Free host names must be updated every 60 days to keep your account active. For an account with no expiration and many other
benefits consider Mo-IP Enhanced or No-IP Plus

Account Confirmed
6. Clique em Login que aparece na figura Account Confirmed e digite o email e a senha configurados anteriormente.
Clique em Login para ter acesso as configuragées do servico. Uma pagina de boas vindas e configuragéo sera
apresentada na tela, conforme a figura Configuracéo de conta exibida a seguir;

HosisRedirects  Plus Managed DNS ~ Domain Regisiration  SSL Certificates ~ Mail ~ Monitoring  Squared BackupDNS  RenewiActivate

N
TR Neud edundiricy & Your No-IP

|
 foryour mal server?
ick here for more info Henrique, welcome to your No-IP! Last Login: from IP

You have successfully logged into No-P's member section. To start using No-IP's senices select an icon below ar choose
an item from the navigation abave

#2417 Server Monitoring
§ and Failover

Click here for more info

2 Need Help? Q % *; Eﬂ Ei

+ Support Center

+ Basic Troubleshooling Manage Domains Add Domain Refer Friend Add a Host Manage Hosts

Configuragao de conta



7. Clique no botao Hosts/Redirects para ter acesso a criagdo de um nome de dominio gratis. A figura Gerenciar
Hosts sera apresentada, clique no botdo Add a Host, para ter acesso @ criagdo de um nome de dominio;

Plus Managed DNS Domain Registration SSL Certificates ~ Mail ~ Monitoring Squared Backup DNS ~ Renewl/Activate

 AddHost Qi Manage Hosts

+ Manage Hosts

+ Manage Groups Current Hosts: 0 of 5 Need More Hosts? Enhance Your Account!
+ Download Client

» Upgrade to Enhanced Host IPIURL Action
Hosts By Domain
\ Need redundancy @ 2
"\ for your mal server? — No Hosts —

ick here for more info

dd a Host

Gerenciar hosts

8. Insira o nome desejado no campo Hostname apresentado na figura Nome dominio. Esse serd o nome com que
o DVR serd acessado por uma rede externa. No campo a direita do nome, selecione o dominio desejado. Esse
serd seu nome de dominio para acesso ao DVR. Clique em Create Host no final da pdgina;

Hosts/Redirects Plus Managed DNS Domain Registration SSL Certificates  Mail  Monitoring Squared Backup DNS ~ Renew/Activate

.,Add a host

ost

+ Manage Hosts

Fill out the following fields to configure your host. After you are done click ‘Create Host to add your host

+ Manage Groups

+ Download Client
+ Owm a domain name?

Sl ERABEEIRS Use your awn domain name with ur DNS system. Add your domain name now of read more for pricing and features.

i ;%:"’"‘1 "’d““fl"'“ Hostname Information
or your mail server?

|

Click here for more info Hostname: | noip biz - @

5 HostType: @ DNS Host(A) © DNS Host(Reund Robin) © DNS Alias (CNAME) e
#2477 Server Monitoring
i and Faikover © Port80 Redirect @ Web Redirect
Click here for more info
IP Address: =)
Q Need Help? Assign 10 Group: - No Group - ~ [# Confiqure Groups @
+ Support Center Enable Wildcard:  Wildcards are a Plus / Enhanced feature. Uparade Now! =)
+ Basic Troubleshooting
Guide
* Support Ticket + Accept Mail for your Domain
* Contact Us Let No-IP do the dirty work. Setup POP or forwarding for your name.
Lstizzmd] WX Priority
Enter the name of your external mail exchangers (M records) as hostnames not IP addresses
5 - =]

If you would like a more MX records, please upgrade to No-IP Plus or Enhanced

[“Revert |W"Create Host |

Nome dominio



9. Apdgina com o nome de dominio criado e o IP atual do computador, onde foi criado o0 nome, seréo apresentados
na tela conforme a figura Host criado com sucesso. Caso j@ exista um nome de dominio igual ao configurado,
serd necessario definir um outro nome para o host;

Your HoIP t | Support | Log Out

' Hosts/Redirects

@ Manage Hosts

Host

P p
fETEETEE @ Host vd16s480st.no-ip.biz

+ Download Client
+ Upgrade to Enhanced
Current Hosts: 1 of 5 Need More Hosts? Enhance Your Account!

Need redundancy
2 foryour mallserver? Host IP/URL Action
| Click here formare info |
@ Hosts By Domain
247 Server Monitoring no-ip.biz
| and Failover
- vd16s480stno-ip.biz 200.200.200.198 @ wodity ¥ Remove

Host criado com sucesso

10. Verifique se o servidor DNS esta funcionando corretamente. Para isso, tenha um computador conectado a
internet na mesma rede do DVR e digite o comando PING em qualquer site, por exemplo, www.google.com.br.
Caso a resposta seja o endereco IP do site, seu DNS esta configurado corretamente;

Microsoft Windows [versido 6.1.76H81]
Copyright (c> 288%? Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

IC:sUsers\anB47267>ping www.google .com.br

Dizparando www.l.google.com [74.125.234.1131 com 32 hytes de dados:
Resposta de 74.125.234.113: bytes=32 tempo=3ims TTL=54
Resposta de 74.125.234.113: hytes=32 temm bms TTL=54
- .234.113: bytes=32 temp 2ms TTL=54
Resposta de 74.125.234.113: bytes=32 tempo=49ms TTL=54

Estatisticas do Ping para 74.125.234.113:
Pacotes: Enviados = 4. Recehidos = 4, Perdidos = 8 <8x de
perda)
ﬂp1'0x1ma1- um nimero redondo de vezes em milissegundos:
Minimo = 26ms,. Miximo = 4%ms, Média = 34ms

C: Users~anB47267>

Teste DNS

Obs: caso o servidor DNS, que se encontra em Menu Principal>Ajustes>Rede>Ajustes Avancados>DNS, esteja
configurado corretamente e funcionando, néo serd necessdria a realizagdo do comando ping. Informe apenas o link
do servidor, no exemplo dynupdate.no-ip.com.

11. Com o servidor DNS em funcionamento, vé até o DVR e acesse Menu principal>Ajustes>Redes>DDNS. Selecio-
ne o servidor No-IP DDNS e ilumine o icone D & frente de Habilitar para ativar o servidor a ser configurado.
Agora preencha os campos conforme descrito a seguir e clique em Salvar.

* End. Servidor: insira o endereco do servidor caso esteja utilizando um servidor DNS proprietario. Para No-IP
e DynDNS mantenha o padréo de fabrica.

e Porta: insira a porta 80.
* Nome Domino: insira o0 nome de dominio criado no passo 8.
¢ Usudrio: insira o nome de usudrio (endereco de email) criado no passo 3.

¢ Senha: insira a senha criada no passo 3.

A figura Configuracéo No-IP é apresentada como exemplo.
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3 DDNS

Servidor NO-IP DDNS
End. Servidor dynupdate.no-ip.
Porta 80

Nome Dominio
Usuario
Senha

Atualizar Periodo

Padrao Cancelar

Configuragao No-IP
12. Agora o servico de nome de dominio para resolver o IP dindmico de sua rede estd configurado no seu DVR.
Marque a caixa com D antes do nome DDNS para que a mesma seja habilitada.
¢ DynDns: para a utilizagéo do servico DynDns, utilize o End. Servidor: members.dyndns.org e porta: 80.
¢ No-IP: para utilizacéo do servico No-IP, utilize o End. Servidor: dynupdate.no-ip.com e porta: 80.
¢ Proprietario DDNS: utilize esta fun¢do caso possuir um servidor DDNS local.
Abra o Internet Explorer® em uma outra rede externa com acesso a internet, diferente da rede onde o DVR esté
conectado, e siga o procedimento:

1. Digite no navegador o endereco: http://nome do dominio criado no passo 8. Exemplo: hitp://vd16e480c.no-ip.
biz:9090;

2. Caso a porta HTTP configurada no DVR for a 80, digite somente o nome do dominio. Caso contrdrio, digite no
navegador o endereco: http://nome do dominio criado no passo 8:nimero da porta HTTP;

3. Pressione Enter. O sistema ird perguntar se o aplicativo webrec.cab control deve ou néo ser instalado. Clique
em Sim. Caso apareca a pdgina da Intelbras, a conexéo foi realizada com sucesso;

4. Caso a pdgina da Intelbras néo apareca na tela do computador, execute o seguinte procedimento: na pagina
do navegador clique em Ferramentas>Opcgées da Internet>Seguranca, selecione Internet, clique em Nivel per-
sonalizado e modifique as configuracées conforme a figura ActiveX, ativando os controles ActiveX. Em seguida,
abra seu navegador e digite novamente o nome do dominio do DVR.

o O — ]

Conexfies Programas Avancadas Configuracies:
Geral Seguranga Fiivacidade Conteido @ ativar A
Selecione uma zona de contetido da "Web para especificar suas O Avisar
configuraglies de sequranga. O Desativar
“ ) a0 @ Fazer o dowrload de controles Active assinados
. & Ativar
Intemet Intranet local Sites configveis Sites e v O fwisar
< 3 O Desativar
@ Fazer o dowrload de controles ActiveX néo assinados
Internet @ Ativar
Esta zona contém todos o3 sites da O Avisar
wWeb que ndo foram colocados em C\ Dechr
oulias zonas. ZaCesativar .
¥ @ Inicializar e executar scripts de contrales Active® ndo n
MNivel de sequranga desta zona @ Abivar
4 v
e
< b

Personalizado
Configuragties personalizadas. Redefinir configuracdes personalizadas
- Para alterar az configuragies, clique em ‘Mivel

. Redefinir S
personalizado’ it Médio ~ Redefinir
- Para usar a3 configuraces recomendadas, clique em :
Cancelr

Mivel padrdo’

[ Mivel personalizado... ] [ Nivel padifo

ActiveX

Obs.: se nenhuma das tentativas anteriores derem certo, verifique se o DVR estd fora da rede.



Teste da conexdo do DVR

Em um computador conectado na mesma rede que o DVR, entre no Prompt de comando, conforme a figura a
seguir. Na tela Prompt de comando, digite ping e o endereco IP do seu DVR. Exemplo: ping 192.168.110.11 e

pressione a tecla Enter.

@3 Internet
& Mo

aila Firefox

) Network Associates
() Network Camerailiew

) Oracle - Graclient10g_homet
) TunEmMLL

) winzip

) Acessiviidade
) Comunicagdes

() Entretenimento

) Ferramertas do sistema

@) Assistente de compatibiidade de programa
' Blaco de nokas

o calculadora

) Catélogo de enderesos

W pant

) Email

a1 It Adobe Reader 5.0
= _ issisténda remota

£ ntermet Explorer HO ADeck. & Tour do Windows #P

m Internet Explorer 9 Windows Explorer

Mazilla Firefox A wordead

2

Prompt de comandn | (@)
€9 Mazils Thunderbird
() Outlook Express

.:" [ Broftice crg writer
Skype

“fj Paint Windows Live Messenger
&> windows Media Player
& "\ Windows Live Messenge &, Windows Mavie Maker
) Wireshark
| oomer e
DR SuREIDVR. ) WinPcap

Prompt de comando

Microsoft Windows XP [versdo 5.1.26801
(C> Copyright 1985-2881 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings“\Ramon>ping 192.168.118.11

Disparando contra 192.168.1 32 hytes de dados:
Resposta de 192.168.118.11:
Resposta de 192.168.118.11:
Resposta de 192.168.118.11:
Resposta de 192.168.118.11:

tempo=7ns
tempo<{ins
tempo{ins
tenpo{ins

Estatisticas do Ping para 192.168.110.11:
Pacotes: Enviados = 4, Recehidos = 4, Perdidos
Aproximar um ndmero redondo de vezes em milissegundos:
Minimo = Bms, Miximo = 7ms,. Média = ims

perdad.

and Settings\Ramon>

Resposta do comando ping.DVR conectado
na rede.

Se a resposta for igual a figura anterior, é sinal que o DVR esté conectado @ rede. Caso contrario, verifique o
preenchimento dos campos de configuracéo de rede localizados em Menu principal>Ajustes>Redes. Observando
se os mesmos estdo corretos. Para conexées PPPoE, verifique as configuracdes, observando o nome do usudrio
e senha inseridos no DVR e volte a realizar o teste. Caso tenha obtido sucesso, tente acessar novamente o DVR.
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Configuracées complementares apés a conexéo

Apés o processo de instalagéo e configuracéo do DVR na rede, é possivel realizar as seguintes configuracdes com-
plementares:

FTP

Clique duas vezes no item FTP para acessar a interface de configuracdo do envio de imagens programadas via
FTP, conforme a figura Parémetros FTP

Gravar FTP
0o .0 . - Pona |1024
Nome Usuario
Senha Andhimo

Diretério Remoto Tam. Arquivo |0

Canal

Dia da semana Alarme DM  Regular

Periodo 1
Periodo 2

Cancelar

Parémetros FTP
¢ IP Host: insira o IP do servidor FTP.
¢ Porta: indique a porta de servico.
¢ Nome Usudrio: insira o nome do usudrio para acesso ao servidor FTP.
¢ Senha: insira a senha para acesso ao servidor FTP.
* Diretério Remoto: insira o nome do diretério criado no servidor FTP.
* Tamanho arq.: insira o tamanho dos arquivos que deseja enviar para o servidor.
¢ Canal: indique o canal que deseja gravar via FTP.
¢ Dia da semana: indique o dia da semana que serd realizado o upload das imagens.
¢ Periodo 1 e 2: indique o periodo e o tipo de gravagéo das imagens que deseja enviar: Alarme, DM-Detec¢Go
de movimento e Regular.
llumine o icone D a frente de Anénimo para realizar o acesso ao servidor FTP como anénimo.

O exemplo de configuragdo FTP a seguir é baseado no software Serv-U FTP Server.

E preciso fazer o download ou adquirir a ferramenta de servidor FTP (como, por exemplo, Ser-U FTP SERVER) para
poder utilizar o servigo FTP.
Para configurar seu servidor FTP, siga o procedimento:

1. Acesse o site www.serv-u.com. A pagina serd apresentada conforme a figura Serv-U. Em seguida, clique em
Download;



FTP Server - Sharing files and photos has never been this easy!

International Sales: ™ China a2 #= Sweden

P | comtece | | [

Products Downloads Purchase Support Company
Home . =
Dovnioad B It S Here! —_— File Transfer Server - Key Features
sI=|Io Server u Builtn File Transfer Client
-
erv Iobile Web Client for iPhone & iPod Touch

FTP Voyager JV

FTP, FTPE, HTTP, HTTPS, and S8H
Multi-Language Support

Remote Web Administrator

Senv-U@ for your Company

Sen-U® in your Home

g Re-Engineered Architecture
Setting the Standard

Serv-U has a new look, new features, and seis a new standard. The

shE-PRESEOG

EMO

s\-‘-;-;\ RhinoSoft.com Development team has completely re-engineered Serv-U FTP
{ ““‘%-, Server from the ground up to be faster, more secure, and more flexible than HERE!
‘ ever before. The industry's most popular FTP server has evolved into the Serv-
20 08 U File Server.

Serv-U

Preencha os campos apresentados na figura Download Serv-U conforme descrito a seguir. Em seguida, clique
em Download:

First Name: digite seu primeiro nome.
Last Name: digite seu sobrenome.

E-mail Address: digite seu endereco de email.

Download Serv-U

File Server i International Sales: ltaly I an = 3 #= Sweden

P | comsce'| e

Products Downloads Purchase Support Company

Serv-U Download

Serv-U

You have chosen to download Serv-U for the 30-day free evaluation period.

This copy of Serv-U will work as the Corporate edition during the 30-day trial. Once the trial period has expired, Serv-U
will automatically revert to the Personal edition. In order to continue using Serv-U Home or Corporate after the trial
period, you will need to purchase a Registration 1D which will make the program function as the appropriate purchased
edition of Senv-U.

If you already have a Registration ID, you simply need to re-register the software using this 1D. If you have lost your
Registration 1D, you can retrieve it here.

You can read more about the RhinoSoft.com privacy policy here. RhinoSoft. com will NEVER sell, share, or distribute
your personal information to anyone for any reason.

IMPORTANT: You must provide a valid email address. We will email instructions to the given email address.

i‘ First Mame: (required)
2[] “UB LastMame: (required)
2008 SIA Award Emal Adaess {required)

“BestInternet

Enhancement. Subscribe to the RhinoSoft. com Newsletter

Download Serv-U

Apbs realizar o download do arquivo, clique duas vezes no mesmo para instalar em seu servidor. Apés a ins-
talagéo, abra o programa e siga os passos a seguir para configuracéo do servidor;

Na janela de boas vindas do Serv-U, apresentada na figura a seguir, clique em Yes para iniciar a criagéo de
um dominio em seu servidor;
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Boas vindas

5. Na janela apresentada na figura Domain Wizard, digite um nome de sua preferéncia no campo Name, e clique
em Next>> localizado no final da pagina;

rd. This wizard helps you create

Domain Wizard

6. Verifique ou altere as portas de servico FTP apresentadas na figura Portas FTP e clique em Next>> para prosseguir;

to the Serv-U domain wizard. This wizard helps you create
on your file serves

(<]

[<]

Portas FTP



7. Acriacéo do IP do qual o Serv-U ird receber os arquivos de video é o IP do DVR. Caso néo saiba, deixe o campo
IP Address apresentado na figura IP Servidor em branco para aceitar todos os IPs que tentarem se conectar ao
servidor. Para finalizar clique em Finish;

. Q) Domain Wizard - Step 3 of 3 X

.l& Welcome to the Serv-U domain wizard. This wizard helps you create
a domain on your file server,

TheIP address specifies the address a domain should listen on for incoming
connections. It can be left blank to indicate that all available IP addresses should
be used.

IP Address:

[tlank for all)

[<<Back H Finish ] [ Cancel

IP Servidor

8. Agora serd necessdrio criar uma conta de acesso para o dominio criado, clique em Yes na figura Usudrio Serv-U
para confirmar a criagdo de um novo usudrio;

@ senvy 2]

This domain contains no users,
would you like to create a user
account for this demain now?

e

Usudrio Serv-U

9. Na figura Usudrio Fdcil, clique em Yes para prosseguir;

Q serv-u X

@ Do you want to use the wizard to
create a user?

Usudrio facil

10. Insira um nome de usudrio de sua preferéncia no campo User Name, apresentado na figura Nome usudrio
Serv-U, em seguida clique em Next>>;
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|come to the Serv-U user account wizard, This wizard helps you
create new users to access your file server,

Nome usuério Serv-U

11. Insira uma senha no campo Password, apresentada na figura Password. Em seguida, clique em Next>>;

|come to the Serv-U user account wizard, This wizard helps you
create new users to access your file server,

Password

12. Clique em Browse apresentado na figura Diretério, e selecione o diretério onde seréo gravadas as imagens,
deixe a opgéo Lock user in home directory desabilitada. Em seguida, clique em Next>>;

to the Serv-U user account wizard. This wizard helps you
create new users to access your file server.

Diretério



13. Selecione a opcéo Full Access apresentada na figura Acesso, e clique em Finish para concluir;

Q@ User Wizard - Step 4 of 4 B,

5 Welcome to the Serv-U user account wizard. This wizard helps you
& quickly create new users to access your file server.

Select the access rights to be granted to the user in their home directory, Read Only
access allows the user to browse and download files. Full Access grants the user full
control of files and directories within their home directory.

Access Rights:
Full Access v|

[<<Back H Finish ] [ Cancel

Acesso
14. O servidor FTP esté configurado. Agora é s6 configurar o DVR conforme descrito a seguir;

15. No DVR, acesse Menu principal>Ajustes>Redes>FTP e configure o DVR de acordo com as configuragées de
Nome Usudrio, Senha e Diretério Remoto realizados nos passos anteriores;

16. Ao estabelecer conexdo entre o servidor FTP e o DVR, o mesmo iniciard a transmisséo das imagens. As pastas
com os arquivos do DVR seréo gravados no diretério remoto criado no passo 12. A figura a seguir representa
a pasta criada no servidor FTP como exemplo.

[= i s

| » Computeder » Disco Local (G} » FTP » 132168.23160 » 20081002 » [ 4| pesquisar 2|

T . Medificedoem  Tipe Temanhe
i 0 19/10/200616:46  Pasta de Arquives
[E| Documentos
. l02 19/10/2006 16:45  Pasta de Arqui
B magens 03 10/10/200616:45  Pasta de Arqui
B Msicas 04 19/10/2006 1645 Pasta de Arquives
Mais » 105 18/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
i & 06 19/10/200616:45  Pasta de Arquivos
M Deskicp - 07 19/10/200616:45  Pasta de Arquives
| doe 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquives
' 09 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquives
Piblico
10 10/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
% Computador
5 o i11 18/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
& Unidade de Disquete (4
= 7 12 19/10/200616:45  Pasta de Arquivos
&, Disco Local (€)
A 13 19/10/200616:45  Pasta de Arquives
| Arquives de Programas
) i14 19/10/200616:45  Pasta de Arquives
| Cenfig. Serv-u r B
|15 19/10/2006 16:45  Pasta de Arqui
Download
16 10/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
TP
192.168.29.160
| 2008-10-02
2008-10-03
Pasta FTP

O formato do nome do arquivo é: hora — minuto — segundo, conforme a figura a seguir.

EEEELE 00.00,00-00,30,00[R][@o][o]
e Arquined Dol

s DAY RN
Arquivo Gerado FTP
Agora o servidor FTP poderd carregar o video em ocasiées de alarme, detecgdo de movimento e gravagéo regular.

Obs.: quando estiver utilizando esta funcédo, certifique-se de que o canal do DVR estd configurado para gravagéo
por um dos trés modos: Alarme, DM-Detec¢do de Movimento ou Regular ou que haja algum video jé gravado no HD
do DVR. Caso contrdrio, ndo serd possivel enviar as imagens do DVR par ao servidor FTP
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Este sistema também suporta a carga de maltiplos DVRs para um servidor FTP. E possivel criar multiplas pastas
sob este FTP

E-mail

Clique duas vezes no item E-mail para acessar a interface de configuracéo do envio de notificagdes via email, nas
configuracgées de rede. A interface E-mail é exibida conforme a figura a seguir:

E-mail

Servidor SMTP Servidor de e-m
Porta 25

Anbnimo

MNome Usuario

Senha

Remetente

Titulo ALERTA DVR
Destinatario

Anexo

Habilitar SSL

Intervalo de Envio

Intervalo de Teste

Cancelar Teste

E-mail
¢ Servidor SMTP: insira o endereco do servidor SMTP.
¢ Porta: insira a porta de comunicag@o com este servidor, a porta padréo de envio de emails é 25.
¢ Anénimo: ilumine o icone D para efetuar envio de emails sem que seja necessario utilizar usuério, senha e
remetente.
Obs.: o envio de emails utilizando esta fungéo sé serd possivel se o servidor SMTP utilizado permitir.
¢ Nome Usudrio: insira o nome de usudrio criado junto ao provedor do servico para acesso ao seu email.
¢ Senha: insira a senha criada junto ao provedor de servico.
* Remetente: insira o email de cadastro no servidor.
* Titulo: insira o titulo do email.
* Destinatdrio: insira o endereco do destinatdrio que vai receber o email de alerta. O DVR permite o envio para

u.m

até 3 emails distintos. Para inserir 3 usudrios, utilize “:” ao final de cada endereco.

¢ Habilitar SSL: funcéo utilizada para criptografia de emails.

¢ Anexo: habilite esta funcéo para enviar fotos em anexo ao email de alarme. Para o correto funcionamento desta
funcéo é necessario que a opgao Capturar Foto esteja habilitada.

Obs.: para o envio de fotos por email é necessdrio habilitar as funcées “Capturar foto” e “Anexo”. Caso contrdrio

nédo serd possivel o envio de email com foto.

¢ Intervalo de envio: define o intervalo de envio dos emails para o usudrio.

¢ Intervalo de teste: define o intervalo de envio do email de teste.

¢ Teste: utilize esta func@o para testar as configuragées.
Para configurar o seu servidor SMTP, siga o procedimento:

1. Serd necessdrio definir o IP do servidor SMTP para o DVR poder acessar o servico de envio de emails. Para isso,
tenha em méaos um computador conectado & internet na mesma rede onde o DVR se encontra e o endereco do
servidor SMTP a ser usado, como por exemplo smtp.intelbras.com.br. Digite o comando ping smtp.intelbras.com.



br no prompt de comando do Windows® e o IP do servidor sera apresentado na tela conforme a figura Ping smip.
intelbras.com.br. Anote o IP, pois ele sera utilizado pelo DVR para encontrar o servidor SMTP;

EW Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [versdo 6.8.68801]

Copyright <{c?» 2886 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:wUserssnIntelbras>ping smtp.intelbras.com. b

Diszparando smtp.intelbras.com.br [201.24.77.451|com 32 hytes de dados:

de 281 .24_77._45: hytes=32 tempo=14ims TTL=53
de 281.24.77.45: bytes=32 tempo=7?ms TTL=53
de 201.24.77.45: hytes=32 tempo=7%msz TTL=53
Resposta de 281 .24_77.45: bytes=32 tempo=76ms TTL=53

Estatisticas do Ping para 201.24.77.45:
Pacotes: Enviados = 4. Recebidos = 4, Perdidoz = 8 <Bx de
perdal.
Aproximar um nimero redondo de vezes em milissegundos:
Minimo = 76ms, Maximo = 14ims,. Média = 93ms

Ping smtp.intelbras.com.br
Obs.: caso o servidor DNS, que se encontra no Menu Principal > Ajustes> Rede, esteja correto, ndo serd necessdrio
a realizacéo do comando ping. Informe apenas o link do servidor, no exemplo smtp.intelbras.com.br.

2. Com o numero IP em mdos, va até o DVR e acesse Menu principal>Ajustes>Rede>E-mail e digite o IP do
Servidor SMTP. Agora preencha os campos conforme descrito no exemplo a seguir e clique em OK;

¢ Porta: insira a porta utilizada pelo seu servidor SMTP.

* Nome Usudrio: insira o nome de usudrio (endereco de email). Exemplo: intelbras@intelbras.com.br.

* Senha: insira a senha de acesso ao seu email.

* Remetente: insira 0 nome que deseja que apareca como remetente do email. Exemplo: intelbras@intelbras.com.br.
* Titulo: insira o titulo do email. Exemplo: DVR-Intelbras1.

* Destinatdrio: insira o endereco de email do destinatario, exemplo: seguranca@intelbras.com.br.

3. Agora o servigo de envio de email, estd configurado no seu DVR. Marque a caixa com v antes do nome E-mail
para que o mesmo seja habilitado e clique em Salvar.

Alarme IP

Interface para uso futuro, em fase de desenvolvimento.

Alarme

Consulte o item Configuracéo e Ativagdo de Alarmes.

Detectar

Consulte o item Detectar.

PTZ

A configuracéo PTZ inclui os seguintes itens, conforme a figura a seguir.

* Canal: selecione o canal a ser configurado.

* Protocolo: selecione o protocolo PTZ correspondente como, por exemplo, INTELBRAS-1.
* Endereco: insira o endereco PTZ correspondente.

* Baudrate (taxa de bauds): selecione a taxa de bauds.

* Data Bits (bit de dados): selecione o bit de dados.

* Stop Bits (bit de parada): selecione os bits de parada.

* Paridade: ha cinco escolhas, None, Odd, Even, Mark e Space.

Apés realizar todas as configuragées, clique no botdo Salvar e o sistema ird retornar para o menu anterior. Para
uma configuragdo detalhada, consulte o item PTZ.
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Canal
Protocolo

Endereco

Baudrate
Data Bits
Stop Bits

Paridade

Copiar

PTZ >

Padrao Salvar Cancelar

PTZ

Obs: os DVRs da Intelbras suportam cerca de 37 protocolos diferentes para a comunicacGo com as cdmeras. Os
protocolos disponilizados estGo em conformidade com os seus desenvolvedores, sendo testados com as cdmeras de
seus respectivos fabricantes. Caso o protocolo da cémera esteja em desconformidade com os protocolos padrées de
mercado e suportados pelo DVR, a mesma ndo poderd ser controlada.

Tela

A interface Tela serd exibida conforme a figura a seguir.

=

Transparéncia

Mostrar Horario

Resolugao
Habilitar Turné
Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

TELA

Nome do Canal | Modificar
[ ] Mostrar Canal [l

1280720

Intervalo |5 Seg.
DHHOBHBHBECREEERELE
1J21304]

D800 BEOCREEREE

Tour Movimento |Visualizar 1 | ~| Tour Alarme Visualizar 1 |~

Padrao

Salvar Cancelar

Turné

¢ Transparéncia: utilize esta fun¢éo para ajustar a transparéncia das janelas. Este item varia de 128 a 255.

* Nome do canal: utilize este item quando desejar trocar o nome dos canais. Lembre-se de que todas as suas
modificagdes seréo aplicadas apenas ao DVR local. E necessario reiniciar os softwares de controle (Sistema
Inteligente de Monitoramento), para que as modificagées tenham efeito.

¢ Mostrar hordrio: selecione o icone correspondente para exibir a hora.

¢ Mostrar canal: selecione o icone correspondente para exibir o nome do canal.
¢ Resolucéo: ha 4 opcdes: 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768 e 800 x 600. O padrdo VGA é 1.024 x 768.

¢ Habilitar Turné: selecione o icone correspondente para habilitar a turné, que consiste na visualizagéo ciclica
durante um intervalo programado entre as visualizagdes dos canais selecionados em modo tela cheia e/ou

multiplexado.



 Intervalo: utilize esta fung@o para ajustar o intervalo entre as alteragées do modo de visualizagéo da fungéo
turné. O intervalo varia de 5 a 200 segundos.

¢ Visualizar 1: selecione o canal desejado para o tour. Neste modo, o canal serd apresentado em tela cheia.

¢ Visualizar 4, 8, 9 e 16: neste modo, os canais serdo apresentados em modo multiplexado.

¢ Tour Movimento: ha duas opgées: Visualizar 1, realizara a visualizagéo em tela cheia dos canais selecionadas
no item Detectar>DeteccGo Movimento. Em Visualizar 8, sera realizada a visualizagéo de 8 canais na mesma
tela apés a deteccdo de movimento.

¢ Tour Alarme: ha duas opcdes: Visualizar 1, realizaré a visualizagGo em tela cheia dos canais selecionadas no
item Alarme e em Visualizar 8, realizaré a visualizagéo de 8 canais na mesma tela apés um alarme ter ocorrido.

Apés realizar essas configuragées, clique em Salvar. O sistema retornard ao menu anterior.

Padrédo

A interface Padréo serd exibida conforme a figura a seguir. Selecione o icone correspondente para restaurar o
parémetro desejado ao padrao de fabrica.
* Selecionar todos

* GERAL

« ENCODER

¢ AGENDA

¢ RS232

* REDE

* ALARME

* DETECTAR

* PTZ

* TELA

* NOME DO CANAL

Apés realizar todas as configuragées, clique no botédo OK, para ativar a restauracéo do sistema.

Atencéo: apés a restauragdo do sistema, todas as configuragdes dos itens selecionados voltaréo ao padréo de fabrica.

£3 i PADRAO

Selecione os pardmetros que deseja restaurar ao padrio de fabrica.

Selecionar todos

GERAL ENCODER [ |

AGENDA RS232 |

REDE ALARME |

DETECTAR PTZ |
|

TELA Nome do Canal

Cancelar

Padrao

Buscar

Consulte o item Busca e reprodugéo.
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Avancado

No menu principal, clique no icone Avangado. A interface Avancado serd exibida conforme a figura a seguir. Ha
nove fungées: Gerenciar HD, Anormalidade, Saida alarme, Gravacdo, Conta, Automanutengdo, Ajuste TV, Config
Backup e Saida SPOT.

AVANCADO

_ ' -
= err |
h -

GERENCIAR HD ANORMALIDADE SAIDA ALARME

s @

CONTA AUTOMANUTENGAC

B

AJUSTE TV CONFIG BACKUP SAIDA SPOT

Avangado

Saida alarme

Selecione o icone correspondente para ativar a saida de alarme desejada, como indicado na figura Saida alarme.

7 SAIDA ALARME

Tipo Alarme Todo:t1 2 3
Agenda LN N
Manual

Parar
Status

Cancelar

Saida alarme

Operacgédo bdsica

Ha trés opgdes: Agenda, Manual e Parar. Clique no icone para selecionar o canal correspondente.
Este DVR possui 3 saidas de alarme.

O sistema estard no modo manual como ajuste padréo.

¢ Manual: prioridade mais alta. Apés a configuracdo manual, todos as saidas de alarme seréo acionadas.
¢ Agenda: a saida serd acionada conforme a configuracédo em Menu Principal>Ajustes>Agenda.
¢ Parar: todas as saidas seréo interrompidas.

Habilitagao/desabilitacéo da saida de alarme

Verifique o status da saida atual:

. significa que néo esta ativado.

O significa que estd ativado.

Também é possivel utilizar o mouse ou as teclas de navegagéo para selecionar o numero da saida, conforme a
figura Saida alarme.



Habilitar todas as saidas de alarme

Ao selecionar O na coluna Todos, pode-se habilitar todas as saidas de alarme.
Acionamento em modo Agenda de todas as saidas de alarme

Selecione Todos na linha Agenda. Veja a figura a seguir:

@ SAIDA ALARME

Tipo Alarme Todot1 2 3
Agenda " Sse®
Manual

Parar
Status

Cancelar

Quando o sistema estiver no modo de gravagdo Agenda, todos as saidas serdo acionadas conforme ajustado
previamente em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Acionamento manual de todas as saidas de alarme

Selecione Todos na linha Manual. Veja a figura a seguir:

@ SAIDA ALARME

Tipo Alarme Todot1 2 3
Agenda

Manual " oee
Parar

Status

Cancelar

Quando o sistema estiver no modo de saida de alarme manual, toda a configuracdo Agenda seré cancelada, neste
momento todas as saidas serdo habilitadas.

Interrupgdo do acionamento das saidas de alarme

Selecione Todos na linha Parar. O sistema ird interromper o acionamento de todas as saidas de alarme, independen-
temente do modo ajustado na programagéo Agenda.

@, SAIDA ALARME

Tipo Alarme Todot1 2 3
Agenda
Manual

Parar
Status

Cancelar

Apés realizar todas as configuragées, clique no botdo OK e o sistema ird retornar ao menu anterior.
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Anormalidade

Clique no icone Anormalidade. A interface serd indicada conforme a figura a seguir.

Configure as fungées a serem efetuadas para cada tipo de evento. Para mais detalhes sobre o funcionamento das

fungoes verifique o item Alarme.

Obs.: para a utilizagdo da fungdo Gravar Canal, certifique-se de ajustar a opgdo Alarme na interface de programagéo
Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Selecione o tipo de evento que indica qual dos problemas ira acionar o alarme, mostrar mensagem em tela e enviar
email. Ha cinco opgées: Sem HD, Erro no HD, HD sem espaco, Rede Ausente e Conflito IP

Selecione o icone correspondente para ativar a saida de alarme desejada, conforme indicado na figura Anormalidade.

Ap6s realizar todas as configuragées, clique no botdo OK e o sistema ird retornar ao menu anterior.

Tipo de Evento
Habilitar

B Saida Alarme
B Mensagem

B Buzzer

Ajuste TV

ANORMALIDADE

Pos-alarme 10
B Alarme Upoad [ |Enviar E-mail

Salvar Cancelar

Anormalidade

Para posicionar e ajustar a imagem da saida de TV, arraste a barra deslizante para ajustar cada item. Ap6s realizar
todas as configuragées, clique no botdo OK e o sistema retornard ao menu anterior.

I# AJUSTE TV

Tipo ™
Acima (]
Abaixo (]

Esquerda @
Direita (]

OK Cancelar

Ajuste TV



Gravag¢do manual

Consulte o item Operagéo de gravagédo.

Gerenciar HD

Permite a visualizacéo e implementacéo do gerenciamento dos HDs. Veja a figura a seguir.

GERENCIAR HD

Acionar Alarme

Parar Alarme
HD Mo. ~|Ajustar|Leit./Grav. -|| Executar

Tipo
Status

Capacidade
Tempo gravagdo

Gerenciamento HD

Ajuste o modo adequado para os HDs. Hé cinco opgoes: Leitura/Gravagdo, Somente leitura, Formatar e Recuperar.

Leitura/Gravagao: utilizado para gravar e reproduzir as imagens no HD.
Somente Leitura: utilizado somente para reproduzir os arquivos gravados no HD.
Formatar: utilizado para formatar o HD na primeira vez em que ele é inserido no DVR.

Recuperar: utilizado para tentar recuperar arquivos anteriormente gravados e que foram excluidos apés a
formatacéo do HD.

Atencao:

Ao instalar um novo HD, o mesmo deverd ser formatado através do DVR antes de sua utilizagéo. Para isso,
selecione a opcéo Formatar e clique no botéo Executar.

E recomendado ajustar HD como sendo de leitura e gravacéo. Caso contrdrio, o sistema néo podera gravar
as imagens.

Apés realizar todas as configuragées, clique no botdo OK e reinicialize o sistema para assumir todas as modifi-
cagdes ativadas.

Clique em Acionar Alarme. A interface serd indicada conforme a figura Anormalidade.

Conta

Permite criar ou alterar contas de usudrio e grupo. O DVR permite o cadastro de até 60 novos usudrios. Atribua um
nome e um grupo a uma nova conta, conforme a figura a seguir, onde seréo exibidos os seguintes itens:

O~ wN-=

Criar Usudrio: siga o procedimento:
Selecione o grupo desejado, ha duas opgdes, admin e user;
Insira o nome e senha nos campos respectivos;
Digite novamente a senha no campo Confirmar;
Indique no campo Memo uma dica do usudrio;

Selecione a fungdo Reutilizdvel para que a mesma senha de acesso do usudrio em questdo possa acessar
simultaneamente o DVR Local e os softwares web ou Client (Sistema Inteligente de Monitoramento);

Selecione as autoridades permitidas para este usuério.
Alterar Usudrio: altera dados de usudrios.
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¢ Criar Grupo: siga os passos:
1. Insira o nome do grupo;
2. Indique no campo Memo uma dica do grupo;
3. Selecione as autoridades permitidas para este grupo.
¢ Alterar Grupo: altera dados do grupo.
¢ Alterar Senha: sendo um usudrio administrador, é possivel alterar a senha de todos os usudrios.

Para o gerenciamento de contas, observe:

¢ O sistema de gerenciamento de contas adota dois niveis: Grupo e Usudrio. Nao ha limite para a quantidade
de grupos ou de usudrios.

¢ Para o gerenciamento de usudrios, ha dois niveis: Admin (Administrador) e User (Usudrios). O nome do
usudrio e nome do grupo podem conter 8 bytes. Um nome sé pode ser utilizado uma Gnica vez. Ha quatro
usudrios padrées: admin/888888/666666 e usudrio oculto default. Os usudrios 666666 e default ndo possuem
direitos de administrador.

¢ O usudrio oculto default se destina somente ao uso interno do sistema e néo pode ser apagado. Quando néo
houver usudrio logado, o usudrio oculto default permanecerd automaticamente habilitado. E possivel ajustar
algumas autoridades como por exemplo, o monitoramento de alguns canais para este usudrio sem login.

¢ Um usudrio deve pertencer a um grupo. Os direitos de usudrio ndo podem exceder os direitos do grupo.

Login Local
Normal

Normal

Usudrio Padrao

Criar Usuario Alterar Usudrio

Criar Grupo Alterar Grupo Alterar Senha

Conta

Automanutencao

Nesta secéo é possivel configurar a hora de autoreiniciacdo do sistema e a configuragdo de autobloqueio dos
arquivos antigos.

AUTOMANUTENG

~|as [01:00

Cancelar

AutomanutengGo



Reiniciar o sistema automaticamente: selecione o dia e a hora desejada.

Apagar arquivos antigos automaticamente: esta fungéo gerencia o tempo que os arquivos permaneceréo
na lista de reprodugdo. Ha duas opgdes,Nunca e Personalizado, se Nunca estiver selecionado os arquivo esta-
réo disponiveis para reproducéo Para que os arquivos sejam removidos da lista de reproducéo selecione a
funcéo Personalizado e insira um valor de 1 a 31 para determinar quantos dias apés a gravagéo os arquivos

ser@o removidos da lista.
Apés realizar todas as configuragées, clique no botdo OK e o sistema retornard ao menu anterior.

Config Backup

Clique no icone Config Backup, para exibir a janela conforme a figura a seguir:

B0 CONFIG BACKUP

Lista de Dispositivos

Nome(Tipo) p otal

SALVAR

ABRIR

Config Backup
Utilize esta fungéo para criar um Backup de todas as configuragées do dispositivo.
¢ Salvar: salva todas as configuragées do DVR em um dispositivo USB.

¢ Abrir: carrega todas as configuragées contidas no dispositivo USB.

Saida SPOT

A Saida SPOT é uma conexdo para um monitor analégico VCR independente do monitor principal. Esta saida possui
suporte aos itens ALARME e DETECTAR.

Clique no icone Saida SPOT para exibir a janela conforme a figura a seguir:

SAIDA SPOT
Habilitar Turné Intervalo (5

Todos
Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

MNota:A saidaSPOT é acionada pela deteccdo de um movimento ou pelo
acionamento de uma entrada de alarme, configure-os na guia AJUSTES.

Salvar Cancelar

Saida SPOT
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1. Neste menu, selecione os canais que serdo mostrados na saida SPOT OUT;

2. Os canais selecionados serdo mostrados na sequéncia crescente, durante o intervalo definido;

3. Para adicionar todos os canais ao processo clique em Todos; para retirar todos do processo, clique novamente
em Todos.

Info (informacgdes)

Nesta secéo é possivel visualizar informagées do sistema. Ha cinco itens no total: Info HD, BPS, Registros, Verséo e
Usudrios Online. Veja a figura a seguir.

(]

INFO HD REGISTROS

PN
#

VERSAO USUARIOS ONLINE

Info

Info HD
Exibe informacées a respeito do HD instalado e estado da conexéo SATA.

Sao listadas as informagdes sobre o tipo de HD, espaco total, espaco livre, status, hora de inicio e final da gravagéo.
Veja a figura a seguir.

Obs.: na linha SATA, o icone (o) significa OK, (X) significa erro ocorrido, (-) significa que ndo hd HD presente e (2)
significa que o HD estd danificado

&) INFO HD

Espaco Total Espaco Livre Status Blo

Leit./Grav. Normal Normal

*1 Pag. Acima !4 Pag. Abaixo Fn [ Ver tempo de gravacao

Info HD



BPS

Apresenta a taxa de bits por canal (KB/s) e o espago ocupado no disco rigido (MB/h). Veja a figura a seguir.

W BPS

Canal Kb/S MB/H BPS
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206
237 206

Registros

Apresenta os relatérios dos Ultimos 1024 eventos realizados no sistema, conforme a figura Registros. Para isso,
siga o procedimento:

1.

o kWD

Tipo: escolha o tipo de registro, ha oito opgées: Todos, Sistema, Configuracdo, Armazenamento, Alarme, Gra-
vagdo, Conta, Limpar e Buscar;

Inicio: indique a data e hora desejada;

Fim: indique a data e hora desejada;

Clique em Buscar para realizar a busca dos registros desejados;

Clique em Limpar para limpar todos os registros;

Clique em Backup para copiar o log dos registros em um dispositivo USB.

o REGISTROS

Tipo |Todos
Inicio |07/ 10/ 2010 |00: 00 : 00
Fim |08/ 10/ 2010 |00: 00: 00 Buscar

Evento
MNovo usuério <666666>
Novo usuario <98989>
<default~Login usuario
Desligado em [07/10/10 09:49:22]
Iniciaclo com flag [0x01]
<default-Logout usuario
<888888>Login usuario
Configuragao alterada: TELA
Configuragdo alterada: TELA ’;

*! Pag. Acima !4 Pag. Abaixo Backup Limpar

Registros
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Versdo

Visualize as informagées sobre o sistema do DVR, configuragées de hardware e atualizagées de software, conforme
a figura a seguir.

¢ Canais: indica a quantidade de canais do DVR.

¢ Entrada alarme: indica a quantidade de entradas de alarme.
¢ Saida alarme: indica a quantidade de saidas de alarme.

* Sistema: indica a verséo do sistema.

¢ Verséo: indica a data da verséo do DVR.

¢ Web: indica a versao atual do cliente web.

¢ Serial N°: indica o nUmero serial do DVR.
£, VERSAD

Canais 16

Entrada Alarme 16

Saida Alarme 3

Sistema 2.606.1B24.0
Versdo 05/08/2011

Web 217.32

Serial No. PAOMFO01101267

Se vocé deseja atualizar o sistema agora, por favor insira o dispositivo
USB contendo o software de atualizagdo e pressione o botdo iniciar. Nao
desligue o equipamento durante a atualizagdo!

Iniciar

Versao
Usudrios online

Nesta secdo o administrador visualizaré os usudrios online, conforme a figura a seguir.
* Desconectar: clique neste botdo para desconectar os usudrios selecionados

* Bloquear por: defina o periodo de bloqueio e clique neste botdo para bloquear os usudrios selecionados.
O periodo méximo do intervalo é de 65535 segundos.

¢ USUARIOS ONLINE

Nome usuario
Nenhum

Desconectar Bloquear por

Usudrios online



Desligar

Fornece as seguintes opgoes, conforme a figura a seguir:

¢ Fazer logoff: finaliza a sessao deixando o equipamento ligado.

* Desligar: encerra o sistema para que o equipamento possa ser desligado com seguranca.
* Reiniciar: encerra o sistema e reinicia o sistema novamente.

¢ Trocar de usudrio: troca o usudrio atual e usa outra conta para acesso.

Trocar de usuario

Desligar

Menu auxiliar
Menu de acesso rapido as fungdes mais usuais do sistema do DVR.

Acesso ao menu Pan/Tilt/Zoom

Acesse através do menu apresentado conforme a figura a seguir. Para maiores informagées, consulte o item Confi-
guragdo de PTZ.

No modo de visualizagéo em tela cheia de uma cdmera PTZ, clique com o botéo direito do mouse. Uma tela sera
exibida conforme a figura a seguir:

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/TiltZoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar

Saidas de Alarme
Matriz de Video
Menu Principal

Menu auxiliar

No painel frontal, pressione o botéo Fn ou pressione a tecla Fn no controle remoto.

Ajustar imagem
No menu auxiliar clique em Ajustar Imagem.

Selecione o periodo desejado e configure as caracteristicas da imagem conforme a figura a seguir.
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n AJUSTAR IMAGEM

Periodo @ 0000 24 :00 00 :00  -24 :00
Matiz 50 50
Brilho 50 50
Contraste 50 50
Saturagdo 50 50
Ganho [ ] 50 [ ] 50

Balango Branco [l [Baixo B Baixo

Cancelar

Ajustar imagem
Apés realizar todas as configuragées, clique no botdo OK e o sistema retornaréd ao menu anterior.

Obs.: para a utilizagGo correta da fungdo Periodo, serd necessdrio definir um periodo que compreenda a 24 horas
(configuracéo Padréo), ou entdo definir dois periodos, sendo que a soma destes devem completar o ciclo de 24 horas.

Acesso ao menu Buscar

Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Busca.

Acesso ao menu Gravar

Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Gravagdo Manual.

Acesso ao menu Saidas de alarme
Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Saida Alarme.

Sistema Inteligente de Monitoramento - Web

Conexdo da rede

Antes da operacéo via web, verifique os itens a seguir:
* Se a conexdo de rede estd correta.
¢ Se a configuracéo de rede no DVR e no computador estéo corretas. Acesse Menu Principal>Ajustes>Rede.

¢ Utilize o comando ping xxx.xxx.xxx.xxx (onde x é o endereco IP do DVR) para verificar se a conexéo esté funcionando.

Login e logout

1. Abra o navegador de Internet e insira o endereco do DVR na linha Endereco. Por exemplo, se o IP do seu DVR for
10.10.10.1 e a porta HTTP for 80, digite http://10.10.10.1:80 na linha de insercdo de enderego do navegador.;

2. O sistema ird exibir uma informacdo de adverténcia para perguntar se o aplicativo webrec.cab control deve ou
néo ser instalado. Clique no botdo Sim;

3. Se ndo foi feito o download do arquivo ActiveX, troque os seus ajustes conforme a figura a seguir;

4. Caso a pagina da Intelbras ndo apareca na tela do computador, execute o seguinte procedimento: na pdagina
do navegador clique em Ferramentas>Opc¢ées da Internet>Seguranca, selecione Internet, clique em Nivel per-
sonalizado e modifique as configuragées conforme a figura ActiveX, ativando os controles ActiveX. Em seguida,
abra seu navegador e digite novamente o nome do dominio do DVR.



nfiguracoes de seguranca

ConexBes Programas Avangadas Configuragties:
Geral Sequranga Privacidade Contedido @ Ativar =
Selecione uma zona de conteddo da Web para especificar suas O Avisar
configuragdes de seguranga. ) Desativar
.1} ) @ Fazer o download de controles ActiveX assinados
2 @ Ativar
Intermet Intranet local - Sites corfidveis  Sites e v © pwisar
< IS ) Desativar
[§] Fazer o download de controles ActiveX ndo assinados
Internet @ Ativar
Esta zona contém todos os sites da O avisar
web que ndo foram colocados em ) Desativar
autras 20nas.
i @ Inicializar & executar scripks de controles Activel ndon
Mivel de sequranca desta zona @ Atlvar
-
3 < >
Personalizado
Configuragdies personalizadas. Redefinir configuragies personalizadas
- Para alterar as configuragfes. cligue em 'Mivel .
personalizada’ E;rgsfwr Médio v
- Para uzar as configuragies recomendadas, clique em !
‘Mivel padido’
[ Mivel personalizado... ] [ Mivel padrao

Configuracées de seguranca

Obs.: caso jg tenha realizado o download do software de outro modelo de DVR da Intelbras, utilize o uninstall do
software web, que esta incluso no CD. Apés realizar a desisntalagdo do software em seu navegador Internet Explorer,
entre no menu Ferramentas>Opcées da internet>Histérico de navegacéo e clique em Excluir histérico de navegagéo,
selecione Excluir cookies e Ok. A seguir a figura ilustrativa:

Opgoes da Internet

s | Blogamas | iuansades | Excluir Histérico de Navepacdo
Geral | Segwanga | Privacidade | Conbedde ac
Home page Preservar dados de sites Favoritos

Para criar guias de home page, digite cada endereco em sua Manter cookies e arquivos temporérios da Internet que permitam a seus
@ prépria linfia. sites Favoritos armazenar suas preferéncias para agiizar a navegagao.

hikp: f fvvw . daemon-search.com/startpage
hittp: { fuavuw. microsoft. comyjisapifredir dizprd=iesprver=62

[[] Arquivos de Internet Temporarios
Cdpias de paginas da Web, imagens e midia salvas para exibicdo

[ Usar stual ] [ Usar padr8o ] [Usaremhranco]

e ST el azenados no computador por sites para sabvar
{1 Exclur arqurvos temporsrio, histérien, cookics, serhas solvas ¢ praterncin, coma g es e logir

informacdes de Formulario da Web [Histérico

[[] Excluir histérica de nave Lista de sites visitados,

egacino ao sair
1 Excluir. .. Configuraciies

S [1pados dS formulario o ’
” Informagfes salvas que vocé digitou nos Formulérios,
3y =
Alterar padrdes de pesquisa. Canfiguragdies
‘_ []senhas
HLE Senfiss salvas que 550 automaticamente preenchidas quando
i Alterar coma as paginas da Web s3o Configuracies e entra em Um site que voce j4 visibou,
exibidas nas guias.
— g [‘1pados da Filtragem InPrivate
Aparéncia Dados salvos usados pela Filtragem InPrivate para detectar onde sites
podem estar compartihando automaticamente detalhes sobre sua
coes | [ miomas | [ Fontes | [ acessbiidade | ey

3

Sobre a exclusSo de histdrico
de navegacdo

Cancelar

Opgées da Internet
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5. Apés a instalagéo, a interface serd exibida conforme a figura a seguir;

Interface web de Login

6. Insira o seu nome de usudrio e senha. O nome padréo de fabrica para usuério e senha é admin;
7. Clique em OK e a interface serd exibida, conforme a figura Interface web.

Obs.: por razées de seguranca, troque a sua senha apés o primeiro Login.

fint BUSCAR

SAcant . -
SR canz (v
SR cans < >
SAcans

> a
SR cans ‘
gwﬁ veL(t8y 5 v
can7
+) Zoom | —
Sdcans
Sacans + Foco (-~
gcmm Do
Al 11 ———
Sdcanz Imagem ‘Quiras..
SR can13 Soal ——— >
% >
Saomite Y e
&R can1s ) ;
&R can1e &
A ———
Abiictodas v —
Didlogo ¥

Reproduzir| Atualizar

DEEEEEEEE

# Concuido T @ inkernet o~ [®woew ~

Interface web

Configuracao para o Windows® Vista® e Windows® 7

Para configurar o navegador para acesso via web no sistema operacional Windows® Vista®, é necessdrio estar lo-
gado como administrador. Acesse Painel de controle>Contas de Usudrio e clique em Ativar ou Desativar o controle
de conta de usudrio, conforme a figura a seguir:

32, Contas de Usuario = Linwe-24 (O x|

e&z}o |}§!, - Painel de Controle = Contas de Lsudtio - m‘ |Pg§qu\sdr @J

Arquivo  Editar  Exibir  Ferramentas  Ajuda

Tarefas Fazer alteracdes na conta de usuario

Criar um disco de redefinis&a de

senha Altere sua serha —

Gerenciar as senhas de rede Remerver senha a an041540
Administrador

Gerenciar certificados de Alterar a imagem

Protegido por senha
criptografia de arquiva 1§ Alterar o nome da conta
Configurar propriedades de perfi 1§ Alterar o tipo de conta
de usudrio avangado =

Alterar as varidveis do meu
ambisnte 5

'll_",' Gerenciar outra conta

| 'g:‘f' Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuérin

Conta de usudrio



Desabilite a fungéo Utilizar o controle de conta de usudrio (UAC) para ajudar a proteger o computador, conforme
a figura a seguir. O sistema serd reiniciado para que as configuragées tenham efeito. Em seguida, inicie o sistema
através do navegador web.

£ Ativar ou Desativar o Controle de Conta de Usudrio . Lin-24 O] x|

| [Q\ )o [, - ativer ou Desativar o Controle da Corta de Ususrin v

. Arguivo  Editar  Exibir  Ferramentas  Ajuda

Pesquisar

Ativar o Controle de Conta de Usuario (UAC) para tornar o computador mais seguro

0 Controle de Conta de Usuério (LAC) pode ajudar a impedir alterac8es ndo autorizadas no computadar,
Recomendamos deixar o UAC ativado para ajudar a proteger o computador.

“— Utilizar o Cantrole de Conka de Usudrio (UAC) para ajudar 5 proteger o computadar

Cancelar

Ativar ou desativar o controle de contas de usudrio

Internet Explorer 8.0

A seguir, seré exibida a tela do DVR no Internet Explorer® 8.0 quando ocorrer um problema de visualizagéo de
software. Siga o procedimento:

G- [ innw o] [8) %] (x| [ oo g

Ardve Bt Exbir Favorkos Feramenias  Auda

g Favortos | @@ INTELBRAS

B0 24ND8R

&6 308

=8 s anDaR.

S0 caracEm2

8 caracem3

Abretodas| Aualear
Didlogo

Reproduar

Internet Explorer

1. Selecione Ferramentas>Modo de exibicdo de compatibilidade;

/2 INTELBRAS

-
& P |
. S - SRR Hrashitap
| @ mrmRas Feabric Ukina Sos280 de Navegagio a-g-=
BN
Configuracies da Flragen
Eliesackr do Popgs b
Fitro o Sinart52raen 3

iserencer Complemerkas

Ferramantan para Dasenvobenonas.

rlirdons Messarger
Lisgresticar Frobemas 4= Corexdo..,

opcies da e

Modo de exibicao de compatibilidade
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2. Clique no botdo de modo de compatibilidade que aparecera na barra de enderecamento, conforme figura a
seguir:

“[=]%/x [ (2]-]
- B -3 & - Pagne- Seguanga~ |@- ~

Modo de compatibilidade

Sistema de monitoramento web

Ao visualizar as imagens, no canto inferior esquerdo da janela de video, seré exibido o nome da cémera e no canto
superior direito, as fungées conforme a figura a seguir:

Sistema de monitoramento

Na figura a seguir, sdo apresentadas as seis teclas de funcgées:

12 3456

Zoom digital: opgdo para o aumento de zoom da imagem.
2. Trocar Modo de Visualizagéo: alterna entre os modos de visualizagéo atual ou em tela Unica.

3. Gravagéo Local: ao clicar neste botéo, o sistema iniciard a gravagdo em sua maquina. E possivel alterar o
diretério de destino dos videos, conforme a segéo 3 do item Configuragéo da tela principal.

4. Capturar Foto: é possivel tirar uma foto instantdnea de um video. Todas as imagens seréo salvas de acordo
com a configuracéo do diretério de imagem conforme a se¢éo 3 do item Configuracdo da tela principal.

Audio: habilita/desabilita o dudio do sistema.
6. Fechar Video: finaliza a reprodugdo do video.
Configuragéo da tela principal

As configuracées da tela principal podem ser realizadas conforme a figura e a descricéo a seguir:



CONFIGURAR  SOBRE

Vel (18) 5
Zoom
Foco

iris.

Abrirtodas|~ -
Padrio

Dislogo |

Reproduzir| Atualizar

E Concilo C T T @ et o~ [Rio% -,

Interface web

Secdo 1

* Abrir todas: permite abrir a visualizagdo de todos os canais do DVR com somente um clique. Ao utilizar este
botéo, ele se alternard para Fechar, clique nele novamente e todos os canais serdo fechados.

* Atualizar: permite atualizar a barra de ferramentas uma vez que o nome do canal for alterado.

* Didlogo: permite abrir o canal de dudio bidirecional. O canal de dudio bidirecional funcionaré em conjunto com
a entrada de dudio do computador e a saida de dudio do DVR, assim como a entrada de dudio do canal 1 seré
utilizada para o dudio bidirecional, sendo que a sua saida serd na caixa de som do computador.

* Reproduzir: permite reproduzir um arquivo de video gravado em seu computador na mesma tela onde estdo
sendo exibidas as cémeras em tempo real.

Secdo 2
Nesta secdo sdo exibidas as teclas de controles e configuracéo de PTZ.

Antes da operagéo do dispositivo PTZ, configure suas propriedades e protocolo. Para mais informagées, consulte
o item Configuragéo de PTZ.

Vel.(1-8y:. o v

+ BT —
+ ! Foco
+ BIiiE

PTZ

Na figura acima hé oito teclas de direcdo. No centro das teclas de direcéo esta o Sistema Inteligente de Posiciona-
mento 3D (SIT). Clique no botéo SIT e o sistema voltard ao modo de visualizaggo em uma janela. Arraste o mouse
pela tela segurando o botéo esquerdo para ajustar o tamanho da se¢éo desejada. Essa funcéo realiza o controle
PTZ automaticamente.

Obs.: a funcdo SIT estd disponivel apenas para as cémeras speed dome Intelbras.

83



Velocidade
O sistema suporta oito niveis de velocidade. A velocidade 2 é maior que a velocidade 1.
Zoom/Foco/iris

Utilize a tabela a seguir para referéncia.

Nome Tecla Fungéo Tecla Fungéo

Zoom | — | Afastar | - | Aproximar
Foco — | | Afastar + | | Aproximar
fris — Fechar += Abrir
Clique no botéo . Serd apresentada uma tela conforme a figura a seguir:

«
-~ v 4
Wel (1-8) 4] v
+ BFaama —
+ ) Faco
w - @
Ne.(1-127) 1
Praset Tour

AuloPan | Auto-Scan
Patrulha | AUX QN
AL OFF Ajuste PTZ

Tela de configuracées

Clique na tecla Ajuste PTZ para realizar as configuragdes de Auto-Scan, Preset, Tour, Patrulha e Assistente. A tela
serd exibida conforme a figura a seguir:

Bjuste PTZ x|

~Auto-Scan
Limite Esquerdo I Limite Direito I
- Preset
1 Adicionar | Apagar I
i Tour
1 Adicionar | Apagar I Apagar Grupo

- Patiulha

1 Imcialﬁlavacﬁnl Parar Gravagio I

BLC E Iniiciar | Parar I
M atri

Saida Monitor 0 Video Input |0 atriz 1D o Trocar Video
Limpador
( o ofF |

Ajuste PTZ



Auto-Scan

1. Defina o limite esquerdo posicionando a cémera no local desejado;

2. Clique em Limite Esquerdo;

3. Apos este processo, posicione a cdmera em um outro ponto a direita;

4. Clique em Limite Direito;

5. Para executar a funcéo, clique em Auto-Scan (ver figura Tela de configuragées). Haverd uma varredura entre
os limites inseridos. Ao ser pressionado, o botdo Auto-Scan automaticamente se alternard para o botéo Parar.
Pressione-o para interromper a varredura.

Preset

1. Posicione a cdmera no local desejado;

Insira o valor do preset e clique em Adicionar para adicionar o preset ao sistema;

Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento;

Clique em Delete para apagar o preset indicado no campo No.. E possivel adicionar até 80 presets;

o MWD

Para iniciar esta funcéo, retorne a tela de configuragées, insira o valor do preset que deseja no campo No. e
clique em Preset. Nesse momento, a cdmera ird se posicionar no local indicado.

Tour

Fungdo de agrupamento de presets. Ao configurar um tour, a cémera speed dome ird realizar os presets na ordem
que os mesmos forem inseridos. Para configurar, siga o procedimento:

1. Insira um valor para o tour;

2. Na secdo Preset, insira o valor do preset que deseja adicionar ao tour;

3. Na secdo Tour, clique em Adicionar.
Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento.
E possivel cadastrar até 7 tours. Para cada tour, é possivel adicionar até 80 presets.

Para excluir um preset do tour:
1. Na secdo Preset, selecione o preset que deseja excluir;
2. Clique em Delete na secéo Tour;

3. Caso deseje apagar o tour, clique em Deletar Grupo.
Para ativar a fungéo:

Insira o valor do tour desejado no campo No. e clique em Auto-Tour. Ver figura de tela de configuragées. Automa-
ticamente este botéo se alternard para Parar, pressione-o caso queira interromper o tour.

Patrulha

Esta fung@o memoriza as operagdes da speed dome, por exemplo, Pan, Tilt e Zoom. As fungdes de foco e iris seréo
ajustadas para o modo automatico durante a execugdo da rotina automadtica. Para cada rotina, o tempo devera
ser inferior a 60 segundos. Podem ser ajustados até 5 trajetos de rotinas. Para configura-los, siga o procedimento:
1. Insira um valor de rotina;

Clique em Iniciar gravagdo. Essa opgéo memoriza o ponto de inicio da rotina;
1

O icone . serd exibido na tela. Volte para a tela PTZ e movimente a speed dome conforme a rotina desejada;
Para ajustar o ponto de parada, clique em Parar gravacéo. O icone ira desaparecer.

o MWD

Insira o valor da patrulha no campo No. e clique em Patrulha para ativar a fungéo (ver figura Tela de configuracéo).

. - e . _ . . .
O icone serd exibido na tela. Automaticamente esse botéo se alternard para Parar, pressione-o caso queira
interromper a patrulha.

Assistente

Selecione a fung@o conforme a figura a seguir. Clique em Iniciar para executar e Parar para interromper a operagéo.

Iztente

ELC hd Iniciar Parar

Assistente
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BLC

Compensa a luz de fundo.

Zoom digital

Habilita a fungéo Zoom digital da speed dome.
Visé@o noturna

Modifica o modo de visualizacéo da speed dome para preto/branco.
Brilho cémera

Inicia o modo de brilho da camera.

Flip

Fungéo para uso futuro, em desenvolvimento.
Secdo 3

Nesta secéo é possivel configurar as fungées da imagem, assim como informagées de configuracao do diretério
de gravacéo das imagens e video.

Imagem
Na secéo 3 é possivel modificar a opgéo de configuracdo de imagem. Uma tela serd exibida conforme a figura
a seguir:

Imagem ‘Quiras. .

S0 | e e |

(1) | |

@ O] — —

Tf_f] A —f— "

Padrin

Imagem

Selecione o canal desejado e ajuste o brilho, contraste, matiz e saturacéo, ou clique em Padréo para retornar &
configuragéo original de fabrica. O canal selecionado serd apresentado na tela com uma borda verde conforme

a figura a seguir:

Canal selecionado



Configuracéo de gravacéo local

Ao clicar na opgéo Outras, serd exibida uma tela conforme figura a seguir:
Imagem | Outras
Dir. Fota | Dir. Graw.

Reiniciar

Diretério
Nesta opgdo é possivel modificar o local onde seréo gravadas as imagens e os videos.
* Dir. Foto: configura a localizagéo da gravacdo manual de imagem em seu computador.

* Dir. Grav.: configura a localizagéo da gravacdo manual dos videos em seu computador.
* Reiniciar: reinicializa o equipamento.

Secdo 4

¢ Janela de visualizagéo: neste item é possivel denominar quantas janelas serdo exibidas na tela, qualidade de
imagem e fluéncia da rede. O maximo suportado por este software é a visualizacédo de 16 cémeras ao vivo e a
reproducéo de mais vinte arquivos de video gravados no computador simultaneamente, conforme a figura a seguir:

Janela de visualizagao

Menu

Ha cinco teclas de menu: Buscar, Alarme, Configurar, Sobre e Logout, conforme a figura a seguir.

BUSCAR ME CONFIGURAR SOBRE 0GOUT
Menu
Buscar
A tela serd exibida conforme a figura a seguir:
x
Tipo Pardmetio Dperagdio
& Regular Inicio |13/ 4201 | |15 I Buscar | Reproduzir
 Alarme I=|
A IMI 4/20m j I15 5538 = Tipo Download | Amqui ™
" Mowim.

Canal ITndﬂs = igmilas]
" Local
Abrir Gravagao Local

Marca D'agua |

~ Reprodugo de Mdltiplos Canai

CarCz2CaC 4 s 678

Mo, | Tam ArglkB) | Infcio | Fim | Tipo de Gra. | Canal

{ | |

el Downlaad o Pag, antericr I Préy, Pag |

o

Buscar
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Nesta secéo, selecione o tipo de video (Regular, Alarme, Detecgdo de Movimento e Local), a data/hora de inicio e
final desejado para realizagéo da busca dos arquivos gravados.

Clique duas vezes no nome do arquivo que deseja visualizar ou selecione o arquivo desejado e clique em Reproduzir.

O resultado da busca serd apresentado na lista, selecione um ou mais arquivos a serem reproduzidos. O equipa-
mento possui cinco teclas para o controle da reproducéo, conforme figura a seguir:

1 2 3 4 5

S — I —

Controle da reprodugéo
Reprodugéo
Pausa
Parar

Reproducéo Lenta

oM wDN =

Reproducdo Rapida
¢ Download: selecione um ou mais arquivos que deseja salvar e em seguida, clique no botdo Download. O
sistema exibira uma caixa de didlogo solicitando a especificagdo de um diretério para a gravagéo dos arquivos.

Em seguida, insira um nome para o arquivo e clique no botéo Salvar. Durante o processo de download, serd exibida
uma barra de progresso para sua referéncia. O nome do arquivo gerado serd constituido de: nome do arquivo +
data + hora + N° do Canal.

A extenséo do arquivo é “.dav”.

Por exemplo, o nome de arquivo XXX-20080109102031[1].dav significa:
¢ XXX: nome do arquivo

¢ 20080109: 09 de Janeiro de 2008

¢ 102031: 10 horas, 20 minutos e 31 segundos

¢ [1]: Canal 1.

¢ Gravacao Local: para abrir um video que se encontra no computador local, clique em Abrir gravacéo Local,
selecione o arquivo desejado e clique em Abrir para reproduzir o video.

¢ Marca d’agua: verifique a ocorréncia de alteracéo no arquivo de video.
Verificando a marca d’dgua
Para verificar se o arquivo néo sofreu violagées siga o procedimento:

1. Faga o download do arquivo a ser analisado;

2. Clique em Buscar>Marca D’'dgua e serd apresentada a interface conforme a figura a seguir.
Marca D'agua &

Lo Aguvo

Werif. Cardcter ‘

Alteracies encontradas

NO. Hora Modificada

Marca d’égua



3. Clique em Arquivo e localize o arquivo que deseja analisar;

4. Clique em Verificar e, ao final da andlise, veja se a marca d’dgua estd de acordo com a que foi configurado e
se houve alguma violagéo do arquivo no campo Alteracées encontradas.

Obs.: o mesmo procedimento pode ser aplicado para analisar a violagdo de arquivos utilizando o Intelbras Media Player.

Alarme
A tela serd exibida conforme a figura a seguir:

alarme ]

~TipodeEvento———————— "Dpalagﬁu Pop-up

[~ Perdaideo [ Alarme Local I Mensagem ™ Wideo ™ Prompt
[ Det. Movimento
I HD Cheio Som de
[~ EnodeHD ™" Hailicar

™ Mascaramenta Diretdirio: I > |

Horério | Dispositiva | Tipo de Eventa | No. Canal/alarme |

Menu Alarme

Nesta secéo é possivel habilitar e visualizar os alarmes dos seguintes casos:
¢ Perda de video: aviso de alarme no momento da perda de sinal da camera.

¢ Deteccéio de movimento: aviso de alarme quando ocorrer uma deteccédo de movimento nas zonas de protecéo
da imagem.

¢ HD cheio: aviso de alarme quando o HD estiver cheio.

¢ Erro no HD: aviso de alarme no diagnéstico de qualquer erro do HD.

* Mascaramento de video: aviso de alarme quando ocorrer mascaramento de alguma cdmera.
¢ Alarme IP: para uso futuro.

¢ Alarme Local: aviso de alarme quando ocorrer uma violagéo na entrada de alarme local do DVR.

E possivel ser informado sobre a ocorréncia de alarme, basta configurar a forma de aviso.

* Mensagem: na ocorréncia do alarme, serd exibido na tela alarme, o horario em que ocorreu o alarme, o
dispositivo, o tipo de evento e o numero do canal.

* Video: na ocorréncia do alarme, seré exibido automaticamente o video do canal.

¢ Prompt: na ocorréncia de alarme, serd aberta automaticamente a tela alarme, com a descricdo da ocorréncia.
Para o funcionamento desta opgdo é necessario que a opgcéo Mensagem, também esteja habilitada.

* Som de alarme: é possivel selecionar o arquivo de audio que seré reproduzido ao disparar um alarme (dire-
tério de som).



Configurar

Clique em configurar e uma tela serd exibida conforme a figurar a seguir. Esta tela é dividida em trés secoes:

INFORMAGOES DO SISTEMA, CONFIGURAGAO e AVANGADO.

x|

Porta Ethernet
R5232

Wersdo Bios

[2f InformagBes do Sistema llem | Status
i’ Configuracdo SN PATCANG300350
ez AVANCADO Tipo do dispositive Maone
“ % ¢ Widen E45 1641
Audio E/S 41
Alarme E/S 1643
1

1
2.B06.0024.0,Build:2011-8-5

Configuragdo

Info Sistema

Clique em Info Sistema para visualizar informagées basicas de hardware, software, quantidade de HDs, espago
livre e total do disco e relatérios do sistema, conforme a figura a seguir:

90

Configuragio x|
=] Painel de Controle
5@ Informagées do Sistema || e [ status
- EER SN P& CAD5300250
[ INFO HD Tipo do dispositiva~ Mone
: Widso E/S 1811
-Ef RELATORIO Audin E/5 441
I Cenfiguragée Alame E/5 16/3
s AVANGADO Forta Ethemet 1
R&232 i
Werso Bios 2 606 00240, Build: 201185

Info Sistema




Info HD

Nesta secdo é possivel verificar o status do HD, seu espaco livre e total. Clique em Info HD e uma tela sera exibida
conforme a figura a seguir:

[ Fainel de Controle INFO HD
=B I““\:’é’:;?g do Sisterna [ s [ StawusHD | EspagoLiviesTotal | BadBlock |
= Total - 472.09G8/ 1 6178

glo +  (LocalHD-1 Opersndo 4720368/ 18178 Marmal

‘F Configuragio
Gy AYANCADO

Info HD
Relatério

Este relatério € o mesmo apresentado no relatério local do DVR, possibilitando o armazenamento de até 1024
eventos. Os eventos serdo exibidos nesta tela, conforme a figura a seguir:

x|
IE Painel de Controle RELATORIO
= @ Informaciies do Sistemna lﬁ
= VERSAO Buscar I Limpar I Backup | Tipo Todos
[Bf INFO HD 5/N [ Data e Hora [ Evento I -
Bf RELATORIO Q00001 07-10-2009 06:10:24 Abir Configuragda: Geral
I'§ Configuragio Qoo0o0oz2 07-10-2009 O 25 Login Usudrnio: default
By AvANCADOD 000003 07-10-2009 OF 25 Exportar Configuraga: Configurar Info
aoooo4 07-10-2009 08:10:26 Desligar Digpositivo, Hordrio: 07-10-2009 B:9:45 .
000005 07-10-2009 DE:10:26 Reinicializagdo Anormal
000008 07-10-2009 DE:10:32 Perda VideoOn: Canal Mo.: 2
000007 07-10-2009 DE:10:32 Perda VideoOn: Canal Mo.: 3
000003 07-10-2009 0B:10:32 Perda VideoOn: Canal Mo 4
000003 07-10-2009 06:10:54 Logout Usuério: default
000010 07-10-2009 06:10:54 Login Usudrio; 836888
000011 07-10-2003 06:12:01 Erportar Configuracio: Configurar Info
000012 07-10-2009 06:12:01 Erportar Configuracio: Configurar Info
000013 07-10-2009 06:12:01 Erportar Configuracio: Configurar Info
000014 07-10-2009 06:14:15 Login Usudrio; default
000015 07-10-2009 06:14:16 Desligar Dispositivo, Horério: 07-10-2009 B:13:16
000016 07-10-2009 06:14:16 Reiriciar Normalmente
000017 07-10-2009 06:14:22 Perda VideoOn: Canal Mo 2
000018 07-10-2003 DE:14:22 Perda VideoOn: Canal No.: 3
000019 07-10-2003 DE:14:22 Perda VideoOn: Canal No.: 4
Qonaoz20 07-10-2009 06:15:55 Logout U sudria: default
000021 07-10-2009 06:15:55 Login Usuério: 986668
Qoa0zz2 07-10-2009 06:16:09 Ewpartar Configurac®a: Configurar Info
Q00023 07-10-2009 O Login Usuérnio: admin
aoo0024 07-10-2009 O Login Usuérnio: default
00a025 07-10-2003 O Desligar Disposzitivo, Horrio: 07-10-2009 6:16:34
000026 07-10-2009 OF Reiniciar Normalmente
000027 07-10-2009 OF Perda VideoOn: Canal No.: 2
000028 07-10-2009 0E:17:40 Perda VideoOn: Canal No.: 3
000023 07-10-2009 DE17:40 Perda VideoOn: Canal No.: 4 LI

Relatério



Configuracéo

Nesta secéo é possivel realizar os ajustes do sistema. Ha nove ajustes: Geral, Encoder, Agenda, R$232, Rede, Alarme,
Detectar, Pan/Tilt/Zoom e Padrédo.

Geral

A tela Geral serd exibida conforme a figura a seguir:

[E0 Painel de Cantrale GERAL
B Informagtis do Sitema ye20m v [1to708 = Savar | SincPC
E-§§ Configuracso Datae Hora I J I = _I

=
Faimato da Data DD MM 848 - ™ Hor. Verdo Config
Separadar i -

Farmato Hora 24-HOR&S i

Idioma PORTUGLES =

HD Cheio Sobrescrever =

Duragdo Arg. 20 a
(- AVANCADO eee i i

DR Mo, lS—

Padréo ideo NTSC =

Salear Abualizar

Geral

* Data e hora do dispositivo: clique em Sinc PC para sincronizar o DVR com o hordrio do computador. Em
seguida, clique em Salvar.

¢ Formato da Data: DD MM AAAA, MM DD AAAA ou AAAA MM DD.
* Separador: selecione o tipo de separador de data.

¢ Formato Hora: 12 horas ou 24 horas.

¢ Idioma: Portugués ou Inglés.

¢ HD Cheio: escolha entre sobrescrever arquivos antigos gravados no HD ou parar a gravacéo quando o HD
estiver cheio.

Duracéo do Arquivo: aqui é possivel definir a duragéo do arquivo de gravacdo em minutos, podendo variar
de 1 a 120 minutos.

* DVR No.: defina o numero do DVR a ser manuseado pelo controle remoto ou pelo teclado Intelbras modelo
VTN 1000.

* Padréao de Video: é apresentado o padréo de video usado atualmente pelo sistema.



Encoder

A tela Encoder é exibida conforme a figura a seguir:

e e
=] Painel de Cantrole ENCODER

[ Infarmactes do Sistema Earel IEana\ m - Mame da Canal Cak 1

Configuracio
Compress&n |H2B4 -
Tipa de Sheam I_p,im:ipa| - Tipo de Sheam —— [Fyps vI

Audio/Video I~ Audio Audio/Video v Video [~ Audio
Resolugio IE”: b Resolugdo QCiF -

Taxa de frames el h Tawa de frames |7 'I
Bit Fiate Tipo IVanéva\ = Bit Rate Tipo Constante 'I
Qualidade e =l

Bit Rate[Kb/s] [z =] BitRatelkbrs) [ <]

Referéncia 192-1024Kbps Referéncia 107E4Kbps

Ajustar Imagem Config ¥ MarcaDdgua Config
™ Editar Audio

Sobrepor

Mascarar Area INUNEA © Config |
[V Mostrar Hordrio Config ¥ Mostar Canal Carfig

Copiar Salvar Atualizar

Encoder
¢ Canal: selecione o canal que deseja realizar o ajuste.
* Nome do Canal: possibilita alterar o nome do canal do dispositivo.
¢ Compresséo: H.264.
« Audio/Video: permite habilitar o sinal de dudio e video.
¢ Resolugdo: permite alterar a resolucdo desejada na gravagdo de imagens.
¢ Taxa de frames: permite alterar a taxa de frames da gravagéo.
 Bit Rate Tipo: Constante ou Varidgvel.
* Qualidade: dentro de bit rate tipo varidvel, possibilita o ajuste de diferentes niveis de qualidade de imagem.

« Bit rate (KB/s): permite configurar a quantidade de bits utilizada por canal, tornando a transmisséo das ima-
gens via rede mais eficiente.

¢ Ajustar Imagem: clique em Config e ajuste as opgdes de brilho, contraste, saturagéo e matiz do canal selecionado.

¢ Marca d’agua: habilite esta fungéo para inserir uma marca d’agua de verificagéo nas gravagées efetuadas pelo
DVR. Clique em Config. para definir a marca d'adgua que deseja inserir.

* Editar dudio: habilite essa fungéo para inserir um bipe no dudio gravado.

* Mascarar Area: ha quatro opgées, Nunca, Monitor Local, Gravagdo e Todos. Clique em Config para selecionar
a drea que deseja mascarar.

* Mostrar Hordrio: selecione este item para que apareca hordrio na gravagéo das imagens.
¢ Mostrar Canal: selecione este item para que apareca o nome do canal na gravacéo das imagens.

¢ Transparéncia: indique a transparéncia do hordrio e do nome do canal que deseja apresentar na gravagéo.



Agenda

A tela Agenda é exibida conforme a figura a seguir:

AGENDA

[Bf Irformagies do Sistemna l—_l . -
Canal 01 hd Fré- Id seq
B-1F Configuragio Ean'ald anl 1e-gravagio
GERAL et
E EHCODER. M Fegular DM M Alame B DM&Alame
< AGENDA o 4 g 12 18 20 24
[ RSz32
] REDE Dom | Conhgl
[ ALARME
[ DETECTAR S =
[ PANJTILT}ZOOM = | 1lﬂ|
[ PADRAO
iy avanNcaDo Ter | ] Conhgl
Qua |: :I Eunhgl
Qui |: :I Eunhgl
Sex |; 1 Conhgl
Sab |: :I Eunhgl

Copiar I Sakvar Aualizar I

Agenda
Ajuste a gravacdo das imagens durante o periodo desejado configurando os itens a seguir:
¢ Canal: selecione o canal que deseja realizar o ajuste.

¢ Pré-Gravacéo: selecione o periodo de pré-gravacdo desejado, este dispositivo possui uma média de 32
segundos que podem ser distribuidos pelos canais.

Config: selecione o dia da semana desejado e clique em Config para configurar o periodo e modo de gravacao
desejados.

RS232

A tela RS232 é exibida conforme a figura a seguir:

1
=] Paine! de Controle RS232
[2f Informagdes do Sistema [cowm =

COM O -
B 4§ Configuragio Forta 232
oo . [Comas =]
{71 ENCODER
77 AGENDA [Data Bits IE vl
< [
2] REDE Stop Bits |T 'I
[ ALARME
~~[7] DETECTAR Baudrate |1152m 'I
07 PAMITILTJZOOM I—L'
3 PaDREO Paridade None

2 AvANCADS

Salvar Atualizar

RS232



Ajuste a configuracéo de comunicagdo com a porta R$232, conforme os itens a seguir:

¢ Porta 232: selecione a porta de comunicagéo.

¢ Fungéio: selecione a fungdo desejada: Console, Teclado, Adaptador, Teclado IP e Matriz PTZ.

* Data Bits: selecione entre 5, 6, 7 e 8.

* Stop Bits: selecione entre 1 e 2.

¢ Baud Rate: selecione a velocidade comunicagdo entre os dispositivos.

* Paridade: selecione entre None, Odd, Even, Mark e Space.

Rede

A tela Rede ¢ exibida conforme a figura a seguir:

[
=] Painel de Contrale REDE
[Ef Informades doSistema bt Flede [Fatam =] [ oHee
B Corfiguragic =
o GERAL Erdsregs P 200 247 114 50 | Endsisco MAC  |5254dcth436r
7 ENCODER e — e % . 2% . 25 1
Em acenDa ety 200 . 247 114 1
Dispositiva OVR
Porta TCP [37777  PonaHTTP 5050
g :I?;WAS Max, canerdes |10
o ALARME DINS prefer 5 & & B
[=1 peTECTAR DNS altem. 5 .8 . 4 4
[ PAMTILT/ZO0M
-3 PADRAG I~ Transferéncia [Loicne “| I Download Lan
- AYANCADO

Sakvar I Atualizar I

Rede

DHCP: selecione este item para que o DVR solicite o endereco IP, mascara de sub-rede e gateway automatica-
mente para o servidor DHCP instalado na rede.

Endereco IP: defina o endereco do dispositivo

* Mésc. Sub-rede: defina a mascara de sub-rede do dispositivo.

¢ Gateway: defina o gateway para acesso.

¢ Porta TCP: o padréo é 37777, utilizada para o envio das imagens e autenticacdo de senha no DVR.

¢ Porta HTTP: o padréo é 80, utilizada para acesso via I.E..
* Méx Conexdes: apresenta a quantidade de acessos simultdneos suportado pelo sistema.

¢ Transferéncia: ha trés opgées: Latente, Fluente e Auto-adaptdvel.

¢ Download LAN: quando habilitado, a velocidade de download dos arquivos gravados no DVR para um com-

putador em uma rede local serd maior, porém, a visualizagéo das imagens serd mais lenta.

PPPoE
* Servico Tipo: habilite a opcao PPPoE.
¢ Usudrio: digite o nome de usudrio.

¢ Senha: digite a senha do usudrio.

95



96

E-mail

A tela E-mail seré exibida conforme a figura a seguir:

* Servidor SMTP: digite o endereco do servidor SMTP.

¢ Habilitar SSL: utilize essa fungéo caso o servidor de email necessite de tal funcéo.

¢ Porta: digite a porta de comunicagéo com este servidor, a porta padréo é 25.

¢ Usudrio: digite o numero de usudrio criado junto ao provedor de servigo.

* Anénimo: fungdo utilizada para envio de emails sem que seja necessdrio utilizar usudrio, senha e remetente.

Obs.: o envio de emails utilizando esta fungéo sé serd possivel se o servidor SMTP utilizado permitir.

¢ Anexo: habilite esta funcéo para enviar fotos em anexo ao email de alarme. Para o correto funcionamento desta

funcéo e necessario que a opgéo Capturar foto esteja habilitada.

Obs.: para o envio de fotos por email é necessdrio habilitar as fungées Capturar foto e Anexo. Caso contrdrio nGo

serd possivel o envio de email com foto.

* Remetente: digite seu enderego de email completo (por exemplo, intelbras@intelbras.com.br) que ird aparecer

como o remetente da mensagem.

* Assunto: digite o titulo do email.

|
[= Pairel d= Cartrole E-MAIL
[Zf Informagies do Sistema Servidor SMTP [ [~ Habilitar ™ Habilitar S5L
B J§ Configuragda
o GERAL Forta 065500
~[5) ENCODER Usuaria ™ &nénimo I Anexo
[ AGENDA Senha
=[] REDE
[ PPPoE Remstents:
- (R Assunto:
(&= DONS Destinatéio 1
- FTRINAS
o= WP Destinatério 2 I
{71 ALARME Destinatério 3; |
-[2 DETECTAR
2] PANITILTIZO0M Intervalo 120 seq
[ PADRAD Alivar teste
F- 4 AYANCADO =
Intervalo de teste Igg mir
Teste Salvar Atualizar
E-mail

* Destinatério 1,2 e 3: digite o endereco de email do(s) destinatario(s) que irdo receber o e alerta.

¢ Intervalo: define o intervalo de envio de email. O tempo estabelecido neste item, definira quanto tempo depois

da ocorréncia do evento o DVR enviara o email.

* Teste: utilize esta funcdo para verificar as configuragées realizadas.

* Ativar teste: habilita o teste periédico.

« Intervalo de teste: define o intervalo do teste de email.




DDNS

A tela DDNS serd exibida conforme a figura a seguir:

=) Painel de Controle DDNS
{2 Informagies do Sistera Servidor Proprietério DONS > | Habilitar

= 4§ Configuracio
g s:szDER End. Servidor l—

L[5 AGENDA Forta lsu— e

[=-[1 REDE

- S rrReE Maome Dominic l—

P g E-MAIL Usuéario li

| FTRIAS Seie I

[

e EaRME Tempo AtualizacSo(sec.) ls‘oo— NTESS3S

[ DETECTAR

[2) PAMITILT/Z00M
L[ PADRAC
-4 AVANCADO

Padrio S alear Atualizar

DDNS
* Servidor: selecione as opgdes desejadas No-IP DynDns ou Proprietdrio.

* End. Servidor: digite o endereco do servidor caso esteja utilizando um servidor DDNS proprietdario. Para No-IP
e DynDNS mantenha o padréo de fabrica.

¢ Porta: digite a porta de comunicagéo com este servidor (padréo de fabrica: 80).

* Nome Dominio: digite o nome de dominio criado junto ao provedor de servico DDNS.

¢ Usudrio: digite o nome de usudrio criado junto ao provedor de dominio DDNS.

¢ Senha: digite a senha criada junto ao provedor de dominio DDNS.

¢ Tempo de atualizagéio(sec): digite o intervalo de tempo entre as verificagées de alteragdo de endereco IP

Marque na opcéo Habilitar para ativar o servidor DDNS configurado.
FTP/NAS

A tela FTP/NAS serd exibida conforme a figura a seguir:

5I

ainel de Controle FTR/NAS
[ Informaties do Sistema I Habiltar Grava FTP |53
= 1% Configuragdo Ve =
[ GERAL End. Servidor 0.0.0.0 Parta J21 2165535
[ ENCODER Usuario Tam. fiq o ME
71 AGEMDA Senha |
Dir. Remoto
~ Period:
Canal IEanaI i) ~| I Regular i W Alame
4 3 12 16 20 4
Dom Eunllgl
[ DETECTAR
5] PANJTILT{Z00M Se Contig
(7] PADREO 9 —I
-4 AVANCADO

Config I
Config I
[EsE]

Config

Config |
Config |

Copiar Salvar Atualizar

PR | PR | PR | PRI | NP | PP  EPR Y

i
i
[
k Qua
|
|
|

FTP/NAS
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« IP Servidor: digite o IP do servidor FTP.
¢ Porta: indique a porta de servigo.

¢ Usudrio: digite o nome do usudrio para acesso ao servidor FTP.

¢ Senha: digite a senha para acesso ao servidor FTP.

* Diretério Remoto: digite o nome do diretério criado no servidor FTP.
¢ Canal: indique o canal que deseja gravar via FTP.

* Config: selecione o dia da semana desejado e clique em Config para configurar o periodo e modo de gravagéo desejado.

Clique na opgéo Habilitar para ativar o servidor FTP configurado.

NTP

A tela NTP é exibida conforme a figura a seguir:

e ————
=] Painel de Controle

; [Zf Informagées do Sistema I~ Habiitar
B Engig:fao End. Servidar
-7 EMCODER.
-] AGEMDA Fotta
=7 REDE
-7 PPPoE
(7] E-MALL Atualizar Perfoda
-] CDNS
[ FTRMAS
-7 ALARME
-] DETECTAR
-3 PANTILT/Z0OM
[ PADRAO
- AYANCADO

Fuso Hordrio

* IP Servidor: digite o endereco do servidor NTP.
* Porta: indique a porta de servigo.

NTP

—

123

GMT-12:00 |
1 mir.

NTP

¢ Fuso Hordrio: indique o fuso hordrio local do DVR.

 Atualizar Periodo: digite o periodo ao qual deseja atualizar o DVR com o servidor NTP (o minimo é de 1 minuto).

Clique na opgéo Habilitar para ativar o servidor NTP configurado.

Alarme

A tela Alarme seré exibida conforme a figura a seguir:

=1 Painel de Controle

ALARME

[Bf Informagties do Sistema

Alarme Local 'I

1 VIF Tipa MA hd

~ Tipo Eventa
=4 Configuragdo
-3 GERAL Entrada
~+[[3] ENCODER
[ AGENDA
[ RS232 )

[ REDE Perioda
-~ I Saida
~+[13] DETECTAR
3 PANITILT/Z200M
[ PADRAD Pds-alame

Gy AVANCADO
[ Gravar Canal

Pés-gravagio
V' E-mail

™ Tour Canal
[~ Fung3a PTZ
¥ Capturar Foto

™ Matiz

Canfig Dur Evenito ID— £ 0~E00
pEE

IT seq. 173600 [+ Alarme Upload
[Tz 3|+ 5] 5] 7| 8] a]10]11]12] 13 14] 18] 18]
[0 sea 1~3600

I~ Mensagem I~ Buzzer

[T 2| 2| 4] 5] 8] 7| e]a]10]11]12]13] 14] 15] 15|
Config

[T 2] 3| 4| 5] 8] 7] e]s]|]11]12]13]14] 5] 15|
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Selecione o tipo de evento desejado, apresentados a seguir:

.

.

Tipo de evento: Alarme Local.

Entrada Alarme: selecione o nUmero da entrada de alarme desejado.

Tipo: selecione o tipo da entrada entre NA (normalmente aberto) ou NF (normalmente fechado).

Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00 — 24:00) diferentes por canal para cada dia da semana.
Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficard habilitado apés sua ocorréncia.

Saida de Alarme: quando uma entrada for acionada, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.
Pré-Alarme: o sistema suporta a fungéo de pré—-alarme por um periodo maximo de 15 segundos, ou seja, o sis-
tema ird a saida de alarme selecionada somente se a entrada de alarme definida for acionada durante o tempo
total configurado neste item.

Pés-Alarme: depois de acionada a saida de alarme, o sistema continuaré com a saida acionada durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar as fungdes de gravagéo quando o alarme for disparado.
Pés-gravacéio: quando o alarme terminar, o sistema continuara gravando as cdmeras selecionadas durante
um tempo especificado entre 10-300 segundos.

E-mail: o sistema ird enviar um email de alerta na ocorréncia de alarme, com o destinatério e remetente pre-
viamente configurados na se¢do Rede deste manual.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que o alarme tenha ocorrido.
Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento seja acionado o buzzer interno.

Tour Canal: quando o alarme for detectado, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais selecionados.
Quando néo houver mais detecgdo do alarme, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado
o Ultimo tour. Esta fung@o somente serd visualizada no monitor conectado ao DVR.

Fungéio PTZ: clique no botdo Config onde poderd ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou
mais canais.

Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa funcao
podera ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de email. Ao configurar os dois servigos men-
cionados e habilitando essa funcéo, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o email na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opcéo Ajustar Captura na interface de programacéo
Encoder em: Menu Principal >Ajustes>Encoder.

Matriz de video: o canal em que ocorreu o evento serd exibido na saida matriz. Mesmo que este canal ndo
esteja entre os canais configurados para serem exibidos na saida matriz, a imagem deste canal serd exibida
durante o intervalo configurado.

Detectar

A tela Detectar é exibida na figura a seguir:

|
=] Painel de Controle DETECTAR
t Bf IHFDTIFHE;DENS do Sistema Tipo Evanto Im
= I Configuragdo
| aEraL Canal Cordl0l =] Senhiidade |3 <]
5] ENCODER
[ AGENDA Regizo Selecionar |
[ R5232
[ REDE Periada Corfig Dur Evwento |ED se0. 0~600
33 ALARME I~ Saida I BEl
e
] PANTILT/ZOOM
| 0S8 PADRAO Peis-alame [0 sea 13600 ¥ &larme Upload
iy AYANCADO
¥ Gravar Canal [T12[= 4| 5] 5] 7| 8] 2|nf1]12]13]14]15] 18]
Pés-gravagdo [lo sea 13800
¥ E-mail I~ Mensagem I~ Buzzer
I~ Tou Canal [7 2| 2| 4| 5|6 z7|8]a]|nf]12]13]14] 15| 18|

I~ FungZo PTZ

¥ Capturar Fata 4| 5] 6] 7| 8] a0f11]12] 13| 14] 15] 18]

™ Matiz

Copiar Salvar Atualizar I

Detectar
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Selecione o tipo de evento desejado, apresentado a seguir:

Tipo de evento: Selecione Detec¢Go de Movimento, Perda de Video ou Mascaramento.

Canal: selecione o canal que deseja realizar a detecgéo.

Sensibilidade: selecione o nivel de sensibilidade ao movimento que ird detectar. O nivel 1 é o mais baixo.
Regiéio: selecione a regido da cdmera que deseja detectar o movimento, conforme a figura a seguir:

Dete: Movimento x|

0K Cancelar

Selecionar Regido

Clique com o botéo esquerdo do mouse na tela e arraste o cursor até a posicéo desejada. Essa serd a zona que o
equipamento néo reconhecerd a deteccdo de movimento, ou seja, a zona de deteccéo estd marcada na tela com
a cor azul claro.

Periodo: ¢ possivel ajustar até 6 periodos (00:00 — 24:00) diferentes por canal para cada dia da semana.
Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficard habilitado apés sua ocorréncia.

Saida de Alarme: quando uma entrada for acionada, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.
Pré-Alarme: o sistema suporta a fun¢do de pré-alarme por um periodo maximo de 15 segundos, ou seja, o
sistema ird acionar a saida de alarme selecionada somente se a entrada de alarme selecionada for acionada
durante o tempo total configurado neste item.

Pés-Alarme: depois de acionada a saida de alarme, o sistema continuard com a saida acionada durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar as fungées de gravagdo quando o alarme for disparado.
Pés-gravacéo: quando o alarme cessar, o sistema continuara gravando as cameras selecionadas durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

E-muail: o sistema ira enviar um email de alerta na ocorréncia de alarme com o destinatario e remetente pre-
viamente configurados na se¢do Rede deste manual.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que a detecgdo de movimento
tenha ocorrido.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento seja acionado o buzzer interno.

Tour Canal: quando o alarme for detectado, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais selecionados.
Quando néo houver mais deteccéo de alarme, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado
o Ultimo tour. Esta fung@o somente serd visualizada no monitor conectado ao DVR.

Funcéio PTZ: clique no botdo Config onde poderd ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou
mais canais, conforme a figura a seguir:



Fungao PTZ E|

Canal Tipo Eventa Mo. Canal Tipa Eventa Mo,
o [ S5 o | R e S e
@ [ P o e =P o e P s e dF
e o I == | o s N (e o

Cancelar

Fungdo PTZ

¢ Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa fungao
podera ser utilizada em conjunto com o servigo de FTP e o servigo de email. Ao configurar os dois servigos men-
cionados e habilitando essa funcéo, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o email na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opcéo Ajustar Captura na interface de programacgéo
Encoder em: Menu Principal>Ajustes>Encoder.

¢ Matriz de video: o canal em que ocorreu o evento serd exibido na saida matriz. Mesmo que este canal ndo
esteja entre os canais configurados para serem exibidos na saida matriz, a imagem deste canal serd exibida
durante o intervalo configurado.

Pan/Tilt/Zoom

A tela Pan/Tilt/Zoom sera exibida conforme a figura a seguir:

=] Painel de Controle PAMATILT Z00M

B Informagdies do Sistema el Tl 01 =

[=-4§ Configuracio

Pctocol [recereen =]
Enderego |1— 0258
Baudiate Im
Data Bits m
Stop Bits Iﬁ
Paridade m

Gy AYANCADD

Copiar | Salvar Atualizar

Pan/Tilt/Zoom
Configure a Cdmera PTZ no sistema com os seguintes itens:
¢ Canal: selecione o canal que deseja realizar a configuragéo.

¢ Protocolo: selecione o protocolo apropriado para a cémera que sera utilizada com o sistema. Caso o protocolo
seja configurado de forma errada, a cémera néo efetuard os movimentos de PTZ.



¢ Endereco: indique o endereco selecionado na camera.

* Baud Rate: selecione a velocidade de comunicagéo entre os dispositivos.
* Data Bits: selecione entre 5, 6, 7 e 8.

* Stop Bits: selecione entre 1 e 2.

¢ Paridade: selecione entre None, Odd, Eve, Mark e Space.

Padréo

A tela Padréo serd exibida conforme a figura a seguir:

e
=] Painel de Contrale PADRAD
[Bf Informaties do Sistemna Selerione s pardmetros que deseja restaurar ao padrdn de fabrica

=~ {'§ Configuragio

g g\E.IEg;ER [ Selecionar tados Fadréio |

-1 AGENDA

[ 3232 [~ GERAL ™ ENCODER
-[771 REDE

[] ALARME [ AGEMDA ™ Rsz32
-7 DETECTAR. I~ REDE ™ ALARME

[~ DETECTAR ™ PAM/TILT /ZDOM

[
-5t AVANCADO
"% - [~ TEL& I Morme do Canal

Configuragfes

Diretéria: C:ADaocuments and S ettingshall47 2904 eskiop',
Salvar Config. Abrir Config.
Padrao

Selecione o icone correspondente para restaurar o parémetro que deseja retornar ao padréo de fabrica.

SELECIONAR TODOS * ALARME

* GERAL e DETECTAR

* ENCODER * PAN/TILT/ZOOM
* AGENDA e TELA

e REDE * NOME DO CANAL
e RS232

Apés realizar todas as configuragées, clique no botéo Padréo para ativar a restauragéo do sistema local do DVR.
Atencéio: apos a restauragéo do sistema, todas as configuragées dos itens selecionados voltardo ao padréo de fabrica.
Avancado

Nesta secéo é possivel realizar as configuragées avangadas no sistema. Ha oito configuracées: Gerenciar HD,
Anormalidade, Saida de alarme, Gravagdo manual, Conta, Automanutencdo, Captura e Saida SPOT.
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Gerenciar HD

A tela Gerenciar HD serd exibida conforme a figura a seguir:

GEREHCIAR HD

[Zf Informagdes do Sistema .~ GEREMCIAR HD
T Configuragdo
=4 awaNCADO =il € Formatar
OS] cEREnCIAR HD & lLacalit

L. Disco1
e € Leiura/Escrita

€ Somente Leitra

| Recupsrar

+[7) salDa sPOT

Erecutar

Gerenciar HD

Esta secéo permite a visualizagéo e implementacéo do gerenciamento dos HDs. Ajuste o modo adequado para os
HDs. Ha quatro opgées: Leitura/Gravacdo, Somente leitura, Formatar e Recuperar .

Leitura/Gravacao: utilizado para gravar e reproduzir as imagens no HD.
Somente leitura: utilizado somente para reproduzir as os arquivos gravados no HD
Formatar: utilizado para formatar o HD na primeira vez em que ele é inserido no DVR.

Recuperar: utilizado para tentar recuperar os arquivos anteriores gravados e que foram excluidos apés a forma-
tagéo do HD.

Atencao:

Ao instalar um novo HD, o mesmo deverd ser formatado através do DVR antes de sua utilizagéo. Para isso,
selecione a opgéo Formatar e clique no botédo Executar.

Para realizar as gravagées, o HD deve estar em modo Leitura/Gravagdo. Caso contrdrio, o sistema néo podera
gravar as imagens.

Apés realizar todas as configuragées, clique no botdo OK e reinicialize o DVR para assumir todas as modifica-
¢oes ativadas.

Néo é possivel instalar o HD utilizado pelo DVR em um computador, pois o sistema de arquivo do DVR néo é
compativel com nenhum sistema operacional.

Ao conectar um HD utilizado em um DVR em um computador, os arquivos deste HD que foram gerados pelo
DVR, serdo corrompidos e néo serd possivel recupera-los.

Anormalidade

Através desta fungéo, o sistema poderd emitir um sinal de alarme e/ou enviar um email caso ocorram as seguintes
anormalidades no sistema: Sem HD, HD sem espaco, Erro no HD, Rede ausente e Conflito de IP.
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=] Painel de Controle ANORMALIDADE

[Ef Informagdes do Sistema
1§ Configuragio
=4 AVBNCADO

Tipo Eventa Sem HD ~ ¥
~+[17] GERENCIAR HD
=)

-] SAIDA ALARME
[ GRAVACAC MANUAL

1 CONTA ¥ Saida 1 BIE

(7] CAPTURA I_JJ

7] AUTOMANUTENCAC

-7 safDA SPOT

Pds-alarme 10 seq. 173600 ¥ Alarme Upload
™ E-mail ¥ Mensagam ¥ Buzzer

Sabear | Atualizar

Anormalidade
Selecione o tipo de evento e habilite a caixa de verificacéo para que a configuragéo seja valida.

¢ Tipo de evento: sem HD, HD sem espaco (configuravel de acordo com o desejo do usudrio), Erro no HD, Rede
ausente e Conflito IP

Saida: em caso de ocorréncia do um evento selecionado, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.

Pés-alarme: depois de acionada a saida de alarme, o sistema continuaréd com a saida acionada durante o
tempo especificado entre 10-300 segundos.

E-mail: o sistema ird enviar um email de alerta na ocorréncia de uma anormalidade, com o destinatério e
remetentes previamente configurados na interface Rede.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento seja acionado o buzzer interno.
Saida de Alarme

A interface Acionar Alarme é exibida conforme a figura a seguir:

x|
=l Painel de Controle SAIDA ALARME
[Bf Infarmagées do Sistema

I Configuragdo
- AVANCADO
[ GERENCIAR HD

Saida de Alame

ENEE

jhd

Saida de Alarme

Selecione uma das saidas de alarme e clique em Salvar para ativé-la. Para parar, clique novamente sobre o alarme
e clique em Salvar. Clique em Atualizar para atualizar as configuracées.
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Gravacdo Manual

Nesta opgdo é possivel definir o controle de gravagéo.

=) Painel de Contrale GRAVACED MANUAL

[Zf Informagtes do Sistema -~ Controle Gravagio
I§ Configuracso

E-%AVANCADO todo Todos 1 2 3 4 &5 E 7 8 3 10 11 12 13 14 156 1E
| GERENCIAR HD LT R I I N N Y I N O I I Ol I OB I
Manusl C CCCCCCCCCOCOOCC

Perar (sl s o ol ol oI o o o o A o o o I o1 o o 10¥'e:

[ CAPTURA

[ AUTOMANUTENCAQ
L[ safDa spOT

Gravagdo Manual

Quando o sistema estiver no modo Agenda, haveré gravacdo de acordo com o que foi configurado no menu
Configuragdo>Agenda. Quando o sistema estiver no modo de Gravacdo manual, os videos seréo gravados como
se estivessem em modo regular.

Conta

Clique em Conta. Uma tela sera exibida conforme a figura a seguir. Nesta opgéo é possivel gerenciar usuarios e
grupos de usudrios. Clique em + para visualizar toda a lista de grupos.

=] Painel de Controle CONTA
[Zf Informagties do Sistema ~Conta
4T Configuracdo

= % AVANQQAD;O =) admin Adicionar Usudrio I
©[5] GERENCIAR HD - 099868 [Reutiizavel]
[ ANORMALIDADE - admin [F eutiizével]

i = user Madificar Usudi
- SAIDA ALARME odificar Usuana
- - BBBBGE [Reutilizdvel]

-[7] GRAYACAO MANUAL
3 [CONTA - default

[ CAPTURA Apagar lsuarno
[ BUTOMANUTENGAD
M odifican Sentia

L[ 5alDA SPOT

Adicionar Grupo
Modificar Grupo,
Lpagar Gipg

Atualizar |

Conta

Para adicionar um usudrio, siga o procedimento:

Selecione o grupo desejado: admin ou user;

Clique em Adicionar Usudrio. Serd exibida uma tela conforme a figura a seguir;
Digite o nome de usudrio e senha nos respectivos campos*;

Digite novamente a senha no campo Confirmar;

O RODN =

Clique em Autoridade e selecione as permissées para este usudrio;

Clique em Salvar e o sistema retornard ao menu anterior.

* Ao adicionar um nome de usudrio e senha, utilize somente letras e/ou numeros. Nédo utilize acentuagdo, nem
caracteres especiais, como simbolos, parénteses, asterisco, arroba, entre outros.
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* Modificar Usudrio: altera o nome e as permissées do usudrio selecionado.
¢ Apagar Usudrio: clique neste botdo para apagar o usudrio selecionado e confirme a operagéo.

¢ Modificar Senha: clique neste botéo para alterar a senha do usudrio selecionado. Sendo um usudrio adminis-
trador, é possivel alterar a senha de todos os usudrios.

onar Usudrio E x|

Usuario | ¥ Reutiizavel

Serha
Carfirmar

Grupo admin -

ema |
Autoridad
W Todos

Painel de Contrale -
Desligar dispositiva

Wisualizar CAMOT

Visualizar CAMO2

Visualizar CAMO3

Visualizar CAMO4

VYisualizar CAMOS

VYisualizar CAMOE

VYisualizar CAMO?

Wisualizar CAMOB

Wisualizar CAMO3

Wisualizar CAM10

Wisualizar CAM11

Wisualizar CAM12

Wisualizar CAM13

Wisualizar CAM14

Wisualizar CAM15

A Visuslizar CAM16 =

Salvar Cancelar

Adicionar Usudrio

Para adicionar um grupo, siga o procedimento:

7.
8.
9.

Clique no botéo Adicionar Grupo. Uma tela serd exibida conforme a figura Adicionar Grupo;
Digite o nome do grupo;
Selecione as autoridades permitidas para este grupo;

10. Clique no botdo OK para confirmar a operagéo.

* Modificar Grupo: altera o nome e as autoridades do grupo selecionado.

Adici

Neme

Memo

&

Autoridade
™ Todos

[ Painel d Contiole -~
] Desligar dispasitivo
O Wisudlizar

] isuslizanr_CAMOT
O Wisudlizar_CAMO2
] isuslizar_CAMO3
O] Visudlizar_CAMD4
O isuslizar_CAMOS
O Visudlizar_CAMOE
O isuslizar_CAMO?
O isudlizar_CAMOS
O isuslizar_CAMO3
O Wisualizar_CAM10
] Viualizar_CAM11
O Wisuslizar_CAM12
O Visuslizar_CAM13
] isuslizar_CAM14
O Visudlizar_CAM1S
O Wisuslizar_CAM1E
] REFRODUZIR:

] Reproduzir_CAMDT
e

[y

Cancelar

Adicionar Grupo




¢ Apagar Grupo: clique neste botéo para apagar o grupo selecionado, caso ele néo contenha usudrios, confirme
a operagdo.
Para o gerenciamento de contas observe, observe:

¢ O sistema de gerenciamento de contas adota dois niveis: Grupo e Usudrio. Nao hé limite para a quantidade
de grupos ou de usudrios.

¢ Para o gerenciamento de usudrios, ha dois niveis: Admin (Administrador) e User (Usudrio). O nome do usudrio
e nome do grupo podem conter 8 bytes. Um nome sé pode ser utilizado uma Unica vez. Ha quatro usuarios
padrées: admin/888888/666666 e usudrio oculto (padréo). Os usudrios 666666 e default ndo possuem direitos
de administrador.

O usudrio oculto (padréo) se destina somente ao uso interno do sistema e néo pode ser apagado. Quando
néo houver usudrio logado, o usudrio oculto (padrdo) permanecerd habilitado automaticamente. E possivel
ajustar algumas permissées, como por exemplo, o monitoramento de alguns canais para este usudrio sem a
necessidade de login.

Um usudrio deve pertencer a um grupo. As permissdes de usudrio ndo podem exceder os direitos do grupo.
Captura

* Tipo: a captura de imagens pode ser ativada da forma Regular ou por Deteccdo de Movimento/Alarme.

* Resolucgéio: verifique a tabela no inicio deste manual com as caracteristicas de resolugé@o para cada DVR.
* Qualidade: héa 6 niveis disponiveis, sendo que o nivel 6 é o de melhor qualidade.

* Foto a cada: define o intervalo em que seréo capturadas as imagens. Ha disponibilidade de 1 a 7 segundos.

Obs.: para configuracdo de captura de imagens com o tipo DM/Alarme é necessdrio habilitar a opgégo Capturar
Foto na se¢Go Menu Principal/Ajustes/Detectar e/ou Menu Principal/Ajustes/Alarme. Consulte as se¢6es Detectar e
Alarme para mais opgées.

Avutomanutencdo

Nesta se¢do é possivel configurar a hora de autorreiniciagéo do sistema e configuragéo de autobloqueio dos
arquivos antigos, conforme os itens descritos a seguir:

[ =0 Painel de Controle
[Zf Infarmagdes da Sistema
I Configuragio
= AYANCADD
%D GERENCIAR HD ITUda Teiga j IUZ.UU j
~-[17] ANORMALIDADE
[ 5ATDA ALARME

AUTOMAMUTENCAD

Reiniciar o sistema automaticamente

[ GRAYACAD MANUAL Apagar arquivos antigos automaticamerte
[ COMTA |NLINm =
~-[7] CAPTURA

~-[7] SAIDA SPOT

Salvar Atualizar

Automanutengdo
¢ Reiniciar o sistema automaticamente: selecione o dia e a hora desejada.

* Apagar arquivos antigos automaticamente: selecione a quantidade de dias anteriores dos quais deseja
que o DVR bloqueie os arquivos.
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Saida SPOT
A tela SAIDA SPOT ¢ exibida conforme a figura a seguir:

Configuragio ﬁ
=l Painel de Controle SAIDA SPOT
-[@f Informagées do Sistema
- 1§ Configuragio M Tour Intervalo 5 seg.
-4 AVANGADO

[5] GERENCIAR HD

[ Todos
[51 ANORMALIDADE
-1 SAIDA ALARME Visualizar 1 1]2[3]4[5]e 7]ela|m[1n|1213]1415] 18]
[ GRAVACAD MANUAL
[ CONTA

-7 CAPTURA Wisualizar 4 112/3|4

[ AUTOMANUTENGAQ 1] 2] 3] 4] 5] 6] 78] a[t0[11]1z]13] 14]15] 18]

isualizar 8
L= sAiDA SPOT

Visualizar 3 1]2
Wisualizar 16 j

Abualizar

Neste menu, selecione os canais que serdo mostrados na saida spot out;
2. Os canais selecionados serédo mostrados na sequéncia crescente, durante o intervalo definido;

3. Para adicionar todos os canais ao processo clique em Todos; para retirar todos do processo, clique novamente
em Todos.

Sobre

Nesta secao ¢é possivel visualizar informacées bésicas sobre o sistema conforme a figura a seguir.

Sobre x|

‘wWebrec Contral, Intelbras Yer: 21.7.32
NETSDE, Intelbras Yer: 3.3.7.4665
PLATSDEK, Intelbras Wer: 3.32.0.4739

Copyright [C] 2008

Sobre
Desinstalacéo do sistema inteligente de monitoramento - web

Utilize a ferramenta Web un-install Uninstall Web.bat que encontra-se no CD do DVR.
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Duvidas frequentes

Duvida
O aparelho pode operar com o sistema
operacional Windows® 982

O sistema nao pode detectar o HD.

A luz de gravacao pisca durante todo o
procedimento de gravagéao.

O DVR aquece muito, ha algum problema?

Naéo é possivel visualizar o sinal de video em
um canal enquanto os outros canais estdo
operando normalmente.

Ndo é possivel utilizar os controles PTZ.

Naéo é possivel fazer o login via internet.

O mouse ndo responde corretamente ao
clique, retornando & tela de menus ao invés
da selecdo da camera.

Néo consigo utilizar o HD do DVR no
computador

Solucao
Instale o aplicativo DIRECTX 7.0 ou mais recente para operar este sistema no
ambiente Windows® 98.

Em primeiro lugar, verifique se o HD esté danificado.

Em seguida, verifique a conexdo do cabo SATA e o cabo de forca. Certifique-se
de que estejam conectados corretamente.

Verifique o sinal de entrada de video externo, tal fenémeno normalmente ocorre
quando o sinal recebido néo ¢é padréo.

Ocasionalmente, este fenémeno ocorre quando a velocidade de leitura do HD
for reduzida. Nesse caso é preciso trocar o HD.

Os procedimentos de operacéo do DVR irdo gerar um calor considerdvel. Esse é
um fenémeno normal.

Lembre-se de que o ambiente de instalagdo do DVR deve estar seco e limpo e
mantenha as aberturas de ventilagdo desobstruidas. Caso contrdrio, a estabili-
dade e a vida Util da unidade seréo reduzidas.

Verifique a conexdo do cabo de video. E possivel conectar o cabo de video da ca-
mera diretamente ao monitor para teste. Se mesmo assim nenhum sinal estiver
presente, pode ter ocorrido um problema com a cémera ou com o cabo de video.

Verifique se a conexéo e a configuragao do sistema foram feitas corretamente.
Consulte o item Configuracéo de Pan-Tilt deste manual.

O protocolo deverd estar em conformidade com a configuragéo do PTZ.
Hé duas condicées:
* Falha de conexdo a rede.

Verifique se as conexdes do seu DVR e PC estdo corretas. Verifique o IP do DVR,
o cabo de rede ou utilize o comando ping para verificar.

* Senha ou nome de usudrio invalidos.

Para a utilizagéo com o monitoramento, clique com o mouse parado, por exem-
plo, para abrir o canal desejado em tela cheia.

Naéo é possivel visualizar os arquivos gravados pelo DVR em um computador
porque os sistemas de formatacéo de arquivos séo diferentes.

Pequenas diferencas podem ser encontradas na interface do usudrio.
Todas as especificagdes e software mencionados aqui estéo sujeitos @ modificagdo sem aviso prévio.

Para maiores informagées, acesse o site: www.intelbras.com.br.

Célculo da capacidade dos discos rigidos

Calculo da capacidade total necessaria por cada DVR de acordo com a gravacéo de video (tipo de gravacéo de

video e tempo de armazenamento de arquivo de video).

.
1. De acordo com a Férmula (1), calcule a capacidade de armazenamento €I que € a capacidade de cada canal

necessdrio por hora, sendo a unidade MB.

qgi = [(di/8) x 3600] / 1024

m

Na formula: di significa a taxa de bits, sendo a unidade, Kbit/s.

2. Apés a confirmacdo dos requisitos de tempo de video, de acordo com a Férmula (2), calcule a capacidade de

o
armazenamento M, que é o armazenamento de cada canal necessério, sendo a unidade MB.

mi = qi x hi x Di (2
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Na formula: hi significa o tempo de gravagéo para cada dia (hora). Di significa o numero de dias durante os
quais o video serd mantido.

3. De acordo com a Férmula (3), calcule a capacidade total (acumulo) qT, que é necessdria para todos os canais
no DVR durante a gravagéo de video programada.

C
T =3 mi @
i=1
Na férmula: € significa o nomero total de canais em um DVR.

4. De acordo com a Férmula (4), calcule a capacidade total (acomulo) qT, que é necessdria para todos os canais
no DVR durante a gravagéo de video de alarme (incluindo deteccdo de movimento).

C
qTf = I mixa% (4
i=1

Na férmula: €% significa a taxa de ocorréncia de alarmes.

Lista de drivers USB compativeis

Atualize o firmware do DVR com a versdo mais recente para assegurar a precisdo de dados da tabela a seguir.
Caso utilize drive USB, confirme o formato FAT32.

Fabricante Modelo Capacidade
Sandisk Cruzer Micro 512 MB
Sandisk Cruzer Micro 1GB
Sandisk Cruzer Micro 2GB
Sandisk Cruzer Freedom 256 MB
Sandisk Cruzer Freedom 512 MB
Sandisk Cruzer Freedom 1GB
Sandisk Cruzer Freedom 2 GB
Kingston DataTraveler 11 1GB
Kingston DataTraveler 11 2GB
Kingston DataTraveler 1GB
Kingston DataTraveler 2GB

Maxell USB Flash Stick 128 MB
Maxell USB Flash Stick 256 MB
Maxell USB Flash Stick 512 MB
Maxell USB Flash Stick 1GB
Maxell USB Flash Stick 2GB
Kingax Super Stick 128 MB
Kingax Super Stick 256 MB
Kingax Super Stick 512 MB
Kingax Super Stick 1GB
Kingax Super Stick 2 GB
Netac U210 128 MB
Netac U210 256 MB
Netac U210 512 MB
Netac U210 1GB
Netac U210 2GB
Teclast Ti Cool 128 MB
Teclast Ti Cool 256 MB
Teclast Ti Cool 512 MB
Teclast Ti Cool 1GB

Teclast Ti Cool 2GB



Lista de gravadores de CD/DVD USB compativeis

Atualize o firmware do DVR para a versdo mais recente para assegurar a preciséo dos dados da tabela a seguir:

Fabricante Modelo Interface Tipo
Sony DRX-S50U USB DVD-RW
Sony DRX-S70U USB DVD-RW
Sony DRX-S50U USB DVD-RW
BenQ 5232WI uUsB DVD-RW
BenQ TW200D UsB DVD-RW

Samsung SE-S084 USB DVD-RW

Lista de discos rigidos SATA compativeis

Obs.: atualize o firmware do DVR para a verséo mais recente para assegurar a precisGo de dados da tabela a seguir.

Marca Série Modelo Capacidade Tipo
SV35.1 ST3250824SV 250GB SATA
ST3500641SV 500GB SATA
ST3250820SV 250GB SATA
SV35.2 ST3500630SV 500GB SATA
ST3750330S8V 750GB SATA
SV35.4 ST3320410SV 320GB SATA
ST3250311SV 250GB SATA
ST3500410SV 500GB SATA
ST3500411SV 500GB SATA

SV35.5
ST31000525SV 1T SATA
ST31000526SV 1T SATA
ST2000VX002 2T SATA
ST3320410CS 320GB SATA

Seagate

Pipeline HD ST3320310CS 320GB SATA
ST3500422CS 500GB SATA
ST3500321CS 500GB SATA
ST3250412CS 250GB SATA
ST3250312CS 250GB SATA
ST3320413CS 320GB SATA
Pipeline HD2 ST3500414CS 500GB SATA
ST3500312CS 500GB SATA
ST31000424CS T SATA
ST31000322CS 1T SATA
ST3500514NS 500GB SATA
Constellation ES ST31000524NS 1T SATA

ST32000644NS 2T SATA
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Western
Digital

Samsung

Hitachi

Caviar SE16
Caviar RET16
Caviar RE2

AV-AVJS

AV-GP—AVCS

AV-GP—EVCS

AV-GP—AVVS

AV-GP—EVVS

AV-GP—EVDS

AV-GP—AVDS

HA

HD

CinemaStar™
5K500

Deskstar™
E7K1000

CinemaStar™
7K1000.B

WD2500YS-01SHBO
WD3200YS-01PGBO
WD5000YS-01MPBO
WD2500AVJS-63WDA0-63B6A0
WD3200AVJS-63WDA0-63B6A0
WD5000AVJS-63YJAO
WD5000AVCS-63H1B1
WD7500AVCS-63ZLB0-63E0B1
WD10EVCS-63ZLB0-63E0B2
WD10EVCS-63ZLB0-63E0B2
WD3200AVVS-63L2B0

WD5000AVVS-63ZWB0-
-63HOB1-63M8B0

WD7500AVVS-63E1B1
WD10EVVS-63E1B1-63M5B1
WD10EVDS-63N5B1
WD15EVDS-63V9B0
WD15EURS
WD20EVDS-63T3B0
WD20EURS
WD5000AVDS-63U7B0
HA500LJ/CE
HA751L)
HA101UJ/CE
HD502HI/CEC
HD103SI/CEC
HD154Ul/CE

HCP725050GLA380

HDE721050SLA330
HDE721075SLA330
HDE721010SLA330
HCT721050SLA360
HCT721075SLA360
HCT721010SLA360

250GB
320GB
500GB
250GB
320GB
500GB
500GB
750G
T
2T
320GB

500GB

750G
T
1T
1.5T
1.5T
2T
2T
500GB
500GB
750GB
18
500GB
1T
1.5T

500GB

500GB
750GB
1T
500GB
750GB
1T

SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

SATA

SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

SATA

SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA



Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentacéo deste em conjunto
com a nota fiscal de compra do produto, vocé podera utilizar os beneficios que lhe séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condigées:

1. Todas as partes, pecas e componentes do produto sdo garantidas contra eventuais defeitos de fabricagéio
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (irés) meses de garantia
legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor
Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em
todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, pecas e componentes que
apresentarem defeito de fabricacéo, além da méo-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja constatado
defeito de fabricacéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcard com
estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediatamente comunicar-se com o Servico Autoriza-
do mais préximo que consta na relag@o oferecida pelo fabricante - somente estes estéo autorizados a
examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto nédo for respeitado
esta garantia perdera sua validade, pois o produto teréd sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, devera encaminhar-se
ao Servico Autorizado mais préximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a
necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, seguranca de ida e volta do
produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. Agarantiaperderatotalmente suavalidade se ocorrer qualquer das hipéteses aseguir: a) se o defeito
ndo forde fabricacéo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante;
b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inun-
dacées, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes
ou flutuagdes excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com o Manual do Usudrio ou decor-
rente do desgaste natural das partes, pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia
de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o nUmero de série do
produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condicdes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar
as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricacdo deste produto néo estd coberto pelo sistema de gestdo ambiental da Intelbras.

Windows, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 e Internet Explorer sGo marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation
nos Estados Unidos ou em outros paises ou regiées.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds.

Intelbras S/A - IndUstria de Telecomunicagéao Eletrénica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Sdo José/SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br
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intelbras

fale com a gente

SUPORTE A CLIENTES
Para informacodes: (48) 2106 0006
Para sugestdes, reclamacdes e rede autorizada: 0800 7042767
suporte.isec@intelbras.com.br

Horario de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sdbado: das 8 as 18 h



