intelbras

MANUAL DO USUARIO

Software de imagem via celular (iSIC)
para sistema operacional BlackBerry®



intelbras

Software de imagem via celular para
sistema operacional BlackBerry®

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qua-
lidade e seguranca Intelbras.
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Compatibilidade

A versdo do DVR deve ser do dia 23-2-2011 ou superior, para que seja
possivel a visualizagdo das cameras através do BlackBerry®.

5[ Informagdes do Sistema

5 [ltem [ Status [
[BF VERSAO el PACFRODTONZ3Z
[2 INFOHD T dodeposiva - Nor
5 ideo
B RELATORIO AudE/S 181
i Configuracio Alarme E/5 16/
(3 GERAL Pora Ethernet 1
[ ENCODER RSz !
Vers3oBios 26061818 0 BuidZ0TT223)
[ AGENDA
3 Rs232
[ REDE
[ ALARME

[ DETECTAR

(3 PAN/TILT/ZOOM
{1 PADRED

&%) AVANGADO

{1 GERENCIAR HD

[ ANORMALIDADE

31 SAIDA ALARME

3 GRAVACAO MANUAL
[ CONTA

[ CAPTURA

(3 AUTOMANUTENGAO
[ MATRIZ VDEO

Versdo do software do DVR

Ao receber uma chamada em simulténeo com a utilizagéo do aplicativo, este
sera paralisado. Ao finalizar, o aplicativo retornard para a tela automatica-
mente, sendo necessdrio chamar novamente a cdmera que deseja visualizar.

Atengdo: este aplicativo é compativel somente com a versGo do sistema
operacional do BlackBerry® 4.6 ou superior. Os modelos de smartphone
homologados até o momento sdo 8900, 9000, 9700, 9780 e 9800.

Caracteristicas

¢ Visualizacéo das imagens em tempo real através do celular.
¢ Suporte para autenticagéo.
¢ Suporte para controle PTZ.

¢ Captura de foto na visualizagéo do video em tempo real, salvando na
sua galeria de fotos.

* Suporte para modo retrato e paisagem.



Instalacao

Para instalar o software, siga o procedimento:

1.

Acesse o site http://us.blackberry.com/apps-software/desktop/ e baixe
o aplicativo BlackBerry® Desktop Manager ou insira o CD de instalagéo
do software BlackBerry® Desktop Manager que acompanha seu celular;

Instale o aplicativo BlackBerry® Desktop Manager e execute-o. Serd exibida
uma tela conforme a figura a seguir:

@ locBery® bestopSfture _[o]x|

) BlockBorry Bold 9000 (
Conectar BlackBerry Bold 9000 (2100000A)

—

Instalagéo 1

Conecte o seu BlackBerry® ao computador através do cabo de dados
USB que acompanha o produto. O software ira reconhecer o aparelho e
iniciard o processo de sincronismo com o computador;



4. Apos o sincronismo, serdo exibidas as informagées conforme figura a
seguir:

B BlockBery® Desktop Saftware -|ofx]

| BlackBerry Bold 9000 (_

¢ BlackBerry Bold 9000 (2100000A)

Fazer backupagora | OpgBes do aparelho.
BlackBerry Bold 9000
21000004
15198887465
500681

Nunca foi sincronizado
Nunca houve backup.

3 Intomet movel Sincronizor tudo

Instalagao 2

Obs.: certifique-se de que a verséo de software do seu BlackBerry® seja 4.6
ou superior.

5. Acesse a fungdo Aplicativos no canto superior esquerdo da interface do seu
BlackBerry® Desktop Manager. Serd exibida uma tela conforme a figura
a seguir:

@ BisckBery® Deskop Sofare

_[alx]

Aplicativo Verséa | Taman | Status Ago

Resumo dos aplicativos
Aplicativo Versdo | Tamanho = Acéio pendente

s heraghies o apicatvos sero istades nesta secho.

Instalagdo 3



6. Clique na opgdo Importar Arquivos e localize o arquivo iSIC.alx em seu
computador. Selecione-o e clique em Abrir conforme figura a seguir:
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Instalagao 4

7. Na lista de aplicativos sera exibida a instalagdo pendente do aplicativo
iSIC. Clique no icone [+ | para adiciond-la como nova instalagéo. Para
iniciar a instalagéo clique em Aplicar no canto inferior direito conforme
figura a seguir:

@ BlackBerry® Desktop Software (=15}
+ Femamentas -
| BlackBerry Bold 9000 (- Importar arquivos.

Apicativo Verséa | Taman | Status

™ Apiicativos isic i 2000 184 Instalagiopende

(1) Organizador

Resumo dos aplicativos
Aplicativo Tomanho | Agko pendente
isic 184KE  Instalor

3 ematmive

Instalagao 5



8. Durante a instalagéo do iSIC, o aparelho serda reiniciado para que seja
concluida com sucesso. Sera exibida uma tela conforme a figura a seguir
ao final da instalagéo:

@ BlackBerry® Desktop Software

_[olx]

Aparehho v Ferramentas »

BlackBerry Bold 9000 (.
Aplicativo Verséa | Taman | Status

™ Aplicativos

[BARSETT R 2 iizando splicativos

Midia Aguarde. Aplicativos sendo atualizados.

. Néio desconecte o aparelho antes da concluséo da atualizacéo.
" Misica

[Za imagens Atalizar |/ Concluido

Videos Reinicializar | {3 Aguardar a inicializagéo do aparelho

ndente

Instalagéo 6

9. Apés concluida a instalagéo, acesse a drea de downloads no aparelho,
conforme as figuras a seguir:

Localizagéo do aplicativo

10. Selecione o aplicativo Intelbras ISIC para iniciar a operagéo.



Operacao

Ap6s iniciar o aplicativo, seré exibida a tela a seguir:

Titulo:Intelbras

End. IP:200.247.114.66
Porta:37777
Usudrio:admin
Senha:#tttk

Conexao: | Wifi v

Login

O aplicativo possui um DVR de teste da Intelbras ja cadastrado, portanto
basta selecionar o tipo de conexéo e clicar em Login para iniciar a visuali-
zagdo das imagens.

Obs.: caso ndo consiga visualizar o DVR da Intelbras previamente cadastrado,
certifique-se de que o seu celular esteja com sinal 3G ou tenha um sinal de Wi-Fi
com acesso d internet, caso contrdrio nGo serd possivel realizar a visualizagGgo
das cdmeras conectadas ao DVR.

Atencgao: é necessario que a porta 554 da rede em que o DVR estd conec-
tado esteja liberada.

Serd exibida uma tela com o(s) canal(is) conforme a figura a seguir:

© Dispositivo
® VM 310 IR
» VM 315 IR
# VM 325 IR
» VM 350 IR
= \/M 300 IR30 VF
» VM_310

» VM_320
» VM_210
» VM_220

Interface principal



Utilize a tecla de navegagéo do aparelho para selecionar a cdmera desejada.
Clique sobre a camera para iniciar a visualizag@o. Apés iniciar a visualizagéo,
serd exibida uma tela conforme a figura a seguir:

W R e a

VM 3
Canars PI2 Foto 1ela Chela sair

Visualizagéo

Se preferir, utilize a tecla de navegagéo do aparelho e clique na fungéo Tela
Cheia para maximizar a imagem que estd sendo visualizada, conforme a
figura a seguir:

1/07/2011 12454 49

VM 310/IR %

Tela Cheia

Para voltar ao modo de visualizagéo normal, pressione a tecla de navegagéo
do seu aparelho.

Para retornar a lista de canais, utilize a tecla de navegagéo do seu aparelho
e clique na fungéo Canais.

Caso deseje encerrar o iSIC clique na fungéo Sair.



Controles de cameras PTZ

Caso esteja visualizando uma camera speed dome Intelbras ou outro modelo
com possibilidade de controle através do DVR Intelbras, é possivel controlar os
movimentos de Pan (horizontal) e Tilt (vertical) através da tecla de navegagéo.
Para isso, siga o procedimento:

1. Certifique-se que possui os controles da cémera diretamente no DVR,
confirme a possibilidade de controle do movimento através do Internet
Explorer®;

2. Apés certificar-se de que possui o controle da cémera, é possivel controlar
a camera de duas formas diferentes:

* No modo normal de visualizagéo da camera, selecione a fungéo PTZ.
Serd exibida uma tela conforme a figura a seguir:

W a

€ia Sair

PTZ

Utilize a tecla de navegacéo para realizar o controle da camera mével
através das fungdes:

E - Controle de + e - das fungées Zoom, Iris e Foco.

Controle da direcdo de cameras PTZ.

* No modo tela cheia é possivel utilizar a tecla de navegacéo do aparelho
para movimentar a cémera.

3. Para retornar ao modo normal de visualizagéo, pressione a tecla de
navegacéo do seu aparelho e clique na fungéo PTZ.



Capturar foto

Caso deseje capturar a imagem que estd sendo visualizada, utilize a tecla de
navegagéo e clique na fungéo Foto, conforme figura a seguir:

['i | sucesso ao capturar foto

OK

. ——1

VM 310 IR \,&
Canaie P12 TOto 1818 Chela sair

Foto
Sera exibida uma mensagem de confirmagéo da captura. As fotos serdo arma-
zenadas na mesma pasta das fotos capturadas pela cémera do seu aparelho.
Cadastro de novo dispositivo

Para cadastrar um novo dispositivo, siga o procedimento:

1. Ao iniciar 0 iSIC, sera exibida uma tela conforme a figura a seguir:

Titulo:[ntelbras

End. IP:200.247.114.66
Porta:37777
Usuério:admin
Senha:#tstk

Conexao: | Wifi v

0g DISpo Vo Ad
Adicionando dispositivo

2. Preencha os campos de acordo com as descri¢des a seguir:
* Titulo: insira um titulo de sua preferéncia para o dispositivo cadastrado.

¢ End. IP: insira o enderego IP (ex.: 200.247.114.66) ou o nome de dominio
(ex.: vd16m480.intelbras.com.br) do dispositivo ao qual deseja se conectar.



Obs.: caso esteja utilizando nome de dominio nGo é necessdrio incluir “http://"

ou “www” antes do seu host.

¢ Porta: insira o nomero da porta de servico configurada no seu dispositivo.
Por padréo de fabrica do DVR, a porta é a 37777.

¢ Usudrio: insira o nome de usudrio previamente cadastrado no seu DVR.

¢ Senha: insira a senha do usuério informado no item anterior.

* Conexdo: selecione o tipo de conexdo que deseja utilizar conforme figura
a seguir:

Titulo:Intelbras

End. IP:200.247.114.66
Porta:37777
Usuario:admin

Senha: ¥tk

Conexao:

Tipo de conexdo
¢ Wifi: conexdo sem fio local;
¢ Mével: conexéo de dados via rede mével, por exemplo, 3G.

3. Através da tecla de navegagéo clique na funcéo Login para acessar as ima-
gens do dispositivo ou em Adicionar para inclui-lo na lista de dispositivos.



Lista de dispositivos

Uma vez que o dispositivo foi acessado ou cadastrado, ele sera mantido em
seu histérico de acessos. Através da tecla de navegacéo clique na fungéo
Dispositivos para acessar a lista de dispositivos cadastrados, conforme figura

a seguir:

Titulo:Default
End. IP:0.0.0.0
Porta:37777
Usuério:admin
Senha:#tstk

Conexao:

Wifi v

Vos Ad

Dispositivos
Apés o cadastro, sera possivel registrar diversos dispositivos e acessa-los de
forma rapida sem a necessidade de um novo cadastro. A lista de dispositivos
serd exibida conforme figura a seguir:

Intelbras(200.247.114.66)

"RBrr Edrtar Novo Apagar Limpar Voltar

Lista

Neste menu é possivel cadastrar novos dispositivos na lista, editar e visualizar
configuragdes de dispositivos j@ cadastrados. Para as fungées Abrir, Editar e
Apagar é necessdrio selecionar um item da lista conforme figura a seguir:



Default(0.0.0.0)
Intelbras(200.247.114.66)

["RBHT Editar Novo Aj Fhimpar Voltar
Item selecionado
* Abrir: selecione o dispositivo em que deseja visualizar as imagens.

» Editar: selecione o dispositivo em que deseja editar os dados do cadastro
como IP e porta.

* Novo: utilize esta fungéo para adicionar um novo dispositivo na lista.
* Apagar: selecione o dispositivo em que deseja remover da lista.

e Limpar: utilize esta fungéo para apagar todos os dispositivos da lista.
* Voltar: utilize esta fungéo para retornar ao menu inicial.

Sair

Para que o aplicativo seja finalizado, é necessario clicar na fungéo Sair em
qualquer uma das interfaces que a fungéo é exibida. Seré exibida uma in-
terface para confirmagéo conforme figura a seguir:

(7] Deseja fechar o iSIC?

VM 310 IR\

efa Sair

Sair



Caso o aplicativo néo seja finalizado pela fungéo Sair, este ficara sendo
executado até que o usudrio finalize-o.

Configuracéo do DVR

Com o DVR ja conectado na rede, acesse a fungéo Encoder para realizar os
ajustes necessdrios para a visualizagéo das imagens via celular.

E possivel realizar as configuracées do DVR através do software local, WEB
e/ou cliente (S.I.M.). Este manual estd baseado na configuragéo através do
software local do DVR.

Dual-bitstream

Dual-bitstream é um conjunto de dois tipos de stream de video que podem
ser enviados simultaneamente, porém com configuracées diferentes. A figura
a seguir apresenta a guia Encoder do software local do DVR da Intelbras:

ENCODER
Canal
Compressao Stream Extral
Resolucao QCIF
Taxa de Frames 7

Bit Rate Tipo Constante Constante

Bit Rate(Kb/S) 640 - 64 -
Referéncia 192-1024Kb/S 24-128Kb/S
Habilitar Audio/Video! [ | [ |

AudioTip Sobregor

Ajustar Captura

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Bitstream principal Bitstream extra

Dual-bitstream
« Bitstream Principal: responsavel pela configuragdo da qualidade da
gravacéo local/transmisséo das imagens via rede de seu DVR.

« Bitstream Extra: responsavel pela configuracéo da qualidade de trans-
miss@o das imagens via rede e para telefones celulares.



Bitstream Principal Bitstream Extra
Gravagéo Transmisséo via rede
Transmisséo via rede Transmiss@o para telefones celulares

Devido a este conceito e tecnologia, é possivel gravar as imagens do DVR
em uma qualidade e transmitir pela rede em outra qualidade, fazendo com
que a transmisséo das imagens pela rede néo sobrecarregue ela e com isto
continua-se obtendo uma 6tima qualidade nas imagens gravadas.

Por este motivo, a visualizag@o via celular sempre serd realizada através do
stream extra.

Obs.: as alteracées das configuragées do Stream Extra néo influenciarGo na
qualidade de gravagéo das imagens do DVR, visto que a gravacéo é baseada
na configuragdo do Stream Principal.

Encoder (Stream Extra)

Os ajustes do Stream Extra dentro da guia Encoder séo apresentados a seguir:

ENCODER

Canal

Compressao Stream Extral
Resolugdo CIF QCIF

Taxa de Frames 30 7

Bit Rate Tipo Constante Constante

Bit Rate(Kb/S) 640 - 64 -

Referéncia 192-1024Kb/S 24-128Kb/S
A [
Sobrepor
Ajustar Captura

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Encoder
¢ Resolugéo: CIF (352 x 240) / QCIF (176 x 120).
¢ Taxa de Frames: os valores variam de 1 a 30 frames em resolugéo QCIF
e variam de 1 a 7 frames em resolucéo CIF.

« Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos Constante e Varidvel. No Va-
rigvel, o DVR enviard somente as alteragdes entre um quadro e outro. Ja
no tipo Constante o DVR enviara durante os quadros.



* Qualidade: selecione o Bit Rate Tipo Varidvel para habilitar esta fungéo,
hé seis niveis variando de 1 a 6. O nivel 6 corresponde a qualidade
maxima da imagem.

* Bit Rate (KB/s): selecione um dos valores pré-estabelecidos no sistema
ou digite o valor desejado no item personalizado. Esta fungdo tem como
objetivo limitar a sua transmisséo para a utilizagéo eficiente do sistema em
redes com largura de banda muito limitada como o caso da transmissé@o
e recepgdo da rede de telefonia 3G.

+ Habilitar Audio/video: habilitar a transmisséo de dudio e/ou video
das cameras.

Atencao:

¢ OiSIC para BlackBerry® néo permite receber sinais de dudio, portanto néo
habilite a fung@o dudio no DVR para Stream Extra.

¢ Ajuste as configuragées do Stream Extra dentro do Encoder de acordo com
o desempenho do seu celular e da sua rede. Diminua a taxa de frames e
Bit Rate (KB/s) para garantir um video fluente, caso a sua rede néo seja
boa ou instdvel. Para uma rede GPRS, recomendamos a utilizagdo da
resolugdo QCIF e taxa de frames de 1 fps com 32 KB.

Conta

Para acesso do DVR através do celular, certifique-se de que a conta de usudrio
criada esteja marcada como Reutilizével e que possui autoridade de controle
Pan/Tilt/Zoom, caso possua cdmeras moéveis instaladas no DVR. Com isso, é
possivel que o usudrio utilize ao mesmo tempo o software local e visualize
as imagens pelo celular.

Alterar Usuério
io jadmin
admin

— 2.

admin

Al
DI

ETECCAQ
v PTZ
v TELA
-~ PADRAO
Formato Data
a 14 Pag xo fn H

Salvar Apagar Cancelar

Conta



Obs.:

Pequenas diferencas podem ser encontradas na interface do usudrio.
Todas as especificagées e software aqui mencionados estdo sujeitos @ mo-
dificagées sem aviso prévio.

Para mais informacées, acesse o site www.intelbras.com.br ou ligue para
o suporte técnico (48) 2106 0006.

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation.

BlackBerry é marca registrada da Research in Motion.

Intelbras S/A — Indistria de Telecomunicagdo Eletrnica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Area Industrial - Sio José/SC - 88104-800
Fone: (48) 3281 9500 - Fax: (48) 3281 9505 - www.intelbras.com.br
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intelbras

fale com a gente

SUPORTE A CLIENTES
Para informacées: (48) 2106 0006
Para sugestées, reclamagées e rede autorizada: 0800 7042767
suporte.isec@intelbras.com.br

Hordrio de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sébado: das 8 as 18 h



