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Camera infravermelho
Modelos VM 310 IR, VM 315 IR,
VM 325 IR e VM 350 IR

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com
a qualidade e seguranca Intelbras.

As cameras infravermelho Intelbras possuem reso-
lucao de 420 linhas que proporcionam imagens de
qualidade e maior nitidez. Todos os modelos gravam
imagens coloridas quando o ambiente dispuser de
iluminagéo suficiente. Em casos de pouca ou nenhu-
ma luz visivel, o dispositivo infravermelho garantira
uma 6tima definigéo de imagem em modo preto e
branco. A troca entre os dois modos acontecerd de
forma automdtica.

As cdmeras VM 310 IR, VM 315 IR, VM 325 IR e
VM 350 IR tém alcance de 10 m, 15 m, 25 me
50 m, respectivamente.
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Introducao

NAO ABRA O EQUIPAMENTO

A Risco de choque elétrico A

ATENCAO: para reduzir o risco de choque elétrico, néo abra
a tampa (ou a parte posterior). As pegas internas ndo devem
ser manuseadas pelo usuario.

Significado dos simbolos

O relampago com o simbolo de flecha dentro de um triangulo
ﬁ equildtero, destina-seaalertaro usuariosobre a presencade “tensao
perigosa” dentro do produto que pode ser de magnitude suficiente
para constituir risco de choque elétrico para pessoas.
Opontodeexclamagdodentro de umtridangulo equiléterodestina-
A seaalertarousuario sobre a presenca deinstrugdes de operagdoe
manutengao (assisténcia) importantes, deste manual

Certificacoes

Declaracdgo FCC

Este aparelho esta de acordo com a parte 15 das normas

da FCC (Federal Communications Commission). O funcio-

namento esté sujeito as seguintes condigdes:

1. Este aparelho néo deveré causar interferéncia prejudi-
cial, se instalado conforme orientagées deste manual.

2. Este aparelho deverda aceitar qualquer interferéncia

recebida, incluindo interferéncias que possam causar
operacdes indesejadas.



Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites
de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte
15 das normas da FCC. Esses limites séo estabelecidos para
fornecer a protegéo devida contra interferéncias prejudiciais em
instalagdes residenciais. Esse equipamento gera, usa e pode irra-
diar energia de radiofrequéncia, e se néo for instalado e usado
de acordo com as informagées contidas neste manual, podera
causar interferéncias prejudiciais em comunicacées de radio.
Entretanto, ndo ha garantias que estas interferéncias néo iréo
ocorrer em uma instalagéo em particular. Se este equipamento
causar interferéncia & recepcéo de radio ou televiséo, o que pode
ser determinado ligando e desligando o aparelho, o usudrio
deverd tentar corrigi-las e as despesas correréo por sua conta.

Aviso de conformidade com a CE

normas aplicaveis de compatibilidade eletromagnética:

i Este produto foi avaliado em funcédo das seguintes
EN 55022:1998+A2: 2003 & EN 55024: 1998+A1: 2001

Especificacoes técnicas

VM310IR VM315IR VM325IR VM350 IR

Sensor de CCD Sharp CC,I? Sony CCD Sony 1/3" Super
imagem 1yar | /3 Super HAD
9 HAD II
Sistema de 2:1 entrelagado, 525 linhas / 60 campos
varredura 30 quadros
Formato de video NTSC
512 (H) x

Pixels efetivos 510 (H) x 492 (V)

492 (V)
Resolugao

horizontal 420TVL



Relagdo sinal-ruido

Obturador eletré-
nico (automadtico)

Saida de video

>48 dB
1/60 a 1/100.000 s

Video composto 1,0 Vpp, 75 Q

ris Eletrénica
Lent 3,6mm/ | 3,6 mm/ 6 mm / 12 mm/
eme F2.1 F2.1 F2.0 F1.2
Distancia 10m 15m 25m 50 m
Angulo de visao 47° 67° 43° 22°
Quantidade de
LEDs 12 24 30 36
Comprimento de
onda LED IR 850 nm
. ON: 3 lux
Drive LED IR ON/OFF 11-15 lux OFF: 9 lux
MTBF LED IR 10.000 horas
Sincronismo Interno
BLC
(compensacéo ON
de luz de fundo)
AGC (controle
automadtico de ON
ganho)
Day & Night Automatico
Balanco de Automatico
branco
Correcdo gama 0,45
lluminag@o minima
Com LEDs IR 0,1 lux/ 0,08 lux /
desligados F1.2 F1.2 0.1 lux/F1.2
Com LEDs IR 0 lux

ligados



Caracteristicas elétricas

Alimentagao

Corrente
consumida (LEDs
desligados)

Corrente
consumida (LEDs
ligados)

Poténcia maxima’
(LEDs ligados)
Mecénica

Peso

Montagem da
camera

Dimensées sem
suporte
(D xP)

Grau de pro-
tecdo

Material da cai-
xa de protegéo
Conectores

Saida de video

Alimentagéo

60 mA

170 mA

<21W

167 g

Suporte
fixado nas
laterais ou

na parte

posterior

52 x 69
mm

Caracteristicas ambientais

Temperatura de
operagdo

Temperatura de
armazenamento

12 VDC +£10%

100 mA

310 mA 360 mA 470 mA

<38W | <44W | <57W

223 g 420 g 874 g

Suporte fixado na parte posterior

49 x 85 61x135 89 x 170
mm mm mm

IP66

aluminio

BNC Fémea

Conector P4 Féemea

-10°Ca 60°C

-10°Ca 60°C



Umidade relativa 10% a 95%

Certificados e seguranca — patibilidade eletr
FCC Parte 15, classe B
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A1:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010

CE

* Considerando uma alimentacéo de 12 VCC.

Cuidados e seguranca

¢ Leia o manual do usudrio: todas as instrucdes de se-
guranca e operacdo devem ser lidas antes de se iniciar
as operagdes com o aparelho e devem ser mantidas para
referéncias futuras.

¢ Limpeza: desligue a alimentacéo da camera antes de
limpd-la. Nao utilize produtos de limpeza liquidos ou
em aerosol. Use somente um pano umido para limpeza.

¢ Instalagéo: néo instale a cémera sobre lugares instaveis.
A camera pode cair danificando o produto. Utilize-a
apenas com o suporte recomendado pelo fabricante. Nao
aponte a cdmera ao sol, isso pode danificar o CCD. Néo
instale a cémera em locais onde a temperatura interna
do equipamento exceda os niveis acima e abaixo do
permitido nas especificacdes técnicas. Caso o suporte da
camera seja fixado a uma superficie metdlica, certifique-
-se de que essa superficie estd devidamente aterrada e
sem nenhum tipo de ruido.
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Fontes de energia: este produto deve ser operado so-
mente com a fonte de alimentagéo indicada na etiqueta
de marcagéo que acompanha o produto.

Manuseio: ndo desmonte a cdmera e néo toque em
suas partes internas. Néo deixe a cdmera cair e néo a
exponha a choques e vibragées.

Conexdes: ndo faca conexdes ndo recomendadas pelo
fabricante, isto pode resultar em risco de incéndios,
choque elétrico ou ferimentos.

Sobrecarga: ndo sobrecarregue as tomadas elétricas e
extensdes. Isto pode causar incéndio ou choque elétrico.

Assisténcia técnica: néo tente consertar este produto,
abrindo ou removendo a tampa, além de perder a ga-
rantia, pode ser perigoso. Deixe que toda assisténcia seja
feita por nossa rede autorizada.

Atenda as adverténcias: siga todas as instrugdes indi-
cadas no aparelho.



Produtos
VM 310 IR

Vista posterior

69

a——
@} 71

50

|

Vista lateral

35

Vista inferior
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VM 315 IR

157

85 72

49 56i

——

Vista lateral

66

Vista posterior Vista inferior
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VM 325 IR

206

79

71

135

o]

Vista lateral

|

Vista frontal

Vista inferior

Vista posterior
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VM 350 IR

282

170 112

Vista lateral

Vista posterior Vista inferior

Obs.: todas as medidas estdo em mm.



Instalagéo

Para instalar as cémeras, siga os procedimentos de acordo
com cada modelo.

VM 310 IR

1. Fixe o suporte em uma superficie estavel utilizando os
parafusos e buchas que acompanham o produto;

°)

2. Parafuse a camera no suporte e ajuste a orientagéo
da cdmera para o édngulo que deseja captar imagens;

15



16

Fixagdo em parede Fixaggo em teto

3. Conecte o cabo de video no conector BNC;

Conecte uma fonte de alimentacdo de 12 VDC esta-
bilizada (ndo acompanha o produto) no conector de
alimentacdo da camera.

Conector BNC Video
Conector P4

@—@ © Alimentagéo

bDC12v

Atencéio: néo inverta a polaridade da fonte de alimentagéo.



VM 315 IR

1. Instale o protetor contra sol e chuva;

3. Fixe o suporte em uma superficie estavel utilizando os
parafusos e buchas que acompanham o produto. Apés
fixar o suporte, ajuste a orientagéo da cédmera para o
angulo que deseja captar imagens;

17



FixagGo em teto Fixagdo em parede

Conecte o cabo de video no conector BNC;

5. Conecte uma fonte de alimentagéo de 12 VDC esta-
bilizada (ndo acompanha o produto) no conector de
alimentagdo da camera.

Conector BNC Video

Conector P4

@—@ @ Alimentacéo
DCi12Vv
Atencéio: néo inverta a polaridade da fonte de alimentagéo.

VM 325 IR e VM 350 IR

1. Instale o protetor contra sol e chuva;

¥

= e o=
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2. Passe o cabo pela guia atras do suporte;

3. Fixe o suporte em uma superficie estavel utilizando os
parafusos e buchas que acompanham o produto. Apés
fixar o suporte ajuste a orientagdo da cdmera para o
angulo que deseja captar imagens;

Fixaggo em teto Fixagdo em parede

Conecte o cabo de video no conector BNC;

5. Conecte uma fonte de alimentacéo de 12 VDC esta-
bilizada (ndo acompanha o produto) no conector de
alimentacéo da camera.

19
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Conector BNC Video

Conector P4

@—@ @ Alimentagéao

DC12Vv

Atencéo: ndo inverta a polaridade da fonte de alimentacéo.

Campo de viséo

A instalacéo da camera deve ser realizada em local ade-
quado a fim de obter o melhor resultado. Instale a céamera
a uma disténcia que propicie uma viséo nitida do objeto
e/ou da pessoa.

Obs.: atente-se ao local de instalagGo da cdmera. Quanto
maior a distGncia, menos detalhes serGo apresentados.



Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com
a apresentagdo deste em conjunto com a nota fiscal de compra do
produto, vocé podera utilizar os beneficios que Ihe s@o assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as
seguintes condi¢oes:

1.

Todas as partes, pecas e componentes do produto séo garantidos
contra eventuais defeitos de fabricagéo que porventura venham
a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3
(trés) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia
contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao
Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra
do produto, que é parte integrante deste Termo em todo territé-
rio nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita
das partes, pecas e componentes que apresentarem defeito
de fabricacéo, além da mao-de-obra utilizada nesse reparo.
Caso ndo seja constatado defeito de fabricagéo, e sim defeito(s)
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcard
com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediata-
mente comunicar-se com o Servico Autorizado mais préximo que
consta na relagdo oferecida pelo fabricante - somente estes
estéo autorizados a examinar e sanar o defeito durante o
prazo de garantia aqui previsto. Se isto nao for respeitado
esta garantia perdera sua validade, pois o produto terd
sido violado.
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Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento
domiciliar, devera encaminhar-se ao Servico Autorizado mais pré-
ximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada
a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes,
transporte, seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a
responsabilidade do Senhor Consumidor.

1 lidad

A garantia perderda ite sua se ocorrer
qualquer das hipéteses a seguir: a) se o defeito néo for de
fabricacdo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor
ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza
(raios, inundagées, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na
rede elétrica (sobretensdo provocada por acidentes ou flutuagées
excessivas na rede), instalagéo/uso em desacordo com o Manual
do Usudrio ou decorrente do desgaste natural das partes, pecas e
componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de natureza
quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d)
se o numero de série do produto houver sido adulterado ou
rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condigoes deste Termo de Garantia complementar, a
Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais,

técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricagdo deste produto néo estd coberto pelo sistema

de gestdo ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGAAAMAZONIA

Intelbras S/A - Indistria de Telecomunicagao
Eletrénica Brasileira
Rua Bardo de Indaid, 330 - Flores - Manaus/AM - 69058-448
CNPJ: 82.901.000/0015-22 - IE (SEFAZ-AM): 06.200.633-9
www.intelbras.com.br
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intelbras

SUPORTE A CLIENTES
Para informacbes, ligue (48) 2106 0006
Para sugestées, reclamacées e rede autorizada, ligue 0800 7042767
suporte@intelbras.com.br

Hordrio de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sabado: das 8 as 18 h



