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Descrigéio do produto
Modelo CAM600I LT

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a
qualidade e seguranca Intelbras.

A camera profissional CAM 600l LT permite a troca de
lentes e ajuste profissional de parémetros e configura-
cdes, proporcionando é6timo desempenho e imagens
em alta resolucéo nas mais diversas situagées de lu-
minosidade. Além disso, possui outras facilidades que
aprimoram ainda mais o monitoramento de imagens,
como Reducéo de ruido, DetecgGo de movimento e
fungéo Espelho.
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Introducéao

~ ATENGAO
5 NAO ABRA O PRODUTO
Risco de choque elétrico

ATENCAO: para reduzir o risco de choque elétrico, ndo abra a tampa
ou a parte posterior. As pegas internas nGo devem ser manuseadas
pelo usudrio. Encaminhe para o servigo de assisténcia técnica.

Para reduzir os riscos de incéndio e choque elétrico, ndo exponha este
aparelho & chuva ou umidade. Utilize apenas fontes de alimentagéo
especificadas pelo fabricante.

Ainstalagéo deve ser realizada por um técnico qualificado que devera
respeitar a todos os cédigos locais.

Significado dos simbolos

O relampago com o simbolo de flecha dentro de um triangulo
equilatero destina-se a alertar o usudrio sobre a presenca de
5 “tensao perigosa” dentro do produto que pode ser de magnitude
suficiente para constituir risco de choque elétrico para pessoas.

O ponto de exclamacéo dentro de um triéngulo equildtero
desti-na-se a alertar o usudrio sobre a presenca de instrugoes
de opera-¢do e manutencéo (assisténcia) importantes deste
manual.

Simbolos gréficos com marcas suplementares sdo encontrados nos
rétulos localizados na parte inferior da cdmera.



Certificacoes
Declaragéo FCC (Federal Communications
Commission)

Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites de um
dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 das normas
da FCC. Esses limites sdo estabelecidos para fornecer a protegéo
devida contra interferéncias prejudiciais em instalagées comerciais.
Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequ-
éncia, e se ndo for instalado e usado de acordo com as informagées
contidas nesse manual, poderd causar interferéncias prejudiciais
em comunicagdes de radio. Entretanto, ndo ha garantias que estas
interferéncias irGo ocorrer em uma instalagdo em particular. Se este
equipamento causar interferéncia & recepgéo de radio ou televiséo, o
que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o aparelho, o
usudrio deverd tentar corrigi-las e as despesas correréo por sua conta.

Aviso de conformidade com a CE

Este produto foi avaliado em fungéo das seguintes normas
aplicaveis de compatibilidade eletromagnética:
EMC: IEC 55022:2006, Class A,

IEC 61000-4-2:1995+A1+1998+A2:2001,

IEC 61000-4-3:2006, IEC 61000-4-4:2004

IEC 61000-4-5:2006, IEC 61000-4-6:2007

EN 60950-1:2006+ A11:2009

Cuidados e seguranca

+ Leia o manual do usudrio: todas as instrugdes de seguranga e
operacéo devem ser lidas antes de se iniciar as operagées com o
aparelho e devem ser mantidas para referéncias futuras.

« Limpeza: desligue a alimentagéo da camera antes de limpa-la. Nao
utilize produtos de limpeza liquidos ou em aerossol. Use somente
um pano Umido para limpeza.



Agua e umidade: ndo exponha o produto & dgua ou umidade,
como por exemplo, préximo a banheiras, pias e tanques, em pordes
Umidos ou préximos a piscinas ou semelhantes.

Instalagéo: ndo instale a cdmera sobre lugares instaveis. A cémera
pode cair causando ferimentos graves a uma crianca ou adulto,
e danificar-se.

Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo fabricante. Néo
aponte a cémera ao sol, isso pode danificar o CCD. Néo instale a
cadmera em locais onde a temperatura exceda os niveis acima do
permitido nas especificagdes técnicas. Evite instalar a cémera em
locais onde haja poeira e umidade. Evite expor a cdmera a campos
magnéticos e sinais elétricos.

Fonte de energia: este produto deve ser operado somente com
a fonte de alimentagéo indicada na etiqueta de marcagéo que
acompanha o produto.

Nado instale a cémera em condicbes extremas de temperatura: a
camera deve ser instalada em ambientes onde a temperatura se
encontre na faixa de -10°C a 50°C. Tenha um cuidado especial
com a ventilagdo em ambientes sob altas temperaturas

Ndo instale ou utilize a c@mera em ambientes com alta umidade:
a umidade pode prejudicar a qualidade da imagem.

Ndo instale a cGmera em ambientes onde a corrente elétrica é
instavel: alteragées bruscas na corrente elétrica podem prejudicar
o funcionamento da camera.

Nunca utilize a cdmera perto de vazamentos de éleo ou gas: podem
ocorrer problemas de funcionamento.

Néo desmonte a cémera: ndo hé pegas no interior da cémera que
possam ser reparadas pelo usudrio.

Néo deixe a camera cair e ndo a submeta a choques fisicos: podem
ocorrer problemas de funcionamento.

Nunca deixe a camera direcionada para uma forte fonte de luz: o
CCD pode ser danificado.



« Nao exponha a cémera & chuva ou derrame liquidos sobre ela: se
a camera molhar, enxugue-a imediatamente com um pano seco.
Liquidos podem conter minerais que corroem os componentes
eletrénicos.

Produto

1. CCD de 1/3"de Alta Sensibilidade

2. lluminagéo minima (F1,2, 30 IRE, CAG mdximo)
« 0.05 Lux (COLORIDO)
. 0.005 Lux (ICR, P/B)

3. Menus de alto desempenho para as funcées
« Ulira Alta Resolucéo (600TVL)
+ SBLC - (Super Compensagéo de Luz de Fundo)
+ DNR - (Redugdo Digital de Ruidos)

« Zona de Privacidade Programaével

Deteccéo de Movimento Programavel
Fungdo Espelho (HORIZONTAL)
Flickerless ON/OFF

4. Funcéo dia e noite ajustavel
« ICR (filtro de corte infravermelho removivel)

5. Interface de comunicagdo RS485

« Permite o controle remoto do menu OSD através da interface
RS485



Produto
Descricdo das partes

] ==

14420 UNC (20 THREAD) T
L+ 45mms0.2mm (18O standard), m:l%m*lh
07 0.197" (ASA standard)

Parafuso de ¢éio para tagem CS
Utilizado para ajustar o foco da cémera. Hé dois parafusos para
travamento do foco que devem ser soltos antes de realizar o
ajuste. Afrouxe os parafusos utilizando uma chave L e aperte-os

novamente apés o ajuste.

Conector da lente autoiris

Utilizado para conectar o cabo da lente autoiris.

Orificio para fixagéo do tripé

Utilizado para fixar a cémera em um tripé opcional. O tripé deve
estar equipado com parafusos especificos, conforme a figura.



Instalacdo
Lente

Esta camera aceita lentes autoiris e lentes de montagem padréo
Cou CS.

Para instalar a lente, siga o procedimento:

1.

Remova aproximadamente 8 mm da cobertura externa do cabo

da lente;
(ﬁﬁ _—

Remova aproximadamente 2 mm da extremidade da cobertura
do cabo interno;

Remova a tampa protetora e acople a lente & cémera, girando-a
em sentido horério;

Pino Tipo DC
Cabo da lente - _—

1 Damping -
2 Damping+ Ne 3 Pin._|-
A Nl -V
3 Drive + @X‘N"é‘» Pin
4 Drive - Ne° 2 Pin

Remova a tampa protetora e acople a camera, girando-a em
sentido hordrio;

1



5. Conecte o cabo da lente ao conector de autoiris na parte lateral
da camera.

Obs.:

« Instalar Lentes de Montagem Padréo C-CS: antes de montar
a lente, verificar se é uma lente de montagem padréo C ou CS.

Lentes de padréo CS

« Apés remover a tampa protetora, acople a lente & cémera girando-a
no sentido hordrio.

Use as lentes conforme a figura a seguir. Caso contrdrio, as lentes
poderdo danificar a cdmera ou ficar mal fixadas.

« Montagem padrdo C: 10 mm ou menos
« Montagem padréo CS: 5 mm ou menos



Lentes de padrdao C

1. Acople o adaptador para lente de montagem C, girando-o no
sentido hordrio;

)

2. Acople alente a camera, girando-a no sentido hordrio, conforme
a figura a seguir:

Conexdo da alimentagéo

Verifique as especificagdes de alimentagéo antes de conectar o equi-
pamento a rede elétrica. Para obter essas informagées, verifique a
tensdo especificada na parte traseira da cémera.

Verifique cuidadosamente a polaridade. Utilize uma fonte de 12 VDC.

13



« Nado ligue a rede elétrica antes de terminar toda instalagéo.

Conexdo do monitor

Conecte o cabo na saida de video da cdmera e na entrada de video
do monitor, conforme a figura a seguir:

Monitor

Monitor intermedidrio  Monitor final
e video e video



« Como o método para a conexdo varia com os equipamentos
utilizados, consulte o manual fornecido pelo fabricante dos
equipamentos.

« Conecte o cabo com o equipamento desligado da energia elétrica.

« Conecte a saida de video da cémera na entrada de video do
monitor intermedidrio selecionando a posi¢do Hi-Z, e a saida de
video do monitor intermedidrio & entrada de video do monitor
final selecionando 75 Q, caso seja utilizado mais de um monitor.

Terminal de controle

No. Fungao

R + (RS485)

R - (RS485)

Detecgéo de movimento
GND

D/N Ext-IN

_ronaool
- BBHEHBA [

oA W N =

Terminal de controle (RS485)

E um terminal que controla as fungées da cémera remotamente.

PC Interface Conversor de RS-232 para RS-422 Nome
QTR 1 Fiame GND
() ™ D310
Q ax- 0 (?3 H £ Baienn
Ome wO——  —[Fy A
8.GT8
RS-232C D-Sub Connector (PC) Rl
Inferface do controle Qmxe Controlador
Comunicagéo — RS-485 O x- (RS-485)

Deteccdo de movimento

O pino de deteccdo de movimento apresentard uma tenséo de 3.3 V
quando a palavra “Motion” surgir na tela.

15



3 | Deteccao de movimento 3,3V Hé movimento
4 | GND ov Néo hé movimento

Dia/Noite Ext-IN

Refere-se & fungdo que permite alternar entre COLOR ou B/W quando o
modo Dia/Noite estiver configurado em “EXT” (externo) no menu OSD.

4 | EXT-IN 3,3Vou abeﬂo_‘—l_ Dia (colorido)
5| GND ov Noite (P/B)

—o0

W Contato aberto Dia - (colorido)

Contato fechado Noite - (P/B)
EXT type

Protocolo de comunicacgédo
Formato de byte PELCO “D”

FUNGAO PARA CIMA (ZOOM TELE)

1BYTE | 2BYTE |3BYTE |4BYTE |5BYTE |6BYTE |7 BYTE
MSG OxFF | ID 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x00 |CS
FUNGAO PARA BAIXO (ZOOM WIDE)

1BYTE | 2BYTE |3BYTE |4BYTE |5BYTE |6BYTE |7 BYTE
MSG OxFF | ID 0x00 | 0x40 | 0x00 | 0x00 |CS
FUNGAO ESQUERDA (FOCUS NEAR)

1BYTE | 2BYTE |3BYTE |4BYTE |5BYTE |6BYTE |7 BYTE
MSG OxFF | ID 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |CS
FUNGAO DIREITA (FOCUS FAR)

1BYTE | 2BYTE |3BYTE |4BYTE |5BYTE |6BYTE |7 BYTE
MSG OxFF | ID 0x00 | 0x80 | 0x00 | 0x00 |CS



FUNCAO

1 BYTE
MSG OXFF
FUNCAO

1 BYTE
MSG OXFF
FUNCAO

1 BYTE
MSG OxFF
Obs.:

MENU DO TECLADO (MENU OSD)
2 BYTE |3BYTE <4BYTE <5BYTE | 6BYTE
ID 0x00 0x23 0x00 Ox5F
PARA BAIXO (MENU OSD)
2 BYTE |3BYTE 4BYTE 5BYTE | 6BYTE
D 0x00 0x03 0x00 Ox5F
MENU DO TECLADO (MENU OSD)
2BYTE |3BYTE <4BYTE <5BYTE | 6BYTE
ID 0x00 0x07 0x00 0x00

7 BYTE
cs

7 BYTE
cs

7 BYTE
cs

« ID = 00hex: modo que ignora a verificagdo do ID (a cdmera ndo
verificard o ID da cémera).
o ID = 0Thex ~ FFhex: modo de verificagdo do ID (a cémera verifi-
card o ID. Se o identificador informado no pacote de comando néo
for idéntico ao ID da cdmera, o comando recebido serd ignorado

e apagado.)

Operacoes da cimera

Menu de configuracéo
Utilize as 5 teclas de configuragdo do menu atrés da camera.

« Menu: utilizada para acessar a tela de confi-
guracéo. Também usada para sair da tela de

configuragéo.

« Cima/baixo: utilizados para mover o cursor
para cima e para baixo na tela do menu.
Permitem selecionar um dos itens do menu.

« Esquerda/direita: utilizados para mover o cursor
para esquerda e para direita na tela do menu. Per-
mitem alterar os parémetros do item selecionado.

17



BRIGHTNESS
ESC
FLK ON/OFF
DC LEVEL 0~20
LENS FLK ON/OFF
DC 1/60 (1/50), 1/120 (1/100), 1/250,
1/500, 1/700, 1/1K, 1/1600,
SHUTTER /2500, 1/5K, 1/7K, 1/10K, 1/30K,
1/60K, 1/120K
ATW
RED 0~160
WHITE BAL = MANUAL
BLUE 0~160
PUSH
ON LEVEL 0~20
AGC
OFF
COLOR
B/W BURST OFF, ON
DAY/NIGHT | EXT
DELAY TIME 1~15
AUTO
D/N LEVEL LOW, MIDDLE, HIGH
SBLC OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
DNR OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
SHARPNESS LEVEL 0~20
MIRROR OFF, ON
AREA 1~4
DISPLAY OFF, ON
IMAGE ADJ SENSITIVITY 1~24
TOP 8~126
MOTION BOTTOM 8~126
LEFT 4~191
RIGHT 4~191
INITIAL off ], on
RETURN d

0~20



IMAGE ADJ PRIVACY

COLOR
GAIN

GAMMA
INITIAL

IMAGE ADJ

RETURN
CAM ID
ID DISPLAY

CAMTITLE

LANGUAGE
SYNC
VERSION
VERSAO

GENERAL

INITIAL
RETURN
INITIAL
RETURN

AREA 1~4

DISPLAY OFF, ON
WHITE, YELLOW, GREEN, BLUE,
Geten RED, BLACK, GRAY
TOP 4~63
BOTTOM 5~64
LEFT 18~205
RIGHT 19~206
INITIAL OFF cﬂ, ON
RETURN Cﬂ
R-Y 0~20
B-Y 0~20
0.35,0.45, 0.6, 0.75
oFf d], oN
0~255
OFF, ON
OFF
ON UP /DN, LE/RI
ENG, CHN(PAL)
INT

2400, 4800, 9600, 57600

oFf d], oN

d

off d], oN

d
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Menu principal
Pressione MENU para acessar o Menu de configuragéo. Selecione o

item desejado utilizando os botées de navegagéo 4, P, a e ¥. Pressione
o botdo MENU para selecionar.

M‘ENU

LENS ESC «
WHITE BAL ATW
AGC ON <
DAY/NIGHT AUTO «
IMAGE ADJ «
GENERAL «
INITIAL ON

EXIT «

Se o OSD MENU for alterado, INITIAL ficara desligado (OFF).
(Exceto: LENS, CAM ID, BAUDRATE)

LENS ESC (Obturador Eletrénico)

Selecione LENS utilizando as teclas de navegagéo para cima e para
baixo. E possivel alternar entre ESC e DC utilizando os botées de
navegacdo para a esquerda e direita.

Selecione ESC e pressione a tecla MENU para acessar LENS ESC.

LENS ESC
BRIGHTNESS |——™d—r
FLK OFF E

EXIT - MENU

« BRIGHTNESS (brilho): Selecione BRIGHTNESS utilizando os botées
de navegacéo para cima e para baixo. Este pode se ajustado, entre
0 ~ 20, através dos botdes de navegacao esquerda e direita.

« FLK (flickerless): Selecione FLK utilizando os botées de navegagéo
para cima e para baixo. A seguir, selecione ON ou OFF usando os
botées de navegacdo esquerda e direita. Pressione o botdo MENU
para retornar ao menu principal.

20



LENS DC (Lentes DC)
Selecione DC e pressione o botdo MENU para ativar o LENS DC.

i LENS DC
DC LEVEL ——
FLK OFF
SHUTTER 1/60
EXIT - MENU

« DC LEVEL (ajusta o brilho da imagem): selecione DC LEVEL
utilizando os botées de navegagéo para cima e para baixo. Este
pode se ajustado, entre 0 ~ 20, através dos botées de navegagéo
esquerda e direita.

« FLK (FLICKERLESS): selecione FLK utilizando os botées de na-
vegacéo para cima e para baixo. A seguir, selecione ON ou OFF
usando os botées de navegacdo direita e esquerda.

« OFF: permitira ajustar a velocidade do obturador.

« SHUTTER (ajusta a velocidade do obturador da lente): selecio-
ne SHUTTER utilizando os botées de navegagéo para cima e para
baixo. Ajuste a velocidade desejada 1/60 (1/50), 1/120 (1/100),
1/250, 1/500, 1/700, 1/1K, 1/1600, 1/2500, 1/5K, 1/7K, 1/10K,
1/30K, 1/60K, 1/120K (seg) utilizando os botées de navegacdo
direita e esquerda.

WHITE BAL (Balango de Branco)

Selecione WHITE BAL utilizando os botées de navegag@o para cima

e para baixo pra alterar o balango de banco desejado. Selecione

ATW, MANUAL ou PUSH utilizando os botédes de navegacéo esquerda

e direita.

« ATW: a temperatura da cor é automaticamente ajustada a 2.000
K" ~ 10.000K’

« MANUAL: utilizado para configurar uma temperatura de cor
especifica, com o RED e o BLUE. Selecione MANUAL utilizando os
botées de navegagdo para cima e para baixo e pressione o botdo
MENU para ativar a opgdo WB MANUAL.
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WB MANUAL

RED |—|—<|
BLUE |—odf——]

EXIT - MENU

« RED: para ajustar a densidade do vermelho (0~160)
« BLUE: para ajustar a densidade do azul (0~160)

« PUSH: se a configuragéo da temperatura da cor néo atender os
requisitos do ambiente, pressione o botdo MENU para ajustar a
temperatura da cor para o ambiente desejado.

AGC (Controle Automdtico de Ganho)

Selecione AGC utilizando os botées de navegacéo para cima e
para baixo. Selecione OFF, ON utilizando os botées de navegacéo
esquerda e direita.

«  ON: selecione ON utilizando os botées de navegacéo esquerda e
direita e pressione a tecla MENU para ativar a opgéo AGC.

AGC

LEVEL |———
EXIT - MENU

o LEVEL: permite ajustar o nivel entre 0 ~ 20 usando os botées de
navegacéo esquerda e direita.

« OFF: desativa o AGC.

DAY/NIGHT (Dia/Noite)

Selecione DAY/NIGHT usando os botées de navegagéo para cima e
para baixo. A seguir, selecione AUTO, COLOR, B/W, EXT usando os
botées de navegagdo esquerda e direita.

« COLOR: somente para o modo colorido (modo DAY).
22



« B/W: somente para o modo preto e branco (modo NIGHT). Se-
lecione B/W usando os botées de navegagéo esquerda e direita
e pressione a tecla MENU para ativar a opcdo COLOR BURST
(flash de cor).

COLOR BURST

BURST ON

EXIT - MENU

E possivel selecionar ON ou OFF usando os botées de navegagdo
esquerda e direita.

« EXIT: permite alternar entre COLOR ou B/W através de controles
externos.

« AUTO: alterna entre COLOR e B/W automaticamente dependendo
da iluminacéo. Selecione AUTO usando os botées de navegacéo
esquerda ou direita e pressione a tecla MENU para ativar a opgéo
CHANGE DELAY TIME.

CHANGE DELAY TIME
DELAY TIME 3
EXIT_MENU

Permite ajustar o DELAY TIME de 1 ~ 15 usando os botoes de nave-
gagdo esquerda e direita.

D/N Change Level - Lux (Niveis de mudanca entre Dia/Noite)

BAIXO MEDIO ALTO
DIA — NOITE 0.2 0.5 1.0
Camera D/N (ICR)
NOITE — DIA 1.0 1.8 2.5

Obs.: no modo automdtico, a cdmera D&N utilizando IR externo poderd

causar tremulagées.
23



IMAGE ADJ (Ajuste da Imagem)

Selecione IMAGE ADJ usando os botées de navegagdo para cima e
para baixo e pressione o botdo MENU para ativar o modo IMAGE ADJ.

IMAGE ADJ
SBLC OFF
DNR Low
SHARPNESS p}
MIRROR OFF
MOTION «
PRIVACY «
COLOR GAIN pYi
INITIAL ON
pel

RETURN

« SBLC (Super Compensacdo da Luz de Fundo): avancado contro-
le do nivel de luz de fundo, capaz de superar condigées extremas de
luz de fundo. Selecione SBLC usando os botées de navegagéo para
cima e para baixo. Selecione OFF, LOW, MIDDLE ou HIGH usando
os botées de navegacdo para a esquerda e direita.

« SBLC: desliga automaticamente a noite.

« DNR (Reducéio Digital de Ruidos): permite reduzir o ruido da
imagem, especialmente em ambientes com baixa luminosidade.
Selecione DNR usando os botées de navegagéo para cima e para
baixo. Para fazer o ajuste, selecione OFF, LOW, MIDDLE ou HIGH
usando os botdes de navegagdo esquerda e direita.

« SHARPNESS (Nitidez): permite melhorar a nitidez da imagem.
Selecione SHARPNESS usando os botées de navegacéo para cima e
para baixo. Selecione ON ou OFF usando os botées de navegagéo
esquerda e direita. Selecione ON e pressione a tecla MENU para
ativar a opgdo SHARPNESS.

SHARPNESS

LEVEL  |p——

EXIT - MENU

24



E possivel ajustar a nitidez entre 0 ~ 20 usando os botées de nave-
gacdo esquerda e direita.

« MIRROR (Espelho): selecione MIRROR usando os botées de
navegagdo para cima e para baixo. A seguir, selecione ON ou
OFF usando os botées de navegagéo para a esquerda e direita.
« (1) ON: rotagéo horizontal da imagem.

« (2) OFF: padréo de fabrica

+ MOTION (Detecgéio de Movimento): selecione MOTION usando
os botdes de navegag@o para cima e para baixo e pressione o botdo
MENU para ativar a opgdo MOTION DETECT.

MOTION

AREA 1
DISPLAY OFF
SENSITIVITY 5
TOP 19
BOTTOM 62
LEFT 13
RIGHT 89
INITIAL ON
RETURN «

« AREA (Area): permite especificar a drea de deteccdo de movi-
mento.
Selecione AREA utilizando as teclas de navegacéo para cima e
para baixo. A seguir, selecione uma das posicées de drea 1 ~ 4
utilizando os botées de navegacao esquerda e direita.

1
3

« DISPLAY (Tela): permite mostrar a area selecionada de detecgéo
video. Selecione DISPLAY utilizando os botées de navegagéo para
cima e para baixo. A seguir, selecione ON ou OFF usando os botées
de navegagdo esquerda e direita.

« (1) ON: mostra a érea de deteccdo de movimento na tela.
Quando ocorre movimentagéo na regido selecionada, o sinal
MD (deteccéo de movimento) é ativado.

« (2) OFF: desativa
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SENSITIVITY (Sensibilidade): permite configurar a sensibilidade
da drea selecionada.

Selecione SENSITIVITY (sensibilidade) usando os botées de na-
vegagéo para cima e para baixo. A seguir, selecione ON ou OFF
usando os botdes de navegagdo esquerda e direita.

« (1) 1: mais sensivel (nivel mais alto)

« (2) 24: menos sensivel (nivel mais baixo)

TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT (Superior, Inferior, Esquerda,
Direita): permite aos usudrios definir a drea de Deteccdo de
movimento.
Selecione TOP BOTTOM, LEFT ou RIGHT usando os botées de na-
vegacdo para cima e para baixo. Ajuste a AREA usando os botées
de navegacdo para a esquerda e direita.
« (1) TOP: estende ou reduz a parte superior da drea de DetecgGo
de Movimento. (8~126).
+ (2) BOTTOM: estende ou reduz a parte inferior da drea de
Detecgdo de Movimento. (8~126).
(3) LEFT: estende ou reduz o lado esquerdo da drea de Detecgdo
de Movimento. (4~191).
(4) RIGHT: estende ou reduz o lado direito da drea de Detecgdo
de Movimento. (4~191).

Top Reduce  Extend
Left ¢ 1 » Right 1 | |
Bottom Right

INITIAL (Inicial): usado para restaurar ao padrdo de fdbrica. Sele-
cione INITIAL utilizando os botées de navegacéo para cima e para
baixo. Pressione a tecla MENU para restaurar ao padréo de fébrica.



« RETURN (Retorna): utilizado para retornar para o Menu de ajuste
de imagem. Selecione RETURN utilizando os botées de navegagao
para cima e para baixo. Pressione a tecla MENU para retornar ao
menu de ajuste de imagem.

PRIVACY

AREA 1
DISPLAY OFF
COLOR WHITE
TOP 15
BOTTOM 3
LEFT 44
RIGHT 104
INITIAL ON

)

RETURN

PRIVACY (Privacidade)

Selecione PRIVACY utilizando os botées de navegagdo para cima e
para baixo. Pressione a tecla MENU para ativar a opgéo PRIVACY.

« AREA (Area): permite especificar a drea de detecgdo de movimen-
to. Selecione AREA utilizando as teclas de navegagéo para cima e
para baixo. A seguir, selecione uma das posicées de drea 1 ~ 4
utilizando os botées de navegagéo esquerda e direita.

1
3 4

« DISPLAY (Tela): permite mostrar a drea selecionada de detecgéo
video. Selecione DISPLAY utilizando os botées de navegagéo para
cima e para baixo. A seguir, selecione ON ou OFF usando os botées
de navegacéo esquerda e direita.

« (1) ON: mostra a drea selecionada de Privacidade.
« (2) OFF: desativa a area.
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COLOR (Cor): altera a cor da drea de privacidade. Selecione
COLOR (cor) utilizando os botées de navegacéo para cima e para
baixo. Escolha WHITE (branco), YELLOW (amarelo), GREEN (verde),
BLUE (azul), RED (vermelho), BLACK (preto) ou GRAY (cinza) usando
as teclas de navegagéo esquerda e direita.

TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT (Superior, Inferior, Esquerda,

Direita): permite aos usudrios definir a érea de Detecgdo de

movimento. Selecione TOR BOTTOM , LEFT ou RIGHT usando os

botées de navegagéo para cima e para baixo. Ajuste a AREA usando

os botées de navegagdo para a esquerda e direita.

« (1) TOP: estende ou reduz a parte superior da drea da ZONA
DE PRIVACIDADE. (4-63).

+ (2) BOTTOM: estende ou reduz a parte inferior da drea da
ZONA DE PRIVACIDADE (5-64).

+ (3) LEFT: estende ou reduz o lado esquerdo da drea da ZONA
DE PRIVACIDADE (18-205).

« (4) RIGHT: estende ou reduz o lado direito da érea da ZONA
DE PRIVACIDADE (19-206).

Top Reduce  Extend
Left 1 > Right 1 |
Bottom Right

INITIAL (Inicial): usado para restaurar ao padréo de fabrica. Sele-
cione INITIAL utilizando os botées de navegagéo para cima e para
baixo. Pressione a tecla MENU para restaurar ao padréo de fabrica.

RETURN (Retorna): utilizado para retornar para o menu de Ajuste
de imagem. Selecione RETURN utilizando os botdes de navegacéo
para cima e para baixo. Pressione a tecla MENU para retornar ao
menu de ajuste de imagem.

COLOR GAIN (Ganho de Cor): selecione COLOR GAIN utilizando
os botdes de navegacéo para cima e para baixo e pressione a tecla
MENU para ativar a opgdo COLOR GAIN.



COLOR GAIN

RY  ——
BY —+—

EXIT - MENU

« 1- R-Y: ajusta a densidade do vermelho (0~20)
« 2- B-Y: ajusta a densidade do azul (0~20)

«  GAMMA: quando for utilizado um monitor CRT ou LCD, esta opgéo
permite selecionar o gamma entre os seguintes valores: 0.35, 0.45,
0.6 e 0.75. Utilize os botées de navegacéo esquerda e direita.

« INITIAL: usado para restaurar ao padréo de fabrica apenas
no modo IMAGE ADJ. Selecione INITIAL utilizando os botées de
navegagdo para cima e para baixo. Pressione a tecla MENU para
restaurar o modo IMAGE ADJ.

« RETURN: utilizado para retornar ao menu principal. Selecione
RETURN utilizando os botées de navegagdo para cima e para
baixo. Pressione a tecla MENU para retornar ao menu principal.

GENERAL (Geral)

Selecione GENERAL utilizando os botées de navegacéo para cima e
para baixo e pressione a tecla MENU para ativar o modo GENERAL.

GENERAL

CAM ID il
ID DISPLAY OFF
CAMTITLE OFF
LANGUAGE ENG
SYNC INT
BAUDRATE 2400
VERSION

INITIAL ON

RETURN +

« CAM ID: identificaco da camera (ID de comunicacdo RS485).
Selecione CAM ID utilizando os botées de navegacéo para cima e
para baixo. Podem ser selecionados valores na faixa de 000~255
utilizando os botées de navegacao esquerda e direita.
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NOTA: CAM ID néo pode ser restaurada apés a configuragéo do
usudrio.

ID DISPLAY (Visualizagéo do ID da Céamera): selecione ID
DISPLAY utilizando os botées de navegagéo para cima e para baixo.
A seguir, selecione ON ou OFF utilizando os botées de navegagao
esquerda e direita.

« (1) ON: mostra o ID da cdmera na tela

« (2) OFF: desativa o ID da camera na tela

CAM TITLE (Nome): selecione CAM TITLE utilizando os botées de
navegacao para cima e para baixo. A seguir, selecione ON ou OFF
utilizando os botées de navegacao esquerda e direita.

« (1) ON: o nome é visualizado na tela.

+ (2) OFF: o nome néo sera visualizado na tela.
Selecione ON e pressione a tecla MENU para visualizar o nome.

« (1) UP/DN: utilizadas para selecionar um caractere (0-9, A-Z).
« (2) LE/RI: utilizadas para selecionar a posicao.

¥+ CAM TITLE

UPDN - CHAR SELECT

LERI - POSITION
EXIT - MENU

LANGUAGE (Idioma): selecione a opgdo LANGUAGE utilizando
os botdes de navegagéo para cima e para baixo. Utilizando os
botées de navegacgédo esquerda e direita, escolha entre ENG
(Inglés) e CHN (Chinés).

SYNC (Sincronizacéo): tipo de sincronizagéo interna: INT
BAUDRATE: selecione BAUDRATE utilizando os botées de navega-
céo para cima e para baixo. A seguir, selecione a taxa desejada
entre 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 57600 bps utilizando os
botées de navegacao esquerda e direita.

VERSION

INITIAL (Inicial): usado para restaurar ao padréo de fébrica
apenas no modo GENERAL. Selecione INITIAL utilizando os botées



de navegagéo para cima e para baixo. Pressione a tecla MENU
para restaurar o modo GENERAL.

« RETURN (Retorna): utilizado para retornar ao Menu Principal.
Selecione RETURN utilizando os botées de navegagao para cima
e para baixo. Pressione a tecla MENU para retornar ao menu
principal.

« INITIAL (Inicial): restaura as configuracées padréo de fabrica.
Selecione INITIAL utilizando os botées de navegagéo para cima
e para baixo e pressione a tecla MENU para restaurar as confi-
guracdes de fabrica.

« EXIT (Saida): sai do menu de configuracdo OSD. Selecione EXIT

utilizando os botées de navegacgéo para cima e para baixo e
pressione a tecla MENU para fechar o menu de configuracdo OSD.

Perguntas frequentes

Se houver problemas para operar sua cdmera, consulte as orien-
tagdes a seguir. Caso estas orientagdes néo resolvam o problema
apresentado, entre em contato com a assisténcia técnica autorizada.

Verifique se os cabos de alimentagdo e de
video estdo fixados adequadamente.

Verifique se o cabo de VIDEO foi conectado
corretamente a saida de video da camera.

Néo aparece nada na tela.

A lente estd suja? Limpe-a com um pano
macio e limpo.

. _ ) Configure o monitor para as condi¢des
Aimagem na tela ndo estd

- ambientais.
nitida. ~ .
« Se a camera estiver exposta a uma fonte de
luz forte, mude sua posigéo.
« Ajuste o foco da lente.
« Ajuste o nivel de contraste do monitor.
« Se estiver utilizando um dispositivo inter-
Aimagem na tela estd escura. medidrio, configure 75Q / Hi-z adequa-

damente.

Ajuste o nivel de brilho.
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A cémera ndo esta funcionando
adequadamente, e sua superfi-
cie estd muito quente.

Aimagem na tela esta trémula.
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« Verifique se a cémera estd conectada ade-
quadamente e se a fonte de alimentagéo
€ a correta.

« Verifique se a camera estd exposta dire-
tamente @ luz do sol ou a uma fonte de
iluminagao fluorescente.



Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com
a apresentagdo deste em conjunto com a nota fiscal de compra do
produto, vocé podera utilizar os beneficios que |he séo assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:
Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as
seguintes condi¢oes:

1.

Todas as partes, pegas e componentes do produto séo garantidos
contra eventuais defeitos de fabricagéo que porventura venham
a apresentar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sendo este prazo de 3
(trés) meses de garantia legal mais 57 (cinquenta e sete) meses
de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do
produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal
de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em
todo territério nacional. Esta garantia contratual implica na troca
gratuita das partes, pecas e componentes que apresentarem de-
feito de fabricag@o, além da méao-de-obra utilizada nesse reparo.
Caso ndo seja constatado defeito de fabricagéo, e sim defeito(s)
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcara
com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverd imediatamente
comunicar-se com o Servigo Autorizado mais préximo que consta
na relagéio oferecida pelo fabricante - somente estes estéo au-
torizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de
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garantia aqui previsto. Se isto ndo for respeitado esta garantia
perdera sua validade, pois o produto terd sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendi-
mento domiciliar, deverd encaminhar-se ao Servigo Autorizado
mais préximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja
constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas
decorrentes, transporte, seguranca de ida e volta do produto,
ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

lidad

A garantia perdera Imente sua se ocorrer
qualquer das hipéteses a seguir: a) se o defeito néo for de
fabricagdo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor
ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza
(raios, inundagdes, desabamentos, etc.), umidade, tensdo na
rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes ou flutuagées
excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com o Manual
do Usudrio ou decorrente do desgaste natural das partes, pegas e
componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de natureza
quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d)
se o numero de série do produto houver sido adulterado ou
rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condigoes deste Termo de Garantia complementar, a
Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais,
técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricagdo deste produto néo estd coberto pelo sistema
de gestdo ambiental da Intelbras.
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intelbras

SUPORTE A CLIENTES
Para informacées: (48) 2106 0006
Para sugestées, reclamacées e rede autorizada: 0800 7042767
suporte.isec@intelbras.com.br

Hordrio de atendimento
Segunda a sexta-feira: das 8 as 20 h | Sdbado: das 8 as 18 h





