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Gravador de video digital (DVR)
Modelo VD 16D1 480 H

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido com a qualidade e seguranca
Intelbras.

Este manual de operagao foi desenvolvido para ser utilizado como uma ferramenta de consulta
para a instalagéo e operagéo do seu sistema.

Antes de instalar e operar o produto, leia cuidadosamente as instrucées de seguranca.
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Cuidados e seguranca

SEGURANCA ELETRICA: todo o processo de instalacéio e operacéio mencionado aqui deve estar em conformidade
com os cédigos de seguranca elétricos locais. Ndo assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por
incéndios ou choques elétricos causados pela manipulagéo ou instalacdo inadequada. Néo sobrecarregue as
tomadas e cabos de extenséo, pois hd risco de incéndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um
sistema de aterramento conforme a NBR 7089 e NBR 5410.

SEGURANCA NO TRANSPORTE: evite vibragéo brusca ou respingos de agua durante o transporte, armazena-
mento e instalagéo. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com
cuidado. O uso excessivo de forca ou impactos pode resultar em estragos na unidade e no HD.

INSTALAGAO: mantenha a unidade voltada para cima. Manipule-a com cuidado. Néo energize o DVR antes de
completar a instalagdo. Néo coloque objetos sobre o DVR. Néo bloqueie as aberturas de ventilagéo.

REPAROS: todos os trabalhos de andlise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados. Né&o nos
responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificagées ou reparos ndo autorizados.

AMBIENTE: o DVR deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como
radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos. Evite a incidéncia da luz solar direta e o contato com
substancias inflamaveis e explosivas. Ndo assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipa-
mentos instalados em ambientes com forte incidéncia de maresia, como prédios e quiosques préximos ao mar
e que ndo possuam uma protecdo adequada para o DVR, podendo gerar problemas de oxidagéo no mesmo.

LIMPEZA: Limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue a unidade da tomada antes de limpar. Nao
use detergentes liquidos ou em aerossol.

ACESSORIOS: utilize somente acessérios recomendados pelo fabricante.
ATUALIZAGOES: a Intelbras disponibiliza atualizagées de software e ferramentas em seu site.

PILHAS E BATERIAS: as baterias/pilhas, apés a sua vida 0til, devem ser entregues a uma assisténcia técnica
autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

ATENCAO

O DVR DEVERA ESTAR DESLIGADO PARA QUE SEJA REALIZADA A CONEXAO DOS CABOS A QUALQUER
UM DOS CONECTORES NO PAINEL POSTERIOR DO DVR, OU A ENTRADA PODERA SER QUEIMADA,
CAUSANDO ASSIM A PERDA DA GARANTIA.




Caracteristicas e especificagoes

Caracteristicas

¢ Algoritmo de compress@o H.264 ideal para DVRs stand alone.

* Exibicdo e gravacéo de imagens em tempo real.

* Funcgéo Pentaplex: reprodugéo de imagens ao vivo e gravadas, gravagdo, backup e acesso remoto.

Controle de Pan/Tilt/Zoom (PTZ) com 37 protocolos suportados. As cadmeras Speed Dome Intelbras modelos
VSD 1000 26X, VSD 1000 36X e VSD 1000 36X IP conectadas a este DVR e utilizando protocolo INTELBRAS-1
suportam a funcgéo de posicionamento inteligente 3D na tela.

¢ Métodos de backup de facil utilizagéo através de dispositivos USB e download por rede.

¢ Acionamento de alarmes com notificagdo através de mensagem em tela, mensagem via e-mail, disparo de
relés e acionamento PTZ.

¢ Servidor web incorporado para acesso remoto ao DVR.

* Software cliente para controle, operagéo e visualizagdo das imagens simultaneamente de toda a linha de DVRs
INTELBRAS. O software é disponibilizado gratuitamente (verifique no site da Intelbras o arquivo para download
ou no CD que acompanha o produto).

* Software para monitoramento via celular. Verifique regularmente no site Intelbras os modelos de celulares supor-
tados e respectivos softwares para instalagéo. No final deste manual vocé podera encontrar maiores informagées
sobre o Intelbras iSIC e os sistemas operacionais compativeis com este aplicativo.

¢ Saida Spot multiplexada com suporte & fungéo Turné.

Especificacoes técnicas

Modelo VD 16D1 480 H

Sistema
Processador principal
Sistema operacional

Recursos do sistema

Interface do usudrio
Dispositivo de controle

Status

Fonte de alimentagao

Consumo (sem HD)

Video

Entradas de video, BNC, 1.0
Vp-p, 75 Q

Saida de video (monitores)
Padrées de video
Compresséao de video

Diviséo da tela

Resolugéo de saida de video

Taxa de gravacéao (fps)
NTSC

PAL

NTSC por canal

PAL por canal

Microprocessador embutido de alto desempenho.
Linux embarcado.

Funcéo Pentaplex: reproducdo de imagens ao vivo e gravadas, gravagéo, backup e acesso
remoto.

Interface grafica amigavel com dicas de menus na tela.
Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado Intelbras VTN 1000 e rede.

Status do HD, estatistica de transmisséo de dados, gravacao de registros, verséo da bios, usua-
rios On-line e rede ausente.

100-240 VAC, 50/60 Hz (automatico)
Interna
40W

16

1 saida VGA + 1 canal video composto + 1 saida HDMI + 1 Saida Spot + 16 Saidas Loop
PAL e NTSC

H.264

cheia e multiplexada

1/4/8/9/16

1.920 x 1.080 pixels

1.280 x 1.024 pixels

1.280 x 720 pixels

1.024 x 768 pixels

480
400
D1: 1a30 | 2CIF: 1a30 | CIF: 1 a 30 | QCIF: 1 a 30
D1:1a30 | 2CIF: 1a30 | CIF: 1a30 | QCIF: 1 a 30



Resolucéio de video em pixels

D1 (4CIF) -NTSC/PAL

2 CIF - NTSC/PAL

CIF - NTSC/PAL

QCIF — NTSC/PAL
Configuracéo da Imagem

Qualidade

Méscara de privacidade
Cémera oculta

Informagées em tela

Ajuste da saida de video
Bitrate (Kbps)

Audio

Entrada de audio

Entrada de dudio bidirecional

Saida de dudio bidirecional

Saida de dudio

Compresséo
Saida de audio HDMI
Alarme

Entrada de alarme configura-
vel NA/NF

Saida de Relé NA, com
capacidade Max. 30 VDC, 2
A-125VAC,1 A

Detecgéio de video
Detecc@o de movimento
Perda de video
Mascaramento de cémera
Armazenamento

Qtd. de HDs suportado
(capacidade max. por HD 2 TB)
Utilizagao
Gerenciamento
Gravacao

Modo

Tipo de Stream

Prioridade

Intervalo

Reproducéo

Modo de buscar

Reproducéo
Zoom digital

Quantidade de canais repro-
duzidos simultaneamente

704 x 480/704 x 576
704 x 240/704 x 288
352 x 240/352 x 288
176 x 120/176 x 144

6 niveis configuraveis individualmente por canal, resultando na alteragéo do tamanho do
arquivo de video.

4 zonas configuraveis por canal.
Cémera oculta para determinados usudrios.

Titulo da camera, hordrio, perda de video, bloqueio da cdmara, detecgdo de movimento, grava-
¢éo e alarme.

Ajuste de cores da saida em dois periodos diferentes e ajuste da area de exibigao.
Configuragéo individual por canal.

BNC, 200-2800 mV, 30 KQ
16

200-2800 mV, 30 kQ

1 canal

200-2800 mV, 30 kQ

1 canal

BNC 200-2800 mV, 5 kQ

1 canal

G.71

1

16

330 (22x15) zonas de deteccdo com 6 niveis de sensibilidade configuravel por canal.
Detecgdo de perda de video.
Detecgdo de mascaramento de camera.

8 HDs

Video = (56 a 500 MB/h) — Audio = (14,4 MB/h).
Tecnologia de hibernagéo do HD, alarme de falha e espaco insuficiente.

Manual, continua, continua com condigdo de sobrescrever, agendada, detecgdo de movimento,
mascaramento de cémera. Perda de video e alarme.

Regular, detecgéo de movimento e Alarme
Manual>Alarme>Deteccéo de video>Continua
1 a 120 minutos configuraveis (padréo: 30 minutos)

Hora/data com precisdo de segundos, por tipo de evento, alarme e/ou detec¢do de movimento.

Reproducéo, pausa, parar, retrocesso, reproducéo rapida, reprodugéo lenta, proximo arquivo,
arquivo anterior, préximo canal, canal anterior, tela cheia, repeticdo aleatéria, selegao do arquivo
para backup.

A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reproducéo.
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Backup
Modo

Rede

Interface

Fungoes

Fungées auxiliares

Cliente embarcado para ser-
vico de DDNS (IP dindmico)

Operagdo remota

Encoder
Transmisséo via rede

Bitstream

Interfaces auxiliares
Interface USB

RS485

Conectores

Entrada de video (Autoter-
minag@o)

Entrada de dudio

Audio bidirecional

Saida Spot

Saida de dudio

Ethernet

RS485

Alarmes

Monitores

Mecéanica

Dimensées (L x P x A)
Peso aproximado
Montagem
Caracteristica
Temperatura de operacdo

Temperatura de armazena-
mento

Umidade relativa: operacéo

Umidade relativa: armaze-
namento

Press@o atmosférica

Pen drive (com formatagao FAT 32), disco flash, disco rigido USB, CD-RW USB, DVD RW USB,
download por rede e FTP.

RJ45 (100/1.000 Mbps) em acordo com o padréo IEEE802.3z
Transmissdo TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP
E-mail, DHCP, Assistente de configuragéo de rede

No-IP® e DynDNS® e Proprietario

Monitoramento, configuragéo total do sistema, controle PTZ, reprodugéo, download de arquivos
gravados, informagées sobre registros, acionamento das saidas de relé.

Controle de banda individual por canal para uma transmisséo via rede mais eficiente.

Dual-bitstream. Opgéao para gravagédo de imagens em qualidade diferente as imagens transmiti-
das pela rede, podendo ser configurado independentemente por canal.

3 portas - USB 2.0
Controle PTZ com tensdo méaxima do sinal de +12 V

16

16

BNC(2), (Uma entrada e uma saida)
BNC(1)

BNC(1)

RJ45 modular Jack com 8 pinos protegidos
Borne com terminal fixado por parafuso
Borne com terminal fixado por parafuso
VGA (1) DB 15 + BNC(1) + HDMI

440 mm x 460 mm x 89 mm
6.5 kg (sem HD)
Mesa ou rack (pés de borracha inclusos)

-10°Ca55°C
-40°Ca85°C
10% a 90%

8% a90 %

86 kPa até 106 kPa

Compatibilidade eletromagnética

USA

EU

Seguranca elétrica
Brasil

Requisitos r dad

q
Sistema operacional
Processador
Memoria RAM
Espaco livre em disco

Placa gréfica

Interface de rede

do PC para o Si Ir

FCC parte 15, classe B
CE 89/336 EEC, Padrdo EN 55022 classe B, EN 55024 classe B, EN 61000

INMETRO-NBR 14136

g de M - Software client/Software web 2.0
Linux/Windows® 2000/2003/XP/Vista®/7, para servidores recomendamos o Windows® 2003.
Intel® Pentium® 4, 2,0 GHz superior ou semelhante

2.048 MB ou mais

10 GB

Placa de video com suporte a zoom tipo ATIl, TNT2 PRO. Recomenda-se o uso da placa de video
ATI9800 ou outra de canal duplo com 128 MB/128 bit.

100/1.000 Mbps



Produto

VD 16D1 480 H

Painel frontal

A figura a seguir mostra o painel frontal do VD 16D1 480 H. Suas funcionalidades estdo descritas a seguir:

1 2 3
I

Item Botdo icone Funcéio
Shift * No modo de insergdo, alterna entre caracteres alfanuméricos, especiais e
outras teclas de fungéo.
1 Teclas numéricas 0-9 0-9 Para inser¢do da senha, troca de canais e inser¢do de nomeros.
Entrada numérica - Para selecionar entre as cémeras 10 a 16, pressione esta tecla e em seguida o
acima de 9 nomero final da cémera desejada.
. . A Alterna os modos de visualizagdo, aumenta/diminui nomeros, fungéo de dire-
Para cima/para baixo X
v cionamento no menu PTZ.
L. Alterna as cémeras no modo de visualizag@o atualmente ativado.
Esquerda/direita 4p - . - -
Na reproducéo, pressione este botéo para controlar a barra de reproducéo.
Esc Esc Fechamento do menu.
Acessa o menu principal.
Enter Enter | Acessa o menu selecionado.
Confirmar a operagéo.
2 Modo de monitoramento de uma tela. Clique neste botao para exibir a fungéao
de assistente: Controle PTZ e cor da imagem.
No menu PTZ, troca a pagina de controle PTZ.
Assistente Fn Funcéo Backspace (Retroceder): no controle numérico ou controle de texto, esta
tecla pode apagar o caractere anterior ao cursor.
Na configuragéo de detecgdo de movimento, funciona com as teclas de diregéo
e Fn para realizar a configuragéo.
Record (Gravagdo) Rec Acessa o menu de gravagdo manual.
Comutagéo da tela Mult Alterna entre os modos de visualizagéo.
3 Power (alimentacdo) c) PreS'SIC?I‘Ie para ligar o DVR e mantenha pressionado por 3 segundos para
desliga-lo.
4 EJECT Abre o case de CD.
- No modo de reprodugdo: alterna entre as velocidades de reproducéo lenta e
Reprodugdo lenta L I3
normal.
Reproducéo rapida | 4 2 Alterna entre as velocidades de reproducao réapida e normal.
Retrocesso/pausa 14 Retrocede o video.
5 Reproducédo/pausa M Reproduz ou pausa o video.
Reprodugéo em retrocesso ou modo de pausa. Pressione este botéo para iniciar
Reproduz » a reprodugéo normal.
No modo de reprodugéo normal, pressione este botéo para pausar a reprodugéo.
Velocidade 4 Alterna entre as velocidades de reproducéo lenta e normal.
No modo de visualizagéo, este anel funciona como as teclas de diregéo para
esquerda ou para direita.
Anel externo - . . , -
No modo de reproducéo, gire em sentido anti-hordrio para retroceder e em
6 % sentido hordrio para avancar.
L X=¥ No modo de visualizagéo, este anel funciona como as teclas de para cima/para
Anel int baixo.
nel interno
Modo de reproducdo, quando no modo de pausa, gire o anel interno no sentido
horério para realizar a reprodugéo quadro a quadro.
7 Porta USB USB Para conectar dispositivos USB.



Painel posterior

o WIVICICICICTCTOIDIVIDIOI NI, o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Entrada de rede elétrica.
2. Ventoinha.
3. Quatro entradas de dudio BNC.
4. Doze entradas de dudio com cabo auxiliar.
5. Saida de dudio.
6. Entrada de saida de audio bidirecional.
7. Serial R$232.
8. Saida de video VGA.
9. Saida de dudio e video HDMI.

10. Entrada para dispositivo eSATA.

11. Porta USB 2.0 (mouse e dispositivos de backup). Para backup, o dispositivo USB deve estar em FAT 32.

12. Interface de rede Gigabit 100/1.000 Mbps.

13. Fungdes principais:
¢ C1/NO1 = saida de alarme 1

C2/NO2 = saida de alarme 2

C3/NO3 = saida de alarme 3

C4/NO4 = saida de alarme 4

C5/NO5 = saida de alarme 5

C5/NC5 = saida de alarme 6

* Ae B = porta RS485.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16= entrada de alarme.
¢ G = Ground (Terra).

14. Chave seletora para ligar e desligar o DVR.

15. Saida de video em loop e saida Spot: dezesseis saidas de video em loop e uma saida Spot.
16. Entradas de video e saida analégica: Dezesseis entradas de video e uma saida de video analégica.

Obs.: para conexdo direta (ponto a ponto) entre o DVR e o computador,deve-se utilizar cabo crossover. Para conexéo
de um computador ao DVR utilizando switch, deve-se utilizar cabo direto.

1
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Controle remoto

Item icone  Fungéo
1 Add | Seletor de DVR.
1 2 P#l | No modo de reprodugéo, reproduz o préximo video.
3 Il44 | Voltar.
2 4 Rec |Acessa o menu de gravagdo manual.
Modo de monitoramento de uma tela. Clique neste botéo para
-3 exibir a fungdo de assistente: controle PTZ e cor da imagem.
4 No menu PTZ, troca a pagina de controle PTZ.
Funcéo Backspace (Retroceder): no controle numérico ou
5 Fn controle de texto, esta tecla pode apagar o caractere anterior
ao cursor.
Na configuragdo de detecgdo de movimento, funciona com as
teclas de dire¢éo e Fn para realizar a configuragéo.
No menu de informagées do HD, alterna entre o tempo de
5 gravagéo e o tipo e capacidade.
6 0-9 Insere caracteres e troca de canais.
7 -f-- Possibilita visualizar selecionar os canais de 10 a 16.
8 d) Pressione para ligar o DVR e mantenha pressionado durante 3
segundos para desligé-lo.
Reprodugéo em retrocesso ou modo de pausa. Pressione este
6 0 » botéo para iniciar a reprodugéo normal.
No modo de reproducéo normal, pressione este botéo para
; pausar a reprodugdo.
10 | 2 2 Alterna entre as velocidades de reprodugéo rapida e normal.
No modo de reprodugéo: alterna entre as velocidades de repro-
n | I3 dugéio lenta e normal.
Na opc¢éo de texto: introduz o numero 8.
12 H Alterna entre as velocidades de reprodugéo lenta e normal.
13 Esc | Cancela




No menu, acessa o item inferior de uma lista.
No modo de reprodugéo, reproduz o video anterior.

<4

No menu, acessa o item superior de uma lista.
14 No modo de reprodugéo, reproduz o préximo video.
Na interface do menu principal ou do menu secundadrio, pressione nas teclas esquerda ou direita para
ETS mover o cursor.
No modo de monitoramento, pressione as teclas esquerda/direita para alternar entre os canais.
Acessa o menu principal.

15 Enter | Acessa o menu selecionado.
Confirma a operagéao.
16 Mult Alterna entre os modos de visualizagéo.
17 Shift No modo de insercdo, alterna entre caracteres alfanuméricos, especiais e outras teclas de fungéo.

Controle por mouse

1. Se ndo houver um usudrio conectado, a tela de pop-up de senha sera aberta.

2. No modo de visualizagéo, acessa o menu principal.

3. Na caixa de lista, apresenta os itens existentes.

4. No menu principal, seleciona os submenus.

5. Na opgao de texto, seleciona entre os teclados de caracteres maiusculos ou minusculos.

Clique com o botdo
esquerdo do mouse

d 1,

6. No modo de visualizagdo multipl rtha o parado e clique duas vezes na cémera

Clique duas vezes desejada para exibi-la em modo tela cheia.

com o botdo esquerdo | 7. No modo de visualizagéo em tela cheia mantenha o mouse parado e clique duas vezes para
mouse alterar para o modo de visualizagdo multiplexada.

8. No modo de reproducéo, clique duas vezes no nome do arquivo para reproduzir o video.
Clique com o botao | 9. No modo de visualizagéo, abre o menu de atalho.
direito do mouse 10. Nos ajustes do menu, sai do menu atual sem salvar.
Movimento do botédo 11. Na opgéo numérica, acresce ou decresce o nUmero.
intermedidrio 12. Na opcéo de lista, move para cima e para baixo.
Movimento do mouse | 13. Seleciona o item desejado.

Clique com o botdo
esquerdo e arraste o 15. No menu PTZ, move a cdmera para a posicdo desejada.
mouse

Teclado virtual e painel frontal

Teclado virtual

Este sistema suporta os métodos de insercdo de caracteres alfanuméricos e especiais.
Mova o cursor para a coluna de texto. O texto serda exibido na cor verde, o botdo de insergéo estd destacado &
direita. Clique neste botéo para trocar entre os métodos de insergéo.

Painel frontal

Mova o cursor com a tecla p] para a coluna de texto. Pressione a tecla Shift para escolher o método de insergéo e
utilize as teclas alfanuméricas para selecionar o caractere desejado. Clique na tecla Enter para confirmar.



Instalacao

Obs.: todas as operagées no processo de instalagGo devem estar em conformidade com os regulamentos de segu-
ranga elétrica locais.

Quando receber o DVR, verifique se ha qualquer dano visivel na aparéncia da unidade. As protegées utilizadas na
embalagem do DVR podem protegé-lo da maioria dos acidentes durante o transporte. Verifique os itens constantes
na embalagem e certifique-se de que nada esteja faltando.

Instalagéo do HD

Escolha do HD

Consulte a lista de HDs recomendados ao final deste manual.

Calculo do tamanho do HD

Para assegurar uma estabilidade superior ao equipamento, recomenda-se o uso de HDs de 120 GB a 2 TB.
A férmula de cdlculo para o tamanho total do HD é:

Capacidade total (MB) = quantidade de cameras x horas de gravagéo x uso do HD por hora (MB/h).

A compress@o H.264 é ideal para DVRs stand alone. Esse modo de compresséo pode economizar mais de 30% da
capacidade do HD em relagdo ao método MPEG4. Quando realizar o cdlculo da capacidade total do HD, devera
estimar a capacidade média do HD por hora para cada canal. Por exemplo, para um DVR de 4 canais configurado
com um bitrate de 256 KB/s para cada camera, sua capacidade média de uso do HD por canal é de 112,5 MB/h.
Se pretende que o DVR grave video 12 horas a cada dia durante 30 dias, a capacidade total do HD necessaria
serd: 4 canais x 30 dias x 12 horas x 112,5 MB/h = 162 GB. Assim, serd necessdrio instalar um HD de 250 GB.

Obs.: no CD que acompanha o produto, estd incluso o software para célculo do tamanho do HD.

Veja a tabela a seguir:

Bit Rate (Kb/s)
Modelo Codec Resolucao
64 128 256 512 1024 2048 4096
D1 (MB/h) 28,125 56,25 112,5 225 450 900 1800
VD 16D1 480 H H.264 CIF (MB/h) 28,125 56,25 112,5 225 450 900 1800
QCIF (MB/h) 28,125 56,25 112,5 225 450 900 1800
MODELO VD 16D1 480 H
1. Retire os parafusos e remova a tampa
superior do DVR; 2. Retire o suporte do HD superior;




3. Instale o HD. Note que estd virado para
baixo. Certifique-se de que o suporte
esteja na posigdo correta; 4. Fixe o suporte do HD na unidade interna;

6. Conecte uma exiremidade do cabo de
5. Observe as entradas dos conectores; transmissao de dados a placa;

8. Conecte umas das pontas do cabo de forca
ao HD;
p——

10. Recoloque a tampa superior do DVR e
9. Verifique os cabos conectado ao HD; parafuse firmemente.
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Montagem em mesa

Para prevenir danos a superficie da mesa, certifique-se de que os pés de borracha estdo seguramente instalados
nos quatro cantos da parte inferior do DVR.

Posicione o DVR deixando espaco na parte posterior para a saida dos cabos. Certifique-se de que o fluxo de ar ao
redor do DVR néo seja obstruido.
Montagem em rack

Para a montagem utilize o suporte para rack, que estd localizado na caixa de acessérios do seu DVR.
Instale o DVR em um local bem ventilado. Evite situagées extremas de calor, umidade ou poeira. Para limpar a parte
externa da unidade, bem como a ventoinha de resfriamento, utilize uma escova seca e macia.

Conexdo da fonte de alimentacao

Verifique se a tenséo de entrada é de 110/220 VAC 50 - 60 Hz.

Recomenda-se utilizar um estabilizador para garantir uma operagéo estavel, uma vida Util maior do DVR e a pos-

sibilidade de uma operacéo igualmente estével de outros equipamentos periféricos conectados a ele.

Conexdo dos dispositivos de entrada e saida de video

Entrada de video
O DVR opera com os dois padrées de video (PAL ou NTSC) e aceita tanto video colorido quanto em preto e branco.

Atengdo: se um amplificador de distribui¢ao de video for instalado entre a fonte de video e o DVR, néo ajuste o
nivel de video transmitido acima de 1 Vp-p.

Para conectar uma entrada de video:

1. Conecte um cabo coaxial & cdmera ou a outra fonte de video analégico;

2. Conecte o cabo coaxial em qualquer um dos conectores VIDEO IN (entrada de video) no painel posterior do DVR.
Atencao: o DVR deverd estar desligado para que seja realizada a conexdo do cabo coaxial a qualquer um dos

conectores VIDEO IN no painel posterior. Caso o usudrio ndo efetue este procedimento as entradas de video po-
deréo ser danificadas.Se for constatado mau uso, o usudrio perderé a garantia.

s &
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Entradas de Video

Saida de video

Pode-se conectar o DVR a um monitor de TV, monitor VGA ou monitor HDMI conforme a figura a seguir. O DVR
poderad ser utilizado pelas trés saidas simultaneamente, sendo um monitor o espelho do outro.



Monitor analogico
(Loop)

Monitor analogico

(spot)

Saida VGA Saida HDMI
. — N

Saida de video loop

O DVR possui 16 saidas de video loop.

Video em loop

O DVR suporta video em loop, transmitindo a entrada de video para um monitor ou outro dispositivo analégico.
1. Conecte uma extremidade do cabo a saida loop com valor referente ao canal desejado;

2. Conecte a outra extremidade do cabo coaxial ao dispositivo analégico.

Entrada/saida de dudio e dudio bidirecional

O modelo VD 16D1 480 H tem 16 canais de entrada de dudio e 1 canal de saida de dudio. O DVR codifica os sinais
de dudio e video simultaneamente, o que permite controlar o Gudio no local monitorado.

Este modelo também possibilita a saida de video via a conexdo HDMI.

O dudio bidirecional do DVR serd realizado pela entrada MIC IN e OUT. O microfone para a comunicagéo com
o computador remoto devera ser conectado na entrada de audio MIC IN, e a caixa de som devera ser conectada
na saida de dudio do DVR. Com essa configuracao, o operador poderd se comunicar com outra pessoa conectada
remotamente ao DVR, através do computador.

Para configurar o Gudio:

1. Certifique-se de que o seu dispositivo de entrada de dudio corresponda ao nivel de entrada RCA. Se o dispositivo
e niveis de entrada RCA né&o combinarem, poderéo ocorrer problemas de distor¢ées de audio;

2. Certifique-se de que o conector de dudio esteja conectado como na figura a seguir;
3. Conecte um dispositivo de dudio ou um microfone pré-amplificado, no MIC IN do DVR.

Saida de Audio Saida de Audio (MIC OUT)

Entradas de Audio Entrada de Audio (MIC IN)

p B T
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Entrada de alarme e saida de relé

O modelo VD 16D1 480 H, possui 16 entradas de alarme para dispositivos de sinalizacdo externos como, por
exemplo, contatos de portas ou detectores de movimento. Cada entrada de alarme pode ser normalmente aberta
(NO) ou normalmente fechada (NC), uma vez configurada, uma entrada de alarme pode acionar diferentes ativi-
dades, incluindo acionamento de um dispositivo de relé, envio de alertas ou o armazenamento do video através
do pré-alarme no DVR.

Entrada de alarme

Para conectar um dispositivo de entrada de alarme, utilize os bornes de entrada IN (1, 2, 3, ..., 16 e GND).

Se for necessario conectar duas unidades ou um DVR e outro dispositivo, utilize o relé para separa-los. Veja a

Entradas de Alarme

figura a seguir:

Saida de relé

Néo conecte a porta de saida de relé diretamente a uma carga com corrente superior a 1 A. Para correntes su-
periores, utilize um dispositivo externo para realizar a conexdo entre a porta de saida de alarme e a carga. Veja

a figura a seguir:

Saidas de Alarme

* Hé 6 saidas de relé. Fornega tenséo ao dispositivo de alarme através de uma fonte externa.

Para evitar sobrecarga, leia as informagées da tabela Especificagées do relé, exibida a seguir.

Detalhes da entrada e saida de alarme

Parametro VD 16D1 480 H
Ground (Terra) Linha aterrada.
C1/01: C2/ 02
C3/03: C4/NO4 Trata-se de seis portas de saida de alarme.
C5/NO5/NC5
Talé Trata-se das portas de entrada de alarme.

O DVR suporta dois tipos de entrada de alarme: normalmente aberta/normalmente fechada que podem ser con-
figuradas no menu de operagées.



Procedimento para a conexéo fisica dos fios da saida de alarme (Sensor de presenca):

1. Conecte através de um fio o pino de saida NC do sensor de alarme ao pino 1 da entrada de alarme do DVR.
(Certifique-se que o sensor de alarme estd ligado a uma fonte de alimentagéo.);

2. Conecte através de um fio o pino de saida GND do sensor de alarme ao pino GND da entrada de alarme do DVR.

UUUF:| ]
u
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Na configuragéo da entrada de alarme do DVR, se o tipo de contato for normalmente aberto (NO), o alarme sera
ativado quando o contato estiver fechado.

Na configuragéo da entrada de alarme do DVR, se o tipo de contato for normalmente fechado (NC), o alarme serd
ativado quando o contato estiver aberto.

Saida de alarme

As letras NO/C representam a saida de alarme, possibilitando uma ligagdo normalmente aberta.

Procedimento para a conexéo fisica dos fios da saida de alarme (Giroflex):

1. Conecte a polaridade negativa de uma fonte de corrente continua com tensdo maxima de 12 VDC no pino

NO da saida de alarme do DVR;
Conecte a polaridade positiva da mesma fonte na polaridade positiva do seu dispositivo de alarme (ex.: Giroflex);

Conecte a polaridade negativa do seu dispositivo de alarme (ex.: Giroflex) no pino C da saida de alarme do DVR;

Configure a acgdo a ser realizada na saida através do menu de operagées do DVR.

12Vdc

4
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Descri¢éo de saida do relé

* Hé 6 saidas de relé. Fornega tenséo ao dispositivo de alarme através de uma fonte externa.

* Para evitar sobrecarga, atente as informagées da tabela de especificagdes do relé, descritas a seguir.

¢ Para informagées sobre o médulo de entrada de alarme, veja a figura a seguir.

e =]
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Médulo de entrada de alarme

Para informagées sobre o médulo de saida de alarme, veja a figura a seguir:

Especificagées do relé
Modelo VD 16D1 480 H
Modelo

Material do revestimento

Classificagao
(Carga de Resisténcia)

Isolamento

Surto de tensao
Periodo de abertura

Periodo de fechamento
Longevidade

Temperatura

RS232

Cirouko
e

Cireuita
Irtema

SAIVADE RELE 1

SAIDA DE RELE 2

Médulo de saida de alarme

JRC-27F

Prata

Capacidade nominal

Poténcia maxima

TensGo maxima

Corrente maxima

Entre toques com a mesma polaridade
Entre toques com polaridade diferente
Entre toque da bobina

Entre toques com a mesma polaridade
3 ms max.

3 ms max.

Mecanica

Elétrica

-5°Ca40°C

30VCC2A,125VCA 1A
125 VA 160 W

250 VCA, 220 VCC

1A

1000 VCA, 1 min, 50/60 Hz
1000 VCA, 1 min, 50/60 Hz
1000 VCA, 1 min, 50/60 Hz
1500 V (10 x 160 ms)

50 x 106 vezes (3 Hz)
200 x 103 vezes (0,5 Hz)

O DVR pode se comunicar via R$232 com um PC (para atualizagées criticas de software) e suporta a operagéo
através do teclado VTN 1000 da Intelbras em vez de utilizar o mouse, o controle remoto e/ou as teclas de controle
no painel frontal do DVR.

RS485

Quando o DVR receber um comando de controle da camera, ele ira transmitir tal comando através de um cabo
par trancado para o dispositivo PTZ. A entrada R$485 é um protocolo de direcéo Unica, o dispositivo PTZ néo pode
retornar quaisquer dados ao DVR. Para habilitar a operagéo, conecte o dispositivo PTZ a entrada RS485 (A, B)
no DVR. Considerando que a entrada R$485 é desabilitada como ajuste padréo, para cada cdmera é necessério



configurar o canal e o protocolo PTZ primeiramente. Este DVR suporta moltiplos protocolos como, por exemplo,
Intelbras-1, Pelco-D e Pelco-P. Para conectar dispositivos PTZ ao DVR, siga o procedimento:

1. Conecte a entrada RS485 (A e B) no painel posterior do DVR;
2. Conecte a outra extremidade do cabo aos pinos adequados no conector da camera;

3. Siga as instrugdes de configuracdo da camera para habilitar cada dispositivo PTZ no DVR.

Outras interfaces

Ha ainda outras interfaces no DVR, como por exemplo, portas USB. Veja a figura a seguir:

L
B 5 A

Celular Usudrio Online  Usuario Online Usuario Online Usuario Online  Usudrio Online  Teclado VTN1000

Operacdo

Antes da operacéo, certifique-se de que o disco rigido estd adequadamente instalado e verifique todas as conexées
de cabos.

Login

Quando o sistema for iniciado, o modo padréo de visualizagéo de video serd no modo multitelas. Clique em Enter
ou clique com o botéo esquerdo do mouse. Pode-se visualizar a interface de login (registro no sistema) na figura
a seguir. O sistema consiste de quatro contas:

¢ Usudrio: admin (administrador). Senha: admin (administrador, local e rede).
¢ Usudrio: 888888. Senha: 888888 (administrador, somente local).

¢ Usudrio: 666666. Senha: 666666 (usudrio com autoridade inferior que pode apenas monitorar, reproduzir,
gerar backups, etc.).

Tanto o usuério quanto a senha suportam a quantidade méxima de 6 caracteres.
Para seguranga do seu sistema, troque sua senha apés o primeiro login.

Pode-se utilizar o mouse USB, painel frontal, controle remoto ou o teclado Intelbras modelo VTN 1000 para inserir
os dados.

Obs.: apés 6 tentativas sem sucesso, a conta serd bloqueada por um periodo de 30 minutos.

Atencao: no caso da perda da senha administradora apés alteracéo por parte do usudrio, o equipamento deverd
ser encaminhado para a assisténcia técnica mais préxima de sua regiéo para desbloqueio do mesmo ou entre em
contato com suporte técnico (48) 2106 0006. Demais formas de contato estdo ao final deste manual.
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Login do sistema

Menu principal

Apés fazer o login conforme a tela anterior, o menu principal do sistema sera exibido conforme a figura a seguir.
Seréo exibidos seis icones no total: Buscar, Info (informagbes), Ajustes, Avancado, Backup e Desligar. Mova o cursor
para iluminar o icone desejado e, em seguida, clique com o mouse para exibir o menu secunddrio.

MENU PRINCIPAL

Menu principal
Desligar
Ha trés formas de desligar.

Através de opc¢ées no menu

No menu principal, clique no botéo Desligar. Uma interface aparecera conforme a figura a seguir:

Desligar X

Fazer logoft
Finaliza a sessao, deixando o equipamento

ligado.

Cancelar

Desligar

Ao clicar em , as seguintes opgdes seréo exibidas:

Trocar de usuério

22 Opgoes




Através do botdo Power

Pressione o botdo Power no painel frontal durante pelo menos trés segundos e o sistema ird interromper todas as
operagdes. Em seguida, clique no botdo On/Off no painel posterior para desligar o DVR.

Através do Controle remoto

Pressione o botdo Power do controle remoto durante pelo menos trés segundos e o sistema irg interromper todas
as operacgoes.

O sistema podera gerar automaticamente o backup do video e reiniciar o status de operagéo anterior apés a falha
no fornecimento de alimentag@o. Para tanto, é necessdrio que, apés realizar todas as configuragées no equipamento,
o mesmo seja reiniciado através do menu Desligar.

Utilize o mesmo modelo de bateria: litio ndo recarregavel, modelo CR2032 com tenséo de 3V.
Recomenda-se substituir a bateria regularmente (uma vez por ano) para assegurar a preciséo de horério do
sistema.

Visualizagéo ao vivo

Ao efetuar login no sistema, o modo de visualizagéo ao vivo sera ativado. E possivel visualizar a data, hora e nome
do canal. Se deseja trocar a data e hora do sistema, acesse Menu Principal>Ajustes>Geral. Se desejar trocar o
nome do canal, acesse Menu Principal >Ajustes>Tela.

A tela de visualizag@o ao vivo serd apresentada assim como nas imagens a seguir:

n

Tela de visualizagdo

No canto superior esquerdo da tela serd apresentado como sem HD quando néo houver HD instalado no DVR ou
HD sem espaco quando o HD estiver cheio.
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Ao levar o cursor do mouse ao canto superior esquerdo de um canal aparecera um icone conforme a imagem a seguir:

| fows
N
K

Zoom

Ao clicar neste icone serd possivel utilizar zoom digital no canal selecionado.

Esta fungéo pode ser utilizada ao mesmo tempo em mdltiplos canais.

Enquanto a funcéo (&1 estiver habilitada, selecione a drea que deseja aplicar o zoom, clique com o botéo esquerdo
do mouse e arraste na drea desejada.

Os icones a seguir sdo apresentados na parte inferior de cada monitor conectado ao DVR, identificando o status

do canal.

Status do canal
Status da gravacéao
Perda de video

Deteccdo de movimento

(=i -1

Bloqueio da camera

Menvu gravacéo manval

Ha quatro formas de acessar o menu de gravacéo manual.

1. Clique com o botéo direito do mouse, acesse Menu Principal>Avancado>Gravacéo Manual.
2. Clique no botéo Gravar na tela do Menu Auxiliar.

3. No painel frontal pressione a tecla REC.

4. No controle remoto pressione a tecla REC.

O menu de gravacdo manual serd exibido conforme a figura a seguir:

Operacdo bdsica

Gravagdo >

Todo:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

OK Cancelar

Menu gravagao manual

Ha trés status: Agenda, Manual e Parar. Clique no icone para selecionar o canal correspondente.

O sistema estard no modo manual como ajuste padréo.
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* Manual: apés a configuragdo manual, todos os canais selecionados irGo iniciar a gravagéo, independente da
funcéo agenda.

¢ Agenda: o canal ira gravar conforme configurado em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

¢ Parar: todos os canais irdo interromper a gravacéo, independente da fun¢do agenda.

Habilitar/Desabilitar gravac¢éo

Verifique o status do canal atual:

# significa que o status de gravagdo néo estd ativado.

() significa que o status de gravagdo estd ativado.

Também é possivel utilizar o mouse ou as teclas de navegagéo para selecionar o nimero do canal, conforme a
figura Menu gravagGo manual.

Habilita a gravacgéao de todos os canais
Ao selecionar (7} na coluna Todos, habilita-se a gravagéio de todos os canais.
Gravagéio em modo Agenda de todos os canais.

Selecione Todos na linha Agenda. Conforme a figura a seguir:

I Gravagao I

Menu gravagdo manual

Quando o sistema estiver no modo de gravagéo Agenda, todos os canais irdo gravar conforme ajustado previamente
em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

A luz indicadora correspondente ao canal no painel frontal serd acesa.
* Gravacéo manual de todos os canais

Selecione Todos na linha Manual conforme a figura a seguir:

I Gravagao I

Menu gravagdo manual

Quando o sistema estiver no modo de gravagdo manual, toda a configuragéo Agenda serd cancelada. A luz indi-
cadora estard acesa no painel frontal. Neste momento, o sistema ird iniciar a gravagdo manual.

* Interrupcéio da gravacéo de todos os canais
Selecione Todos na linha Parar.
O sistema ird interromper a gravacdo de todos os canais independentemente do modo ajustado na programagéo

Agenda.
I Gravagao I

OK Cancelar

Menu gravagdo manual
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Busca e reproducdo

Menvu Buscar

Ha quatro formas de acessar o menu Buscar:

1. Clicando na tecla pj| no controle remoto.
2. Clicando na tecla pj| no painel frontal.
3. Clicando em Buscar no Menu Aucxiliar.

4. Clicando em Menu principal>Buscar.

A interface Buscar serd exibida conforme a figura a seguir.

Ha trés tipos de arquivo:
¢ R: arquivo de gravagéo normal.
¢ A: arquivo de gravagéo de alarme externo.

* M: arquivo de gravacdo de deteccdo de movimento.

4 Sincronizar ¥ Todos % Regular Alarme

i 23 4 5 €& 7 898 10 11 12 13 14 15

Menu Buscar

Item Funcéo
1 Reproduzir
2 Parar
3 Voltar
4 Sincronizar

Quadro anterior

5 Préximo Quadro
6 Avancar lento
Avancar répido
7 Selecionar todos tipos de evento
8 Reproduz apenas a deteccdo de movimentos nas gravacoes
9 Volume
10 Selecionar regular
1 Capturar foto
12 Selecionar alarme

13 Selecionar detecgdo de movimento



14 Editar video

15 Escala da linha do tempo
16 Salvar

17 Exibir lista de gravagéo

18 Selecionar canais

19 Quantidade de canais

20 Tela cheia

21 Caracteristica de gravacéo

Apés selecionar as cameras desejadas e exibir a lista de reproducéo é exibida a imagem a seguir.

4
3
Inicio
Fim 2

Tam. (KB)

Menu Buscar

Item Fungéo
1 Voltar
2 Dados da gravagéo
3 Arquivos gravados
4 Tela
5 Busca por horario

Operacées bdsicas
Reprodugédo

Ha diversas opgdes de busca: Tipo de video (Todos, Alarme, DM e Alarme/DM), Ndmero do canal e Calenddrio. O
sistema poderda exibir no méaximo 120 arquivos em uma tela.

Para reproduzir o conteddo do arquivo, selecione o nome do arquivo e clique duas vezes com o mouse (ou clique
em Enter).

Reproducdo precisa
Clique no hordrio em que deseja reproduzir e o sistema iniciard a reproducéo do video.
Funcéo de reproducdo sincronizada durante a reproducdo

Selecione a opgdo Sincronizar na interface de reproducéo e selecione o hordrio desejado, o sistema inicia a repro-
dugdo das imagens das cdmeras no mesmo hordrio.
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Zoom digital

Quando o sistema estiver no modo de reproducéo em tela cheia, clique e arraste o mouse pela tela para selecionar
uma seg¢@o e em seguida clique na drea para executar o zoom digital. Clique com o botéo direito do mouse e o
sistema ird retornar ao tamanho normal da tela.

Backup de arquivos

Este sistema suporta a operagéo de backup durante a busca. Selecione o arquivo e, em seguida, clique em Backup
(botéo 16 na figura Menu Buscar) ou com o video sendo reproduzido clique em Editar video (botéo 14 na figura
menu Buscar) e edite exatamente o trecho do video que deseja gravar, clicando novamente em Editar video para
selecionar o exato trecho do video a ser gravado.

Reproducdo lenta e reproducdo rapida
Para informagées sobre a reproducéo lenta e reproducéo rapida, consulte a tabela a seguir:

Botéo icone  Descrigao

Avanco rapido | PP No modo de reprodugéo, cllqyg neste botdo para alternar entre diversos modos de avango rapido
como, por exemplo, avango rapido 1, 2, 3 e 4.

Avanco lento > No modo de reproducgéo, clique neste botdo para comutar entre os diversos modos de avango lento
S como, por exemplo, avanco lento 1,2, 3 e 4.

Reproduz/pausa | PPl No modo de reproducéo, clique neste botéo para alternar entre os modos de reproducéo/pausa.
Reproducdo em retrocesso
Botao icone  Descrigéio

Voltar BB« Reproducdo em retrocesso na interface de reproducéo.

Obs.: no modo de reprodugdo normal, clique em Voltar, o sistema ird iniciar a reprodugdo em retrocesso. Clique novamente neste
botdo e o sistema ird para o modo de pausa.

Calenddrio
No canto superior direito esté localizado o calendério conforme a figura a seguir.

As datas marcadas em cinza possuem gravagées, clique na data desejada e apés clique no icone@ para visualizar
a lista de arquivos de video, ou clique na linha de tempo para reproduzir.

Na figura a seguir ha arquivos nos dias 7 e 8 de Dezembro.

< || Dezemb|~||2011
D 5 T Q S

1 [ 2
4] [ 5] (o] &4 B8 | 9

11 12 13 [14 15 (16
18 19 (20 (21 22 (23
25/ [26) (27 (28 29 30

Calendério



Configuracao da gravagdo

Agenda

Para acessar o menu Agenda, acesse o Menu Principal>Ajustes>Agenda. De acordo com a figura a seguir:

Canal

Dia da semana

Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6

i

Sex

100
100
100
100
100
100

00
00
00
00
1]
00

Regular

~|Pré-gravagdo |4

Agenda Pas

seg. Redundancial_ |Foto

-| Tipo Gravagdo Regular DM Alarme DM&Alarme

00
00
00
]
:00
100
EDM

Alarme DM&Alarme

12 18

Menu agenda

¢ Canal: indica o canal que esta sendo configurado. Se desejar ajustar todos os canais, selecione o item Todos.

* Dia da semana: hé oito opgdes, de Domingo a Sébado e Todos.

¢ Pré-gravacdo: o sistema suporta a fungéo de pré-gravagao anterior ao disparo do alarme e/ou detecgéo de
movimento. Utilizando a resolucdo padréo serd possivel gravar até 10 segundos para todos os canais.

* Tipos de gravacéao: ha quatro tipos, Regular, Deteccdo de movimento (DM), Alarme e DM&Alarme.

¢ Foto: possibilita a captura de foto(s) de modo continuo. As fotos serd@o enviadas para o servidor FTP conforme
o tempo estabelecido na opgéo Enviar Captura no menu Geral. A configuracdo da foto poderd ser realizada na
opgado Ajustar Captura no menu Encoder. Na parte inferior do menu, ha uma barra colorida para sua referéncia.
A cor verde representa a gravagdo normal e constante, amarelo significa deteccdo de movimento e vermelho
representa a gravagéo de alarme.

Copiar

Esta fungéo permite a cépia da configuragéo de um canal para outro. Por exemplo, apés ajustar o canal 1, pode-se
clicar em Copiar, selecionar o novo canal desejado e em seguida clicar em Colar. Apés a finalizagéo das configu-

ragdes, clique em Salvar para gravar todos os ajustes.

Detectar

No Menu Principal acesse Ajustes>Detectar, para visualizar a interface de deteccéo de movimento, perda de video

e mascaramento. De acordo com a figura a seguir:

Detecgdo de movimento

O menu de detecgdo sera exibido conforme a figura a seguir.
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Detectar s

apturar Foto
Matri
B

Copiar r Padrao S aly Cancelar

Detectar

¢ Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a detec¢o de movimento.

* Tipo de evento: na lista resultante, selecione o item Detec¢gdo Movimento.

* Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

¢ Regiéio: clique em Selecionar para ajustar a regido de detecgdo de movimento. Veja a figura Selecionar RegiGo
a seguir. Clique com o botdo esquerdo do mouse e em seguida arraste-o para definir uma regiéo para deteccdo
de movimento. Em seguida, clique no botéo direito do mouse para retornar ao menu anterior e clique em Salvar.
Pelo painel frontal do DVR ou pelo controle remoto, clique em Fn para comutar entre a ativagéo e a desativagéo

das zonas de deteccdo de movimento. Para confirmar, clique no botéo Enter. A regiGo marcada em vermelho
serd a regido a ser detectada para a gravacéo das imagens.

Selecionar Regigo

* Sensibilidade: ha seis niveis, o nivel 6 é o da sensibilidade mais alta.

¢ Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As
configuragdes de detecgdo de movimento sé seréo ativadas se as mesmas estiverem dentro do periodo esta-
belecido nesse item.



I Ajustar b I

Copiar r Padrao 3 Cancelar

Ajustar Periodo
Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apés sua ocorréncia.

Saida Alarme: quando uma deteccdo de movimento ocorrer, o sistema ird habilitar dispositivos de alarme
periféricos.

Pés-alarme: apés acionada a saida de alarme, o sistema continuaré com a saida acionada durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.

Mensagem: se habilitado o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que a detecgéo
de movimento tenha ocorrido.

Alarme Upload: habilite essa funcéo para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de deteccdo de movimento, com o des-
tinatdario e remetente previamente configurado na secéo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravagéo uma vez que o alarme dispare. Certifique-
se de haver ajustado a opgdo DM na interface de programagéo Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcéo PTZ: clique no botéo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Fungdo PTZ a seguir, onde
podera ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

Fungéo PTZ X

Nenhum Nenhum

Nenhum Nenhum
Nenhum Nenhum
Nenhum Nenhum
Nenhum Nenhum
Nenhum Nenhum

Nenhum Nenhum

ERERERERERERERE

0
0
0
0
0
0
0
0

Nenhum Nenhum

Cancelar

Fungdo PTZ
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Pés-gravacéio: quando terminar a deteccdo de movimento, o sistema continuaré gravando as cameras sele-
cionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver detecgdo de movimento, o sistema iniciaré um tour em tela cheia pelos canais
selecionados. Quando néo houver mais detecgdo de movimento, o tour serd encerrado, reiniciando sempre de
onde foi finalizado o Ultimo tour. O tempo de visualizagéo das cdmeras, assim como o modo de visualizacéo,
pode ser configurado em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opgdes Intervalo e Tour Movimento.

Capturar Foto: habilite a fungéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa fungéo
podera ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servigo de e-mail. Ao configurar os dois servigos
mencionados e habilitando essa fungédo, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocor-
réncia do evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opgéo Ajustar Captura na interface de
programacgéo Encoder em: Menu Principal>Ajustes>Encoder.

Matriz de video: o canal em que ocorreu o evento serd exibido na saida matriz. Mesmo que este canal ndo
esteja entre os canais configurados para serem exibidos na saida matriz, a imagem deste canal sera exibida
durante o intervalo configurado.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a fungéo desejada. Apés todas as configuragées clique no botéo Salvar. O
sistema retornard ao menu anterior e ira gravar as configuragées realizadas.

Perda de video

Na interface Detectar, selecione Perda de video no item Tipo de Evento. Visualize a interface conforme a figura
Perda de video. Esta fungéo lhe informa quando ocorrer a perda de video, sendo possivel habilitar uma saida de
alarme ou uma mensagem em tela.

O menu de detecgdo de perda de video serd exibido conforme a figura a seguir:

Detectar S

Tipo de Evento Perda de Vide ~
Habilitar |

Periodo Ajustar Dur. Evento 5
Saida Alarme [1] Pas-alarme 10

Mensagem B Alarme Upload Enviar E-mail
B Gravar Canal

Fungéo PTZ Selecionar Pés-gravacdo (10
Tour Canal
Capturar Foto
Matriz de Video

Buzzer

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Detectar perda de video
Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccéo de Perda de Video.
Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Perda de Video.
Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

Periodo: ¢ possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana. Veja
a figura Ajustar Periodo.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apés sua ocorréncia.

Saida Alarme: quando uma perda de video ocorrer, o sistema ird habilitar dispositivos de alarme periféricos.



Pés-alarme: apés acionada a saida de alarme, o sistema continuaré com a saida acionada durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.

Mensagem: se habilitado o sistema ira exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que a perda de
video tenha ocorrido.

Alarme Upload: habilite essa fungéo para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de perda de video, com o destinatdrio e
remetente previamente configurado na secéo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravagao uma vez que o alarme dispare. Certifique-se
de ajustar a opcéo DM na interface de programacéao Agenda em: Menu Principal >Ajustes>Agenda.

Funcéo PTZ: clique no botdo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Funcéo PTZ, onde podera
ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

Pés-gravacao: quando a perda de video for detectada, o sistema ird gravar automaticamente as cameras
selecionadas continuamente e apés a recomposicéo do sistema, as cdmeras continuaréo gravando durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver perda de video, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais seleciona-
dos. Com o retorno do video, o tour seré encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o Gltimo tour.
O tempo de visualizagdo das cameras, assim como o modo de visualizagéo, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas opgdes Intervalo e Tour Movimento. Caso a opgao Gravar canal esteja habilitada, a
funcdo Tour serd realizada com os canais selecionados nesta opgéo.

Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa fungéo
poderd ser utilizada em conjunto com o servigo de FTP e o servigo de e-mail. Ao configurar os dois servigos men-
cionados e habilitar essa fungéo, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto, verifique a opgéo Ajustar Captura na interface de programagéo
Encoder em: Menu Principal>Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a fungéo correspondente. Apés todas as configuragées, clique no botéao
Salvar, o sistema retornard ao menu anterior e ird gravar as configuragdes realizadas.

Deteccdo de mascaramento de cdmera

Se a lente da camera for mascarada, o sistema podera alerta-lo sobre o evento para que seja tomada alguma agéo
assim como acionar uma saida de alarme ou gravar outra cdmera. A interface de deteccdo de mascaramento da
camera serd exibida conforme indicado na figura Detectar.

O menu de detecgdo de mascaramento serd exibido como a figura a seguir:

Detectar >

Tipo de Evento Mascaramente ¥
Habilitar [ ]

Periodo Ajustar Dur. Evento 5

Saida Alarme Pés-alarme 10
Mensagem B Alarme Upload Enviar E-mail

B Gravar Canal
Fungéo PTZ Selecionar Pés-gravagdo |10
Tour Canal
Capturar Foto
Matriz de Video

Buzzer

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Mascaramento de cémera
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¢ Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a detecgéo de mascaramento.

¢ Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Mascaramento.

¢ Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

¢ Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana.
* Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficard habilitado apés sua ocorréncia.

¢ Saida Alarme: quando um mascaramento de cdmera ocorrer, o sistema ird habilitar dispositivos de alarme
periféricos.

¢ Pés-alarme: apés acionada a saida de alarme, o sistema continuaré com a saida acionada durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.

* Mensagem: se habilitado o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que o mascara-
mento tenha ocorrido.

¢ Alarme Upload: habilite essa fungéo para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

¢ Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de mascaramento, com o destinatdrio e
remetente previamente configurado na secéo Rede deste manual.

¢ Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravagdo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se
de ajustar a opgcéo DM na interface de programacéo Agenda em: Menu Principal >Ajustes>Agenda.

* Fungdio PTZ: clique em Selecionar. A interface serd exibida conforme a figura Fun¢do PTZ, onde poderd ser
configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

¢ Pés-gravacéo: quando o mascaramento for detectado, o sistema ird gravar automaticamente as cameras
selecionadas continuamente e, apés a recomposigéo do sistema, as cdmeras continuaréo gravando durante um
tempo especificado entre 10-300 segundos.

¢ Tour Canal: quando houver deteccdo de mascaramento, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais
selecionados. Quando néo houver mais mascaramento, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi
finalizado o ultimo tour. O tempo de visualizagéo das cdmeras, assim como o modo de visualizagéo, pode ser
configurado em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opgées Intervalo e Tour Movimento. Caso a opgéo gravar canal
estela habilitada, a fungéo tour serd realizada com os canais selecionados nesta opgéo.

¢ Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a funcéo de captura de fotos. Essa fungéo
podera ser utilizada em conjunto com o servigo de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos men-
cionados e habilitar essa funcéo, o DVR enviaré fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do
evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opgéo Ajustar Captura na interface de programacéo
Encoder em: Menu Principal>Ajustes>Encoder.

* Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a fungéo correspondente. Apés todas as configuragées, clique no botdo
Salvar, o sistema retornard ao menu anterior e ird gravar as configuragdes realizadas.

Obs.: nesta interface, a fungdo copiar/colar sé serd valida para o mesmo tipo de evento, o que significa que néo
serd possivel copiar uma configura¢éo de canal no modo Perda de video para o modo de detec¢do de mascaramento
da cdmera.

Configuracédo e ativagdo do alarme

Antes de operar, certifique-se de conectar adequadamente os dispositivos de alarme.

Alarme local

No Menu Principal, acesse Ajustes>Alarme, onde podera ser visualizada a interface de configuragéo do alarme.
Veja a figura Alarme.

Configuragéo de alarme

A interface de alarme sera exibida conforme a figura a seguir:



Alarme <

Tipo de Evento Alarme Local [*|  Entrada Alarme |1

Habilitar [ ] Tipo Normal Abertc ~

Periodo Ajustar Dur. Evento
Saida Alarme Pés-alarme
Mensagem B Alarme Upload Enviar E-mail

B Gravar Canal
Funcao PTZ Selecionar Pés-gravacao
Tour Canal
Capturar Foto
Matriz de Video
Buzzer

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Alarme
¢ Entrada Alarme: selecione o nUmero da entrada de alarme desejado.
¢ Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Alarme Local.
¢ Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionados.
¢ Tipo: normalmente aberto ou normalmente fechado.

¢ Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana.

Ajustar s

Cancelar

Ajustar Periodo
* Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apés sua ocorréncia.
¢ Saida Alarme: quando uma entrada for acionada, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.

¢ Pés-alarme: apés acionada a saida de alarme, o sistema continuaré com a saida acionada durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.
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Mensagem: se habilitado o sistema ira exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que a entrada
de alarme tenha sido acionada.

Alarme Upload: habilite essa funcéo para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento,
certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema irda enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de alarme, com o destinatdrio e remetente
previamente configurado na secéo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a fungéo de gravacédo uma vez que o alarme dispare. Certifique-se
de ajustar a opgéo Alarme na interface de programacéo Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcéo PTZ: clique no botéo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Fungdo PTZ a seguir, onde
podera ser configurado o acionamento de fungées PTZ para um ou mais canais.

Fungdo PTZ PS

Nenhum Nenhum

Nenhum Nenhum
Nenhum Nenhum
Nenhurm Nenhum
MNenhum MNenhum
Nenhum Nenhum

Nenhum Nenhum

0
0
0
0
0
0
0
0

o o O o o o o O

Nenhum Nenhum

Cancelar

Fungdo PTZ

Pés-gravacéio: quando terminar o alarme, o sistema continuard gravando as cameras selecionadas durante
um tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando o alarme for detectado, o sistema iniciara@ um tour em tela cheia pelos canais selecionados.
Quando néo houver mais detecgéo do alarme, o tour serda encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado
o Ultimo tour. O tempo de visualizagdo das cdmeras, assim como o modo de visualizagéo, pode ser configurado
em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opgées Intervalo e Tour Movimento. Caso a opgéo gravar canal esteja
habilitada, a fungéo tour sera realizada com os canais selecionados nesta opgéo.

Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungéo de captura de fotos. Essa funcéo
podera ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servigos
mencionados e habilitando essa fungéo, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocor-
réncia do evento. Para configurar as caracteristicas da foto verifique a opgdo Ajustar Captura na interface de
programacéo Encoder em: Menu Principal>Ajustes>Encoder.

Matriz de video: o canal em que ocorreu o evento serda exibido na saida matriz. Mesmo que este canal néao
esteja entre os canais configurados para serem exibidos na saida matriz, a imagem deste canal serd exibida
durante o intervalo configurado.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR. Sele-
cione o icone Habilitar para ativar a fungéo de alarme. Apés todas as configuragées clique no botéo Salvar e o
sistema retornara ao menu anterior e ira gravar as configuracées realizadas.

Alarme IP

Fungéo em desenvolvimento para uso futuro.
Backup
Clique no icone Backup no Menu Principal.

Detectar

Esta opgdo detecta e exibe as informacées sobre os dispositivos de backup conectados ao DVR. Para o perfeito
funcionamento desta funcéo o dispositivo de backup devera estar formatado no sistema de arquivos FAT32.



Status
| Dev(USB DISK) 1.00 GB/1.00 GB Leitura

14 P4g. Acima *! Pag. Abaixo rFn Selecionar/Cancelar o backup.

Detectar Backup Apagar Parar

Backup

Selecione somente um dispositivo de backup. Em seguida, selecione o tipo de gravagéo, o canal, hora de inicio e
hora de término da gravagéao do arquivo. Clique no botéo Adicionar. O sistema ird iniciar a busca. Todos os arquivos
correspondentes serdo listados a seguir com o referido tamanho. Veja a figura a seguir.

O sistema ird gerar backups somente dos arquivos contendo a marca [l antes do nome do canal. Pelo painel
frontal do DVR, pressione o botéo Fn para apagar o simbolo .

Clique no botéo Backup para gerar backups dos arquivos selecionados. Sera exibida uma barra de progresso
como referéncia.

Quando o sistema completar o backup, seré exibida uma opgéo de didglogo indicando que o backup foi realizado
com sucesso.

Backup %
Dispositivo Dev(USB DISK)

Tipo Todos -|  Canal 1 ~|  Formato
Inicio [®) [2011 - 12- 09 [00: 00 00 Remover
Fim @) 2011 -12-09 15:51:02 Adicionar

Inicio Fim Tamanho{KB

!4 Pag. Acima ™! Pag. Abaixc rn Selecionar/Cancelar o backup.
Esp. Requerido / Esp. Restante :0.00 KB/1.00 GB Iniciar

Clique no botéo Iniciar. O sistema ird iniciar a gravagéo. Ao mesmo tempo, o botdo Iniciar se tornard o botéo Parar.
A barra de progresso poderd ser visualizada na parte inferior esquerda da tela.
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Obs.:

* Durante o processo de backup, pressione a tecla ESC ou o botdo direito do mouse para sair da interface atual, o
backup néo serd interrompido.

Ao clicar em Parar durante o processo de gravacéo, tem-se uma condig@o diferenciada para cada dispositivo:

* Para dispositivos de gravacdo de CD/DVD, a fungGo Parar serd ativada imediatamente e nGo haverd dados no
gravador.

* Para o dispositivo USB, o sistema ird gerar backup dos dados antes que o botdo Parar seja clicado. Por exemplo,
se houver um arquivo de 10 minutos e for clicado em Parar apés cinco minutos de backup, o sistema ird salvar
somente os 5 minutos de dados anteriores no dispositivo.

O formato do nome do arquivo é: nimero do arquivo - ndmero do canal - tipo de grava¢do — més — ano — hora —
minuto - segundo.

b 1_01_R_03022011093000

Obs.: para a visualizagdo dos arquivos de backup gerado em seu computador, instale o Media Player disponibilizado
em nosso CD. Se possuir o nosso Media Player instalado, verifique se a verséo instalada é a mesma encontrada no
CD. Caso néo seja, desinstale o software antigo e instale o mais atual.

Controle PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

Todas as operagées mencionadas aqui séo baseadas no protocolo Intelbras. Para outros protocolos como, por
exemplo, o Pelco, pode haver algumas diferengas.

Conexdo dos cabos

Para realizar a conexéo dos cabos, siga o procedimento:
1. Conecte a porta RS485 da camera speed dome as entradas A e B do DVR (RS 485);
2. Conecte o cabo de saida de video da cémera & porta de entrada de video do DVR;

3. Conecte o adaptador de alimentagéo & cémera speed dome.

Configuragéo de PTZ

Antes de configurar, verifique se os itens a seguir estéo corretos:

¢ Conexdo RS485 (A e B) conectada as entradas A e B do DVR.

* Configuragéo de protocolo, enderego, baudrate, data bits, stop bits e paridade.
No menu principal, acesse Ajustes>PTZ. A interface serd apresentada conforme a figura Ajustes PTZ a seguir. Ajuste
os seguintes itens:

¢ Canal: selecione o canal da camera desejada.

* Protocolo: selecione o protocolo PTZ correspondente (por exemplo, INTELBRAS-1).
* Endereco: selecione o endereco da cdmera. O endereco padrédo é 1.

* Baudrate: selecione a taxa de bauds correspondente. O valor padréo é 9600.

* Data Bits: selecione os bits de dados correspondentes. O valor padréo é 8.

* Stop Bits: selecione os bits de parada correspondentes. O valor padréo é 1.

¢ Paridade: ha cinco opcdes, None, Odd, Even, Mark e Space. A configuracéo padréo é None.



Paridade

Copiar . Padrao Salvar Cancelar

Apés o ajuste, clique no botéo Salvar.

Na tela de visualizagéo clique com o botdo direito sobre a cdmera configurada, clique com o botéo direito do mouse.
A interface sera exibida conforme a figura Menu auxiliar de acordo com os modelos de DVR.

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/TiltZoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar

Saidas de Alarme
Matriz de Video
Menu Principal

Menu auxiliar

Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou pressione o botéo Fn no painel frontal ou no controle remoto. A interface
serd exibida conforme a figura PTZ.

Ajuste os seguintes itens:

* Velocidade: o valor varia de 1 a 8.

Zoom, Foco e iris: clique nos icones (@) e (@ para ajustar o zoom, o foco e a iris.

Tracar PTZ: clique neste botéo para controlar a cémera speed dome na dire¢Go desejada através do mouse.
Para isso mantenha o botéo esquerdo do mouse pressionado e direcione o mouse na tela até a posicéo desejada.
Para aproximar ou afastar o zoom utilize o scroll do mouse.
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PTZ =
Velocidade 5

® Zoom
[ A ® Foco
J o 4 ® s
h A
v

-

Assistente X

Pan/Tilt’Zoom

Definir
Ajustar Imagem
Tracar Ptz

Préx. pagina

PTZ

Na tela exibida anteriormente, clique nas setas de diregGo para ajustar a posicédo PTZ.

4

Tecla de posici to intelig

Na parte central das setas de direcéo, ha uma tecla de posicionamento inteligente 3D. Veja a figura a seguir.

@

Ao clicar nessa tecla, o sistema retornard ao modo de tela cheia. Mantenha pressionado o botéo esquerdo do
mouse e arraste-o na tela do canto superior esquerdo até o canto inferior direito ajustando o tamanho da se¢éo
desejada. Esse comando acionard a aproximagéo de zoom dentro da drea selecionada pelo mouse. Para afastar o
zoom, mantenha o botédo esquerdo do mouse pressionado e arraste-o na tela do canto inferior direito até o canto
superior esquerdo, ajustando o tamanho da secéo desejada.

Clique com o botdo esquerdo do mouse nos cantos da imagem e a cdmera ird girar para o lado correspondente.
Por exemplo, clicando no lado esquerdo da imagem, a cdmera ira para a esquerda.

Veja a tabela a seguir:

T:du _de Fungéio Tecla de Atalho Tecla _de Fungéio Tecla de Atalho
'uncgéio Funcéio

Zoom @ Exibir | 13 @ Fechar »p

Foco @ Aproximar H @ Afastar N

iris @ Fechar II ‘ @ Exibir NI

Preset/Tour/Patrulha/Auto-Scan

Na tela exibida na figura PTZ, clique em Definir. A interface serd exibida conforme a figura a seguir.
Nessa tela é possivel ajustar: Preset, Tour, Patrulha e Auto-Scan.

PTZ s

Funcao Preset
Preset
Tour

Tour No.

Patrulha Definir
Auto-Scan Apagar Praset

Ajustar Preset



Na tela exibida conforme a figura PTZ, clique no botéo Préx. pdgina. A interface serd exibida conforme a figura
Acionamento.

PTZ s

Mo, 0 Freset

Patrulha Tour

Auto-Scan AutoPan

Trocar

Acionamento

Nessa tela é possivel acionar: Preset, Patrulha, Auto-Scan, AutoPan e Tour (Trocar e Resetar sGo para uso futuro).

Configuracées de preset

Na tela exibida na figura PTZ, utilize as teclas de dire¢do para ajustar a cémera para a posicéo desejada. Clique no
botao Definir, selecione a opgdo Preset e insira o numero do preset desejado. Em seguida, clique no botéo Definir
para salvar o preset.

Configuracgéo de tour

Na tela exibida na figura a seguir, clique no botdo Tour. Insira o numero do preset e adicione-o a um tour, clique no
botéo Incluir Preset. Para cada tour é possivel inserir no maximo 80 presets e é possivel criar até 8 tours utilizando
as cdmeras Speed Dome Intelbras modelos VSD 1000 26X, VSD 1000 36X e VSD 1000 36X IP.

PTZ s

Preset
TourNo. |0
Tour
Patrulha Incluir Preset

Auto-Scan Apagar Preset

Apagar Tour

Tour
Obs.: para configurar um tour é necessdrio ja ter configurado um preset. A fungdo Tour realiza o acionamento de
uma sequéncia de presets.

Ativagéo do tour

Na tela exibida na figura Acionamento, insira o nimero do tour desejado (0-7) no campo No. e clique no botéo Tour.

Configuracéo da patrulha

Na tela exibida na figura Patrulha, clique no botéo Patrulha, e em seguida em Iniciar. A interface sera exibida
conforme a figura PTZ. Mova a camera pelo caminho que deseja que a camera percorra e ajuste as opgdes de
zoom, foco e iris.

Por fim, clique novamente em Definir na tela PTZ e clique no botéo Terminar. Pode-se gravar até cinco patrulhas.
PTZ s
Presel

Tour
Patrulha Iniciar

Auto-Scan Terminar

Patrulha
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Funcéo de ativacéo da patrulha

Na tela exibida na figura Acionamento, insira o valor no campo No. e clique no botdo Patrulha.

Configuragéo do auto-scan

Na tela exibida na figura a seguir, clique no botdo Auto-Scan. Defina a posicéo do limite esquerdo/direito com o
auxilio da figura PTZ. Clique em Definir e no botéao Esquerda/Direita.

PTZ s

Patrulha

TourMo. |0

Tour
Patrulha Lirnite Esq.

Auto-Scan Limite Dir

Ativagdo do auto-scan

Na tela exibida na figura Acionamento, clique no botdo Auto-scan. O sistema ird iniciar a varredura automatica,
entre os limites pré-definidos anteriormente. Ao mesmo tempo, o botdo Auto-scan trocaré para o botéo Parar.
Clique nesse botéo para finalizar a operagéo de Auto-scan.

Controle do da cé a speed d

Na tela exibida na figura Acionamento, clique no botéo Préx. Pdgina trés vezes, a interface serd exibida conforme
a figura Menu da cémera speed dome.

Clique no botdo Menu para acessar o menu da cdmera speed dome. As setas de diregéo irdo controlar as confi-
guragdes do menu. Clique no botéo Sair Menu para sair do menu da cémera speed dome. Clique no botdo Préx.
Pdgina e o sistema retornaré para a tela exibida na figura PTZ.

PTZ s

Sair Menu
Sair

Entrar

Operacédo auxiliar

Na tela exibida na figura Acionamento, clique em Préx. Pdgina duas vezes, a interface sera exibida conforme a
figura Operagéo auxiliar.

Esta interface esta em desenvolvimento para uso futuro com cdmeras com o protocolo Pelco.
PTZ s
Operag:
NONE

No.

Operagéo Auxiliar



Para os Protocolos PELCO-P/D utilizando um DVR Intelbras
Ap6s realizar a configuragéo do dispositivo PTZ apresentado anteriormente, siga o procedimento para acessar o
menu da cdmera speed dome:

1. No modo de exibicdo da cdmera speed dome em tela cheia, clique com o botéo direito do mouse. A interface
sera exibida conforme a figura a seguir:

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/Til¥Zoom

Ajustar Imagem

Buscar

Gravar

Saidas de Alarme
Matriz de Video
Menu Principal

Menu Auxiliar

2. Em seguida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou entéo pressione o botdo Fn no painel frontal ou no controle remoto. A
interface serd exibida conforme a figura a seguir:

FTZ s
Zoom
Foco
Iris
Definir

Tragar Ptz

Controle PTZ

3. Clique com o botéo esquerdo do mouse em Préx. Pdgina. Sera exibida uma tela para acionamento de fungées
conforme apresentado a seguir:

PTZ >
Mo, 0 Preset
Patrulha Tour

Auto-Scan AutoPan

Trocar Re:

Ativar fungées
4. Insira o valor 28 ou 95 no campo No. e clique em Preset para carregar a tela de menu da cémera. Este serd apre-
sentado na tela do monitor (0 numero do preset para acionamento do menu varia de fabricante para fabricante,
portanto verifique no manual do usudrio de sua cdmera speed dome o nimero do preset para poder configura-la
através dos DVRs Intelbras);
Clique no botéo Préx. pdgina e retorne & tela Controle PTZ apresentada anteriormente;

6. Selecione o item desejado utilizando as teclas de diregéo. O item selecionado apresentard uma seta indicativa
na tela;
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7. Acesse as fungées do item selecionado clicando no botéo (g3 do controle de iris. Esse é o botéo de confirmagéo
para o protocolo PELCO;

8. Para sair do menu de configuragées, utilize as teclas de diregéo e va até a opgéo EXIT e clique em @ do controle
de iris.

Obs.: é necessdrio sair do menu de configuragées da cémera speed dome para poder movimenta-la através das
teclas direcionais do teclado apresentado na tela pelo DVR.

Operacoes e controles do menu

Arvore de menus

A arvore do menu do DVR é apresentada a seguir:

Buscar
Info HD
BPS
Info Registros
Versao
Usudrios Online
Geral
Encoder
Agenda
RS232
. Rede
Ajustes
Alarme
Detectar
PTZ
Tela
Padréo
Gerenciar HD
Anormalidade
Saida de Alarme
Gravagdo
Avancado Conta
Automanutencgéo
Ajuste TV
Config. Backup
Saida Spot
Backup
Desligar

Menu principal

Apés o login no sistema, o menu principal sera exibido conforme a figura a seguir com os icones: Buscar, Info
(Informacées), Ajustes, Avancado, Backup e Desligar. Mova o cursor para selecionar o icone e as dicas de fungoes
serdo apresentadas na parte inferior da tela. Clique no menu desejado para acessa-lo.



MENU PRINCIPAL

K |

Buscar

&

Avangado Backup

Menu principal

Ajustes

No menu principal, clique no icone Ajustes. A interface Ajustes serd exibida conforme a figura a seguir.

Ajustes

B

Encoder

®

Detectar

Ajustes

Geral

O ajuste Geral inclui os seguintes itens conforme a figura a seguir:

Ajustes

Desligar

N
W

Padrao
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Geral >
DataeHora |2011 -12-12 13:40: 35 Salvar

Formato Data AAAA MM DD ~| Enviar Captura |2
Separador - - Hor. Verdo [ Definir
Formato Hora |24-HORAS |~

Idioma PORTUGUES

HD Cheio Sobrepor

Duragao Arq. |60
DVR No. 8
Padrdo Video
Auto-saida

Nome DVR

Padrao Salvar Cancelar

Ajuste geral
* Data e hora: ajuste a hora e a data do sistema.
* Formato data: ha trés tipos, DD-MM-AAAA, MM-DD-AAAA ou AAAA-MM-DD. (D=Dia, M=Més, A=Ano).
* Separador: ha trés caracteres para separar a data: ponto (.), virgula (,) e barra (/).
* Formato hora: modo 24 horas e modo 12 horas.
¢ Idioma: o sistema suporta dois idiomas, inglés e portugués.

¢ HD cheio: selecione o modo de operacédo quando o disco rigido estiver cheio. Ha duas opgées, Parar Gravacéo
e Sobrepor.

* Duracéo arq.: especifique a duragéo dos arquivos de gravagéo. O tempo padréo é de 30 minutos. O tempo
maximo do arquivo de video suportado pelo DVR é de 120 minutos.

* DVR No.: quando estiver utilizando um controle remoto para controlar diversos DVRs, serd possivel numerar
cada DVR para facilitar o gerenciamento e fazer com que o controle de um DVR néo interfira no outro.

* Padréo video: ha dois formatos: NTSC e PAL.

¢ Auto-saida: uma vez que o menu encontra-se inativo durante um periodo de tempo especificado, o mesmo
serd desabilitado automaticamente. O valor varia de 0 a 60 minutos.

¢ Hor. veréo: defina o dia da semana ou data inicial e final e o hordrio para a troca automatica do hordrio de
veréo do DVR. Conforme a figura Hordrio de veréo a seguir.

* Enviar Captura: especifique o intervalo, no qual seréo enviadas as fotos capturadas. O valor minimo ¢ 1
segundo e o maximo séo 600 segundos.

Obs.: considerando que o ajuste de hordrio no sistema é muito importante, ndo troque este ajuste casualmente,
exceto se for absolutamente necessdrio.

Hor. Verdo Py

® Dia da Semana Data

Inicio: [Janeiro ~| [Ulimo |~| D 00 : 00

Fim: [Janeiro |~| [Uimo |+ |D 00 : 00

(0] 4 Cancelar

Hordrio de verdo



Apés todas as configuragdes terem sido realizadas, clique no botéo Salvar e o sistema retornara ao menu anterior.

Encoder

Os ajustes no Encoder incluem os itens a seguir:

Encoder X

Canal 1

Tipo Regular Stream Extra

Compressdo H.264 H.264
Resolugdo D1 QCIF
Taxa de Frames 30 15

Bit Rate Tipo Constante Constante

Bit Rate(Kb/S) 4096 ~ 48 -
Referéncia 768-4096Kb/S 24-128Kb/S
Habilitar Audio/Video [ ]
Editar Audio [ ]
Sobrepor
Ajustar Captura

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Encoder
Canal: selecione o canal desejado.
Tipo: permite configurar o encoder desejado para cada tipo de evento.
Compresséio: o sistema suporta o método de compresséo H.264.
Resolucéo: verifique a tabela no inicio deste manual com as caracteristicas de resolugdo para cada DVR.
Taxa de Frames: verifique a tabela no inicio deste manual com a taxa de frames suportada para cada DVR.

Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos, Constante e Variavel, no tipo variavel o DVR gravara somente as
alteragées entre um quadro e outro.

Qualidade: selecione o bit rate tipo Varidvel para habilitar esta fungéo, ha seis niveis variando de 1 a 6. O nivel
6 corresponde & qualidade maxima da imagem.

Bit Rate (KB/s): configure o tamanho do video gerado entre o menor e o maior valor de referéncia informado
pelo sistema que se encontra abaixo da opgéo. Estes valores podem ser configurados individualmente, entre o
valor minimo e o valor méximo estipulado pelo encoder.

Referéncia: exibe as taxas de bit que o encoder consegue comprimir, de acordo com as caracteristicas definidas
em: Resolugéo, Taxa de frames e Bit Rate tipo.

A fungéo Bit Rate (KB/s) tem como obijetivo limitar a sua transmiss@o. Caso possua internet com largura de banda
limitada, podera utilizar essa opgéo para ajustar a transmisséo dos dados do seu DVR & sua largura de banda,
minimizando assim, problemas na visualizagéo das imagens do seu DVR. Em redes com largura de banda muito
limitada, é recomendada a reducdo da taxa de frames por canal e a utilizacdo do VBR como tipo de bit rate.

Obs.: a alteragdo do item Bit Rate (KB/s) e a Taxa de Frames no Stream Principal, iré alterar também a qualidade
das imagens gravadas, para adequar a transmissdo de dados a sua rede sem perder qualidade nas gravagées utilize
o stream extra, quando for visualizar remotamente o seu DVR.

Editar dudio: habilite essa fungéo para inserir um bipe na gravacéo a cada 30 segundos.
Habilitar Audio/Video: habilitar a transmisséo de dudio e/ou video das cameras.

Stream Extra 1: stream secunddrio pa