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intelbrars

Gravador de video digital (DVR)
Modelos VD 3004, VD 3008 e VD 3016
Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido com a qualidade e seguranca Intelbras.

Este manual de operacdo foi desenvolvido para ser utilizado como uma ferramenta de consulta para a instalacéo e
operacéo do seu sistema.

Antes de instalar e operar o produto, leia cuidadosamente as instrucées de seguranca.
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1. Caracteristicas e especificacoes

1.1. Caracteristicas

Algoritmo de compressao H.264 ideal para DVRs Standalone.

Exibicdo e gravacao de imagens em tempo real.

Funcdo Pentaplex: reproducdo de imagens ao vivo e gravadas, gravacéo, backup e acesso remoto.

Controle de Pan/Tilt/Zoom (PTZ) com 37 protocolos suportados. As cdmeras Speed Dome Intelbras modelos VSD 1000
26X, VSD 1000 36X e VSD 1000 36X IP conectadas a este DVR e utilizando protocolo INTELBRAS-1 suportam a fungao
de posicionamento inteligente 3D na tela.

Métodos de backup de facil utilizacdo através de dispositivos USB e download por rede.

Servidor web incorporado para acesso remoto ao DVR.

Software cliente para controle, operacdo e visualizacdo das imagens simultaneamente de toda a linha de DVRs Intel-
bras. O software é disponibilizado gratuitamente (verifique no site da Intelbras o arquivo para download ou no CD que
acompanha o produto).

Software para monitoramento via celular. Verifique regularmente no site Intelbras os modelos de celulares suportados
e respectivos softwares para instalacdo. No final deste manual vocé poderd encontrar maiores informagdes sobre o

Intelbras iSIC e os sistemas operacionais compativeis com este aplicativo.

1.2. Especificacoes

Modelos VD 3004, VD 3008 e VD 3016

Modelo

3004 3008 3016

Sistema

Processador principal

Microprocessador embutido de alto desempenho.

Sistema Operacional

Linux embarcado.

Recursos do sistema

Funcdo Pentaplex: reproducao de imagens ao vivo e gravadas, gravacao, backup e acesso remoto

Interface do usuario

Interface gréfica amigavel com dicas de menus na tela.

Dispositivo de controle

Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado Intelbras VTN 1000 e rede.

Método de entrada

Status do HD, estatistica de transmissdo de dados, gravacdo de registros, versdo da bios, usudrios on-line e rede
ausente.

Fonte de alimentacao 100-240
VAC, 50/60 Hz (automatico)

Externa, 12V DC, 2 A

Consumo (sem HD) 10w

Video

Entradas de video, BN, 4 canais 8 canais 16 canais
1.0 Vp-p, 75Q

Saida de video (monitores) 1 saida HDMI, 1 saida VGA e 1 saida de video composto.

Padroes de video PAL e NTSC

Compressao de video H.264

Divisao datela: cheia e 4 1/4/8/9 1/4/8/9/16

multiplexada

Resolucdo de saida de video

Taxa de gravacdo max. (fps)

1.920 x 1080 pixels
1.280 x 1.024 pixels
1.280 x 720 pixels
1.024 x 768 pixels

NTSC 480
PAL 400
NTSC por canal [D1: Ta7]2CIF: 1230 | CIF: 1230 QCIF: 1a30
PAL por canal [D1: 1a 6| 2CIF: 1a30 | CIF: 1a30|QCIF: 1a30

Resolucdo de video em pixels

D1 (4CIF) -NTSC/PAL 704 x 480/704 x 576
2 CIF - NTSC/PAL 704 x 240/704 x 288
CIF - NTSC/PAL 352 x 240/352 x 288

QCIF - NTSC/PAL

176 x 120/176 x 144



Configuracao da imagem

Qualidade

6 niveis configuraveis individualmente por canal, resultando na alteracdo do tamanho do arquivo de video.

Mascara de privacidade

4 zonas configuraveis por canal.

Camera oculta

Camera oculta para determinados usuarios.

Informactes em tela

Titulo da camera, horario, perda de video, bloqueio da cdmara, deteccdo de movimento, gravacdo e alarme.

Ajuste da saida de video

Ajuste de cores da saida em dois periodos diferentes e ajuste da area de exibicdo.

Bitrate (Kbps) Configuracéo individual por canal.

Audio

Entrada de udio (RCA) 1 canal

Saida de dudio (RCA) 1 canal

Compressao G. 7N

Saida de audio HDMI 0s modelos VD 3004, VD 3008 e VD 30016 possibilitam saida de audio através da HDMI.

Deteccdo de video

Deteccdo de movimento

330 (22x15) zonas de deteccdo com 6 niveis de sensibilidade configuravel por canal.

Perda de video

Detecgdo de perda de video.

Mascaramento de camera

Arma;

Deteccdo de mascaramento de camera.

Qtd. De HDs suportado, com
capacidade Max. De 4 TB

1 HD SATA

Utilizacao Video = (56 a 500 MB/h) - Audio = (14,4 MB/h)

Gerenciamento Tecnologia de hibernacao do HD, alarme de falha e espaco insuficiente.

Gravacao

Modo Manual, continua, continua com condicdo de sobrescrever, agendada, deteccdo de movimento, mascaramento

de camera. Perda de video.

Tipo de Stream

Regular e deteccdo de movimento.

Prioridade Manual>Deteccdo de video>Continua.
Intervalo 1 a 120 minutos configuraveis (padrao: 30 minutos).
Reproducao

Modo de buscar

Hora/data com precisao de segundos, por tipo de evento; regular e/ou deteccdo de movimento e/ou alarme.

Reprodugéo

Reprodugdo, pausa, parar, retrocesso, reproducdo rapida, reproducdo lenta, proximo arquivo, arquivo anterior,
préximo canal, canal anterior, tela cheia, repeticéo aleatdria, selecéo do arquivo para backup.

Zoom digital

A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodugdo.

Quantidade de canais reproduzidos
simultaneamente

4 8 16

Backup

Modo Pen drive (com formatacao FAT 32), disco flash, disco rigido USB, CD-RW USB, DVD RW USB, download por rede
e FTP,

Rede

Interface RJ45 (10/100 Mbps) em acordo com o padrao IEEE802.32

Funcoes Transmissao TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP

Funcdes auxiliares

E-mail, DHCP, Assistente de configuragao de rede

Cliente embarcado para servico de
DDNS (IP dinamico)

DDNS Intelbras, No-Ip® ,DynDNS® e Proprietério

Operacdo remota

Encoder

Monitoramento, configuracéo total do sistema, controle PTZ, reproducao, download de arquivos gravados,
informagdes sobre registros.

Transmiss&o via rede

Controle de banda individual por canal para uma transmissdo via rede mais eficiente.

Bitstream

Interfaces auxiliares

Dual-bitstream. Opg&o para gravacéo de imagens em qualidade diferente as imagens transmitidas pela rede,
podendo ser configurado independentemente por canal.

Interface USB - 2 portas

USB 2.0

RS485
Conectores

Controle PTZ com tensao maxima do sinal de 12V

Entrada de video (Autoterminacdo)

BNC(4) BNC(8) BNC(16)

Entrada de udio

1(RCA)




Saida de dudio

1(RCA)

Ethernet RJ45 modular Jack com 8 pinos protegidos

RS485 Borne com terminal fixado por parafuso

Monitores 1 saida HDMI, 1 saida VGA, 1 Saida de video composto
Mecénica

DimensGes (Lx P x A)

Mini 1U, 325 mm x 245 mm x 45 mm

Peso aproximado

1,5 Kg (sem HD)

Montagem

Caracteristica

Mesa ou bandeja em rack (pés de borracha incluso)

Temperatura de operagéo -10°Ca 55°C
Temperatura de armazenamento -40°Ca 85°C
Umidade relativa: operagao 10% a 90%
Umidade relativa: armazenamento 8% a 90%

Pressao atmosférica

Compatibilidade eletr

tica

86 kPa até 106 kPa

USA

FCC parte 15, classe B

EU

Seguranca elétrica

CE 89/336 EEC, Padrao EN 55022 classe B, EN 55024 classe B, EN 61000

Brasil

INMETRO-NBR 14136

Requisitos recomendados do PC para o Sistema Inteligente de Monitoramento - Software client/Software web 2.0

Sistema operacional

Windows® 2000/2003/XP/Vista®/7, para servidores recomendamos o Windows® 2003

Processador

Intel® Pentium® 4, 2,0 GHz superior ou semelhante

Meméria RAM

2.048 MB ou mais

Espaco livre em disco

10GB

Placa grafica

Placa de video com suporte a zoom tipo ATI, TNT2 PRO. Recomenda-se o uso da placa de video ATI9800 ou
outra de canal duplo com 128 MB/128 bit

Interface de rede

10/100 Mbps




2.Cuidados e seguranca

Seguranca elétrica: todo o processo de instalagdo e as operacdes mencionadas aqui devem estar em conformidade
com os cddigos de seguranca elétrica locais. Nao assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incéndios
ou choques elétricos causados pela manipulagdo ou instalagdo inadequada. Nao sobrecarregue as tomadas e cabos
de extensdo, pois ha risco de incéndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de aterramento
conforme a NBR 7089 e NBR 5410.

Seguranca no transporte: evite vibracdo brusca ou respingos de dgua durante o transporte, armazenamento e ins-
talacéo. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com cuidado. O uso
excessivo de forca, ou impactos pode resultar em estragos na unidade e no HD.

Instalacdo: mantenha a unidade voltada para cima. Manipule-a com cuidado. N&o energize o DVR antes de completar
a instalacdo. N&o coloque objetos sobre o DVR. Nao bloqueie as aberturas de ventilacdo.

Reparos: todos os trabalhos de anélise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados.

N&o nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificacdes ou reparos nao autorizados.
Ambiente: 0 DVR deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como radiadores,
aquecedores, fornos, ou outros aparelhos. Evite a incidéncia da luz solar direta e o contato com substancias inflamaveis e
explosivas .N&o assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com
forte incidéncia de maresia, como prédios e quiosques proximos ao mar e que ndo possuam uma protecdo adequada
para o DVR, podendo gerar problemas de oxidagado no mesmo.

Limpeza: limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue a unidade da tomada antes de limpar. Nao use
detergentes liquidos ou em aerossol.

Acessorios: utilize somente acessorios recomendados pelo fabricante.

Atualizacdes: a Intelbras disponibiliza constantemente atualizacdes de software e ferramentas em seu site.

Pilhas e baterias: as baterias/pilhas, apds a sua vida Util, devem ser entregues a uma assisténcia técnica autorizada da
Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

Atencdo:
0 DVR deverd estar desligado para que seja realizada a conexao dos cabos a qualquer um dos conectores no painel posterior
do DVR, ou a entrada poderé ser queimada, causando assim a perda da garantia.




3. Produto

VD 3004/3008/3016
Painel frontal VD 3016
A figura a sequir mostra o painel frontal do VD 3016. Suas funcionalidades estdo descritas nas tabelas sequintes.

intelbrar

VD 3016

Painel frontal

Painel posterior VD 3016

1 2 3 4 5 6 7 g8 9 10 N

Painel posterior

. Entradas de video.
. Saida de video composto.
. Saida de audio.
. Entrada de audio.
. Saida de video VGA.
. Saida de dudio e video HDMI.
. Porta USB 2.0.
. Interface de rede 10/100 Mbps.
. RS485.
. Alimentacdo DC 12 V.
11. Chave para ligar/desligar o DVR.
Obs.: tenha cuidado com a conexdo de Ethernet. Serd necessaria a utilizacdo de cabo crossover para ligar o DVR ao
microcomputador e cabo direto entre o switch e o microcomputador.
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Exemplo de conexao

Entrada de Audio Saida VGA

7
A _J
e

Entradas de Video

Monitor

I -
Analéiico -
.

Saida de Audio

e ————

&

BB B SEA

Celular  Usuario on-line Usuario on-line Usuario on-line Usuario on-line Usudrio on-line Teclado VIN1000

3.1. Controle por mouse

Exemplo de conexéo

Clique com o botdo esquerdo do mouse

1. Se a senha ndo estiver registrada, a tela de pop-up de senha sera
aberta.

2. No modo de visualizagdo, acessa o menu principal.
3. Na opcao de lista, apresenta os itens existentes.
4. No menu principal, seleciona os submenus.

5. Na opcdo de texto, seleciona entre os teclados de caracteres maidsculos
ou mintsculos.

Clique duas vezes com o botdo esquerdo mouse

6. No modo de visualizacdo multiplexada mantenha o mouse parado e
clique duas vezes na cdmera desejada para exibi-la em modo tela cheia.
7. No modo de visualizacdo em tela cheia mantenha o mouse parado e
clique duas vezes para alterar para 0 modo de visualizacdo multiplexada.

8. No modo de reproducdo, clique duas vezes no nome do arquivo para
reproduzir o video.

Clique com o botdo direito do
mouse

9. No modo de visualizacao, abre o menu de atalho.

10. Nos ajustes do menu, sai do menu atual sem salvar.

Movimento do botdo intermediario

11. Na opcdo numérica, aumenta ou diminui o nimero.

12. Na opgao de lista, move para cima e para baixo.

Movimento do mouse

13. Seleciona o item desejado.

Clique com o botdo esquerdo earraste o mouse

14. No menu PTZ, move a cdmera para a posi¢do desejada.




3.2.Teclado virtual
Este sistema suporta os métodos de insercdo de caracteres alfanuméricos e especiais.

Mova o cursor para a coluna de texto. O texto seré exibido na cor verde, o botdo de insercao estd destacado a direita.
Clique neste botéo para trocar entre os métodos de insercao.

4.Instalacao

Obs.: todas as operagdes no processo de instalacdo devem estar em conformidade com os regulamentos de sequranca
elétrica locais.

Quando receber o DVR, verifique se ha qualquer dano visivel na aparéncia da unidade. As protecGes utilizadas na emba-
lagem do DVR podem protegé-lo da maioria dos acidentes durante o transporte. Verifique os itens constantes na embala-
gem e certifique-se de que nada esteja faltando.

4.1. Instalacao do HD

Escolha do HD

Consulte a lista de HDs recomendados ao final deste manual.

Calculo do tamanho do HD

Para assegurar uma estabilidade superior ao equipamento, recomenda-se o uso de HDs de 120 GB a 2 TB.
A formula de clculo para o tamanho total do HD é:

Capacidade total (MB) = quantidade de cameras x horas de gravacdo x uso do HD por hora (MB/h).

A compressdo H.264 é ideal para DVRs Standalone. Esse modo de compressdo pode economizar mais de 30% da ca-
pacidade do HD em relacdo ao método MPEG4. Quando realizar o calculo da capacidade total do HD, devera estimar a
capacidade média do HD por hora para cada canal. Por exemplo, para um DVR de 4 canais configurado com um bitrate
de 256 KB/s para cada camera, sua capacidade média de uso do HD por canal é de 112,5 MB/h. Se pretende que o DVR
grave video 12 horas a cada dia durante 30 dias, a capacidade total do HD necesséria sera: 4 canais x 30 dias x 12 horas
x 112,5 MB/h = 162 GB. Assim, serd necessario instalar um HD de 250 GB.

Obs.: no CD que acompanha o produto, esta incluso o software para calculo do tamanho do HD.
Veja a tabela a seguir:

Bit rate (Kb/s)
Modelo Codec  Resolucdo 64 128 256 512 1024 2048 4096
Vb3004 CIF (MB/h) 12,5 225 450
VD 3008 H.264
VD 3016 QCIF (MB/h) 28,125 56,25 12,5 225 450

MODELO VD 3004/3008/3016
Serd necessaria a utilizacdo dos cabos de transmissdo de dados e dos parafusos de fixacéo.

Para instalar o HD, siga o procedimento:

1. Afrouxe os parafusos; 2. Remova a tampa do DVR;




3. Fixe os parafusos no HD;

9. Aperte os parafusos firmemente.

4. Ajuste a posicdo do HD para fixa-lo no DVR;

8. Coloque a tampa superior do DVR;




4.2. Montagem em mesa

Posicione o DVR deixando espaco na parte posterior para a saida dos cabos. Certifique-se de que o fluxo de ar ao redor
do DVR ndo seja obstruido.

4.3. Conexao da fonte de alimentacao
Verifique se a tenséo de entrada é de 110/220 VAC 50 - 60 Hz.

Recomenda-se utilizar um estabilizador para garantir uma operacdo estavel, uma vida Gtil maior do DVR e a possibilidade
de uma operagdo igualmente estavel de outros equipamentos periféricos conectados a ele.

4.4. Conexao dos dispositivos de entrada e saida de video

Entrada de video

O DVR opera com os dois padrdes de video (PAL ou NTSC) e aceita tanto video colorido como preto e branco.

Atencao: se um amplificador de distribuicdo de video for instalado entre a fonte de video e o DVR, ndo ajuste o nivel de video transmitido
acima de 1Vp-p.

Para conectar uma entrada de video:

1. Conecte um cabo coaxial & cdmera ou a outra fonte de video analégico;

2. Conecte o cabo coaxial em qualquer um dos conectores VIDEO IN (entrada de video) no painel posterior do DVR.
Atencdo: o DVR deverd estar desligado para que seja realizada a conexdo do cabo coaxial a qualquer um dos conectores VIDEO IN no
painel posterior. Caso o usuario ndo efetue este procedimento as entradas de video poderao ser danificadas.

Se for constatado mau uso, o usuario perdera a garantia.

MODELO VD 3004/3008/3016

y @
=
i

Entradas de Video

Entrada de video

Saida de video

Pode-se conectar o DVR a um monitor de TV, monitor VGA ou Monitor HDMI conforme a figura a seguir. O DVR poderd ser
utilizado pelas trés saidas simultaneamente, sendo um monitor o espelho do outro.
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MODELO 3004/3008/3016

Saida VGA

L
= ke 2 o
e =il (9
1
1 —
—
Monitor analégico Saida HDMI
n -

Saida de video

4.5. Conexao dos dispositivos de entrada e saida de audio
Modelos 3004/3008/3016
Os modelo VD 3004, VD 3008 e VD 3016 possuem1canal de entrada de 4udio e 1 canal de saida de dudio. O DVR codifica
0s sinais de dudio e video simultaneamente, o que permite controlar o 4udio no local monitorado.
0 audio bidirecional do DVR sera realizado pela entrada AUDIO IN. O microfone para a comunicagdo com o computador
remoto deverd ser conectado na entrada de 4udio AUDIO IN, e a caixa de som deverd ser conectada na saida de dudio
AUDIO OUT. Com essa configuracdo, o operador podera se comunicar com outra pessoa conectada remotamente ao DVR,
através do computador.
Para configurar o udio siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o seu dispositivo de entrada de dudio corresponda ao nivel de entrada RCA. Se o dispositivo e niveis

de entrada RCA ndo combinarem, poderao ocorrer problemas de distorcoes de dudio;
2. Certifique-se de que o conector de &udio esteja conectado como na figura a sequir;
3. Conecte um dispositivo de dudio ou um microfone pré-amplificado, no AUDIO IN do DVR.

r‘Saw’da de audio

Entradas de dudio

T

Conexdo dos dispositivos de entrada e saida de dudio

4.6. RS485

Quando o DVR receber um comando de controle da camera, ele ird transmitir tal comando através de um cabo par
trangado para o dispositivo PTZ. A entrada RS485 é um protocolo de direcdo Unica, o dispositivo PTZ ndo pode retornar
quaisquer dados ao DVR. Para habilitar a operacao, conecte o dispositivo PTZ a entrada RS485 (A, B) no DVR. Consideran-
do que a entrada RS485 é desabilitada como ajuste padrao, para cada cdmera é necessario configurar o canal e protocolo
PTZ primeiramente. Este DVR suporta mdltiplos protocolos como, por exemplo, Intelbras-1, Pelco-D e Pelco-P. Para conectar
dispositivos PTZ ao DVR, siga o procedimento:



1. Conecte a entrada RS485 (A e B) no painel posterior do DVR;
2. Conecte a outra extremidade do cabo aos pinos adequados no conector da camera;
3. Siga as instrugdes de configuracdo da camera para habilitar cada dispositivo PTZ no DVR.

5.Operacao

Antes da operagdo, certifique-se de que o disco rigido estd adequadamente instalado e verifique todas as conexdes de
cabos.

5.1. Login, logout e menu principal

Login

Quando o sistema for iniciado, o usuario tera que indicar o pais em que o DVR esta sendo instalado. Conforme a figura a
seguir, o sistema apresenta as op¢des para o Brasil e para 0 México:

Selecione o pafs em que este dipositivo sera instalado!
Seleccione el pais donde su dipositivo serd
instalado!

Brasil México

Selecdo do Pais

Este produto possui dois softwares distintos, desenvolvidos para atuar e funcionar corretamente em cada pais.
Obs.: caso o usudrio selecione o pais incorreto, o sistema ndo apresentara algumas funcdes e ndo funcionara da forma
correta.
Ao selecionar Brasil 0 assistente de configuragao de rede aparecera na tela, o usuario tera que encolher entre prosseguir
com o assistente ou cancelar, assim que escolher uma das opcdes a interface de login aparecerd. Pode-se visualizar a
interface de login (registro no sistema) na figura a sequir. O sistema consiste de quatro contas:
» Usuario: admin (administrador). Senha: admin (administrador, local e rede).
» Usuario: 888888. Senha: 888888 (administrador, somente local).
» Usuario: 666666. Senha: 666666 (usuario com autoridade inferior que pode apenas monitorar, reproduzir, gerar ba-
ckups, etc.).
» Usuario: default (padrdo). Senha: default (usuario oculto).
Tanto o usudrio quanto a senha suportam a quantidade méaxima de 6 caracteres.
Para seguranca do seu sistema, trogue sua senha apds o primeiro login.
Pode-se utilizar o mouse USB, controle remoto ou o teclado Intelbras modelo VTN 1000 para inserir os dados.
Para alterar o método de entrada de texto, clique em |ﬂ13|
Obs.: apos 6 tentativas sem sucesso, a conta sera bloqueada por um periodo de 30 minutos.

Atencdo: no caso da perda da senha administradora apés alteracdo por parte do usudrio, o equipamento deverd ser encaminhado a
assisténcia técnica mais préxima de sua regido para desblogueio do mesmo ou entre em contato com suporte técnico (48) 2106 0006.
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Login do sistema
Menu principal
Apos fazer o login conforme a tela anterior, 0 menu principal do sistema sera exibido conforme a figura a sequir.

Serdo exibidos seis icones no total: Buscar; Info (informacdes), Ajustes, Avancado, Backup e Desligar. Mova o cursor para
selecionar o fcone desejado e, em seguida, clique com o0 mouse para exibir o menu secundario.

MENU PRINCIPAL

« ¥

Buscar Ajustes

4 | O]

Avancado Desligar

Menu principal
Desligar
Ha trés formas de desligar.

Através da opcao do menu desligar
No menu principal, clique no botdo Desligar. Uma interface aparecera conforme a figura a seguir:

Desligar >4

Fazer logoff
Finaliza a sessdo, deixando o equipamento

ligado.

Cancelar

Desligar



Ao clicar em ¥, as seguintes opcdes serdo exibidas:

Trocar de usuério

Opgoes

Através do botao Power

Pressione o botdo Power no painel frontal durante pelo menos 3 segundos e o sistema ird interromper todas as operacdes.
Em sequida, clique no botdo On/Off no painel posterior para desligar o DVR.

Através do Controle remoto

Pressione o botdo Power do controle remoto durante pelo menos 3 segundos e o sistema ira interromper todas as ope-
racoes.

Obs.: se o usudrio néo estiver logado, o sistema solicitard a senha de acesso.

Reinicio automatico apos uma falha no fornecimento de alimentacao

O sistema podera gerar automaticamente o backup do video e reiniciar o status de operagdo anterior ap6s a falha no for-
necimento de alimentacdo. Para tanto, é necessario que, apos realizar todas as configuragdes no equipamento, o mesmo
seja reiniciado através do menu Desligar.

Substituicdo da bateria tipo moeda

Utilize 0 mesmo modelo de bateria: litio ndo recarregavel, modelo CR2032 com tensdo de 3 V.

Recomenda-se substituir a bateria regularmente (uma vez por ano) para assegurar a precisao de horario do sistema.

5.2. Operacéo de gravacao

Visualizacdo ao vivo

Ao efetuar login no sistema, 0 modo de visualizagdo ao vivo sera ativado. E possivel visualizar a data, hora e nome do
canal. Se deseja trocar a data e hora do sistema, acesse Menu Principal>Ajustes>Geral. Se desejar trocar o nome do canal,
acesse MenuPrincipal>Ajustes>Tela.

A tela de visualizagdo ao vivo serd apresentada assim como nas imagens a seguir:

2011-12-08 16:14:45
CAM 1 CAM 2 CAM 3
CAM 5 CAM 6 CAM 7

CAM 9 CAM 10 CAM 11
CAM 13 CAM 14 CAM 15

Tela de visualizacdo VD 3016




2011-12-08 16:20:41
CAM 1
CAM4 CAM 5 CAM 6

CH Kb/S CH Kb/S
1 0 5 0
2 0 6 0
3 0 7 0
4 0 8 0
CAM 7 CAM 8

Tela de visualizacdo VD 3008

2011-12-08 16:25:57

CAM 1

CAM4

Tela de visualizacdo VD 3004

No canto superior esquerdo da tela sera apresentado “sem HD" quando ndo houver HD instalado no DVR ou
"“HD sem espaco” quando o HD estiver cheio.



HD sem espgo

HD sem espaco

Ao levar o cursor do mouse ao canto superior esquerdo de um canal aparecera um icone conforme a imagem a seguir:

| fows
N
R

Zoom

Ao clicar neste icone serd possivel utilizar zoom digital no canal selecionado.
Esta funcéo pode ser utilizada ao mesmo tempo em mdltiplos canais.

Enquanto a funcdo @ estiver habilitada, selecione a area que deseja aplicar o zoom, clique com o botéo esquerdo do
mouse e arraste na area desejada.
Os fcones a seguir sao apresentados na parte inferior de cada monitor conectado ao DVR, identificando o status do canal.

Status do canal

Status da gravacao

Perda de video

Deteccdo de movimento

Bloqueio da camera

51 [ [ @]

status do canal

Menu gravacao manual
Ha trés formas de acessar o menu de gravagao manual.
1. Clique com o botéo direito do mouse, acesse Menu Principal>Avancado>Gravacao.
2. Clique no botéo Gravar na tela do Menu Auxiliar.
3. No controle remoto pressione a tecla Record.
0 menu de gravacdo manual sera exibido conforme a figura a seguir, para os modelos de DVR com 16 entradas de video.

Serdo apresentados 8 canais para os modelos com 8 entradas de video e 4 canais para os modelos com 4 entradas de
video:



Gravagao S

Modo Todot1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516
Agenda
ELTE] (N N NN N NN N

Parar

Agenda
ELTE] (A N NN N NN N
Parar o090 B8®

Cancelar

Menu gravacdo manual
Operacao basica
Ha trés status: Agenda, Manual e Parar. Clique no icone para selecionar o canal correspondente.
0 sistema estard no modo manual como ajuste padrao.

0 usuério pode configurar o modo de gravacdo para o Stream Extra, desta forma é possivel de efetuar a reproducéo das
gravacdes através do iSIC nos aparelhos Smatphone.

As configuracGes descritas a sequir se aplicam para o Extream Principal e Extream Extra.

» Manual: apés a configuracdo manual, todos os canais selecionados irdo iniciar a gravacdo, independente da funcdo
agenda.

» Agenda: o canal ira gravar conforme configurado em Menu Principal>Ajustes>Agenda.

» Parar: todos os canais irdo interromper a gravacéo, independente da funcéo agenda.

Habilitar/Desabilitar gravacao
Verifique o status do canal atual:
. significa que o status de gravacdo ndo esté ativado.

. significa que o status de gravagao estd ativado.

Também é possivel utilizar o mouse ou as teclas de navegacéo para selecionar o nimero do canal, conforme a figura Menu
gravagdo manual.

Habilita a gravacao de todos os canais
Ao selecionar . na coluna Todos, habilita-se a gravacdo de todos os canais.

» Gravacao em modo Agenda de todos os canais
Selecione Todos na linha Agenda. Veja a figura a sequir:

Gravagdo P

Todo:1 2 3 4 56 7 8 910111213141516
L LB N N N N N NN NN NN NN N

Cancelar

Menu gravagao manual



Quando o sistema estiver no modo de gravacdo Agenda, todos os canais irdo gravar conforme ajustado previamente em
Menu Principal>Ajustes>Agenda.

» Gravacdo manual de todos os canais
Selecione Todos na linha Manual. Veja a figura a seguir:

Gravacao e

Modo Todot1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415186
Agenda
Manual L LA B N R N

Parar

Agenda
Manual L E NN NN N N N

Parar

Cancelar

Menu gravacdo manual
Quando o sistema estiver no modo de gravacdo manual, toda a configuragdo Agenda sera cancelada. Neste momento, o
sistema ird iniciar a gravagao manual.
» Interrupcdo da gravacao de todos os canais
Selecione Todos na linha Parar.
O sistema ird interromper a gravacao de todos os canais independentemente do modo ajustado na programacao Agenda.

Gravagdo 4

Modo Todo:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516
Agenda
ELIE]
Parar L S0P ORI OPOIORRERRDN

Agenda
ELIE] L N N NN NN N
Parar L NN N

Cancelar
Menu gravagdo manual

5.3. Busca e reproducéo
Menu Buscar
Ha trés formas de acessar o menu Buscar:

1. Clicando na tecla HI no controle remoto.
2. Clicando em Buscar no Menu Auxiliar.
3. Clicando em Menu principal>Buscar.
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Ainterface Buscar sera exibida conforme a figura a sequir.
Ha trés tipos de arquivo:

» R:arquivo de gravacdo normal.
» Ararquivo de gravacdo de alarme.
» M: arquivo de gravacdo de deteccdo de movimento.

<) Dezemb|~||2011
DS TQ §

1] (2
4] (5] [6] [7) (8 (9
11 (12 (13 (14) (15 (1)
18 (19 (20 (21) (22 (23
25) [26] (27 (28] (29 (30

</ 00: 00: 00

- 00: 00: 00 [

21 22

¥4 Sincronizar ¥ Toclos i Regular

Menu Buscar

. Reproduzir
. Parar
. Voltar
. Sincronizar
. Quadro anterior Proximo Quadro
. Avancar lento Avancar rapido
. Selecionar todos tipos de evento
. Reproduz apenas a deteccdo de movimentos
nas gravacoes
9. Volume
10. Selecionar regular

0 N O Ul B W N =

Alarme

¥ DM

11. Capturar foto

12. Selecionar alarme

13. Selecionar deteccao de movimento
14. Editar video

15. Escala da linha do tempo
16. Salvar

17. Abrir lista de gravacao

18. Selecionar canais

19. Quantidade de canais

20. Tela cheia

21. Caracteristica de gravacao

Apbs selecionar as cameras desejadas e exibir a lista de reprodugéo é exibida a imagem a seguir.



00 : 00 : 00 < 5

1 ][ 2 4

Arquivo

Inicio
Fim

Tam. (KB}

327 00: 00: 00 - 00: 00: 00

22 23 24

Alarme ¥ DM

Menu Buscar

1. Voltar
2. Dados da gravacéo
3. Arquivos gravados
4. Tela
5. Busca por horario
5.4. Operacbes basicas
Reproducao
Ha diversas op¢oes de busca: Tipo de video (Todos, DM e Alarme), Nimero do canal e Calendario. O sistema podera exibir
no maximo 120 arquivos em uma tela.
Para reproduzir o contetido do arquivo, selecione 0 nome do arquivo e clique duas vezes com o mouse (ou clique em Enter).
Reproducdo precisa
Clique no horario em que deseja reproduzir e o sistema iniciara a reproducdo do video.
Funcdo de reproducdo sincronizada durante a reproducao

Selecione a opcdo sincronizar na interface de reprodugéo e selecione o horario desejado, o sistema inicia a reprodugéo das
imagens das cdmeras no mesmo horario.

Zoom digital

Quando o sistema estiver no modo de reprodugdo em tela cheia, arraste o mouse pela tela para selecionar uma secao e
em seguida clique na drea para executar o zoom digital. Clique com o botdo direito do mouse e o sistema ira retornar ao
tamanho normal da tela.

Backup de arquivos

Este sistema suporta a operacéo de backup durante a busca. Selecione o arquivo e, em seguida, clique em Backup (botdo
16 na figura Menu Buscar) ou com o video sendo reproduzido clique em Editar video (botdo 14 na figura menu Buscar) e
edite exatamente o trecho do video que deseja gravar, clicando novamente em Editar video para selecionar o exato trecho
do video a ser gravado.

Reproducao lenta e reproducéo rapida

Para informacdes sobre a reproducéo lenta e reproducdo rapida, consulte a tabela a seguir:
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Botao

Descricao

Avanco rapido >>

No modo de reprodugéo, clique neste botéo para alternar entre diversos modos de avanco rapido como, por exemplo,
avanco rapido 1,2, 3 e 4.

Avanco lento }

No modo de reprodugdo, clique neste botdo para alternar entre os diversos modos de avanco lento como, por exemplo,
avancolento 1,2,3e4.

Reproduz/pausa NI

No modo de reproducdo, clique neste botdo para alternar entre os modos de reprodugdo/pausa.

Reproducdo em retrocesso

Botao Descri¢do Observacoes
- . No modo de reprodugdo normal, clique em Voltar, o sistema ird iniciar a
Reproducéo em retrocesso na interface de -
||44 reprodugdo em retrocesso.

reprodugdo

Clique novamente neste botdo e o sistema ird para o modo de pausa.

Calendario

No canto superior direito esté localizado o calendario conforme a figura a seguir.

As datas marcadas em cinza possuem gravagdes, clique na data desejada apds clique no icone @ para visualizar a
lista de arquivos de video, ou clique na linha de tempo para reproduzir.

Na figura a sequir ha arquivos nos dias 7 e 8 de Dezembro.

< ||[Dezemb ~| 2011
D S T Q QQ S

1 [2
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11 12 [13 (14 [15 [16
18 (19 (20 [21) [22 (23
25 (26) [27) [28 (29 (30

Calendario

5.5. Configuragdo da gravacdo (Agenda)

Agenda

Para acessar o menu Agenda, acesse o Menu Principal>Ajustes>Agenda. Veja a figura a sequir:



Agenda X

Canal 1 ~|Pré-gravagao|4 seq.
Dia da semana [Sex ~| Tipo Gravagdo Regular DM
Periodo 1 00 :00 -24 :00 [ ]
Periodo 2 00 :00 -24 :00
Periodo 3 00 :00 -24 :00
Periodo 4 00 :00 -24 :00
Periodo 5 00 :00 -24 :00
Periodo & 00 :00 -24 :00
Regular B DM Alarme DM&Alarme

12 18

Copiar Salvar Cancelar

Menu agenda

Operacdes basicas
Ha seis periodos no total, conforme a figura anterior.

Canal: indica o canal que esta sendo configurado. Se desejar ajustar todos os canais, selecione o item Todos.

Dia da semana: ha oito op¢des, de Domingo a Sabado e Todos.

Pré-gravacdo: o sistema suporta a funcdo de pré-gravacdo anterior a deteccdo de movimento. Utilizando a resolucdo
padréo sera possivel gravar até 10 segundos para todos os canais.

Tipos de gravacdo: ha trés tipos, Regular, Deteccdo de movimento (DM) e Alarme.

Foto: possibilita a captura de foto(s) de modo continuo. As fotos serdo enviadas para o servidor FTP conforme o tempo
estabelecido na opcdo Enviar Captura no menu Geral. A configuragdo da foto podera ser realizada na opcdo Ajustar
Captura no menu Encoder. Na parte inferior do menu, ha uma barra colorida para sua referéncia. A cor verde representa
a gravacdo normal e constante, amarelo significa deteccao de movimento e vermelho representa a gravagao de alarme.

Copiar e Colar

Esta funcdo permite a copia da configuragdo de um canal para outro. Por exemplo, apés ajustar o canal 1, pode-se clicar
em Copiar, selecionar o novo canal desejado e em seguida clicar em Colar. Apés a finalizacdo das configuragdes, clique
em Salvar para gravar todos os ajustes.

5.6. Detectar

No Menu Principal acesse Ajustes>Detectar, para visualizar a interface de deteccdo de movimento, perda de video e
mascaramento. Veja a figura a sequir.

Deteccdo de movimento

0 menu de deteccdo serd exibido conforme a figura a seguir.
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Detectar X

Tipo de Evento Deteccao Moy ~
Habilitar ]

Regiao Selecionar Sensibilidade

Periodo Ajustar Dur. Evento

Mensagem M Alarme Upload Enviar E-mail
B Gravar Canal
Funcgdo PTZ Selecionar Pés-gravagao 10
Tour Canal
Capturar Foto

Buzzer

Copiar Salvar Cancelar

Detectar

» Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccdo de movimento.
» Tipo de evento: na lista resultante, selecione o item Deteccdo Movimento.
» Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

» Regido: clique em Selecionar para ajustar a regido de deteccdo de movimento. Veja a figura Selecionar Regido a seguir.
Clique com o botéo esquerdo do mouse e em sequida arraste-o para definir uma regido para deteccdo de movimento.
Em sequida, clique no botdo direito do mouse para retornar ao menu anterior e clique em Salvar. Pelo painel frontal do
DVR ou pelo controle remoto, clique em Fn para comutar entre a ativacdo e a desativacdo das zonas de deteccao de
movimento. Para confirmar, clique no botéo Enter. A regido marcada em vermelho serd a regido a ser detectada para a
gravagao das imagens.

Selecionar Regido

» Sensibilidade: ha seis niveis, o nivel 6 é o da sensibilidade mais alta.

» Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configura-
coes de deteccdo de movimento s6 serdo ativadas se as mesmas estiverem dentro do periodo estabelecido nesse item.
Veja figura Ajustar Periodo a sequir:



Ajustar B

Copiar Cancelar

Ajustar Periodo

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apds sua ocorréncia.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que a deteccdo de movimento tenha
ocorrido.

Alarme Upload: habilite essa funcdo para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de deteccdo de movimento, com o destinatario e
remetente previamente configurado na secdo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcdo de gravacdo uma vez que a deteccdo ocorra. Certifique-se de
haver ajustado a opcdo DM na interface de programacao Agenda em: MenuPrincipal>Ajustes>Agenda.

Funcdo PTZ: clique no botdo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Funcdo PTZ a seguir, onde podera
ser configurado o acionamento de fun¢des PTZ para um ou mais canais.

Fungdo PTZ =

CAM 1 |Nenhum
CAM 3 |Nenhum
CAM S5  |Nenhum
CAM T  |Nenhum
CAM 9  |Nenhum

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

Nenhum

CAM 11 |Nenhum
CAM 13 |Nenhum
CAM 15 |Nenhum

Nenhum

Nenhum

ENENEREERERERE
o O O (O O O O o

Nenhum

Cancelar

Funcéo PTZ
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» Pds-gravacdo: quando terminar a deteccdo de movimento, o sistema continuard gravando as cameras selecionadas
durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver deteccdo de movimento, o sistema iniciara um tour em tela cheia pelos canais selecionados.
Quando néo houver mais deteccdo de movimento, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o
Gltimo tour. O tempo de visualizacdo das cameras, assim como o0 modo de visualizagdo, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas opcdes Intervalo e Tour Movimento.

Capturar Foto: habilite a funcdo e selecione os canais para ativar a fungao de captura de fotos. Essa funcdo podera
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitando essa fungao, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opcdo Ajustar Captura na interface de programacdo Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

» Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a funcdo desejada. Apds todas as configuragdes clique no botdo Salvar. O sistema
retornard ao menu anterior e ira gravar as configuracdes realizadas.

5.7. Perda de video

Na interface Detectar, selecione Perda de video no item Tipo de Evento. Visualize a interface conforme a figura Perda de
video. Esta funcéo lhe informa quando ocorrer a perda de video.

0 menu de deteccdo de perda de video sera exibido conforme a figura a seguir:

Detectar X

Tipo de Evento Perda de Vide ~
Habilitar ]

Periodo Ajustar Dur. Evento

Mensagem B Alarme Upload Enviar E-mail
B Gravar Canal
Fungédo PTZ Selecionar Pés-gravacdo  [10
Tour Canal
Capturar Foto

Buzzer

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Detectar perda de video

Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccéo de Perda de Video.
Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Perda de Video.
Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana. Veja a figura
Ajustar Periodo.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apés sua ocorréncia.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alertd-lo uma vez que a perda de video tenha ocorrido.
Alarme Upload: habilite essa funcdo para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de perda de video, com o destinatario e remetente
previamente configurado na secdo Rede deste manual.



Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcéo de gravacdo uma vez que ocorra a perda de video. Certifique-se
de ajustar a opcdo DM na interface de programacao Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcéo PTZ: clique no botdo Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Funcdo PTZ, onde podera ser confi-
gurado o acionamento de funcdes PTZ para um ou mais canais.

Pds-gravacdo: quando a perda de video for detectada, o sistema ird gravar automaticamente as cameras selecionadas
continuamente e apds a recomposicao do sistema, as cdmeras continuardo gravando durante um tempo especificado
entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver perda de video, o sistema iniciard um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Com o
retorno do video, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o dltimo tour. O tempo de visualizacdo
das cameras, assim como o modo de visualizagao, pode ser configurado em Menu Principal>Ajustes>Tela nas opcoes
Intervalo e Tour Movimento. Caso a opcdo Gravar canal esteja habilitada, a funcdo Tour sera realizada com os canais
selecionados nesta opcao.

Capturar Foto: habilite a funcéo e selecione os canais para ativar a fungao de captura de fotos. Essa funcéo podera
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitar essa funcdo, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto, verifique a opcao Ajustar Captura na interface de programagao Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a funcdo correspondente. Apds todas as configuracdes, clique no botdo Salvar, o
sistema retornara ao menu anterior e ird gravar as configuracdes realizadas.

5.8. Deteccdo de mascaramento de camera

Se a lente da camera for mascarada, o sistema podera alerta-lo sobre o evento para que seja tomada alguma agdo assim
como gravar outra camera. A interface de deteccdo de mascaramento da cdmera serd exibida conforme indicado na figura
Detectar.

0 menu de deteccdo de mascaramento sera exibido como a figura a sequir:

Detectar P

Tipo de Evento Mascaramente ™
Habilitar [ ]

Periodo Ajustar Dur. Evento

Mensagem B Alarme Upload Enviar E-mail
B Gravar Canal

Funcdo PTZ Selecionar Pés-gravacdo (10
Tour Canal
Capturar Foto

Buzzer

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Mascaramento de camera

29



30

Canal: selecione o canal no qual deseja implementar a deteccdo de mascaramento.

Tipo de Evento: na lista resultante, selecione o item Mascaramento.

Habilitar: ativa o tipo de evento e canal selecionado.

Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00.00-24.00) diferentes por canal para cada dia da semana.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apds sua ocorréncia.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que o mascaramento tenha ocorrido.
Alarme Upload: habilite essa fungao para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento, certifique-se
de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Enviar E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de mascaramento, com o destinatario e remetente
previamente configurado na secdo Rede deste manual.

Gravar Canal: selecione os canais para ativar a funcéo de gravagao uma vez que o mascaramento ocorra. Certifique-se
de ajustar a opcdo DM na interface de programacao Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Funcdo PTZ: clique em Selecionar. A interface sera exibida conforme a figura Funcdo PTZ, onde podera ser configurado
o0 acionamento de funcdes PTZ para um ou mais canais.

Pds-gravacdo: quando o mascaramento for detectado, o sistema ird gravar automaticamente as cameras selecionadas
continuamente e, apos a recomposicao do sistema, as cameras continuardo gravando durante um tempo especificado
entre 10-300 segundos.

Tour Canal: quando houver deteccdo de mascaramento, o sistema iniciara um tour em tela cheia pelos canais sele-
cionados. Quando n&o houver mais mascaramento, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o
Gltimo tour. O tempo de visualizacdo das cameras, assim como o modo de visualizaco, pode ser configurado em Menu
Principal>Ajustes>Tela nas opcdes Intervalo e Tour Movimento. Caso a opcéo gravar canal estela habilitada, a funcdo
tour sera realizada com os canais selecionados nesta opcao.

Capturar Foto: habilite a funcdo e selecione os canais para ativar a funco de captura de fotos. Essa funcéo podera
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitar essa funcao, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opcdo Ajustar Captura na interface de programacdo Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento, seja acionado o buzzer interno do DVR.

Selecione o icone Habilitar para ativar a funcdo correspondente. Apds todas as configuracdes, clique no botdo Salvar, o
sistema retornara ao menu anterior e ira gravar as configuracdes realizadas.

Obs.: nesta interface, a funcdo copiar/colar sé sera valida para o mesmo tipo de evento, o que significa que néo serd pos-
sivel copiar uma configuracao de canal no modo Perda de video para 0 modo de deteccdo de mascaramento da cdmera.

5.9. Backup
Clique no icone Backup no Menu Principal.
Detectar

Esta opcdo detecta e exibe as informagBes sobre os dispositivos de backup conectados ao DVR. Para o perfeito funciona-
mento desta funcdo o dispositivo de Backup devera estar formatado no sistema de arquivos FAT32.



Status
| Dev{USB DISK) 1.00 GB/1.00 GB Leitura

14 P4g. Acima M Pag. Abaixo Fr Selecionar/Cancelar o backup.

Detectar Backup Apagar Parar

Backup

Selecione somente um dispositivo de backup. Em seguida, selecione o tipo de gravagéo, o canal, hora de inicio e hora de
término da gravacdo do arquivo. Clique no botdo Adicionar. O sistema ird iniciar a busca. Todos os arquivos corresponden-
tes serdo listados a sequir com o referido tamanho.

O sistema ira gerar backups somente dos arquivos contendo a marca [ antes do nome do canal. Pelo painel frontal do
DVR, pressione o botdo Fn para apagar o simbolo [W4 .
Clique no botdo Backup para gerar backups dos arquivos selecionados. Seré exibida uma barra de progresso como refe-
réncia.
Quando o sistema completar o backup, sera exibida uma opgdo de dialogo indicando que o backup foi realizado com
SUCesso.
Backup =

Dispositivo Dev(USB DISK)

Tipo Todos ~|  Canal 1 ~|  Formato

Inicio [®) 2011 - 12- 03 00: 00: 00 Remover

Fim @) 2011 - 12-09 15:51: 02 Adicionar

Inicio Fim Tamanho{KB

!4 Pag. Acima ®! P4g. Abaixc Fn Selecionar/Cancelar o backup.
Esp. Requerido / Esp. Restante :0.00 KB/1.00 GB Iniciar

Backup
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Clique no botdo Iniciar. O sistema ird iniciar a gravacdo. Ao mesmo tempo, o botdo Iniciar se tornard o botdo Parar. A barra
de progresso podera ser visualizada na parte inferior esquerda da tela.

Obs.: » Durante o processo de backup, pressione a tecla ESC ou o botdo direito do mouse para sair da interface atual, o
backup néo sera interrompido.
Ao clicar em Parar durante o processo de gravagao, teremos uma condicdo diferenciada para cada dispositivo:
» Para dispositivos de gravacdo de CD/DVD, a funcdo Parar serd ativada imediatamente e ndo havera dados no
gravador.

» Para o dispositivo USB, o sistema ira gerar backup dos dados antes que o botdo Parar seja clicado. Por exemplo,
se houver um arquivo de 10 minutos e for clicado em Parar apds cinco minutos de backup, o sistema ira salvar
somente os 5 minutos de dados anteriores no dispositivo.

0 formato do nome do arquivo é: ndmero do arquivo - nimero do canal - tipo de gravacdo - més - ano - hora - minuto -
segundo, veja a figura a sequir.

B 1_01_R_030220110%3000
[P 0o DAy

s DA VREEL:
Obs.: para a visualizacdo dos arquivos de backup gerado em seu computador, instale o Média Player disponibilizado em
nosso CD. Se possuir o nosso Média Player instalado, verifique se a versao instalada é a mesma encontrada no CD. Caso
néo seja, desinstale o software antigo e instale o mais atual.

5.10. Controle PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Todas as operacfes mencionadas aqui sao baseadas no protocolo Intelbras. Para outros protocolos como, por exemplo, 0
Pelco, pode haver algumas diferencas.

Conexdo dos cabos
Siga o procedimento a seguir para realizar a conexao dos cabos:
1. Conecte a porta RS485 da cdmera speed dome as entradas A e B do DVR (RS485);
2. Conecte o cabo de saida de video da camera a porta de entrada de video do DVR;
3. Conecte 0 adaptador de alimentacéo a camera speed dome.
Configuracao de PTZ
Antes de configurar, verifique se os itens a seguir estao corretos:
» Conexdo RS485 (A e B) conectada as entradas A e B do DVR.
» Configuracdo de protocolo, endereco, baudrate, data bits, stop bits e paridade.
No menu principal, acesse Ajustes>PTZ. A interface sera apresentada conforme a figura Ajustes PTZ a sequir. Ajuste os
seguintes itens:
Canal: selecione o canal da camera desejada.
Protocolo: selecione o protocolo PTZ correspondente (por exemplo, INTELBRAS-1).
Endereco: selecione o endereco da cdmera. O endereco padrao é 1.
Baudrate: selecione a taxa de bauds correspondente. O valor padréo é 9600.
Data Bits: selecione os bits de dados correspondentes. O valor padréo é 8.
Stop Bits: selecione os bits de parada correspondentes. O valor padréo é 1.
Paridade: ha cinco opcdes, None, Odd, Even, Mark e Space. A configuracdo padrdo é None.



B S

Canal 1
Protocolo INONE
Endereco |1
Baudrate [9600
DataBits |8

Stop Bits |1

Paridade |None

Copiar Salvar Cancelar

P1Z

Apbs o ajuste, clique no botéo Salvar.

Na tela de visualizacdo clique com o botdo direito sobre a cdmera configurada, clique com o boté&o direito do mouse. A
interface sera exibida conforme as figuras Menu auxiliar de acordo com os modelos de DVR.

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/Tilt’Zoom
Ajustar Imagem

Buscar
Gravar
Menu Principal

Em sequida, va até Pan/Tilt/Zoom, ou pressione o botdo Fn no controle remoto. A interface serd exibida conforme a figura
PTZno item “Operages de PTZ".

Ajuste os seguintes itens:
» Velocidade: o valor varia de 1a 8.
» Zoom, Foco e fris: clique nos icones (g) e (g para ajustar o zoom, o foco e a fris.

» Tracar PTZ: clique neste botdo para controlar a cdmera speed dome na direcdo desejada através do mouse. Para isso
mantenha o botdo esquerdo do mouse pressionado e direcione 0 mouse na tela até a posicao desejada. Para aproximar
ou afastar o zoom utilize o scroll do mouse.
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Assistente ¢ LIz G

Velocidade

Zoom

Pan/Tilt'Zoom

Foco
Ajustar Imagem Tris

Definir

Tragar Ptz
Prox. pagina

P1Z

Na tela exibida na figura anterior, clique nas setas de direcdo para ajustar a posicéo PTZ.

Tecla de posicionamento inteligente
Na parte central das setas de direcdo, ha uma tecla de posicionamento inteligente 3D. Veja a figura a seguir.

Ao clicar nessa tecla, o sistema retornara ao modo de tela cheia. Mantenha pressionado o botdo esquerdo do mouse e
arraste-o na tela do canto superior esquerdo até o canto inferior direito ajustando o tamanho da secéo desejada. Esse co-
mando acionara a aproximagdo de zoom dentro da area selecionada pelo mouse. Para afastar 0 zoom, mantenha o botao
esquerdo do mouse pressionado e arraste-0 na tela do canto inferior direito até o canto superior esquerdo, ajustando o
tamanho da secdo desejada.

Clique com o botdo esquerdo do mouse nos cantos da imagem e a cdmera ira girar para o lado correspondente.
Por exemplo, clicando no lado esquerdo da imagem, a camera ird para a esquerda.
Veja a tabela a sequir:

Nome Tecla de Fungdo Fungao Tecla de Atalho Tecla de Fungdo Funcéo Tecla de Atalho
Zoom @ Abrir p> @ Fechar [ 2 2

Foco @ Aproximar Im @ Afastar N

Iris @ Fechar I« w Abrir M

5.11. Preset/Tour/Patrulha/Auto-Scan
Na tela exibida na figura PTZ clique em Definir. A interface seré exibida conforme a figura a sequir.

Nessa tela é possivel ajustar: Preset, Tour, Patrulha e Auto-Scan.

Funcao Preset 1

Preset TourNo. [0
Tour

Patrulha Definir
Auto-Scan Apagar Preset

Ajustar Preset



Na tela exibida conforme a figura PTZ, clique no botdo Prox. pagina. A interface serd exibida conforme a figura Aciona-
mento.

No. 0

Preset
Patrulha Tour
Auto-Scan AutoPan

Trocar Resetar

Préx. pagina

Acionamento

Nessa tela é possivel acionar: Preset, Patrulha, Auto-Scan, AutoPan e Tour (Trocar e Resetar sdo para uso futuro).

Configuracées de preset

Na tela exibida na figura PTZ utilize as teclas de direcdo para ajustar a cdmera para a posicao desejada. Clique no botéo
Definir, selecione a opcao Preset e insira o nimero do preset desejado. Em sequida, clique no botdo Definir para salvar o
preset.

Configuracao de tour

Na tela exibida na figura a sequir, clique no botéo Tour. Insira o nimero do preset e adicione-o a um tour, clique no botdo
Incluir Preset. Para cada tour é possivel inserir no maximo 80 presets e é possivel criar até 8 tours utilizando a camera
Speed Dome Intelbras modelos VSD 1000 26X, VSD 1000 36X e VSD 1000 36X IP.

Funcdo
Preset
Tour
Patrulha
Auto-Scan

Preset 1

TourNo. [0
Incluir Preset
Apagar Preset
Apagar Tour

Tour
Obs.: para configurar um tour é necessério ja ter configurado um preset. A funcéo Tour realiza o acionamento de uma
sequéncia de presets.
Ativacao do tour
Na tela exibida na figura Acionamento, insira o nimero do tour desejado (0-7) no campo No. e clique no botdo Tour.

Configuracao da patrulha
Na tela exibida na figura Patrulha, clique no botdo Patrulha, e em sequida em Iniciar. A interface sera exibida conforme
a figura PTZ Mova a camera pelo caminho que deseja que a camera percorra e ajuste as opgdes de zoom, foco e fris.

Por fim, clique novamente em Definir na tela PTZ e clique no botdo Terminar. Pode-se gravar até cinco patrulhas.

Fungao Patrulha 1

Preset
Tour
Patrulha

Auto-Scan

TourMNo. |0

Iniciar

Terminar

Patrulha
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Funcdo de ativacdo da patrulha
Na tela exibida na figura Acionamento, insira o valor no campo No. e clique no botdo Patrulha.
Configuracdo do auto-scan

Na tela exibida na figura a sequir, clique no bot&o Auto-Scan. Defina a posicéo do limite esquerdo/direito com o auxilio da
figura PTZ. Clique em Definir e no botdo Esquerda/Direita.

Funcéo Patruha |1
TourNo. [0

Preset
Tour

Patrulha Limite Esq.
Auto-Scan Limite Dir.

Auto-scan

Ativacdo do auto-scan

limites pré-definidos anteriormente. Ao mesmo tempo, o botdo Auto-scan trocara para o botdo Parar. Clique nesse botdo
para finalizar a operacéo de Auto-scan.

Controle do menu da camera speed dome
Na tela exibida na figura Acionamento, clique no botéo Prox. Pagina trés vezes, a interface sera exibida conforme a figura
Menu da camera speed dome.

Clique no botdo Menu para acessar o menu da camera speed dome. As setas de direcdo irdo controlar as configuracdes
do menu. Clique no botdo Sair Menu para sair do menu da cdmera speed dome. Clique no botéo Prox. Pégina e o sistema
retornard para a tela exibida na figura PTZ.

Sair Menu
Sair

Entrar

Prox. pagina

Controle do menu

Operacdo auxiliar

Na tela exibida na figura Acionamento, clique em Prox. Pdgina duas vezes, a interface sera exibida conforme a figura
Operacéo auxiliar.

Esta interface esta em desenvolvimento para uso futuro com cameras com o protocolo Pelco.

Operagao Aux
NONE

No.

1

Prox. pagina

Operagao Auxiliar



Para os Protocolos PELCO-P/D utilizando um DVR Intelbras

Apbs realizar a configuracdo do dispositivo PTZ apresentado anteriormente, siga o procedimento para acessar o menu da
camera speed dome:

1. No modo de exibicdo da cdmera speed dome em tela cheia, clique com o botéo direito do mouse. A interface sera exibida
conforme a figura a sequir:

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/TiltVZoom
Ajustar Imagem
Buscar

Gravar

Menu Principal

Menu Auxiliar

2. Em sequida, vé até Pan/Tilt/Zoom, ou entdo pressione o botdo Fn no painel frontal ou no controle remoto. A interface
sera exibida conforme a figura a sequir:

Velocidade 5

Zoom
Foco
fris
Definir
Tragar Ptz
Prox. pagina

Controle PTZ

3. Clique com o botéo esquerdo do mouse em Prox. Pagina. Sera exibida uma tela para acionamento de fun¢ées conforme
apresentado a sequir:

No. 0 Preset
Patrulha Tour
Auto-Scan AutoPan

Trocar Resetar

Prox. pagina

Ativar fungdes

4. Insira o valor 28 ou 95 no campo No. e clique em Preset para carregar a tela de menu da cdmera. Este sera apresentado
na tela do monitor (o nimero do preset para acionamento do menu varia de fabricante para fabricante, portanto veri-
fique no manual do usuério de sua camera speed dome o nimero do preset para poder configuré-la através dos DVRs
Intelbras);

5. Clique no botéo Préx. pdgina e retorne a tela Controle PTZ apresentada anteriormente;

6. Selecione o item desejado utilizando as teclas de direcdo. O item selecionado apresentara uma seta indicativa na tela;

7. Acesse as funcoes do item selecionado clicando no botao @ do controle de [ris. Esse é 0 botdo de confirmacdo para
o protocolo PELCO;

8. Para sair do menu de configuragdes, utilize as teclas de direcéo e va até a opcdo EXIT e clique em @ do controle de
fris.
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Obs.: é necessario sair do menu de configuragdes da camera speed dome para poder movimenta-la através das teclas
direcionais do teclado apresentado na tela pelo DVR.

6. Operacoes e controles do menu

6.1. Arvore de menus
A arvore do menu do DVR é apresentada a seguir:

Buscar

Info HD
BPS
Info Registros
Versdo
Usudrios on-line

Geral
Encoder
Agenda
Rede
Detectar
PTZ
Ajustes  Tela
Padrdo
Gerenciar HD
Anormalidade
Gravagao
Conta
Automanutencao
Backup
Desligar

6.2. Menu principal

Apbs o login no sistema, o menu principal serd exibido conforme a figura a seguir com os icones: Buscar; Info (Informa-
ces), Ajustes, Avancado, Backup e Desligar. Mova o cursor para selecionar o icone e as dicas de funcées serdo apresenta-
das na parte inferior da tela. Clique no menu desejado para acessé-lo.

MENU PRINCIPAL >

« B

Buscar Ajustes

& ks O

Avancado Desligar

Menu principal



6.3. Ajustes

No menu principal, clique no icone Ajustes. A interface Ajustes seré exibida conforme a figura a sequir.

Geral

Ajustes

F_Y
Encoder

Ajustes

0 ajuste Geral inclui os seguintes itens conforme a figura a seguir:

Data e Hora

Formato Data
Separador
Formato Hora
Idioma

HD Cheio
Duragdo Arq.
DVR No.
Padrao Viideo
Auto-saida

Nome DVR

Pais

Padrao

Geral
2011 -12-12 13:40: 35 Salvar

AAAA MM DD ~| Enviar Captura |2

- - Hor. Verdo Definir
24-HORAS -

PORTUGUES ~

Sobrepor

60

8

Ajuste geral

Salvar

Cancelar
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Data e hora: ajuste a hora e a data do sistema.

Formato data: h4 trés tipos, DD-MM-AAAA, MM-DD-AAAA ou AAAA-MM-DD. (D=Dia, M=Més, A=Ano).
Separador: ha trés caracteres para separar a data: ponto (.), virgula (,) e barra (/).

Formato hora: modo 24 horas e modo 12 horas.

Idioma: o sistema suporta trés idiomas, inglés, portugués e espanhol.

HD cheio: selecione 0 modo de operacéo quando o disco rigido estiver cheio. H& duas opcdes, Parar Gravacéo e Sobrepor.

Duracdo arq.: especifique a duracdo dos arquivos de gravagao. O tempo padrdo é de 30 minutos. O tempo maximo do
arquivo de video suportado pelo DVR é de 120 minutos.

DVR No.: quando estiver utilizando um controle remoto para controlar diversos DVRs, sera possivel numerar cada DVR
para facilitar o gerenciamento e fazer com que o controle de um DVR ndo interfira no outro.

Padrao video: ha dois formatos: NTSC e PAL.

Auto-saida: uma vez que o menu encontra-se inativo durante um periodo de tempo especificado, 0 mesmo sera desa-
bilitado automaticamente. O valor varia de 0 a 60 minutos.

Pais: selecione este item para efetuar a escolha do Pais em que o DVR sera instalado.

Hor. verao: defina o dia da semana ou data inicial e final e o horario para a troca automética do horario de verao do
DVR. Conforme a figura Hordrio de verdo a sequir.

Enviar Captura: especifique o intervalo, no qual serdo enviadas as fotos capturadas. O valor minimo é 1 segundo e o
maximo sao 600 segundos.

Obs.: considerando que o ajuste de hordrio no sistema é muito importante, ndo troque este ajuste casualmente, exceto
se for absolutamente necessario.

Hor. Verdo e

® Dia da Semana Data

Inicio: |Janeiro |~| (Uimo |~| [D 00 : 00

Fim: |Janeiro |~| [Uimo |~| D 00 : 00

OK Cancelar

Horério de verdo

Depois que todas as configuracdes forem realizadas, clique no botdo Salvar e o sistema retornara ao menu anterior.

Encoder
Os ajustes no Encoder incluem os itens a sequir:

Encoder X

Canal qi

Tipo Regular Stream Exira
Compressao H.264 H.264
Resolugao D1 QCIF

Taxa de Frames 30 15

Bit Rate Tipo Constante Constante

Bit Rate(Kb/S) 4096 |~ 48 M
Referéncia 768-4096Kb/S 24-128Kb/S
Habilitar Audio/Video ]
Editar Audio B

Sobrepor

Ajustar Captura

Copiar Colar Padrao Salvar Cancelar

Encoder



Canal: selecione o canal desejado.

Tipo: permite configurar o encoder desejado para cada tipo de evento.

Compressao: o sistema suporta o método de compressao H.264.

Resolucdo: verifique a tabela no inicio deste manual com as caracteristicas de resolucdo para cada DVR.

Taxa de Frames: verifique a tabela no inicio deste manual com a taxa de frames suportada para cada DVR.

Bit Rate Tipo: o sistema suporta dois tipos, Constante e Varidvel, no tipo varidvel o DVR gravara somente as alteracdes
entre um quadro e outro.

Qualidade: selecione o bit rate tipo Varidvel para habilitar esta funcdo, ha seis niveis variando de 1 a 6.0 nivel 6 cor-
responde a qualidade méxima da imagem.

Bit Rate (KB/s): configure o tamanho do video gerado entre o menor e o maior valor de referéncia informado pelo
sistema que se encontra abaixo da opcdo. Estes valores podem ser configurados individualmente, entre o valor minimo
e 0 valor maximo estipulado pelo encoder.

Referéncia: exibe as taxas de bit que o Encoder consegue comprimir, de acordo com as caracteristicas definidas em:
Resolugdo, Taxa de frames e Bit Rate tipo.

A funcéo Bit Rate (KB/s) tem como objetivo limitar a sua transmissdo. Caso possua internet com largura de banda limitada,
podera utilizar essa opgdo para ajustar a transmissao dos dados do seu DVR a sua largura de banda, minimizando assim,
problemas na visualizacdo das imagens do seu DVR. Em redes com largura de banda muito limitada, é recomendada a
reducdo da taxa de frames por canal e a utilizagdo do VBR como tipo de bit rate.

Obs.: a alteracdo do item Bit Rate (KB/s) e a Taxa de Frames no Stream Principal, iré alterar também a qualidade das
imagens gravadas, para adequar a transmissdo de dados a sua rede sem perder qualidade nas gravacdes utilize o stream
extra, quando for visualizar remotamente o seu DVR.

Editar audio: habilite essa fungdo para inserir um bipe na gravacdo a cada 30 segundos.

Habilitar Audio/Video: habilitar a transmissdo de 4udio e/ou video das cAmeras.

Stream Extra 1: stream secundario para transmissdo via rede ou gravacdo remota. Ao selecionar este stream durante a

visualizacdo remota a imagem transmitida respeitara a configuracdo do stream secundério. Utilize este item caso queira
otimizar a transmiss&o sem sobrecarregar as sua rede.

Sobrepor
» Mascarar Area: a linha de DVRs da Intelbras possui a opco de mascaramento de area, permitindo inserir até 4 mas-
caras por canal para o modo de visualizagdo local e/ou para as gravacdes.
» Monitor: selecione a opcao Monitor apenas para mascarar a area no monitor local, em sequida defina o nimero de
mascaras.

» Gravacdo: selecione a opcdo Gravacdo para mascarar a area nas gravacoes das imagens e no monitor local, em se-
quida, defina o nlimero de mascaras. Ao selecionar o mascaramento de area na gravacéo, o monitor local também tera
a mascara.

Clique em Definir para ajustar as mascaras na tela.

Clique sobre a méscara e arraste-a até o local desejado. Ajuste seu tamanho clicando sobre a borda e arrastando-a de
acordo com a sua necessidade.

Selecionando mais de uma mascara: ao clicar em Definir elas surgirdo na tela sobrepostas umas as outras. Nesse caso,
clique sobre elas arrastando uma a uma até o local de sua preferéncia.

Exibir Horario: habilite esta funcdo e clique em Salvar para que a Data e Hora (exibidas no canto superior direito da tela)
aparecam nas gravacdes. Esta opcdo também permite alterar nas gravacdes o local de exibicdo da Data e Hora.

Clique em Definir. Em sequida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferéncia.

Exibir Canal: habilite esta fungdo e clique em Salvar para que o nome do canal (exibido no canto inferior esquerdo da
tela) apareca nas gravacdes. Esta opcao também permite alterar nas gravagdes o local de exibicdo do nome do canal.
Clique em Definir. Em seguida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferéncia.

Ajustar Captura

Alinha de DVRs da Intelbras possui a opcdo Captura de imagens, permitindo que sejam capturadas imagens com interva-
los pré-definidos e ativados de acordo com um tipo de captura selecionado.
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Ajustar Captura >

Tipo DM/Alarme
Resolucao

Qualidade |4

Foto a cada |1 seg.

(0] 4 Cancelar

Ajustar Captura

» Tipo: a captura de imagem pode ser ativada por Deteccdo de Movimento/Alarme.

» Resolucdo: verifique a tabela no inicio deste manual com as caracteristicas de resolugao.

» Qualidade: ha 6 niveis disponiveis, sendo que o nivel 6 é o de melhor qualidade.

» Foto a cada: define o intervalo em que serdo capturadas as imagens. Ha disponibilidade de 1 a 7 segundos.
Obs.: para configuracdo de captura de imagens com o tipo DM/Alarme é necessario habilitar a opcdo Capturar Foto na
secdo Menu Principal>Ajustes>Detectar e/ou Menu Principal>Ajustes>Alarme. Consulte as secées Detectar e Alarme
para mais opgoes.
A configuragdo padrdo do sistema é:

» Compressao: H.264 e StreamExtra habilitado.

» Resolucdo: CIF e QCIF para Stream Extra.

» Bit Rate Tipo: constante para as duas opgdes.

» Qualidade: 4.

» Taxa de Frames: 30 fps e 15 fps para Stream Extra.

» Audio/Video: somente o video habilitado no Stream Principal e Extra.
Agenda
Consulte o item Configuragéo da gravagdo (Agenda) deste manual.

Rede
Configuracdo do seu DVR na rede LAN/WAN.

Assistente de rede

O sistema possibilita que a configuracdo do DVR na rede seja efetuada com auxilio do “Assistente”. O " Assistente” efetua
0 passo a passo da configuracdo independente da topologia da rede. E possivel configurar o seu DVR para acesso na rede
local ou acesso através de uma rede externa.

Conexao dos cabos de rede

Conecte uma das pontas do seu cabo de rede na porta Ethernet do seu DVR, que se encontra na parte posterior, conforme
a figura a seguir. A outra ponta do cabo devera ser conectada na sua rede local ou no modem.

Obs.: apds a conexdo das duas extremidades do cabo de rede, a luz verde presente na porta Ethernet atrds do DVR acen-
deré indicando que o DVR esta conectado corretamente.

vea = ®(®
L]

— =5
imee il o

Se 0 LED acender, é sinal de que o
equipamento esta conectado.



Configuracao do DVR
Para configurar a rede do DVR, acesse Menu principal>Ajustes>Rede.

Enderego IP . i o DHCP Assistente
Mésc. sub-rede . . . Intelbras DDNS
Gateway o : o Pona HTTP 80

Porta de Servigo
DNS preter. g . y . Porta RTSP

DNS altern. g . . . Max. conexoes
Modo de transferéncia |[Fluente -
Download LAN
FILTRO IP Permitido:0
Servidor NTP: 1440
Intelbras DDNS
Servidor de e-mail:25

Gravar FTP : 0.0.0.0

Padrao Salvar Cancelar

Rede

Endereco IP: especifique um endereco IP para o DVR.

Assistente: assistente de configuracao de rede.

DDNS-Intelbras: Configuracdo do DDNS-Intelbras, ver item “DDNS-Intelbras”.

Masc. sub-rede: especifique uma mascara de sub-rede para o DVR.

Gateway: especifique um gateway para o DVR.

Porta de Servico: o valor padréo é 37777. Essa porta é a responsavel pela transmissdo das imagens e autenticacao
de senha via rede.

Porta HTTP: o valor padrdo é 80. Essa porta é responsavel pela pagina web do DVR e serd utilizada para aconexao com
o0 computador via navegador.

Porta RTSP: o valor padrdo da porta é 554. Esta é a porta responsavel pela transmissdo das imagens quando for utili-
zado o Intelbras iSIC em aparelhos BlackBerry®.

Max. conexdes: os DVRs permitem no maximo até 20 conexdes simultaneas.

DNS: DNS ou Domain Name System consiste em um servico onde sdo armazenadas ligacées entre endereco IPs e
dominios. Quando se pede ao seu navegador, cliente de e-mail, cliente de ftp, ou qualquer outro aplicativo para chamar
um determinado dominio, automaticamente ele utiliza o servidor DNS configurado, e encontra o respectivo endereco IP
da maquina que fornece o servico requisitado e assim, torna-se possivel utilizar determinados servicos usando nomes,
em vez de endereco IP.

Caso o DNS ndo seja configurado corretamente, os servicos de e-mail, DDNS e NTP funcionardo apenas com o endereco
IP dos seus respectivos servidores, ndo resolvendo os nomes dos mesmos.

Para verificar qual endereco de servidor DNS utilizar, utilize um computador conectado a rede do DVR e siga o procedi-
mento:

1.
2.

Clique em Iniciar>Executar, digite cmd e clique na tecla Enter,
A tela de prompt de comando abrira. Digite ipconfi/all e copie o nimero IP do servidor DNS, conforme figura a seguir:
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»

W INDOWS\system 32\cmd.

I t Windous KP Luer:
<G Copyright 1985-2081 Mic

0 5.1.26A01

IC:\Docunents and Settings“userXipcenfig sall

[Cont iguraco de IP do Windows
Home do_hos 2 SepridoresDIS
Sufixo DNS - - Primério
Tipo de né . . . . . . i

Lo de bd . 152.168.126.100
Proxy WINS ativado in
ista de pesquisa de .. i intelbras Secundane
152.168.160.101
Adaptador Ethernet Conex@o local:

Sufixe DNS especifico de conexdio . @ intelbras.local
igdo . Broadcom NetXtreme 57xx Gi
Introller.
Endereco Fi -18-8B-DF-82-A7
DHCP at ivad, n
Conf iguracao
Endereco IP .

Prompt

Modo de transferéncia: modo de transferéncia: hé trés opcoes, Fluente, Latente e Auto-adaptével. O modo Fluente
mantera uma visualizacdo em tempo real na rede, porém reduzira a qualidade do video. O modo Latente mantera a qua-
lidade do video na rede, mas o video podera ficar paralisado. O modo Auto-adaptavel enviara de acordo com o tamanho
da tela aberta no software Client, o Stream Principal ou o Stream Extra 1 serdo adaptados, sendo transmitidos qualidade
de video boa para telas grandes abertas no software Client e qualidades inferiores para telas pequenas.

Download LAN: quando habilitado, a velocidade de download dos arquivos gravados no DVR para um computador
em uma rede local serd maior, mas esta funcdo, quando habilitada, afeta a visualizacdo das imagens tornando-a lenta.
Sugerimos habilitar essa funcao somente quando necessario, caso contrario deixe-a desabilitada.

DHCP: requisita o IP automaticamente de um servidor DHCP conectado a rede.

Selecione o icone [Jli] a frente de DHCP para realizar a configuracdo automética do IP. Em seguida, clique em Salvar e
retorne a tela anterior novamente para verificar o n° do IP salvo. Apés o reconhecimento do n° do IP, desmarque o icone
Il 2 frente de DHCP e clique em Salvar. Em sequida, reinicie o DVR.

DDNS-Intelbras
Clique em Intelbras DDNS para configurar um nome de dominio. Sera exibida a interface de configuracdo, conforme a
figura a seguir:

DDNS <

Servidor Intelbras DDNS Habilitar
End. Servidor

Nome Dominio .ddns-intelbras.com.br
MAC XXX XXX XXX

Internet Desconectado

Nota:
1. Para adicionar o nome de dominio

- Marque a caixa de selecéo Habilitar
- Insira um nome de dominio. Apenas caracteres alfanuméricos sdo aceitos (a-z, 0-9)
- Pressione OK

Cancelar

DDNS



Servidor: nome do servidor Intelbras-DDNS.
Habilitar: habilite ou desabilite o servico de DDNS.

E-mail: insira o seu endereco de e-mail. O servidor DDNS Intelbras ird mandar um e-mail neste endereco para ativacao
do seu nome de dominio.

Nome de Dominio: insira um nome de dominio a sua escolha.

MAC: sistema apresenta o endereco MAC do DVR.

Internet: sistema mostra o status do servico DDNS.

Clique em OK para criar o seu nome de dominio.

A seguir estdo listadas as possiveis respostas do Servidor DDNS Intelbras.

Parabéns! Nome de Dominio criado com sucesso: mensagem exibida quando o nome de dominio foi criado no
servidor DDNS Intelbras.

Por favor, insira seu e-mail corretamente: mensagem exibida quando o endereco de e-mail foi preenchido incorretamente.
Desconectado: falha de comunicacao, por favor, tente novamente: mensagem exibida quando o DVR nao esta
conectado a internet ou o servico de internet falhou no momento da comunicagéo.

Desconectado: este nome de dominio ja esta em uso, por favor, tente novamente!: mensagem exibida quan-
do 0 nome de dominio escolhido j& esta cadastrado no servidor DDNS Intelbras. Preencha o campo Nome de Dominio
com outro nome e clique em OK.

Desconectado: nome de dominio invalido, por favor, preencha penas com caracteres alfanuméricos
(a-z,0-9): mensagem exibida quando o nome escolhido é invalido (Exp.: Intelbras, ftp, www, etc...). Preencha o campo
Nome de Dominio com outro nome e clique em OK.

Se o dominio for criado com sucesso, sera exibida a interface com as informagdes de acesso ao DVR, conforme a figura
a sequir.

Assitente de Configur¢éo Das

Parabéns!
Seu nome de dominio foi criado com sucesso!
Para acessar o seu DVR, execute o Internet Explorer de um computador conectado a
Internet e insira o enderego a seguir

htip://exemplo.ddns-intelbras.com.br:80 ----> Acesso via navegador web

Para acessar o seu DVR via smartphone e/ou tablet € necessario instalar gratuitamente o
aplicativo Intelbras iSIC, Acesse www.intelbras.com.br para maiores informagoes. O
Intelbras iSIC esta disponivel para Android, iOS, Blackberry, Symbian e Windows Mobile.
Caso ja tenha o Intelbras iSIC instalado, por favor preencha os campos de acordo com as
infomagoes a seguir.

----Porta:37777 ~‘ i
----> Windows Mobile

End.IP: exemplo.ddns-intelbras.com.br

----Porta:554 ----> BlackBerry

Finalizar

Ao criar 0 nome de dominio, o servidor DDNS Intelbras enviard um e-mail para ativacdo. Acesse sua conta de e-mail utili-
zada para criacdo do nome de dominio e siga as instrucdes descritas no e-mail.

Para ativagao do nome de dominio por tempo indeterminado, é necessario acessar o link enviado pelo servidor DDNS
Intelbras e cadastrar algumas informacdes:
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Nome completo: insira 0 seu nome completo.

Data de nascimento: insira sua data de nascimento.

Cargo: insira o seu cargo.

Telefone: insira o seu telefone de contato com codigo de érea.

Nome da empresa onde foi comprado o produto Intelbras: insira 0 nome da revendedora autorizada Intelbras
onde foi adquirido o seu produto.

Estado onde instalou o produto: insira o estado onde o produto foi instalado.

Cidade onde instalou o produto: insira a cidade onde o produto foi instalado.

Deseja receber Newsletter da Intelbras: selecione sim ou ndo para receber e-mails com as novidades da Intelbras.
Li e concordo com os termos de uso e politica de privacidade do servico: leia os termos de uso e politica de
privacidade. Habilite a opcao de selecéo.

Enviar: finaliza o cadastro e ativa seu nome de dominio por tempo indeterminado.

Ajustes avancados

» Ainterface Ajustes avancados é exibida conforme a figura a seguir. Selecione a opgdo com 4 antes do nome da funcao
para que a mesma seja habilitada.

FILTRO IP Permitido:0

NTP Servidor NTP: 1440
PPoE

DDNS Intelbras DDNS

E-mail Servidor de e-mail:25
EE Gravar FTP : 0.0.0.0

Padrao Salvar Cancelar

Ajustes avancados

Filtro IP
Clique duas vezes no item Filtro IP para acessar a interface de configuracdo dos IPs que terdo acesso ao DVR. Caso habilite
essa opcdo, somente os IPs da lista de IPs permitidos terdo acesso ao DVR. A interface Filtro IP é exibida conforme a figura
a sequir.

Obs.: essa funcéo é valida somente para IPs fixos.

FILTRO IP S

Tipo de IP |Permitido
o .0 .0 . Incluir IP

Apagar IP | | Apagar todos

Cancelar

Filtro IP
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Exemplo de configuracdo: em uma empresa hd vérias cdmeras instaladas nas dependéncias do prédio, essas cameras
estao conectadas ao DVR, e apenas o computador do chefe de seguranca e o do presidente da empresa devem ter acesso
ao DVR. Habilite a opcdo filtro IP e inclua os IPs do computador do chefe de seguranca e do presidente.
Somente os dois terdo acesso ao DVR.
» Incluir IP: introduza o IP permitido no campo correspondente e clique neste botao.
» Apagar IP: selecione o IP desejado na lista de IPs permitidos e clique neste botdo para apagar.
» Apagar todos: clique neste botdo para apagar todos os IPs da lista.
Ao salvar as configuragBes efetuadas, retorna-se ao menu anterior.
Obs.: quando essa funcdo for habilitada, somente os IPs permitidos da lista poderdo ser registrados no DVR.
NTP

Clique duas vezes no item NTP para acessar a interface de configuragdo de horério do DVR com um servidor NTP de sua
preferéncia. A interface NTP é exibida conforme a figura a seguir.

End. Servidor  [Servidor NTP
Porta 123

Fuso Hordrio  [GMT+08:00 |~

Atualizar Periodo (10

Cancelar

NTP

» End. Servidor: insira o endereco do servidor NTP.

» Porta: indique a porta de servico (a porta 123 vem como padrao).

» Fuso horario: indique o fuso horario local do DVR.

» Atualizar periodo: insira o periodo ao qual deseja atualizar o DVR com o servidor NTP (o minimo é 1 minuto). A cada

1 minuto o seu DVR ird atualizar o horério.

» Sincronizar: apos configurar, clique em sincronizar para que o sistema atualize o hordrio.
Obs.: 0 GMT configurado nesta sessdo também fale para o GMT do cabecalho dos e-mails encaminhados pelo DVR.
Apbs realizar todas as configuracdes, clique em Salvar e o sistema retornard ao menu anterior.

PPPoE
Para conexdes que realizam autenticacdo (usuario e senha da internet) no modem. A interface PPPoE é exibida conforme
a figura a sequir.

Nome Usuario

Senha

Endereco IP

Cancelar

» Usuario: insira 0 nome de usuario fornecido pelo seu provedor de servicos de internet.
» Senha: insira a senha fornecida pelo seu provedor de servicos de internet.
» Endereco IP: apos realizada a configuragdo de usuario e senha, salve as configuracdes e reinicie o DVR, o enderego IP
do modem aparecera neste campo. Utilize este IP para acessar o DVR.
DDNS
Clique duas vezes no item DDNS para acessar a interface de configuracdo dos servidores DDNS disponiveis. A interface
DDNS sera exibida conforme a figura a sequir:
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DDNS >

Servidor Proprietario DI ~ Habilitar

End. Servidor

Porta 80
Nome Dominio
Usuario

Senha

Atualizar Periodo |300

Cancelar

DDNS

Servidor: ha trés opcoes de servidor, No-Ip®, DynDNS® e Proprietario.

End. Servidor: insira o endereco do servidor caso esteja utilizando um servidor DNS proprietério. Para No-Ip® e
DynDNS® mantenha o padréo de fabrica.

Porta: insira a porta de comunicacdo com este servidor (padrdo de fabrica: 80).

Nome Dominio: insira 0 nome de dominio criado junto ao provedor de servico DDNS.

Usuario: insira 0 nome de usuario criado junto ao provedor de servico DDNS.

Senha: insira a senha criada junto ao provedor de servico DDNS.

Atualizar periodo: insira o periodo ao qual deseja atualizar o DVR com o servidor DDNS (o minimo é 300 segundos).
A cada 300 segundos o seu DVR ira atualizar o endereco IP do dispositivo.

Selecione o icone [Jli] a frente de Habilitar para ativar o servidor DDNS configurado.

Apos verificar que sua conexao com o servidor DDNS esta funcionando corretamente aumente o periodo de atualizagdo
para ndo sobrecarregar o servidor com requisices.

Teste da conexdo do DVR
Em um computador conectado na mesma rede que o DVR, entre no Prompt de comando, conforme a figura a seguir. Na
tela Prompt de comando, digite ping e o endereco IP do seu DVR. Exemplo: ping 192.168.110.11 e pressione a tecla Enter.
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Intranet [ ) Acessibiidad
cessibilidads
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»
»
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I 1P Finder [ Ferramentas do sistema »

»
1) Metwork Associates b @) assistente de compatiblidade de programa
1) Metwork Camerabisw » . Bloco de notas

L3

»

L3

Internet 1) Oracle - Oraclenti0g_homel 7 Calculadora
E Fials Fhokes 1) TunEMUL ) Catélogo de enderegns

™| Email ) winZip Y Pant

= Outlook Express Ly Adobe Reader 6.0
—————————————  asssténuaremota €3 sncronizar Executa fungiies basearas em testo (inha d comando). [
@ Internet Explorer HD ADeck &) Tour do Windows ¥P v,

& Internet Explorer 3 Windows Explorer
Prnmpt decomands (@) Mozilla Firefose A wordPad
= &) Mozila Thunderbird T
Q Broffice.org writer () Outlook Express

- Skype
“fj Paint: S windows Live Messenger

& windows Media Playsr

&‘ T] Windows Live Messenge ¥, Windows Movie Maker
1) Wireshark 3
1 ﬁﬁSuDerDVR 1) WinPcap »
| I Serv-u 3
I 1) SuperDVR »
»

i 1) Intelbras

|# miciar

Fazer [ogaff E)] Desligar o computadar

Prompt

Microsoft do 5.1.26801
(C) Copyright 1 @1 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Ramon>ping 192.168.110.11
i 32 hytes de dados:
de 192.168.118.11: tempo=7mns TTL=255
de 192.168.118.11: tempo<{ins TTL=255
de 192.168.1 1 tempo{ins TTL=255
de . - H tempo{ins ITL=255
Estatistic ]
Pacotes: Enviados lel-d:i.dos <Bx de perdad.

Hpruxénar um namero em ni egunde:
Minime

v
ms, Maximo = 7ms, Média = ims

C:\Documents and Settings‘\Ramon)>

Resposta do comando ping. DVR conectado
narede

Se a resposta for igual a figura anterior, é sinal que o DVR esté conectado a rede. Caso contrério, verifique o preenchimento
dos campos de configuracdo de rede localizados em Menu principal>Ajustes>Redes. Observando se os mesmos estao
corretos. Para conexdes PPPoE, verifique as configuracdes, observando o nome do usuério e senha inseridos no DVR e volte
a realizar o teste. Caso tenha obtido sucesso, tente acessar novamente o DVR.

6.4. Configuracées complementares apds a conexao
FTP

Clique duas vezes no item FTP para acessar a interface de configuracdo do envio de imagens programadas via FTP, con-
forme a figura Pardmetros FTP,
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Video

IP Host . g o Porta |21
Nome Usuario

Senha Anénimo

Diretorio Remoto Tam. Arquivo |0

Canal 1 -

Dia da semana Ter - Alarme DM  Regular
Periodo 1 00 :00 -24 :00
Periodo 2 00 :00 -24 :00

Cancelar

Pardmetros FTP

IP Host: insira o IP do servidor FTP.

Video: selecione para transmitir videos através do FTP.

Foto: selecione para transmitir fotos através do FTP.

Porta: indique a porta de servico.

Nome Usuario: insira 0 nome do usudrio para acesso ao servidor FTP.

Senha: insira a senha para acesso ao servidor FTP.

Diretério Remoto: insira o nome do diretério criado no servidor FTP.

Tamanho arq.: insira 0 tamanho dos arquivos que deseja enviar para o servidor.

Canal: indique o canal que deseja gravar via FTP.

Dia da semana: indique o dia da semana que ser4 realizado o upload das imagens.
Periodo 1 e 2: indique o periodo e o tipo de gravacao das imagens que deseja enviar: Alarme, DM-Deteccdo de mo-
vimento e Reqular.

Teste: sistema verifica se a conexao com o servidor FTP esté ok.

Selecione o icone [l 4 frente de Andnimo para realizar o acesso ao servidor FTP como andnimo.
0 exemplo de configuracdo FTP a seguir é baseado no software Serv-U FTP Server.

E necessario fazer o download ou adquirir a ferramenta de servidor FTP (como, por exemplo, Ser-U FTP SERVER) para
poder utilizar o servico FTP.

Para configurar seu servidor FTP, siga o procedimento:
1. Acesse o site www.serv-u.com. A pagina sera apresentada conforme a figura Serv-U. Em seguida, clique em Download;



FTP Server - Sharing files and photos has never been this easy!

»

»

»

International S ®  China /i laly I Japan ®== Austria 4= Sweden

contect | S Fsewer

PP

iIt’s Here!

File Server

Serv-

—_— File Transfer Server - Key Features
u Built-In File Transfer Client
Mobile Web Client for iPhone & iPod Touch

P pe— T

FTP Yoyager JV

l—;I'F', ﬁPé, HﬁP, HTrﬁs, z.md éSH
N.|u|t|—.Lar.19.ua.g.e S.u.pp.m;t -
F\.’erm.lte .‘.'\.feb.r.\dr.ni.nis.tr.ato.r.

Serv-U& for your Company

Serv-U& in your Home

U File Server.

Setting the Standard

Serv-U has a new look, new features, and sets a new standard. The
RhinoSoft.com Development team has completely re-engineered Sernv-U FTP
Server from the ground up to be faster, more secure, and more flexible than
ever before. The industry’s most popular FTP server has evolved into the Serv-

ch-poEOBO

Re-Engineered Architecture

DEMO
HERE!

Serv-u

. Preencha os campos apresentados na figura Download Serv-Uconforme descrito a seguir. Em seguida, clique em Down-

load:

First Name: digite seu primeiro nome.
Last Name: digite seu sobrenome.
E-mail Address: digite seu endereco de e-mail.
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Download Serv-U

International Sal

# China i’ Htaly N Japan &= Ay

X stria 4= Sweden
Contact

,zsﬁft‘:%‘
20 %‘08

2008 SIA Award
“BestInternet
Enhancement”.

Serv-U Download

Q ssivu

You have chosen to download Serv-U for the 30-day free evaluation period.

This copy of Serv-U will work as the Corporate edition during the 30-day trial. Once the trial period has expired, Serv-U
will automatically revert to the Personal edition. In order to continue using Senv-U Home or Corporate after the trial

period, you will need to purchase a Registration ID which will make the program function as the appropriate purchased
edition of Sen-U.

Ifyou already have a Registration 1D, you simply need to re-register the software using this ID. If you have lost your
Registration ID, you can retrieve it here.

You can read more about the RhinoSoft.com privacy policy here. RhinoSoft.com will NEVER sell, share, or distribute
your personal information to anyone for any reason.

IMPORTAMT: You must provide avalid email address. We will email instructions to the given email address.

First Mame: (required)
Last Mame: (required)
Email Address: (required)

Subscribe to the RhinoSoft. com Newsletter

Download Serv-U

3. Apods realizar o download do arquivo, clique duas vezes no mesmo para instalar em seu servidor. Apés a instalacéo, abra
0 programa e siga 0s passos a sequir para configuracao do servidor;

4. Na tela de boas vindas do Serv-U, apresentada na figura a sequir, clique em Yes para iniciar a criagdo de um dominio em

seu servidor;

O senvu X]

Welcome to Serv-U. No domains are
currently defined.

Would you like to define one now?

Boas Vindas

5. Na tela apresentada na figura Domain Wizard, digite um nome de sua preferéncia no campo Name, e clique em
Next>>localizado no final da pagina;



Domain Wizard

6. Verifique ou altere as portas de servico FTP apresentadas na figura Portas FTP e clique em Next>> para prossequir;

<]

[v]

] [£]

Portas FTP
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7. A criacdo do IP do qual o Serv-U ir4 receber os arquivos de video é o IP do DVR. Caso ndo saiba, deixe o campo IP
Address apresentado na figura IP Servidor em branco para aceitar todos os IPs que tentarem se conectar ao servidor.
Para finalizar clique em Finish;

IP Servidor

8. Agora sera necessario criar uma conta de acesso para o dominio criado, clique em Yes na figura Usudrio Serv-U para
confirmar a criacdo de um novo usuério;

Usuério Serv-U

9. Na figura Usudrio Facil, clique em Yes para prosseguir;

Usuério Fécil

10. Insira um nome de usuéario de sua preferéncia no campo User Name, apresentado na figura Nome usudrio Serv-U, em
seguida clique em Next>>;



Nome usudrio Serv-U

11. Insira uma senha no campo Password, apresentada na figura Password. Em sequida, clique em Next>>;

Password

12. Clique em Browse apresentado na figura Diretdrio, e selecione o diretério onde serdo gravadas as imagens, deixe a
opcdo Lock user in home directory desabilitada. Em seguida, clique em Next>>;
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ﬂ Welcome to the Serv-U user account wizard, This wizard helps you
guickly create new users to access your file server,

The home directory is the physical location where the user is placed after
successfully logging in to the file server, If the user is locked in the home directory,
the location of their home directery is hidden from them by displaying it as /",

Home Directory:
JC/FTP “ Browse... ]
Lock user in home directory

[{{Back ] ’ et = ] ’ Cancel

Diretério

13. Selecione a opgdo Full Access apresentada na figura Acesso, e clique em Finish para concluir;

Bl

§' = Welcome to the Serv-U user account wizard, This wizard helps you

quickly create new users to access your file server,

Select the access rights to be granted to the user in their home directory. Read Only
access allows the user to browse and downlead files. Full Access grants the user full
contrel of files and directories within their home directory.

Access Rights:

Full Access v|

[<<Back H Finish l [ Cancel ]

14. O servidor FTP esta configurado. Agora é s6 configurar o DVR conforme descrito a sequir;

15. No DVR, acesse Menu principal>Ajustes>Redes>FTP e configure o DVR de acordo com as configuracdes de Nome
Usudrio, Senha e Diretério Remoto realizados nos passos anteriores;

16. Ao estabelecer conexao entre o servidor FTP e o DVR, o mesmo iniciard a transmissao das imagens. As pastas com os

arquivos do DVR serdo gravados no diretdrio remoto criado no passo 12. A figura a sequir representa a pasta criada no
servidor FTP como exemplo.



@Uv‘ » Computador » Disce Local (T} » FTP » 192168.29.160 » 2008-10-02 »

Modos de exibigio = (@ Gravar

. Nome - Modificado em  Tipo Tamanho
Ll 19/10/2006 16:46  Pasta de Arquivos
[ Documentos
, L2 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivo
B imagen: L03 19/10/2006 1645 Pastz de Arquivo
B Misicas J04 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivo
Mais » L05 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivo
P v | dos 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivo
B Deskiop | Mo 1102006 1645 Peste de Arauivo
G e | Jos 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
& L9 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivo
Pablico
o 110 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivo
g 1 19/10/2006 16:45  Pasta de A
4 Unidadle de Disquete (&) y fns G s
& : 12 10/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
&, DiscoLocal (C) !
Z 13 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
Arquivos de Programas
14 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivo
Config. Serv-u =
= B 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
Download
16 19/10/2006 16:45  Pasta de Arquivos
FTP
192.168.20.160
2008-10-02
2008-10-03
Pasta FTP

0 formato do nome do arquivo é: hora - minuto - segundo, conforme a figura a seguir.

H 00.00.00-00.30.00[R][@0][0]

Arquivo gerado FTP

Agora o servidor FTP poderd receber o video em ocasides de alarme, deteccdo de movimento e gravacdo regular.

Obs.: quando estiver utilizando esta funcéo, certifique-se de que o canal do DVR esta configurado para gravacdo por um
dos trés modos: Alarme, DM-Deteccdo de Movimento ou Regular ou que haja algum video ja gravado no HD do DVR. Caso
contrdrio, ndo sera possivel enviar as imagens do DVR para o servidor FTP.

Este sistema também suporta mltiplos DVRs para um servidor para FTP. E possivel criar miltiplas pastas sob este FTP.

6.5. E-mail

Clique duas vezes no item E-mail para acessar a interface de configuracdo do envio de notificacoes via e-mail, nas confi-
guracGes de rede. A interface £-mail é exibida conforme a figura a sequir:

E-mail >

Servidor SMTP Servidor de emz| Porta |25
Anbnimo

Nome Usudrio Senha

Destinatario

Remetente

Titulo ALERTA DVR
Anexo [ ]

Autenticagéo NONE
IntervalodeEnvio |60

Teste de email

Intervalo

Cancelar

E-mail
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Servidor SMTP: insira o endereco do servidor SMTP
Porta: insira a porta de comunicagao com este servidor, a porta padrao de envio de e-mails é 25.

Anénimo: selecione o icone [ para efetuar envio de e-mails sem que seja necessario utilizar usuério, senha e reme-
tente.

Obs.: 0 envio de e-mails utilizando esta funcéo so sera possivel se o servidor SMTP utilizado permitir.

» Nome Usuario: insira 0 nome de usuario criado junto ao provedor do servico para acesso ao seu e-mail.

Senha: insira a senha criada junto ao provedor de servico.

Destinatario: insira o endereco do destinatario que vai receber o e-mail de alerta. O DVR permite o envio para até trés
e-mails distintos. Para inserir 3 usudrios, utilize “;" ao final de cada endereco.

Remetente: insira o0 e-mail de cadastro no servidor.

Titulo: insira o titulo do e-mail.

Anexo: habilite esta funcdo para enviar fotos em anexo ao e-mail de alarme. Para o correto funcionamento desta funcao
é necessario que a opcao Capturar Foto esteja habilitado.

Autenticacao: escolha o protocolo de autenticacdo, SSL ou TLS.

Intervalo de envio: define o intervalo de envio dos e-mails para o usuario.

Teste de e-mail: habilite esta funcdo para que o sistema envie e-mails de teste.

Intervalo: define o intervalo de envios dos e-mails de testes.

Teste: utilize esta funcéo para testar as configuragdes.

Para configurar o seu servidor SMTP, siga o procedimento:

1. Seré necessario definir o IP do servidor SMTP para o DVR poder acessar o servico de envio de e-mails. Para isso, tenha em
maos um computador conectado a internet na mesma rede onde o DVR se encontra e o endereco do servidor SMTP a ser
usado, como por exemplo,smtp.intelbras.com.br. Digite 0 comando ping smtp.intelbras.com.br no prompt de comando
do Windows® e o IP do servidor sera apresentado na tela conforme a figura Pingsmtp.intelbras.com.br. Anote o IP, pois
ele serd utilizado pelo DVR para encontrar o servidor SMTP;

EX Administrador: C:A\Windows\systern32\cmd.exe

Microsoft Windows [versdo 6.0.60081
ICopyright <{c> 2086 Microsoft Gorporation. Todos os direitos reservados.

:NUserssIntelbras>ping smtp.intelbras.com.br
arando smtp.intelbras.com.br [2081.24.77.45%]1 com 32 bytes de dados:
201 .24.77_45:
201 .24 .45: Tns
24.77.45: m Ins

21 3 3
281 .24.77.45: hyt 32 tempo=76ms TTL=53

[Estatisticas do Ping para 201.24.77.45:
acotes: Enviados = 4. Recebidos = 4, Perdidos = 8 <{8x de
perdal,
Aproximar um nidmero redondo de w s em milissegundos:
Minimo = 76ms, Maximo = 14ins,. Média = 93ns

Ping smtp.intelbras.com.br

Obs.: caso o servidor DNS, que se encontra no Menu Principal > Ajustes> Rede, esteja correto, ndo sera necessdrio a
realizagdo do comando ping. Informe apenas o link do servidor, no exemplo smtp.intelbras.com.br.

2. Com o numero IP em maos, va até o DVR e acesse Menu principal>Ajustes>Rede>E-mail e digite o IP do Servidor SMTP.
Agora preencha os campos conforme descrito no exemplo a sequir e clique em OK;
Porta: insira a porta utilizada pelo seu servidor SMTP.
» Nome Usuario: insira 0 nome de usuario (endereco de e-mail). Exemplo: intelbras@intelbras.com.br.
Senha: insira a senha de acesso ao seu e-mail.
Remetente: insira 0 nome que deseja que apareca como remetente do e-mail. Exemplo: intelbras@intelbras.com.br.
Titulo: insira o titulo do e-mail. Exemplo: DVR-Intelbras 1.
Destinatario: insira 0 endereco de e-mail do destinatario, exemplo: seguranca@intelbras.com.br.

3. Agora o servico de envio de e-mail, esta configurado no seu DVR. Selecione a opcao com W antes do nome E-mail para
que o mesmo seja habilitado e clique em Salvar.



6.6. Alarme IP
Interface para uso futuro, em fase de desenvolvimento.

6.7. Detectar
Consulte o item Detectar.

6.8. PTZ
A configuracdo PTZ inclui os seguintes itens, conforme a figura a seguir.

Canal: selecione o canal a ser configurado.

Protocolo: selecione o protocolo PTZ correspondente como, por exemplo, INTELBRAS-1.

Endereco: insira o endereco PTZ correspondente.

Baudrate (taxa de bauds): selecione a taxa de bauds.

Data Bits (bit de dados): selecione o bit de dados.

Stop Bits (bit de parada): selecione os bits de parada.

Paridade: ha cinco escolhas, None, Odd, Even, Mark e Space.

Apbs realizar todas as configuracdes, clique no botdo Salvar e o sistema ira retornar para o menu anterior. Para uma
configuracdo detalhada, consulte o item PTZ.

Canal 1
Protocolo [NONE
Enderego |1
Baudrate 9600
Data Bits |8

Stop Bits |1

Paridade |None

Copiar Colar Padrdo Salvar Cancelar

PTZ

Obs.: 0s DVRs da Intelbras suportam cerca de 40 protocolos diferentes para a comunicagéo com as cameras. Os protocolos
disponibilizados estdo em conformidade com os seus desenvolvedores, sendo testados com as cameras de seus respectivos
fabricantes. Caso o protocolo da camera esteja em desconformidade com os protocolos padrées de mercado e suportados
pelo DVR, a mesma nao podera ser controlada.

6.9.Tela
Ainterface Tela seré exibida conforme a figura a seguir.
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Tela >4

Transparéncia 255 Nome do Canal [ Modificar

Mostrar Horério [l Mostrar Canal [l

Resolugdo [1024x768 Ganho Imagem [l

Habilitar Turné Intervalo 5
Visualizar 1 DB HBECEREEREE
Visualizar 4 (2] 3]

Visualizar 8 DB HBEEREERIEE
Visualizar 9 1

Visualizar 16

Tour Movimento |Visualizar 1 ~| Tour Alarme Visualizar 1

Padrio Salvar Cancelar

Tela

Transparéncia: utilize esta funcdo para ajustar a transparéncia das telas. Este item varia de 128 a 255.

Nome do canal: utilize este item quando desejar trocar o nome dos canais. Lembre-se de que todas as suas modi-
ficacoes serdo aplicadas apenas ao DVR local. E necessario reiniciar os softwares de controle (Sistema Inteligente de
Monitoramento), para que as modificacdes tenham efeito.

Exibir horario: selecione o icone correspondente para exibir a hora.

Exibir canal: selecione o icone correspondente para exibir o nome do canal.

Resolucdo: ha quatro opcdes: 1.024 x 768, 1.280 x 720, 1.280 x 1.024, 1.920 x 1.080. O padrao VGA é 1.024 x 768.
Habilitar Turné: selecione o icone correspondente para habilitar a turné, que consiste na visualizacdo ciclica durante
um intervalo programado entre as visualizaées dos canais selecionados em modo tela cheia e/ou multiplexado.
Todos: seleciona todos os canais.

Intervalo: utilize esta funcéo para ajustar o intervalo entre as alteragdes do modo de visualizagdo da fungdo turné. O
intervalo varia de 5 a 200 segundos.

Visualizar 1: selecione o canal desejado para o tour. Neste modo, o canal serd apresentado em tela cheia.

Visualizar 4, 8, 9 e 16: neste modo, os canais serao apresentados em modo multiplexado.

Tour Movimento: h4 duas opcdes: Visualizar 1, realizara a visualizacdo em tela cheia dos canais selecionadas no
item Detectar>Deteccdo Movimento. Em Visualizar 8, seré realizada a visualizacao de 8 canais na mesma tela apds a
deteccdo de movimento.

Tour Alarme: ha duas opcoes: Visualizar 1, realizara a visualizacdo em tela cheia dos canais selecionadas no item
Alarme e em Visualizar 8, realizaré a visualizacdo de 8 canais na mesma tela apos um alarme ter ocorrido.

Apos realizar essas configuragdes, clique em Salvar. O sistema retornara ao menu anterior.



6.10. Padrao

A interface Padrdo seré exibida conforme a figura a seguir. Selecione o icone correspondente para restaurar o parametro

desejado ao padrao de fabrica.
Selecionar todos

» Geral

» Encoder

» Agenda

» Rede

» Detectar

» PTZ

» Tela

Nome do canal

Apos realizar todas as configuracdes, clique no botéo OK, para ativar a restauracdo do sistema.

Atencdo: apds a restauragao do sistema, todas as configuragdes dos itens selecionados voltardo ao padrao de fabrica.

Padrédo >

Por favor selecione as entradas que vocé deseja definir como padrao.

Selecionar todos
Geral

Agenda

Rede

Detectar

Tela

6.11. Buscar
Consulte o item Busca e reprodugcdo.

6.12. Avancado

Encoder ]
PTZ L]
[ ]

Nome do Canal

Cancelar

Padrdo

No menu principal, clique no icone Avancado. A interface Avancado serd exibida conforme a figura a sequir. Ha sete fun-
cOes: Gerenciar HD, Anormalidade, Gravacao, Conta, Automanutencdo, Ajuste TV e ConfigBackup.
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Avangado

L4 A

Gerenciar HD Anormalidade

REC

Gravagao

Config Backup

Avancado

6.13. Anormalidade
Clique no icone Anormalidade. A interface seré indicada conforme a figura a seguir.

Configure as fungBes a serem efetuadas para cada tipo de evento. Para mais detalhes sobre o funcionamento das funcoes
verifique o item Alarme.

Obs.: para a utilizagdo da funcéo Gravar Canal, certifique-se de ajustar a opcdo Alarme na interface de programacéo
Agenda em: Menu Principal>Ajustes>Agenda.

Selecione o tipo de evento que indica qual dos problemas ird acionar o alarme, exibir mensagem em tela e enviar e-mail.
Ha cinco opcbes: Sem HD, Erro no HD, HD sem espaco, Rede Ausente e Conflito IP.

Selecione o icone correspondente para ativar a saida de alarme desejada, conforme indicado na figura Anormalidade.
Apos realizar todas as configuracdes, clique no botdo OK e o sistema ira retornar ao menu anterior.
Anormalidade >

Tipo de Evento
Habilitar

B Mensagem [l Alarme Upload Enviar E-mail

WBuzzer

Salvar Cancelar

Anormalidade
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6.14. Ajuste TV

Para posicionar e ajustar a imagem da saida de TV arraste a barra deslizante para ajustar cada item. Apds realizar todas
as configuragBes, clique no botéo OK e o sistema retornara ao menu anterior.

Ajuste TV X

Acima (]
Abaixo [ ]
Esquerda @
Direita (]
Brilho

Padrao Cancelar

Ajuste TV

6.15. Gravacdo manual
Consulte o item Operacéo de gravacdo.

6.16. Gerenciar HD
Permite a visualizacdo e implementacdo do gerenciamento dos HDs. Veja a figura a seguir.

Gerenciar HD <

Acionar Alarme

Parar Alarme

HD No. ~| Ajustar |Leit./Grav. v| | Executar

Tipo Leit./Grav.

Status Normal

Capacidade 79.99 GB

Tempo gravacae 11-03-31 18:36:55/ 11-03-31 13:37:00
11-01-18 15:44:56 / 11-02-16 14:37:56
11-03-28 09:27:21/ 11-03-28 10:30:27

Gerenciamento do HD

Ajuste 0 modo adequado para os HDs. Ha cinco opgdes: Leitura/Gravacdo, Somente leitura, Formatar e Recuperar.
» Leitura/Gravacao: utilizado para gravar e reproduzir as imagens no HD.
» Somente Leitura: utilizado somente para reproduzir os arquivos gravados no HD.
» Formatar: utilizado para formatar o HD na primeira vez em que ele é inserido no DVR.

» Recuperar: utilizado para tentar recuperar arquivos anteriormente gravados e que foram excluidos apos a formatagao
do HD.

Atencao: » Ao instalar um novo HD, o mesmo devera ser formatado através do DVR antes de sua utilizacdo. Para isso, selecione a opcao
Formatar e clique no botdo Executar.

» £ recomendado ajustar HD como sendo de leitura e gravacéo. Caso contrério, o sistema ndo podera gravar as imagens.
» Apos realizar todas as configuracdes, clique no botéo OK e reinicialize o sistema para assumir todas as modificagdes ativadas.
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Clique em Acionar Alarme. A interface serd indicada conforme a figura Anormalidade.

6.17. Conta
Permite criar ou alterar contas de usudrio e grupo. O DVR permite o cadastro de até 60 novos usuarios. Atribua um nome
e um grupo a uma nova conta, conforme a figura a seguir, onde serdo exibidos os seguintes itens:
» Criar Usudrio: siga o procedimento:
1. Selecione o grupo desejado, ha duas opcdes, admine user;
2. Insira 0 nome e senha nos campos respectivos;
3. Digite novamente a senha no campo Confirmar;
4. Indique no campo Memo uma dica do usuario;
5.

Selecione a funcdo Reutilizével para que a mesma senha de acesso do usuario em questdo possa acessar simul-
taneamente o DVR Local e os softwares web ou Client (Sistema Inteligente de Monitoramento);

6. Selecione as autoridades permitidas para este usudrio.

» Alterar Usuario: altera dados de usuérios.
» Criar Grupo: siga 0s passos:

1. Insira 0 nome do grupo;

2. Indique no campo Memo uma dica do grupo;

3. Selecione as autoridades permitidas para este grupo.
» Alterar Grupo: altera dados do grupo.
» Alterar Senha: sendo um usudrio administrador, é possivel alterar a senha de todos os usuarios.

Para o gerenciamento de contas, observe:
» O sistema de gerenciamento de contas adota dois niveis: Grupo e Usudrio. Nao ha limite para a quantidade de grupos
ou de usuarios.

» Para o gerenciamento de usuérios, ha dois niveis: Admin(Administrador) e User(Usudrios). O nome do usuario e nome
do grupo podem conter 8 bytes. Um nome s6 pode ser utilizado uma Unica vez. H& quatro usuérios padrées: ad-
min/888888/666666 e usuario oculto padrdo. Os usuarios 666666 e padrdo ndo possuem direitos de administrador.

» O usudrio oculto padréo se destina somente ao uso interno do sistema e n&o pode ser apagado. Quando ndo houver
usuario logado, 0 usuario oculto padrdo permanecera automaticamente habilitado. £ possivel ajustar algumas autorida-
des como, por exemplo, 0 monitoramento de alguns canais para este usuario sem login.

» Um usuario deve pertencer a um grupo. Os direitos de usuario ndo podem exceder os direitos do grupo.

Conta >4

Status

Login Local
Normal

Normal

Usuario Padrao

Criar Usudrio | | Alterar Usuario

Criar Grupo Alterar Grupo | | Alterar Senha

Conta
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6.18. Automanutencao

Nesta secdo é possivel configurar a hora de autoreiniciacdo do sistema e a configuracdo de autobloqueio dos arquivos
antigos.

Automanutengéo X

TodaTerca v as |02:00

Nunca

Cancelar

Automanutencao

» Reiniciar o sistema automaticamente: selecione o dia e a hora desejada.

» Bloquear os arquivos antigos automaticamente: esta funcdo gerencia o tempo que os arquivos permanecerao na
lista de reprodugdo. Ha duas opgdes, Nunca e Personalizado, se Nunca estiver selecionado os arquivos estarao disponi-
veis para reproducdo. Para que os arquivos sejam removidos da lista de reprodugdo selecione a funcéo Personalizada e
insira um valor de 1 a 31 para determinar quantos dias apds a gravacdo os arquivos serdo removidos da lista.

Apbs realizar todas as configuracdes, clique no botdo OK e o sistema retornara ao menu anterior.

6.19. Config Backup
Clique no icone Config Backup, para exibir a tela conforme a figura a sequir:

Config Backup >4
Lista de Dispositivos
Nome(Tipo Esp. Livre/Total

Dev(USB DISK) 1.00 GB/1.00 GB Salvar

Abrir

Config Backup
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Utilize esta funcdo para criar um Backup de todas as configuracdes do dispositivo.

» Salvar: salva todas as configuracdes do DVR em um dispositivo USB.
» Abrir: carrega todas as configuracdes contidas no dispositivo USB.

6.20. Info (informacdes)
Nesta secdo é possivel visualizar informagGes do sistema. Ha cinco itens no total: Info HD, BPS, Registros, Versdo e Usudrios
on-line. Veja a figura a seguir.

Info HD

Info <

& "

Info HD Registros

0 @

Versado Usudrios Online

Info

Exibe informagGes a respeito do HD instalado e estado da conexdo SATA.
Sao listadas as informagBes sobre o tipo de HD, espaco total, espaco livre, status, hora de inicio e final da gravacéo.

Veja a figura a sequir.

Obs.: na linha SATA, o icone (o) significa OK; (X) significa erro ocorrido, (-) significa que ndo ha HD presente e (?) significa
que o HD esta danificado.

Info HD <

Espaco Total Espaco Livre
- 159.98 GB 39.20 GB =
Leit./Grav. 79.99 GB 0.00 MB Normal

!4 Pag. Acima ™! Pag. Abaixo Fr | Vertempo de gravacdo

Info HD



BPS

Apresenta a taxa de bits por canal (KB/s) e o espago ocupado no disco rigido (MB/h). Veja a figura a sequir.

Canal  Kb/S MB/H

3066
3068
3066
3066
3066
3066
3068
3068
3066
3066
3066
3066
3068
3066
3066
3066

00 =1 O U1 D KD =

Registros
Apresenta os relatorios dos Ultimos 1024 eventos realizados no sistema, conforme a figura Registros. Para isso, siga o
procedimento:

1

o Ul B W

Limpar e Buscar;

Tipo |Todos

1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713
1713

. Inicio: indique a data e hora desejada;
. Fim: indique a data e hora desejada;

. Clique em Buscar para realizar a busca dos registros desejados;
. Clique em Limpar para limpar todos os registros;
. Clique em Backup para copiar o log dos registros em um dispositivo USB.

Inicio [2000 - 12 - 01 |00
2011 - 12- 16 |00

Horéario Relat.
11-03-28 10:51:40
11-03-28 10:51:52
11-03-28 11:21:52
11-03-28 11:21:52
11-03-28 11:21:53
11-03-29 11:44:10
11-03-29 11:44:10
11-03-29 11:44:12
11-03-29 11:45:34
11-03-29 11:45:50
11-03-29 11:45:54

Registros

Total de HD<4>, HD em operagao<2>

<888888>Login usudrio

Desligado em [09-05.

-1115:

Iniciado com flag [0x01]

Total de HD<4>, HD em operagao<2>

03]

Desligado em [09-05-11 15:31:03]
Iniciado com flag [0x01]

Total de HD<0>, HD em operagdo<->

<888888>Login usuario

Configuragao alterad

a:Tela

Configuragao alterada:Detectar

Configuragéo alterad

14 Pag. Acima ®! Pag. Abaixo

Registros

a:Alarme

. Tipo: escolha o tipo de registro, ha oito opgdes: Todos, Sistema, Configuracdo, Armazenamento, Alarme, Gravacdo, Conta,

Buscar

Limpar
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Versao

Visualize as informacGes sobre o sistema do DVR, configuracdes de hardware e atualizagdes de software, conforme a
figura a sequir.

Canais: indica a quantidade de canais do DVR.

Entrada alarme: indica a quantidade de entradas de alarme.
Saida alarme: indica a quantidade de saidas de alarme.
Sistema: indica a versao do sistema.

Vers&o: indica a data da versao do DVR.

Web: indica a versao atual do cliente web.

Serial N°: indica o nimero serial do DVR.

Versdo

Canais
Entrada Alarme
Saida Alarme  x

Sistema SRR BN Y
Versdo XXIRXXKARK
Web Sparres

Serial No. XXXHICOCOCKK

Se vocé deseja atualizar o sistema agora, por favor insira o dispositivo
USB contendo o software de atualizagdo e pressione o botao iniciar. Nao
desligue o equipamento durante a atualizagdo!

Iniciar

Versao

Usuarios on-line
Nesta secdo o administrador visualizara os usuérios on-line, conforme a figura a seguir.
» Desconectar: clique neste botdo para desconectar os usudrios selecionados

» Bloquear por: defina o periodo de bloqueio e clique neste botdo para bloguear os usuarios selecionados. O periodo
méximo do intervalo é de 65535 segundos.

Usudrios Online <

Nome usudrio
Nenhum

Desconectar | | Bloquear por | 60

Usudrios online



6.21. Desligar
Fornece as seguintes opcdes, conforme a figura a seguir:
» Fazer logoff: finaliza a sessdo deixando o equipamento ligado.
» Desligar: encerra o sistema para que o equipamento possa ser desligado com seguranca.
» Reiniciar: encerra o sistema e reinicia o sistema novamente.
» Trocar de usuario: troca o usuario atual e usa outra conta para acesso.

Fazer logoft
Desligar

Reiniciar
Trocar de usuério

Desligar

7.Menu auxiliar

Menu de acesso rapido as funcdes mais usuais do sistema do DVR.

7.1. Acesso ao menu Pan/Tilt/Zoom

Acesse através do menu apresentado conforme a figura a seguir. Para maiores informagGes, consulte o item Configuragdo
de PTZ. No modo de visualizacao em tela cheia de uma cdmera PTZ, clique com o botdo direito do mouse. Uma tela sera
exibida conforme a figura a sequir:

Visualizar 1
Visualizar 4
Visualizar 8
Visualizar 9
Visualizar 16

Pan/Tilt'Zoom
Ajustar Imagem
Buscar

Gravar

Menu Principal

Menu Auxiliar

No painel frontal, pressione o botéo Fn ou pressione a tecla Fn no controle remoto.

7.2. Ajustar imagem
No menu auxiliar clique em Ajustar Imagem.

Selecione o periodo desejado e configure as caracteristicas da imagem conforme a figura a seguir.

AJUSTAR IMAGEM <

Periodo B 00 00 -24 :00 00 :00 -24 :00
Matiz 50 50
Brilho 50 50
Contraste 50 50
Saturagio 50 50

Ganho [ ] 50 B 50

Tipo Padrdo S Padréo M

Personalizado Padrio OK Cancelar

Ajustar imagem 69
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Acesso ao menu Buscar

Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Busca.

Acesso ao menu Gravar

Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Gravagdo Manual.
Acesso ao menu Saidas de alarme

Acesse através do menu auxiliar. Consulte o item Saida Alarme.

8.Sistema Inteligente de Monitoramento - Web

8.1. Conexdo da rede
Antes da operacdo via web, verifique os itens a seguir:
» Se a conexao de rede esta correta.
» Se as configuracdes de rede no DVR e no computador estdo corretas. Acesse Menu Principal>Ajustes>Rede.
» Utilize 0 comando ping xxx.xxx.xxx.xxx (onde x é o endereco IP do DVR) para verificar se a conexdo esta funcionando.

8.2. Login e logout
1. Abra o navegador de internet e insira o endereco do DVR na linha Endereco. Por exemplo, se o IP do seu DVR for
10.10.10.1 e a porta HTTP for 80, digite http://10.10.10.1:80 na linha de insercéo de endereco do navegador;
2. O sistema iré exibir uma informacao de adverténcia para perguntar se o aplicativo webrec.cab control deve ou ndo ser
instalado. Clique no botéo Sim;
3. Apos a instalacdo, a interface serd exibida conforme a figura a sequir;

o
intelbras V2.0
Usuario:

Senha: Login

Interface web de login



4. Insira 0 seu nome de usuario e senha. O nome padrdo de fabrica para usuario e senha é admin;
5. Clique em OK e a interface sera exibida, conforme a figura Interface web.
Obs.: por razbes de sequranca, troque a sua senha apds o primeiro Login.

intelbras Buscar Aarme Configurar Sobre Logout

RW30R

> (v (@

Disogo |y)

Aualzr | (Reprockat

8.3. Configuracao para o Windows® Vista® e Windows® 7

Para configurar o navegador para acesso via web no sistema operacional Windows® Vista®, é necessario estar logado
como administrador. Acesse Painel de controle>Contas de Usudrio e clique em Ativar ou Desativar o controle de conta de
usuario, conforme a figura a seguir:

B contas deUsuario Hnuxe24 - =101x]
“’;k_)p |}§3_, ~ Painel de Controle ~ Contas de Usustio 5 @J |F'e"'q“"c'ar @J

Arquivo  Editar  Exibir  Ferramentas  Ajuda

@
Tarefas Fazer alteracdes na conta de usudrio

Criar um disco de redefinicdo de

serha Alkere sua senha

Gerenciar as senhas de rede Remover senha :Sn[:;ilsfr:gur
Gerencar certificados de Alterar  imagem Prategida por senha
ctiptografia de arquiva '@f' Alkerar o nome da conta

Configurar propriedades de perfil ¥ alterar o tipo de conta

de usudrio avangado

Alkerar as varidveis do meu

ambiente i .
' Gerenciar outra conta

'.f:_" Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuario

Conta usudrio

Desabilite a funcdo Utilizar o controle de conta de usuario (UAC) para ajudar a proteger o computador, conforme a figura
a sequir. O sistema sera reiniciado para que as configuracées tenham efeito. Em seguida, inicie o sistema através do
navegador web.
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ll £2, Ativar ou Desativar o Controle de Conta de Usudrio 2 } Linux-24  _|0O] x|

; ’7(? \ _)v |‘}l - Ativar ou Desativar o Controle de Conta de Usuéria - \igl |P3-_\qqi<ar m

Arguivo  Editar  Exibir  Ferramentas  Ajuda

Ativar o Controle de Conta de Usuério (UAC) para tornar o computador mais seguro

QO Controle de Conta de Usudrio (UAC) pode ajudar a impedir alteragdes ndo autorizadas no computador.
Recomendamas deixar o IUAC ativado para ajudar a proteger o camputadar,

| ||- Utilizar o Controle de Conta de Usuério {UAC) para ajudar a proteger o computadar |

Ativar ou desativar o controle de contas de usuério

9.Internet Explorer® 8.0

A sequir, serd exibida a tela do DVR no Internet Explorer® 8.0 quando ocorrer um problema de visualizacéo de software
siga o procedimento:

inteloras Buscar Alarme Configurar Sabre Logout

.
AR
.

jw B v 200,297, 114.1 000 o B e |
wuiw Db bk P [EICOl e
N ” Exdur Histiico de Maswegaca. . cri+shift+De
ofip Fevoribos | S
s o, 18 stes i Wavagasdo TPt szhiter
| @nmzenas Reabric Uhina Sassfe e Navagasio -8 - |
|
I e s
Configuraches da Flragem InPrivate
Elquesar do Pop-ups 3
Filro g Smerk3oren
taerercier Comlemerkos

atibbidad!
Configuracfes do Modo de Exbi; 8o de Compatiiidads

Diesooberta de Fesd
W rceers Upcste

ﬁ - 3 aég ~ Pagina~ Seguranca = |@v 2



9.1.

Sistema de monitoramento web

Ao visualizar as imagens, no canto inferior esquerdo da tela de video, ser exibido o nome da camera e no canto superior
direito, as fungdes conforme a figura a sequir:

2008=06=09

Sistema de monitoramento

Na figura a sequir, séo apresentadas as seis teclas de funcdes:

. Zoom digital: ativar funcdo zoom digital.
. Trocar Modo de Visualizacao: alterna entre os modos de visualizacao atual ou em tela Unica.
. Gravacdo Local: ao clicar neste botdo, o sistema iniciaré a gravacio em sua maquina. E possivel alterar o diretério de

destino dos videos, conforme a secdo 3 do item Configuracéo da tela principal.

. Capturar Foto: é possivel tirar uma foto instantanea de um video. Todas as imagens serdo salvas de acordo com a

configuracdo do diretdrio de imagem conforme a secdo 3 do item Configuracéo da tela principal.

. Audio: habilita/desabilita o dudio do sistema.
. Fechar Video: finaliza a reproducdo do video.
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Configuracao da tela principal
As configuracdes da tela principal podem ser realizadas conforme a figura e a descricao a sequir:

intelbras Buscar Aarme Configurar Sobre Logout

RW30R

> (v (@

A tode) v

Disogo |y)

Aualzr | (Reprocka

Interface web

Secéo 1
» Abrir todas: permite exibir a visualizacdo de todos os canais do DVR com somente um clique. Ao utilizar este botdo, ele
se alternaré para Fechar, clique nele novamente e todos os canais serao fechados.
» Atualizar: permite atualizar a barra de ferramentas uma vez que o nome do canal for alterado.

» Dialogo: permite exibir o canal de 4udio bidirecional. O canal de 4udio bidirecional funcionard em conjunto com a
entrada de dudio do computador e a saida de 4udio do DVR, assim como a entrada de dudio do canal 1 sera utilizada
para o 4udio bidirecional, sendo que a sua saida sera na caixa de som do computador.

» Reproduzir: permite reproduzir um arquivo de video gravado em seu computador na mesma tela onde estdo sendo
exibidas as cameras em tempo real.

Secao 2
Nesta secdo sdo exibidas as teclas de controles e configuracdo de PTZ.

Antes da operacdo do dispositivo PTZ, configure suas propriedades e protocolo. Para mais informacées, consulte o item
Configuragdo de PTZ.

L4 \f/ '\1,’"
i ‘_‘: v_ | "\‘_‘_/"
Vel. (1-8):

& zoom i

& oo &

& s @



PTZ

Na figura anterior ha oito teclas de direcdo. No centro das teclas de direcdo esta o Sistema Inteligente de Posicionamento
3D (SIT). Clique no botéo SIT e o sistema voltara ao modo de visualizacdo em uma tela. Arraste 0 mouse pela tela segu-
rando o botdo esquerdo para ajustar o tamanho da secdo desejada. Essa funcdo realiza o controle PTZ automaticamente.

Obs.: a fungdo SIT esta disponivel apenas para as cameras Speed Dome Intelbras.

Velocidade
O sistema suporta oito niveis de velocidade. A velocidade 2 é maior que a velocidade 1.

Zoom/Focoliris
Utilize a tabela a sequir para referéncia.

Nome Tecla Funcao Tecla Funcdo
Zoom = Afastar ._\+ Aproximar
Foco A Afastar ._\+ Aproximar
fris o Fechar i 0 Abrir
A b
Clique no botao —~——— . Ser4 apresentada uma tela conforme a figura a seguir:
[ HEE O R 1
\t/ \dper \3_;
Qo
| B SEET W
b - h 4
Vel. (1-8):
' zoom L
ﬁ' Foco
& s @
Mo.(1-1270 1
Prasat Tour
AutaPan Auto-Scan
Patrulha AU ON

ALK OFF Ajusts PTZ

Tela de configuracdes

Clique na tecla Ajuste PTZ para realizar as configuracées de Auto-Scan, Preset, Tour, Patrulha e Assistente. A tela sera
exibida conforme a figura a seguir.
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Ajuste PTZ x|

—Auto-Scan
Limite Esquerdo I Limite Direito |
— Preset
|1 Adicionar | Apagar |
— Tour
|1 Adicionar | Apagar | Apagar Grupo

— Patrulha

!

IniciarGrava;:Eol Farar Gravagio |

Istente

BLC hd Iniciar | Parar |
— Matri

Saida Monitor ID Video Input |0 Matriz |0 IU Trocar Yideo |
Limpador
{ o ofF |

Ajuste PTZ

Auto-Scan
1. Defina o limite esquerdo posicionando a cdmera no local desejado;
. Clique em Limite Esquerdo;
. Apbs este processo, posicione a cdmera em um ponto a direita;
. Clique em Limite Direito;
. Para executar a funcao, clique em Auto-Scan (ver figura Tela de configuragées). Havera uma varredura entre os limites

inseridos. Ao ser pressionado, o botdo Auto-Scan automaticamente se alternara para o botéo Parar. Pressione-o para
interromper a varredura.

U W

Preset
1. Posicione a camera no local desejado;
. Insira o valor do preset e clique em Adicionar para adicionar o preset ao sistema;
. Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento;
. Clique em Delete para apagar o preset indicado no campo No.. E possivel adicionar até 80 presets;

. Para iniciar esta funcdo, retorne a tela de configuragdes, insira o valor do preset que deseja no campo No e clique em
Preset. Nesse momento, a camera ira se posicionar no local indicado.

U W

Tour
Funcao de agrupamento de presets. Ao configurar um tour, a cémera speed dome ira realizar os presets na ordem que 0s
mesmos forem inseridos. Para configurar, siga o procedimento:
1. Insira um valor para o tour;
2. Na secéo Preset, insira o valor do preset que deseja adicionar ao tour;
3. Na secdo Tour, clique em Adicionar.
Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento.

E possivel cadastrar até 7 tours. Para cada tour, é possivel adicionar até 80 presets.



Para excluir um preset do tour:
1. Na secdo Preset, selecione o preset que deseja excluir;
2. Clique em Delete na segao Tour,
3. Caso deseje apagar o tour, clique em Deletar Grupo.
Para ativar a funcao:
Insira o valor do tour desejado no campo No. e clique em Auto-Tour. Ver figura de tela de configuragbes. Automaticamente
este botdo se alternara para Parar, pressione-o caso queira interromper o tour.
Patrulha
Esta funcdo memoriza as operacdes da camera speed dome, por exemplo, Pan, Tilt e Zoom. As funcdes de foco e iris serdo
ajustadas para o modo automatico durante a execucéo da rotina automatica. Para cada rotina, o tempo devera ser inferior
a 60 segundos. Podem ser ajustados até 5 trajetos de rotinas. Para configura-los, siga o procedimento:
1. Insira um valor de rotina;
2. Clique em Iniciar gravagao. Essa opgao memoriza o ponto de inicio da rotina;
3. O icone ;+§ sera exibido na tela. Volte para a tela PTZ e movimente a camera speed dome conforme a rotina desejada;
4. Para ajustar o ponto de parada, clique em Parar gravacdo. O icone ir4 desaparecer.
5. Insira o valor da patrulha no campo No. e clique em Patrulha para ativar a funcéo (ver figura Tela de configuracdo). O
icone li'l sera exibido na tela. Automaticamente esse botao se alternaré para Parar, pressione-o caso queira interromper
a patrulha.
Assistente
Selecione a funcdo conforme a figura a sequir. Clique em Iniciar para executar e Parar para interromper a operagao.

Agziztente

BLC j Iniciar Farar

Assistente

BLC

Compensa a luz de fundo.

Zoom digital

Habilita a fun¢do Zoom digital da camera speed dome.

Visdo noturna

Modifica 0 modo de visualizacdo da camera speed dome para preto/branco.

Brilho camera

Inicia 0 modo de brilho da camera.

Flip

Fungao para uso futuro, em desenvolvimento.

Secédo 3

Nesta secdo é possivel configurar as funcGes da imagem, assim como informacdes de configuracdo do diretdrio de gra-
vacdo das imagens e video.

Imagem

Na secdo 3 é possivel modificar a opcdo de configuracdo de imagem. Uma tela serd exibida conforme a figura a sequir.
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Imagem “Quiras
e

s

0 «- -

Imagem

Selecione o canal desejado e ajuste o brilho, contraste, matiz e saturacdo, ou clique em Padrdo para retornar a configura-
cdo original de fabrica. O canal selecionado sera apresentado na tela com uma borda verde conforme a figura a seguir:

Canal selecionado

Configuracao de gravacdo local
Ao clicar na opcao Outras, sera exibida uma tela conforme figura a seguir:

Imagem | Outras

Dir. Foto || Dir.Grav |

Reiniciar |

Diretdrio
Nesta opcdo é possivel modificar o local onde serdo gravadas as imagens e os videos.

» Dir. Foto: configura a localizagdo da gravacdo manual de imagem em seu computador.

» Dir. Grav.: configura a localizacdo da gravagao manual dos videos em seu computador.
» Reiniciar: reinicializa o equipamento.

Secao 4

» Tela de visualizacao: neste item é possivel denominar quantas telas serdo exibidas na tela, qualidade de imagem e
fluéncia da rede. O méaximo suportado por este software ¢ a visualizagao de 16 cameras ao vivo e a reproducdo de mais
vinte arquivos de video gravados no computador simultaneamente, conforme a figura a sequir:



Tela de visualizacdo

Menu
Ha cinco teclas de menu: Buscar; Alarme, Configurar; Sobre e Logout, conforme a figura a seguir:

Buscar Alarme Configurar Sobre Logout
Menu
Buscar
A tela serd exibida conforme a figura a sequir:
(e =5
il ~ Tips Pardmetra Operag 3
I * Regular Inicio IUEI/UT f2mz j |1E:53 54 _—:_J Bugcar Reproduzi I
© Alame Fim ITD/DT ZENEY I1E 5350 = Tipa Dowrosd A =] |
Pl L Tados :l' Download
 Local
Abilr Gravagio Local
Marca D'agua I
~ Reprodugdo de Multiplos Canai
iz 3 «r s e 78 s 0 120 130 14 1517 16
|
Moo | TamAglKB) [ Inicia [ Fim | Tipo de Gra... | Canal |
14|
N
l
|
< m | v
wel Download 0% Poganteror | it Pag
[
Buscar

Nesta secdo, selecione o tipo de video (Regular, Alarme, Deteccdo de Movimento e Local), a data/hora de inicio e final
desejado para realizacdo da busca dos arquivos gravados.

Clique duas vezes no nome do arquivo que deseja visualizar ou selecione o arquivo desejado e clique em Reproduzir.

0 resultado da busca serd apresentado na lista, selecione um ou mais arquivos a serem reproduzidos. O equipamento
possui cinco teclas para o controle da reproducdo, conforme figura a seguir:
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Controle de reproducdo

. Reproducdo

. Pausa

. Parar

. Reproducdo Lenta
. Reproducéo Rapida

U N —

Download: selecione um ou mais arquivos que deseja salvar e em sequida, clique no botdo Download. O sistema
exibird uma opcao de didlogo solicitando a especificacdo de um diretério para a gravacao dos arquivos.

Em seguida, insira um nome para o arquivo e clique no botdo Salvar. Durante o processo de download, sera exibida uma
barra de progresso para sua referéncia. O nome do arquivo gerado seré constituido de: nome do arquivo + data + hora
+ N°do Canal.

A extensdo do arquivo é “.dav".
Por exemplo, 0 nome de arquivo XXX-20080109102031[1].dav significa:

» XXX: nome do arquivo.

» 20080109: 09 de Janeiro de 2008.

» 102031: 10 horas, 20 minutos e 31 segundos.

» [1]: Canal 1.

» Gravacdo Local: para exibir um video que se encontra no computador local, clique em Abrir gravacéo Local, selecione
0 arquivo desejado e clique em Abrir para reproduzir o video.

» Marca d'agua: verifique a ocorréncia de alteracdo no arquivo de video.

Verificando a marca d'agua
Para verificar se o arquivo ndo sofreu violagdes siga o procedimento:

1. Faca o download do arquivo a ser analisado;
2. Clique em Buscar>Marca D'dgua e sera apresentada a interface conforme a figura a seguir:

r .
Marca D'agua @

Veif Caréoler |

Alteracdes encontradas

ND | Hora Modificada

Marca d'dgua



3.
4.

Obs.

Clique em Arquivo e localize o arquivo que deseja analisar;

Clique em Verificar e, ao final da anélise, veja se a marca d'agua esté de acordo com a que foi configurado e se houve
alguma violacéo do arquivo no campo Alteracoes encontradas.

: 0 mesmo procedimento pode ser aplicado para analisar a violagdo de arquivos utilizando o Intelbras Medlia Player.

Alarme
A tela sera exibida conforme a figura a sequir:

r M
Alsrme (o]
I r Tipo de Ewverto—————————————————————— ~ Operag3o Popup
! [~ PerdaVideo "'_ Mersagem [ Video ™ Prompt ‘ I
™ Det. Maovimento I
| ™ HD Cheio — Som de Alarm 1
™ EnodsHD I™ Habiltar
™ Mascaramenta Diretério: I > '
Limpar
Haréria ! Dispositiva ' Tipo de Eventa ' No. Canal/Alame '

Menu alarme

Nesta secdo é possivel habilitar e visualizar os alarmes dos seguintes casos:

Perda de video: aviso de alarme no momento da perda de sinal da cdmera.

Deteccdo de movimento: aviso de alarme quando ocorrer uma detecdo de movimento nas zonas de protecéo da
imagem.

HD cheio: aviso de alarme quando o HD estiver cheio.

Erro no HD: aviso de alarme no diagndstico de qualquer erro do HD.

Mascaramento de video: aviso de alarme quando ocorrer mascaramento de alguma camera.

Mensagem: na ocorréncia do alarme, serd exibido na tela alarme, o horério em que ocorreu o alarme, o dispositivo, o
tipo de evento e o numero do canal.

Video: na ocorréncia do alarme, sera exibido automaticamente o video do canal.

Prompt: na ocorréncia de alarme, sera aberta automaticamente a tela alarme, com a descricdo da ocorréncia. Para o
funcionamento desta opgéo é necessério que a opcdo Mensagem, também esteja habilitada.

Som de alarme: é possivel selecionar o arquivo de dudio que seré reproduzido ao disparar um alarme (diretério de som).

Configurar
Clique em configurar e uma tela seré exibida conforme a figurar a sequir. Esta tela é dividida em trés secdes:

INFORMACOES DO SISTEMA, CONFIGURACAO e AVANCADO.

81



Configuragio . N Y )
-8 Informacges do Sistema [ item TSt T
@ iT Configuragio SM FATHOTEA00T5
=8 AVANCADO Teododiposiive  None
Video E/S %1
E/S %1
Alame £/5 165
Porta Ethamet 1
RS23R2 1
Vers3o Bios 2608 800,088 2011-12-28
"
Configuragdo

Info Sistema
Clique em Info Sistema para visualizar informag@es basicas de hardware, software, quantidade de HDs, espaco livre e total
do disco e relatorios do sistema, conforme a figura a sequir:

Configurage x|
= Painel de Controle

[=BE g Informacées do Sistema ltem | Status |
[Bf Versio <M 000000000000000000
[Bf Info HD Tipo do dispositivo None
& Relatari Video E/5 81
i Audin E/5 41
BT Configuracio Alame E/3 41
-..[3 Geral Porta Ethermet 1
5232 1
..[7] Encod
8 Ercodes Versio Bios 26006 IBO0 0 Buid 201276
..[7] Agenda
-3 Rede
-3 Detectar
-3 Pan/Tilt/Zoom
S Padréo

=¥ Avancado

[ Gerenciar HD

[ Anormalidade
[[31 Saida de Alarme
[ Gravacio Manual
[ Conta

[ Captura

[ Autornanutencio

Info sistema

Info HD

Nesta secdo é possivel verificar o status do HD, seu espaco livre e total. Clique em Info HD e uma tela serd exibida con-
forme a figura a seguir:



Configuragio x|

Sl Painel de Controle — Info HD
=-Ef Informages do Sistema [T StatusHD | Espago Livie/Total | Bad Block
[Bf Versdo Totsl - 18178/ 1.817B
B info HOJ +  [LocalHD-1 Operando 181TE/ 18178 Nomal
.3 Relatério

i1 Configuragdo
% Avangado

Info HD

Relatério

Este relatério é o mesmo apresentado no relatério local do DVR, possibilitando o armazenamento de até 1024 eventos.
Os eventos serdo exibidos nesta tela, conforme a figura a seguir:

OO e ————————
W= Painel de Controle ———  FELATORID
£ [Bf Informagses do Sistema s g | Backup ‘ T ,ﬁm
i L.[Bf VERSAO |
B INFOHD 5N | Data e Hora | Evento | -
- onooo 03-01-2012 14:06:54 Parda de Video : Canal Mo: 1 ¥ |
@ RELATORIG 000002 03012012 14,0555 Tatal de HD5 HD em operagiord &
IT Configuracio 0nooo3 03-01-2012 14:07:.54 Widen conectadn : Canal Mo 1
B AVANCADO 000004 03012012 14:40:13 Lagin Usuéric: admin
000005 03-01-2012 14:40:19 Usudrio de Rede: 1P, 10.1.22 40
000006 0301-2012 14:40:43 Logout Usudrio: admin
000007 03-01-2012 15:19:53 Login Usuario: 886888
nnooog 03 -2012 15:22:02 Configuragdo alterada: Configuragdies gerais
000003 03-01-2012 15:22.07 Configuragdo alterada: ENCODER
oooo1o 03--2012 15:2210 Configurago alterada: Configuragdies gerais
00001 03-01-2012 15:22.27 Corfiguragdo alterada: Configuragdes gerais
onoo12 03-01-2012 15:22:30 Configuragin alteradar ALARME
00003 03-01-2012 16:22.32 Corfiguragdo alterada: Detecco Movimento
onoot4 03-01-2012 15:22:368 Configuracin alteradar Fungio PTZ
0000ms 03-01-2012 16:22:39 Corfiguragdo alterada: Configuragdes gerais |
000016 03-01-2012 15:33:08 Logout Usuério: 888688
o0om? 0301-2012 16:42.43 Login Usudrio: 822223 N
000018 03-01-2012 16:02:42 Corfiguragin alterada: Configuracies gerais
0noo1e 034 -2012 16:02:46 Configuragdo alterada: Configuragdies gerais
000020 03-01-2012 16:02.55 Configuragin alterada: Configuragies gerais
0nooz1 03-M-2012 16:03:35 Configuragdo alterada: Geral
000022 03-01-2012 16:13.36 Logout Usudrio: 808822
000023 03-01-2012 16:58:14 Desligar Dispositivo, Hordrio: 03-01-2012 16:52:6
000024 03-01-2012 16:58:14 Reiniciado [0x01] |
000025 03-01-2012 16:58:14 Parda de Video : Canal Mo 1
000026 03-01-2012 16:5815 Total de HD'5 HD em operago:6 |
000027 03-01-2012 16:53:14 Yiden conectads : Canal Mo 1
ooooze 04.01-2012 07:29.35 Login Usudrio: admin [
000029 04-01-2012 07:23:36 Usudrio de Rede: IP, 10.1.22 68 X
b
Relatério

Configuracdo
Nesta secdo é possivel realizar os ajustes do sistema. Ha nove ajustes: Geral, Encoder, Agenda, RS232, Rede, Alarme,
Detectar, Pan/Tilt/Zoom e Padréo.



Geral
Atela Geral sera exibida conforme a figura a seguir:

Configuragio

=) Painel de Controle —_— GERAL

Informagées do Sisterna ’—j ’7_
. % Cuﬂf\gufagéu Datae Hora 2m20110 155344 Salvar | SincPC
EER Formata da Data DD Mk 844 - ¥ HarVero  Config
(3 AGENDA Separador [ 4
{3 REDE Formato Hora [eHORAS v
[ DETECTAR
[ PANTILT/ZOOM Idama [FORTUGUES -]
[ PADRAO HD Cheio [scbrescrever ]
B AVANGADO Duragio Arg L
DVA No. O
Padido Video |
Dispasitiva v
ll
Resolugio 1280¢1024 -

Salvar Ahualizar M

Geral

Data e hora do dispositivo: clique em Sinc PC para sincronizar o DVR com o horario do computador. Em seguida,
clique em Salvar.

Formato da Data: DD MM AAAA, MM DD AAAA ou AAAA MM DD.

Separador: selecione o tipo de separador de data.

Formato Hora: 12 horas ou 24 horas.

Idioma: portugués, inglés ou inglés.

HD Cheio: escolha entre sobrescrever arquivos antigos gravados no HD ou parar a gravagdo quando o HD estiver cheio.

Duracdo do Arquivo: aqui é possivel definir a duracéo do arquivo de gravacdo em minutos, podendo variar de 1 a
120 minutos.

DVR No.: defina o nimero do DVR a ser manuseado pelo controle remoto ou pelo teclado Intelbras modelo VTN 1000.
Padrao de Video: é apresentado o padréo de video usado atualmente pelo sistema.

Padrao de Video: é apresentado o padrao de video usado atualmente pelo sistema.

Resolucéo: ha quatro opgdes: 1.024 x 768, 1.280 x 720, 1.280 x 1.024, 1.920 x 1.080. O padréo VGA é 1.024 x 768.
Encoder

Atela Encoder é exibida conforme a figura a sequir:



E Painel de Controle e EMCODER I

[2F Informagédes do Sistema | Canal [Canal o 5 Mome do Canal  [CaM 1
E-1¥ Cenfiguragio
L[ GERAL Compressio [hzss =]
(= ENCODEF] ToodeStean  [Pacpal %] TpodeStean  [Gwa ]
. [ AGENDA
| .Gz ReDE AudiofVideo [ Audio Audio/Video WV Videa [ Audio

i.[a DETECTAR Resolugdo CIF e Resolugo uoF 2

| 3 PANTILT/ZOOM | 102 de frames 30 - Taxadeframes |15 -
[= PADRAO | i
-8 AVANGADO LR Constante = Bit Riate Tipo Constantz 7
Bit Riatelcbis] GH % BitRatelkb/s) 43 o
Refrgncis 192 1024K bps Risfsrércia 24128 bps |
Ajustar Imagem Config I ¥ Maica Dégua Canfig
|
™ Editar Audio
Sabrepor i
L
Mascarar drea NUNCA - Donfia
g
¥ Mostrar Hordrio Canfig I ¥ Mostrar Canal Canfig
g
L
Ciopist Sabvar Atuslizar f

Encoder

Canal: selecione o canal que deseja realizar o ajuste.

Nome do Canal: possibilita alterar o nome do canal do dispositivo.

Compressao: H.264.

Audio/Video: permite habilitar o sinal de dudio e video.

Resolucdo: permite alterar a resolugdo desejada na gravagéo de imagens.

Taxa de frames: permite alterar a taxa de frames da gravacdo.

Bit Rate Tipo: Constante ou Varidvel.

Qualidade: dentro de bit rate tipo variavel, possibilita o ajuste de diferentes niveis de qualidade de imagem.

Bit rate (KB/s): permite configurar a quantidade de bits utilizada por canal, tornando a transmisséo das imagens via
rede mais eficiente.

Ajustar Imagem: clique em Config e ajuste as opcoes de brilho, contraste, saturacao e matiz do canal selecionado.

Marca d'agua: habilite esta funcdo para inserir uma marca d'agua de verificacdo nas gravacoes efetuadas pelo DVR.
Clique em Config. para definir a marca d'agua que deseja inserir.

Editar audio: habilite essa funcdo para inserir um bipe no 4udio gravado.

Mascarar Area: ha quatro opces, Nunca, Monitor Local, Gravacdo e Todos. Clique em Config para selecionar a area
que deseja mascarar.

Exibir Horario: selecione este item para que apareca horario na gravacéo das imagens.

Exibir Canal: selecione este item para que apareca o nome do canal na gravagdo das imagens.
Transparéncia: indique a transparéncia do horério e do nome do canal que deseja apresentar na gravacéo.
Agenda

Atela Agenda é exibida conforme a figura a sequir:
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=] Painel de Controle AGENDA

[Bf Informacbes do Sistema | oo [Canal 01 - Pré-gavagin |30 29 [ Redundanci
1T Configuragio s

2 GERAL M Fequia UM Maame M OMidame
(&3 ENCODER i 4 8 12 16 k1l 2

= e
Dam t i Config

i@ DETECTAR

s o] |
w ? i
O ! i
L ? i
S } |
S ? i

Copiar Salvar Aualizar N

Agenda

Ajuste a gravacdo das imagens durante o periodo desejado configurando os itens a sequir:
» Canal: selecione o canal que deseja realizar o ajuste.
» Pré-Gravacao: selecione o periodo de pré-gravacao desejado, este dispositivo possui uma média de 32 segundos que
podem ser distribuidos pelos canais.
» Config: selecione o dia da semana desejado e clique em Config para configurar o periodo e modo de gravacdo desejado.
Rede
A tela Rede € exibida conforme a figura a seguir:

=] Painel de Controle = REDE

@-[Zf Informagdes do Sistema | Porka Rede Forta 01 ~| I DHCP

giF ;ﬂé\gﬂlﬁ:@o Enderaca IP 10 o o . 104 Endereco MAC  |52:54 4c:fa 956
.3 ENCODER Masc. sub-reds 259 . 295 . 295 . 0
[ AGENDA Galeway TR ]
o
i.[7 PPPoE
(8 E-MAIL l
. T Fota TCF T PataHTTR Jeo
- :r:;NAS Més. conexfies IZD
= ELTE(TAR DNS prefer. g .8 Bl o8
[ PAN/TILT/ZOOM DNS alterm, g .8 4.4
[ PADRAQ .
-8 AVANCADO ™ Tiansferéncia | Laterte -] T DownloadLaN

Salvar Atualizar i

Rede



DHCP: selecione este item para que o DVR solicite o endereco IP, mascara de sub-rede e gateway automaticamente para
o servidor DHCP instalado na rede.

Endereco IP: defina o endereco do dispositivo.
Masc. Sub-rede: defina a mascara de sub-rede do dispositivo.
Gateway: defina o gateway para acesso.
Porta TCP: o padrao é 37777, utilizada para o envio das imagens e autenticacdo de senha no DVR.
Porta HTTP: o padrao é 80, utilizada para acesso via I.E..
Max Conexdes: apresenta a quantidade de acessos simultaneos suportado pelo sistema.
Transferéncia: ha trés opcoes: Latente, Fluente e Auto-adaptavel.
Download LAN: quando habilitado, a velocidade de download dos arquivos gravados no DVR para um computador em
uma rede local serd maior, porém, a visualizagdo das imagens sera mais lenta.
PPPoE
» Servico Tipo: habilite a opcdo PPPOE.
» Usuario: digite o nome de usuario.
» Senha: digite a senha do usuério.

E-mail
Atela E-mail sera exibida conforme a figura a seguir

(=] Painel de Controle E 2

[2F Informagdes do Sistema | Gervidor SMTP [Gotvidor 5o s I Habiltar
= ;”é‘g;i"“ Forta 5 0765500 Autenticagdo  |NONE =
) 1 ENCODER Usudrio [ [ andrima ¥ Anexo
[ AGENDA Haui |
0 REDE Remetere: I
£ PEEnt Assunto: [ALERTA DVA
= AL Destinatério 1 [
2 DDNS
=y Destinatério 2 [
L. NTP Destinatario 3 !
(3 DETECTAR Intervala TR
[ PAN/TILT/ZOOM ) e |
[ PADRAD Aivar tests m
- AVANCADO Intervalo de teste CI— H

Teste Salvar Atualizar i

E-mail

» Servidor SMTP: digite o endereco do servidor SMTP.

» Habilitar SSL: utilize essa funcao caso o servidor de e-mail necessite de tal funcéo.

» Porta: digite a porta de comunicacdo com este servidor, a porta padrao é 25.

» Usuario: digite 0 nimero de usudrio criado junto ao provedor de servico.

» Anénimo: funcdo utilizada para envio de e-mails sem que seja necessario utilizar usuario, senha e remetente.
Obs.: o envio de e-mails utilizando esta funcdo so seré possivel se o servidor SMTP utilizado permitir.

» Anexo: habilite esta funcdo para enviar fotos em anexo ao e-mail de alarme. Para o correto funcionamento desta funcéo

e necessario que a opcao Capturar foto esteja habilitada.

Obs.: para o envio de fotos por e-mail é necessério habilitar as funcées Capturar foto e Anexo. Caso contrario ndo sera
possivel o envio de e-mail com foto.
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Remetente: digite seu endereco de e-mail completo (por exemplo, intelbras@intelbras.com.br) que ird aparecer como
o remetente da mensagem.

Assunto: digite o titulo do e-mail.

Destinatario 1,2 e 3: digite 0 endereco de e-mail do(s) destinatario(s) que irdo receber o e alerta.

Intervalo: define o intervalo de envio de e-mail. O tempo estabelecido neste item definira quanto tempo depois da
ocorréncia do evento o DVR enviara o e-mail.

Teste: utilize esta funcdo para verificar as configuracoes realizadas.

Ativar teste: habilita o teste periddico.

Intervalo de teste: define o intervalo do teste de e-mail.

DDNS

Atela DDNS sera exibida conforme a figura a seguir:
Configuragio x|
= Painel de Controle _— DDNS
=Bf Informagdes do Sistema  Servidor Propictaio DDNG < | Habiltar
[Bf Versdo
[Bf Info HD End. Servidor
[2f Relatério Pata O
24§ Configuracie
[ Geral Mome de Dominio
i Hrende Ususria ]7
[ Agenda
5-E3 Rede Senha
| PPPoE Tempo Aualizagdalseg ] [300 I00-EREI5
53 E-MAIL
25 DDNS
53 FTR/NAS
[ NTP
[ Detectar
31 Pan/Tilt/Zoom
[ Padrio

5 % Avangado
[ Gerenciar HD

[ Anormalidade

[ Saida de Alarme

[ Gravagdo Manual

[ Conta

[ Captura

[3 Autemanutengio Padiio Salvar Atuslizar

DNS

Servidor: selecione as opcdes desejadas No-Ip®, DynDNS® ou Proprietario.

End. Servidor: digite o endereco do servidor caso esteja utilizando um servidor DDNS proprietario. Para No-Ip® e
DynDNS® mantenha o padrao de fabrica.

Porta: digite a porta de comunicacdo com este servidor (padréo de fabrica: 80).

Nome Dominio: digite 0 nome de dominio criado junto ao provedor de servico DDNS.

Usuario: digite o nome de usuério criado junto ao provedor de dominio DDNS.

Senha: digite a senha criada junto ao provedor de dominio DDNS.

Tempo de atualizacao (sec): digite o intervalo de tempo entre as verificacbes de alteracdo de endereco IP.

Selecione a opgao Habilitar para ativar o servidor DDNS configurado.

FTP/NAS
Atela FTP/NAS serd exibida conforme a figura a sequir:



Painel de Controle FTP/NAS
[Bf Informacdes do Sistema | [~ Habiftar GravarFTP v ¥ videa ¥ Foto
ERT) gﬂé‘s;:f“ End. Servidor 0. 0.0.0 Foita 21 21~65535
oo Usudio Tam. Arq [ B
[2 AGENDA Serha
-7 REDE Dir. Remata
[ PPPoE  Period
i E g[')”r"j’;k Canal Canal 01 <] M Reguar DM Wiame |
0 4 8 12 16 Ell 24
E=[FTe/NAS
[ NTP r Dom i Config
[z DETECTAR
[ PAN/TILT/ZOOM r Seg i Config
~[Z3 PADRAO
%y AVANGADO r Ter i Config
r Qua i Config I
r Qui 4 Ty :
r Sex i Config L
r Sab i iy |
t
Copiar Salvar Atualizar |

» IP Servidor: digite o IP do servidor FTP.

» Porta: indique a porta de servico.

» Usuario: digite o nome do usuario para acesso ao servidor FTP.

» Senha: digite a senha para acesso ao servidor FTP.

» Diretério Remoto: digite o nome do diretério criado no servidor FTP.

» Canal: indique o canal que deseja gravar via FTP.

» Config: selecione o dia da semana desejado e clique em Config para configurar o periodo e modo de gravagao desejado.
Clique na opcdo Habilitar para ativar o servidor FTP configurado.

NTP
Atela NTP é exibida conforme a figura a sequir:

Configuragio x|
Painel de Controle _ NTP
5[ Informagées do Sistema ™ Habilitar

g ;’TSEHDD End. Servidor Servidor NTP
nfo

[Zf Relatério B 123
o 1§ Configuracio

2 Geral Fuso Horério GMT-03:00 -
31 Encoder Ahualizar Periodo 1440 i

{3 Agenda
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[ PPPOE
0 E-MAIL

[ DDNS

[C31 FTP/NAS
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[ Gerenciar HD
[ Anormalidade
[[3 Saida de Alarme
{13 Gravagdo Manual
{£a Conta

-3 Captura

-3 Automanutencdo Salvar Atualizar

NTP



» IP Servidor: digite o endereco do servidor NTP.

» Porta: indique a porta de servico.

» Fuso Horario: indique o fuso horario local do DVR.

» Atualizar Periodo: digite o periodo ao qual deseja atualizar o DVR com o servidor NTP (o minimo é de 1 minuto).
Clique na opgdo Habilitar para ativar o servidor NTP configurado.

Detectar
Atela Detectar é exibida na figura a sequir:

Configuragio x|
=) Painel de Controle -_— Detectar
=-Bf Informacgdes do Sistema Tipo Evento W
-.[Bf Versio
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- [Bf Relatorio Fiegito Selecionar |
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31 Agenda
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&) % Avan:;a:: Pas-aravagio IT 80 173600
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I~ Tour Canal [T 2| 3] a] 5] 5] 7] 8] 9|01z 13] 14| 15] 18]
™ FungdoPTZ Config
I Capturar Foto [T 2| 3] 4] 5] 5] 7]8]8]10| 1|12 13] 1] 15] 18]
Copiar Sabvar Atualiear
Detectar

Selecione o tipo de evento desejado, apresentado a seguir:
» Tipo de evento: selecione Deteccdo de Movimento, Perda de Video ou Mascaramento.
» Canal: selecione o canal que deseja realizar a deteccéo.
» Sensibilidade: selecione o nivel de sensibilidade ao movimento que ird detectar. O nivel 1 é o mais baixo.
» Regido: selecione a regido da camera que deseja detectar o movimento, conforme a figura a sequir:
)

Detecgio Movimento

16/01/2012 16:12:53

£ Cancelar

Selecionar regido



Clique com o botéo esquerdo do mouse na tela e arraste o cursor até a posicdo desejada. Essa serd a zona que o equipa-
mento ndo reconhecerd a deteccdo de movimento, ou Seja, a zona de detecgdo estd marcada na tela com a cor azul claro.

Periodo: é possivel ajustar até 6 periodos (00:00 - 24:00) diferentes por canal para cada dia da semana.

Dur. Evento: determine o tempo que o evento ficara habilitado apds sua ocorréncia.

Saida de Alarme: quando uma entrada for acionada, o sistema ira habilitar dispositivos de alarme periféricos.
Gravar Canal: selecione os canais para ativar as funcdes de gravacao quando o alarme for disparado.
Pés-gravacdo: quando o alarme cessar, o sistema continuara gravando as cameras selecionadas durante um tempo
especificado entre 10-300 segundos.

E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de alarme com o destinatario e remetente previamente
configurados na secéo Rede deste manual.

Mensagem: o sistema ird exibir uma mensagem na tela para alerta-lo uma vez que a deteccdo de movimento tenha
ocorrido.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento seja acionado o buzzer interno.

Tour Canal: quando o alarme for detectado, o sistema iniciara um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando
n&o houver mais deteccdo de alarme, o tour sera encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o dltimo tour. Esta
funcdo somente sera visualizada no monitor conectado ao DVR.

Funcdo PTZ: clique no botdo Config onde podera ser configurado o acionamento de funcdes PTZ para um ou mais
canais, conforme a figura a seguir:

Funcdo PTZ - i g‘

Canal Tipo Evento Ma. Canal Tipo Evento Mo
o TR w Nemm =B 7 emm A s e P
e e s e s e B [ |
R o | o [ | R [ | A [ |
U Fomm = 12 [enm  =E | oz Nemm % Newm P
B hern — EIPb i B N B B
06 [Nerhum ][0 18 [Wenum |0 2 [Wehm ][0 a0 [Weum @
07 [Neum ][0 15 [Weohm [0 2z JHehwm I8 @ [Hewm @
o i Bl E [enn BIE D ann ED e e Bl

'TI Cancelar |
& =
Funcao PTZ

Capturar Foto: habilite a fungéo e selecione os canais para ativar a funcdo de captura de fotos. Essa funcéo podera
ser utilizada em conjunto com o servico de FTP e o servico de e-mail. Ao configurar os dois servicos mencionados e
habilitando essa funcao, o DVR enviara fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorréncia do evento. Para
configurar as caracteristicas da foto verifique a opgdo Ajustar Captura na interface de programacdo Encoder em: Menu
Principal>Ajustes>Encoder.

Matriz de video: o canal em que ocorreu o evento sera exibido na saida matriz. Mesmo que este canal néo esteja
entre os canais configurados para serem exibidos na saida matriz, a imagem deste canal seré exibida durante o intervalo
configurado.
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Pan/Tilt/Zoom
Atela Pan/Tilt/Zoom sera exibida conforme a figura a sequir:

Painel de Controle —_— PAN/TILT/ZOOM
- [Bf Informagées do Sistema el [Cramr =] I
B ¥ Cenfiguragio

[ GERAL

i ENCODIT Protocola NOME el

[ AGENDA

[ REDE Endereco 1 0255
[ DETECTAR
| PAN/TILT/ZOOM)| Baudrate 900 -
e Data Bits 8 -
- AVANCADO

Stop s |

Paridade Nane -

Copiar Salvar Aualizar N

Pan/Tilt/Zoom

Configure a Camera PTZ no sistema com 0s seguintes itens:

Canal: selecione o canal que deseja realizar a configuracéo.

Protocolo: selecione o protocolo apropriado para a camera que serd utilizada com o sistema. Caso o protocolo seja
configurado de forma errada, a cdmera ndo efetuara os movimentos de PTZ.

Endereco: indique o endereco selecionado na camera.

Baud Rate: selecione a velocidade de comunicacéo entre os dispositivos.

Data Bits: selecione entre 5, 6, 7e 8.

Stop Bits: selecione entre Te 2.

Paridade: selecione entre None, Odd, Eve, Mark e Space.



Padrao
Atela Padrdo sera exibida conforme a figura a sequir:

Configuragio

=] Painel de Centrole _— PADRED
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Configuragiies

Diretdrio: C:\UsersiGalegohDeskioph
Salvar Config. Abrir Config
l
b
B
|
L
Padrdo

Selecione o icone correspondente para restaurar o parametro que deseja retornar ao padrao de fabric

» SELECIONAR TODOS » DETECTAR

» GERAL » PAN/TILT/Z00M
» ENCODER » TELA

» AGENDA » NOME DO CANAL
» REDE

Apbs realizar todas as configuracdes, clique no botdo Padrdo para ativar a restauracéo do sistema local do DVR.
Atencao: apos a restauracao do sistema, todas as configuracées dos itens selecionados voltardo ao padréo de fabrica.
Avancado

Nesta secdo é possivel realizar as configuracdes avangadas no sistema. Ha oito configuracées: Gerenciar HD, Anormalida-
de, Saida de alarme, Gravagdo manual, Conta, Automanutencéo, Captura e Saida SPOT.
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Gerenciar HD
Atela Gerenciar HD sera exibida conforme a figura a sequir:

= Painel de Controle ——————————————— GERENCRHD I
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¥ GERENCIAR HD|
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-.[7] GRAVAGAO MANUAL
~[2 CONTA
[ CAPTURA

-.[7 AUTOMANUTENGAO
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" Fomatar

€ Leitwa/Esciita

" Somente Leitura

Gerenciar HD

Esta secdo permite a visualizagdo e implementacdo do gerenciamento dos HDs. Ajuste o modo adequado para os HDs. Ha
quatro opgdes: Leitura/Gravacdo, Somente leitura, Formatar e Recupera.

»

»

»

»

Leitura/Gravacao: utilizado para gravar e reproduzir as imagens no HD.
Somente leitura: utilizado somente para reproduzir as os arquivos gravados no HD.
Formatar: utilizado para formatar o HD na primeira vez em que ele é inserido no DVR.

Recuperar: utilizado para tentar recuperar os arquivos anteriores gravados e que foram excluidos apds a formatacao
do HD.

Atencao:

Ao instalar um novo HD, o mesmo devera ser formatado através do DVR antes de sua utilizacdo. Para isso, selecione a opcdo
Formatar e clique no botao Executar.

Para realizar as gravagbes, o HD deve estar em modo Leitura/Gravagdo. Caso contrario, 0 sistema ndo poderd gravar as imagens.
Apbs realizar todas as configuracdes, clique no botao OK e reinicialize 0 DVR para assumir todas as modificacdes ativadas.

N&o é possivel instalar o HD utilizado pelo DVR em um computador, pois o sistema de arquivo do DVR n&o é compativel com
nenhum sistema operacional.

Ao conectar um HD utilizado em um DVR em um computador, os arquivos deste HD que foram gerados pelo DVR, serao corrom-
pidos e ndo sera possivel recupera-los.



Anormalidade

Através desta funcao, o sistema podera emitir um sinal de alarme e/ou enviar um e-mail caso ocorram as seguintes anor-
malidades no sistema: Sem HD, HD sem espaco, Erro no HD, Rede ausente e Conflito de IP.

=l Painel de Controle —————————— ANORMALIDADE
- Bf Informagées do Sistema
E-|§ Configuragio
) GERAL Tipo Evento [sembD <]
[ ENCODER
[ AGENDA
B RS232
m-C3 REDE o
e @ 5o T2l 2] 8] .
[ DETECTAR
~[2 PANATILT/ZOOM | Pés-alame [0 seg. 173800 [ Alame Upload
[= PADRAO
- AVANGADO
[ GERENCIAR HD
] ANORMALIDADE] ™ E-mail W Mensagem ¥ Buzzer
[ SAIDA ALARME
[ GRAVAGAO MANUAL
.3 CONTA
[ CAPTURA
-.[3 AUTOMANUTENGAO
[ SAIDA SPOT

Salvar Aualizar i

Anormalidade

Selecione o tipo de evento e habilite a opgdo de verificacdo para que a configuracdo seja valida.

Tipo de evento: sem HD, HD sem espaco (configuravel de acordo com o desejo do usuério), Erro no HD, Rede ausente
e Conflito IP.

Saida: em caso de ocorréncia do um evento selecionado, o sistema ird habilitar dispositivos de alarme periféricos.
Pds-alarme: ap6s acionada a saida de alarme, o sistema continuara com a saida acionada durante o tempo especifi-
cado entre 10-300 segundos.

» E-mail: o sistema ird enviar um e-mail de alerta na ocorréncia de uma anormalidade, com o destinatario e remetentes
previamente configurados na interface Rede.

Buzzer: habilite este item para que na ocorréncia de um evento seja acionado o buzzer interno.
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Gravagao Manual
Nesta opcao é possivel definir o controle de gravagdo.

Configuragio x|
S Painel de Centrole _  Gravagio Manual
- Informagdes do Sistema - Conlrale Gravagda
B Versio
B Info HD Tipode Stieam St Pincipal =
-.[Zf Relatério
-4 Configuragie Modo Todos 1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 16 16
- Avancado Agenda LS O O O O O S R O G R GO I G
[ Gerenciar HD Manual [l S S S S S S S S S S SN S SN S S
.52 Anormalidade Parar LN S S S S S N SN S S S SE S SU A SR S
=5 Gravacdo Manual
[ Conta
[ Captura
-3 Automanutengio

svr_|

Gravagéo Manual

Quando o sistema estiver no modo Agenda, havera gravacdo de acordo com o que foi configurado no menu
Configuragdo>Agenda. Quando o sistema estiver no modo de Gravacdo manual, os videos serdo gravados como se

estivessem em modo regular.

Conta

Clique em Conta. Uma tela sera exibida conforme a figura a seguir. Nesta opcdo € possivel gerenciar usudrios e grupos de
usuarios. Clique em + para visualizar toda a lista de grupos.



IE Painel de Controle —_— Conta
£ [Bf Informagdes do Sistema Conta
[Bf Versdo = admin Adicionar Usudrio I
----- [Ef Info HD 888898 [Reutiizavel]
----- [Zf Relatorio admin [Reutiizavel]
&1 Configuragio - user Madfiar Usuario
(31 Geral GBEEEE [Reutiizavel]
[ Encoder default
[a Agenda Apagar Ususrio
..... [ RS232
@[3 Rede
..... 71 Alarme todificar Serha
31 Detectar
[ Pan/Tilt/Zoom

[C21 Padrio :
= Avancado Adicionar Grupo

----- [ Gerenciar HD

[ Anermalidade Muodificar Grupo
..... (31 Saida de Alarme

[31 Gravagio Manual

o Apagar Gupo
..... [C31 Captura
..... [ Autemanutengdo
& OPGOES

..... (31 IP Filter

[51 Talk Encode

duiar |

Conta

Para adicionar um usuario, siga o procedimento:
1. Selecione o grupo desejado: admin ou user,
. Clique em Adicionar Usuério. Seré exibida uma tela conforme a figura a sequir;
. Digite 0 nome de usuario e senha nos respectivos campos*;
. Digite novamente a senha no campo Confirmar;
. Clique em Autoridade e selecione as permissdes para este usuario;
. Clique em Salvar e o sistema retornard ao menu anterior.
* Ao adicionar um nome de usuario e senha, utilize somente letras e/ou nimeros. Néo utilize acentuacdo, nem caracteres
especiais, como simbolos, parénteses, asterisco, arroba, entre outros.

Adicionar Usuério ===

Usidio [ [V Reuticivel
e [

G | —

P e |

O —

Autoridade
¥ Todos

o Ul WwN

Panelds Contide B

91 Visusiaar CeM15

ol

Adicionar usudrio
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» Modificar Usuario: altera o nome e as permissdes do usuério selecionado.
» Apagar Usuario: clique neste botdo para apagar o usuario selecionado e confirme a operacéo.
» Modificar Senha: clique neste botdo para alterar a senha do usuario selecionado. Sendo um usuario administrador, é
possivel alterar a senha de todos os usuarios.
Para adicionar um grupo, siga o procedimento:
1. Clique no botdo Adicionar Grupo. Uma tela seré exibida conforme a figura Adicionar Grupo,
2. Digite 0 nome do grupo;
3. Selecione as autoridades permitidas para este grupo;
4. Clique no botdo OK para confirmar a operacao.

i
Memo [

Autordode.
I~ Todos

Panel de Conlrde
Desiga: dsposiivo.
Visualiar

fizar CAMOT

lizar CAMO2 =
Visualiar CAMO3

i

Visualiza CAMO3

Visualzar CAM10

Visualzar CAMT1

Visualzar CAM12

Visualzar Ce13
iz

lizar CAMTS l
Visualiar CMTE

REPRODUZA
Repeodizs CAMOT

oo

Adicionar grupo

» Modificar Grupo: altera 0 nome e as autoridades do grupo selecionado.
» Apagar Grupo: clique neste botdo para apagar o grupo selecionado, caso ele ndo contenha usuarios, confirme a
operagéo.
Para o gerenciamento de contas observe:
» O sistema de gerenciamento de contas adota dois niveis: Grupo e Usudrio. Nao ha limite para a quantidade de grupos
ou de usuarios.

» Para o gerenciamento de usudrios, h& dois niveis: Admin (Administrador) e User (Usudrio). O nome do usuario e nome
do grupo podem conter 8 bytes. Um nome s6 pode ser utilizado uma Unica vez. H& quatro usuarios padrdes: ad-
min/888888/666666 e usudrio oculto (padrao). Os usuarios 666666 e padrao ndo possuem direitos de administrador.

» O usuario oculto (padrao) se destina somente ao uso interno do sistema e ndo pode ser apagado. Quando ndo houver
usuario logado, o usuério oculto (padrdo) permaneceré habilitado automaticamente. E possivel ajustar algumas permis-
sdes, como por exemplo, o monitoramento de alguns canais para este usuario sem a necessidade de login.

» Um usuario deve pertencer a um grupo. As permissdes de usuario ndo podem exceder os direitos do grupo.
Captura
» Tipo: a captura de imagens pode ser ativada da forma Regular ou por Deteccdo de Movimento/Alarme.
» Resolucdo: verifique a tabela no inicio deste manual com as caracteristicas de resolucéo para cada DVR.
» Qualidade: ha 6 niveis disponiveis, sendo que o nivel 6 é o de melhor qualidade.
» Foto a cada: define o intervalo em que serdo capturadas as imagens. Ha disponibilidade de 1 a 7 segundos.
Obs.: para configuracdo de captura de imagens com o tipo DM/Alarme é necessario habilitar a opcdo Capturar Foto na

secdo Menu Principal/Ajustes/Detectar e/ou Menu Principal/Ajustes/Alarme. Consulte as secées Detectar e Alarme para
mais opgoes.

Automanutencao

Nesta secdo é possivel configurar a hora de autorreiniciacdo do sistema e configuracdo de autobloqueio dos arquivos
antigos, conforme os itens descritos a sequir:



Configuragio x|
=) Painel de Controle _—  Automanutenco
=-Bf Informacgdes do Sistema

i [Bf Versdo Reiniciar o sisterna automaticamente
j+[Ef Info HD [Tada Terga |~ Jozo0 K|
.2 Relatério

=41 Configuragido
-7 Geral Bloquear aiquivos antigos automaticaments

[£3 Encoder Nunca -

31 Agenda

[Ea Rs232

(-3 Rede

[ Alarme

[ Detectar

[ Pan/Tilt/Zoom

(3 Padrio
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31 Gerenciar HD
[ Anormalidade
[C31 Saida de Alarme
[ Gravagio Manual
3 Conta

.[31 Captura

BES] Automanutencaol

Salvar Atualizar

Automanutencdo

» Reiniciar o sistema automaticamente: selecione o dia e a hora desejada.

» Apagar arquivos antigos automaticamente: selecione a quantidade de dias anteriores dos quais deseja que o
DVR bloqueie os arquivos.

Sobre
Nesta secdo é possivel visualizar informagGes basicas sobre o sistema conforme a figura a sequir.

Sobre 5'

Wwiebrec Control, Intelbras Wer: 2.1.7.35

NETSDE. Intelbras Ver: 3.3.8.5836

PLAYSDE, Intelbras Wer: 3.32.0.5442
Copyright [C] 2011

Sobre

10. Desinstalacao do Sistema Inteligente de Monitoramento
- Web

Utilize a ferramenta Web un-install Uninstall Web.bat que encontra-se no CD do DVR.
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11.Visualizacao das imagens via celular

As imagens das cameras podem ser visualizadas através do seu celular utilizando o Intelbras iSIC. O iSIC (Software de
Imagens via Celular) estd disponivel no CD que acompanha o produto ou pode ser obtido no site www.intelbras.com.br.

A sequir veja os Sistemas Operacionais que sédo compativeis com o Intelbras iSIC:

Android™

O Intelbras iSIC para Android™ é obtido através da Android Market. Acesse a Android Market com o seu celular e busque
por “iSIC" ou "Intelbras” e efetue o download do aplicativo.

0 manual do usuério esta contido no CD que acompanha o produto ou pode ser baixado no site www.intelbras.com.br

BlackBerry®
0 aplicativo Intelbras iSIC (Software de Imagem via Celular ) e o manual para BlackBerry® estdo disponiveis no CD que
acompanha o produto ou no site www.intelbras.com.br.

0 passos para realizar a instalagdo e operacdo do iSIC estao descritas no manual do usuario.
Windows Mobile®

0 aplicativo Intelbras iSIC (Software de Imagem via Celular ) e o manual para para o Windows Mobile® est&o disponiveis
no CD que acompanha o produto ou no site www.intelbras.com.br.

0 passos para realizar a instalagdo e operacdo do iSIC estdo descritas no manual do usudrio.

Symbian®

0 aplicativo Intelbras iSIC (Software de Imagem via Celular ) e o manual para o Symbian® estdo disponiveis no CD que
acompanha o produto ou no site www.intelbras.com.br.

0 passos para realizar a instalagdo e operacdo do iSIC estao descritas no manual do usudrio.
iPhone/iPad/iPod®

O Intelbras iSIC para estes dispositivos é obtido através da Apple Store. Acesse a Apple Store com o seu celular e busque
por “iSIC" ou "Intelbras”.

12.Duvidas frequentes

Duvida Solucdo
0 aparelho pode operar com o sistema
operacional Windows® 98?

Instale o aplicativo DIRECTX 7.0 ou mais recente para operar este sistema no ambiente Windows® 98.

Em primeiro lugar, verifique se o HD esta danificado.
O sistema ndo pode detectar o HD. Em sequida, verifique a conexao do cabo SATA e o cabo de forca. Certifique-se de que estejam
conectados corretamente.

Verifique o sinal de entrada de video externo, tal fenémeno normalmente ocorre quando o sinal

A luz de gravacdo pisca durante todo o recebido ndo é padrao.

procedimento de gravagéo. Ocasionalmente, este fendmeno ocorre quando a velocidade de leitura do HD for reduzida. Nesse caso
€ necessario trocar o HD.

0Os procedimentos de operagao do DVR irdo gerar um calor consideravel. Esse é um fendmeno normal.
0 DVR aquece muito, h& algum problema? Lembre-se de que 0 ambiente de instalacdo do DVR deve estar seco e limpo e mantenha as aberturas
de ventilagdo desobstruidas. Caso contrario, a estabilidade e a vida util da unidade seréo reduzidas.

Néo é possivel visualizar o sinal de video em  Verifique a conexdo do cabo de video.  possivel conectar o cabo de video da cAmera diretamente ao
um canal enquanto monitor para teste. Se mesmo assim nenhum sinal estiver presente, pode ter ocorrido um problema
05 outros canais estdo operando normalmente. com a camera ou com o cabo de video.

Verifique se a conexdo e a configuracdo do sistema foram feitas corretamente.
N&o é possivel utilizar os controles PTZ. Consulte o item Configuracdo de Pan-Tilt deste manual.

0 protocolo deverd estar em conformidade com a configuragdo do PTZ.




Davida Solucdo

Ha duas condicdes:
» Falha de conexdo a rede.
Na&o é possivel fazer o login via internet. Verifique se as conexdes do seu DVR e PC estéo corretas. Verifique o IP do DVR, o cabo de rede ou
utilize 0 comando ping para verificar.
» Senha ou nome de usuario invalido.

0 mouse ndo responde corretamente ao clique
retornando a tela

de menus ao invés da selecdo da camera.

N&o consigo utilizar o HD do DVR no N&o é possivel visualizar os arquivos gravados pelo DVR em um computador porque os sistemas de
computador formatacao de arquivos séo diferentes.

" Para a utilizagdo com o monitoramento, clique com o mouse parado, por exemplo, para exibir o canal
desejado em tela cheia.

Pequenas diferencas podem ser encontradas na interface do usuario.
Todas as especificacGes e software mencionados aqui estéo sujeitos a modificagdo sem aviso prévio.
Para maiores informagGes, acesse o site: www.intelbras.com.br.

13. Calculo da capacidade dos discos rigidos

Calculo da capacidade total necessaria por cada DVR de acordo com a gravacéo de video (tipo de gravacéo de video e
tempo de armazenamento de arquivo de video).

1. De acordo com a Formula (1), calcule a capacidade de armazenamento qi que é a capacidade de cada canal necessério
por hora, sendo a unidade MB.

qi = [(di/8) x 3600] / 1024 (1)
Na férmula: di significa a taxa de bits, sendo a unidade, Kbit/s.

2. Apds a confirmacdo dos requisitos de tempo de video, de acordo com a Férmula (2), calcule a capacidade de armaze-
namento mi, que é o armazenamento de cada canal necessario, sendo a unidade MB.

mi = gi x hi x Di (2)
Na formula: hi significa o tempo de gravacdo para cada dia (hora). Di significa o nimero de dias durante os quais o video
sera mantido.

3. De acordo com a Férmula (3), calcule a capacidade total (acimulo) qT, que é necessaria para todos os canais no DVR
durante a gravacao de video programada.

c
qT == mi (3)
i=1
Na férmula: ¢ significa o nimero total de canais em um DVR.

4. De acordo com a Férmula (4), calcule a capacidade total (acimulo) qT, que é necessaria para todos os canais no DVR
durante a gravacao de video de alarme (incluindo deteccéo de movimento).

c
qT =X mix a% (4)
i=1
Na formula: a% significa a taxa de ocorréncia de alarmes.
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14. Lista de drivers USB compativeis

Atualize o firmware do DVR com a versao mais recente para assegurar a precisdo de dados da tabela a seguir.
Caso utilize drive USB, confirme o formato FAT32.

Fabricante Modelo Capacidade
Sandisk Cruzer Micro 512 MB
Sandisk Cruzer Micro 1GB
Sandisk Cruzer Micro 2GB
Sandisk Cruzer Freedom 256 MB
Sandisk Cruzer Freedom 512 MB
Sandisk Cruzer Freedom 1 GB
Sandisk Cruzer Freedom 2 GB
Kingston DataTraveler Il  1GB
Kingston DataTraveler Il 2 GB
Kingston DataTraveler 1GB
Kingston DataTraveler 2GB
Maxell USB Flash Stick 128 MB
Maxell USB Flash Stick 256 MB
Maxell USB Flash Stick 512 MB
Maxell USB Flash Stick 1 GB
Maxell USB Flash Stick 2 GB
Kingax Super Stick 128 MB
Kingax Super Stick 256 MB
Kingax Super Stick 512 MB
Kingax Super Stick 1GB
Kingax Super Stick 2GB
Netac U210 128 MB
Netac U210 256 MB
Netac U210 512 MB
Netac U210 1GB
Netac U210 2GB
Teclast Ti Cool 128 MB
Teclast Ti Cool 256 MB
Teclast Ti Cool 512 MB
Teclast Ti Cool 1GB
Teclast Ti Cool 2GB

15. Lista de gravadores de CD/DVD USB compativeis

Atualize o firmware do DVR para a versdo mais recente para assegurar a precisdo dos dados da tabela a seguir:

Fabricante  Modelo Interface  Tipo

Sony DRX-S50U  USB DVD-RW
Sony DRX-S70U  USB DVD-RW
Sony DRX-S50U  USB DVD-RW
BenQ 5232WI USB DVD-RW
BenQ TW200D USB DVD-RW

Samsung TS-H653A  USB DVD-RW




16. Lista de discos rigidos SATA compativeis

Marca Série Modelo Capacidade Tipo
ST3250824SV 250G SATA
Seagate V351 ST35006415V 500G SATA
ST32508205V 250G SATA
ST3320620SV 320G SATA
Seagate SV35.2 ST35006305V 500G SATA
ST3750640SV 750G SATA
ST3250310SV 250G SATA
Seagate SV35.3 ST3500320SV 500G SATA
ST3750330SV 750G SATA
ST31000340SV 1T SATA
Seagate SV35.4 ST3320410SV 320G SATA
ST32503115V 250G SATA
ST3500410SV
Seagate ST3500411SV 500G SATA
Seagate SV35.5 ST310005255V
ST310005265V 1 SATA
ST2000VX002 27 SATA
Seagate Pipeline ST2000VM002 2T SATA
ST3500514NS
ST500NMO0011
ST500NM0031
Seagate Constellation ES ST350041455 500G SATA
ST500NMO0001
ST500NMO0021
ST3500415SS
ST3500416SS
ST31000514NS
ST1000NM0011
ST1000NM0031
ST31000424SS
ST1000NMO0001 i SATA
ST1000NM0021
ST31000425SS
lati ST310004265S
Seagate Seagate Constellation ES ST32000644NS
ST2000NMO0011
ST2000NMO0031
ST320004445SS
ST2000NMO0001 2z SATA
ST2000NM0021
$1320004455S
ST32000446SS
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Marca Série Modelo Capacidade Tipo
WD Caviar SE16 WD2500YS-01SHBO 250G SATA
WD Caviar RE16 WD3200YS-01PGBO 320G SATA
WD Caviar RE2 WD5000YS-01MPBO 500G SATA
WD4000YR-01PLBO 320G SATA
WD2500AV]S-63WDAO
WD2500AVJS-63B6A0 2506 SATA
WD AV—AVIS WD3200AVIJS-63WDAO 320G SATA
WD3200AV]S-63B6A0
WD5000AVJS-63YJAD 500G SATA
WD3200AVVS-63L2B0 320G SATA
WD5000AVVS-63ZWB0
\[’)V‘;Stt;m WD5000AVVS-63H0B1 500G SATA
WD5000AVVS-63M8B0
WD5000AVDS-63U7B0 500G SATA
WD7500AVVS-63E1B1 750G SATA
WD AV-GP WD10EVVS-63E1B1
WD10EVVS-63M5B1 T SATA
WD10EVVS-63M5B0
WD10EVDS-63N5B1 1T SATA
WD10EURS-630AB1 17 SATA
WD15EVDS-63V9B0O 1,57 SATA
WD20EVDS-63T3B0 2T SATA
WD20EURS-63Z9B1 2T SATA
HAS500LJ/CE 500G SATA
Sumsung—HA HA751L) 750G SATA
HAT01UJ/CE 1T SATA
Samsung
HD502HI/CEC 500G SATA
Sumsung—HD HD103SI/CEC 1T SATA
HD154UI/CE 1,57 SATA
Hitach CinemaStar™ 5K500 HCP725050GLA380 500G SATA
HCS545050GLA380
HDE721050SLA330 500G SATA
Hitachi Hitach Deskstar™ E7K1000  HDE721075SLA330 750G SATA
HDE721010SLA330 17 SATA
Hitach CinemaStar™ HCT721050SLA360 500G SATA
7K1000.8 HCT721075SLA360 750G SATA
HCT721010SLA360 1T SATA




Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentacdo deste em conjunto com a nota fiscal
de compra do produto, vocé podera utilizar os beneficios que Ihe sao assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as sequintes condicoes:

1. Todas as partes, pecas e componentes do produto so garantidos contra eventuais defeitos de fabricacdo que porventura
venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia legal mais 9 (nove)
meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta
na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo territorio nacional. Esta garantia
contratual implica na troca gratuita das partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricacéo, além da
mao-de-obra utilizada nesse reparo. Caso ndo seja constatado defeito de fabricacéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de
uso inadequado, o Senhor Consumidor arcara com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente comunicar-se com o Servico Autorizado mais proximo
que consta na relacdo oferecida pelo fabricante - somente estes estdo autorizados a examinar e sanar o defeito durante
0 prazo de garantia aqui previsto. Se isto ndo for respeitado esta garantia perdera sua validade, pois o produto tera sido
violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, devera encaminhar-se ao Servico Autorizado
mais proximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as des-
pesas decorrentes, transporte, seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderd totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipdteses a sequir: a) se o defeito nao for de fabrica-
¢do, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na
rede elétrica (sobretensao provocada por acidentes ou flutuagdes excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com
0 Manual do Usuario ou decorrente do desgaste natural das partes, pegas e componentes; c) se o produto tiver sofrido
influéncia de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o nimero de série do produto
houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condicbes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as caracteris-
ticas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

0 processo de fabricacdo deste produto ndo esté coberto pelo sistema de gestdo ambiental da Intelbras.
Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.
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